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Lesen Sie vor der ersten Benutzung lhres

A Lm Gerates diese Originalbetriebsanleitung,

handeln Sie danach und bewahren Sie
diese fiir spateren Gebrauch oder fiir Nachbesitzer auf.

—  Vorerster Inbetriebnahme Sicherheitshinweise Nr.
5.951-949.0 unbedingt lesen!

—  Bei Transportschaden sofort Handler informieren.

— Packungsinhalt beim Auspacken prifen. Lieferum-
fang siehe Bild 1.

— Ab einer Betriebshéhe von ca. 800 m Giber NN kon-
taktieren Sie bitte |hren Handler, um die Brenner-
einstellung an die Héhe und den reduzierten Sau-
erstoffgehalt anzupassen.
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Die Verpackungsmaterialien sind recycle-
bar. Bitte werfen Sie die Verpackungen
nicht in den Hausmiill, sondern fithren Sie
diese einer Wiederverwertung zu.
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Altgerate enthalten wertvolle recyclingfa-
hige Materialien, die einer Verwertung zu-
» gefiihrt werden sollten. Batterien, Ol und
\ ahnliche Stoffe durfen nicht in die Umwelt
© gelangen. Bitte entsorgen Sie Altgerate
deshalb Uber geeignete Sammelsysteme.

Elektrische und elektronische Gerate enthalten oft Be-
standteile, die bei falschem Umgang oder falscher Ent-
sorgung eine potentielle Gefahr fiir die menschliche Ge-
sundheit und die Umwelt darstellen kénnen. Fir den
ordnungsgemalfien Betrieb des Gerates sind diese Be-
standteile jedoch notwendig. Mit diesem Symbol ge-
kennzeichnete Gerate diirfen nicht mit dem Hausmdill
entsorgt werden.

Bitte Motorendl, Heizol, Diesel und Benzin nicht in die
Umwelt gelangen lassen. Bitte Boden schiitzen und
Altél umweltgerecht entsorgen.

Hinweise zu Inhaltsstoffen (REACH)

Aktuelle Informationen zu Inhaltsstoffen finden Sie un-
ter:

www.kaercher.de/REACH
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Gefahrenstufen

A GEFAHR

Hinweis auf eine unmittelbar drohende Gefahr, die zu
schweren Kérperverletzungen oder zum Tod fiihrt.

AN WARNUNG

Hinweis auf eine méglicherweise geféhrliche Situation,
die zu schweren Kérperverletzungen oder zum Tod fiih-
ren kann.

A VORSICHT

Hinweis auf eine méglicherweise geféhrliche Situation,
die zu leichten Verletzungen fiihren kann.

ACHTUNG

Hinweis auf eine méglicherweise geféhrliche Situation,
die zu Sachschéden fiihren kann.

Gerateelemente
ild 1
Geratehaube
Halterung fir Strahlrohr (beidseitig)
Lenkrolle mit Feststellbremse
Systempflege Advance RM 110/RM 111
Wasseranschlussadapter
Hochdruckanschluss EASY!Lock (nur M/S)
Hochdruckschlauch EASY!Lock
Strahlrohr EASY!Lock
Hochdruckdise (Edelstahl)
10 Elektrozuleitung
11 Sicherungshebel
12 Klappfach (nur M/S)
13 Abzugshebel
14 Sicherungsraste der Handspritzpistole
15 Handspritzpistole EASY!Force
16 Druck-/Mengenregulierung an der Handspritzpisto-
le
17 Wasseranschluss mit Sieb
18 Austritts6ffnung des Hochdruckschlauchs (nur MX/
SX)
19 Trittmulde
20 Einfllléffnung fir Reinigungsmittel 2
21 Handkurbel fiir Schlauchtrommel (nur MX/SX)
22 Einfllléffnung fur Reinigungsmittel 1
23 Schlauchtrommel (nur MX/SX)
24 Einfllléffnung fir Brennstoff
25 Griffblgel
26 Bedienfeld
27 Abdeckklappe fir Ablagefach
28 Ablagefach fur Zubehor
29 Typenschild
30 Haubenverschluss
31 Olbehélter
32 Druck-/Mengenregulierung der Pumpeneinheit
33 Olablassschraube
34 Ruckschlagventil der Reinigungsmittel-Ansaugung
35 Reinigungsmittel-Saugschlauch 1 mit Filter
36 Reinigungsmittel-Saugschlauch 2 mit Filter
37 Brennstofffilter
38 Serviceschalter
39 Wassermangelsicherung mit Sieb
40 Manometer
41 Schwimmerbehalter
42 Feinfilter (Wasser)

©CONOAWN =@
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Bedienfeld

Bild 2

A Gerateschalter

B  Temperaturregler

C Reinigungsmittel-Dosierventil

0/OFF = Aus

Betriebsart: Betrieb mit Kaltwasser

Betriebsart: Eco-Betrieb (HeiBwasser max. 60 °C)
Betriebsart: Betrieb mit HeiRwasser/Dampf
Kontrolllampe Pumpe

Kontrolllampe Drehrichtung (nicht HDS 7/9, HDS 7/
10, HDS 7/12)

Kontrolllampe Betriebsbereitschaft

Kontrolllampe Brennstoff

Kontrolllampe Reinigungsmittel 1 (nur HDS 12/18,
HDS 13/20)

9  Kontrolllampe Motor

10 Kontrolllampe Brennerstérung

11 Kontrolllampe Service

12 Kontrolllampe Systempflege

13 Kontrolllampe Reinigungsmittel 2 (nur HDS 12/18,
HDS 13/20)

Farbkennzeichnung

— Bedienelemente fiir den Reinigungsprozess sind
gelb.

— Bedienelemente fiir die Wartung und den Service
sind hellgrau.

Symbole auf dem Gerit

AP WN =

© N o

Hochdruckstrahlen kénnen bei unsachge-
méRem Gebrauch geféhrlich sein. Der
Strahl darf nicht auf Personen, Tiere, akti-
ve elektrische Ausriistung oder auf das
Geriit selbst gerichtet werden.

Gefahr durch elektrische Spannung!
Arbeiten an Anlagenteilen nur durch
Elektro-Fachkréfte oder autorisiertes
Fachpersonal.

Protect from frost!
Vor Frost schitzen!

Verbrennungsgefahr durch heilBe Ober-

| men.

98

Verletzungsgefahr! Hineinfassen verbo-
ten.

: flachen!
Vergiftungsgefahr! Abgase nicht einat-

>

BestimmungsgeméaRe Verwendung

Reinigen von: Maschinen, Fahrzeugen, Bauwerken,
Werkzeugen, Fassaden, Terrassen, Gartengeraten, etc.
A GEFAHR

Verletzungsgefahr! Beim Einsatz an Tankstellen oder
anderen Gefahrenbereichen entsprechende Sicher-
heitsvorschriften beachten.

Bitte mineralélhaltiges Abwasser nicht ins Erdreich,
Gewasser oder Kanalisation gelangen lassen. Moto-
renwasche und Unterbodenwasche deshalb bitte nur
an geeigneten Platzen mit Olabscheider durchfiihren.
Anforderungen an die Wasserqualitét:

ACHTUNG

Als Hochdruckmedium darf nur sauberes Wasser ver-
wendet werden. Verschmutzungen fiihren zu vorzeiti-
gem Verschlei8 oder Ablagerungen im Gerét und im
Zubehbr.

Wird Recyclingwasser verwendet, diirfen folgende
Grenzwerte nicht iiberschritten werden.

pH-Wert 6,5...9,5
elektrische Leitfahigkeit * Leitfahigkeit Frisch-
wasser +1200 uS/
cm
absetzbare Stoffe ** <0,5mgl/l
abfiltrierbare Stoffe *** <50 mg/l
Kohlenwasserstoffe <20 mg/l
Chlorid < 300 mg/l
Sulfat <240 mg/l
Kalzium <200 mg/l
Gesamtharte <28 °dH
<50 °TH
< 500 ppm (mg
CaCO4/l)
Eisen <0,5mgl/l
Mangan < 0,05 mg/l
Kupfer <2mgll
Aktivchlor < 0,3 mg/l
frei von Ublen Geriichen
* Maximum insgesamt 2000 puS/cm
** Probevolumen 1 |, Absetzzeit 30 min
*** keine abrasiven Stoffe

Sicherheitshinweise

— Jeweilige nationale Voorschriften des Gesetzgebers
fir Flissigkeitsstrahler beachten.

— Jeweilige nationale Vorschriften des Gesetzgebers
zur Unfallverhiitung beachten. Fliissigkeitsstrahler
miissen regelméafig gepriift und das Ergebnis der
Priifung schriftlich festgehalten werden.

—  Die Heizeinrichtung des Gerétes ist eine Feue-
rungsanlage. Feuerungsanlagen miissen regelmé-
Big nach den jeweiligen nationalen Vorschriften
des Gesetzgebers liberpriift werden.

—  GemdR gliltigen nationalen Bestimmungen muss
dieser Hochdruckreiniger bei gewerblichem Ein-
satz erstmalig von einer beféhigten Person in Be-
trieb genommen werden. KARCHER hat diese Er-
stinbetriebnahme bereits fiir Sie durchgefiihrt und
dokumentiert. Die Dokumentation dazu erhalten
Sie auf Nachfrage iiber Inren KARCHER Partner.
Bitte halten Sie bei Nachfragen zur Dokumentation
die Teile- und Werknummer des Gerétes bereit.
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—  Wirweisen darauf hin, dass das Gerét gemaR3 den
gliltigen nationalen Bestimmungen wiederkehrend
von einer befdhigten Person gepriift werden muss.
Bitte wenden Sie sich dazu an lhren KARCHER
Partner.

—  Am Gerét/Zubeh6r diirfen keine Verdnderungen
vorgenommen werden.

Sicherheitseinrichtungen

Sicherheitseinrichtungen dienen dem Schutz des Be-
nutzers und durfen nicht aufer Kraft gesetzt oder in ih-
rer Funktion umgangen werden.

Uberstromventil mit zwei Druckschaltern

—  Beim Reduzieren der Wassermenge am Pumpen-
kopf oder mit der Servopress-Regelung 6ffnet das
Uberstrémventil und ein Teil des Wassers flieRt zur
Pumpensaugseite zuriick.

—  Wird die Handspritzpistole geschlossen, so dass
das gesamte Wasser zur Pumpensaugseite zu-
riickflieRt, schaltet der Druckschalter am Uber-
stromventil die Pumpe ab.

—  Wird die Handspritzpistole wieder gedffnet, schal-
tet der Druckschalter am Zylinderkopf die Pumpe
wieder ein.

Das Uberstrémventil ist werkseitig eingestellt und plom-

biert. Einstellung nur durch den Kundendienst.

Sicherheitsventil

—  Das Sicherheitsventil 6ffnet, wenn das Uberstrém-
ventil bzw. der Druckschalter defekt ist.

Das Sicherheitsventil ist werkseitig eingestellt und

plombiert. Einstellung nur durch den Kundendienst.

Wassermangelsicherung

— Die Wassermangelsicherung verhindert, dass der
Brenner bei Wassermangel einschaltet.

—  Ein Sieb verhindert die Verschmutzung der Siche-
rung und muss regelmafig gereinigt werden.

Abgastemperaturbegrenzer

— Der Abgastemperaturbegrenzer schaltet das Geréat
bei Erreichen einer zu hohen Abgastemperatur ab.

Inbetriebnahme

AN WARNUNG

Verletzungsgefahr! Gerét, Zubehér, Zuleitungen und
Anschliisse miissen in einwandfreiem Zustand sein.
Falls der Zustand nicht einwandfrei ist, darf das Geréat
nicht benutzt werden.

= Feststellbremse arretieren.

Griffbligel montieren

Bild 3

ACHTUNG

Elektrozuleitung in Kabelfiihrung des rechten Griffbii-
gels einhdngen. Darauf achten, dass das Kabel nicht
beschédigt wird.

Radkappen befestigen
Bild 4
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Systempflege-Flasche austauschen

Hinweis: Flasche beim Einsetzen fest eindriicken, da-
mit Verschluss durchstoRen wird. Flasche nicht heraus-
ziehen bevor diese leer ist.

Hinweis: Zum Schutz des Gerates wird der Brenner mit

5 Stunden Verzdgerung abgeschaltet, wenn die Sys-

tempflege-Flasche leer ist.

— Die Systempflege verhindert hochwirksam die Ver-
kalkung der Heizschlange beim Betrieb mit kalkhal-
tigem Leitungswasser. Sie wird dem Zulauf im
Schwimmerbehalter trépfchenweise zudosiert.

—  Die Dosierung ist werkseitig auf mittlere Wasser-
harte eingestellt.

Hinweis: Eine Systempflege-Flasche ist im Lieferum-

fang enthalten.

= Systempflege-Flasche austauschen.

Zudosierung der Systempflege Advance
RM 110/RM 111 einstellen
= Die ortliche Wasserharte ermitteln:

—  Uber das értliche Versorgungsunternehmen,
—  mit einem Harteprifgerat (Best.-Nr. 6.768-004).

Wasserharte Skala am Servi- |Zu verwendende
(°dH) ceschalter Systempflege
<3 3 (Voreinstellung) RM 111

3.7 1 RM 110

7..14 2 RM 110

14..21 3 (Voreinstellung)|RM 110

>21 4 RM 110

= Serviceschalter je nach Wasserharte gemag Ta-
belle einstellen.

Hinweis:

— RM 110 verhindert bei hartem Wasser das Verkal-
ken der Heizschlange.

— RM 111 dient bei weichem Wasser der Pumpen-
pflege und dem Schutz vor Schwarzwasserbil-
dung.

Brennstoff auffiillen

A GEFAHR

Explosionsgefahr! Nur Dieselkraftstoff oder leichtes
Heizél einfiillen. Ungeeignete Brennstoffe, z. B. Benzin,
dtirfen nicht verwendet werden.

ACHTUNG

Beschédigungsgefahr! Gerét niemals mit leerem Brenn-
stofftank betreiben. Die Brennstoffoumpe wird sonst
zerstort.

= Brennstoff auffillen.

= Tankverschluss schlieBen.

2 Ubergelaufenen Brennstoff abwischen.

Reinigungsmittel auffiillen

A GEFAHR

Verletzungsgefahr!

—  Nur Karcher-Produkte verwenden.

—  Keinesfalls Lésungsmittel (Benzin, Azeton, Ver-
dlnner etc.) einfillen.

—  Kontakt mit Augen und Haut vermeiden.

—  Sicherheits- und Handhabungshinweise des Reini-
gungsmittel-Herstellers beachten.

Kércher bietet ein individuelles Reinigungs- und

Pflegemittelprogramm an.

Ihr Handler berat Sie gerne.

= Reinigungsmittel auffillen.
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Handspritzpistole, Strahlrohr, Diise und
Hochdruckschlauch montieren

Hinweis: Das EASY!Lock-System verbindet Kompo-
nenten durch ein Schnellgewinde mit nur einer Umdre-
hung schnell und sicher.
Bild 5
= Strahlrohr mit Handspritzpistole verbinden und
handfest anziehen (EASY!Lock).
Hochdruckdiise auf Strahlrohr stecken.
Uberwurfmutter montieren und handfest anziehen
(EASY!Lock).
Gerat ohne Schlauchtrommel:
Hochdruckschlauch mit Handspritzpistole und
Hochdruckanschluss des Gerétes verbinden und
handfest anziehen (EASY!Lock).
= Gerat mit Schlauchtrommel:
Hochdruckschlauch mit Handspritzpistole verbin-
den und handfest anziehen (EASY!Lock).
ACHTUNG
Beschédigungsgefahr! Hochdruckschlauch immer voll-
sténdig abrollen.

vy

Montage Ersatz-Hochdruckschlauch (Gerite
mit Schlauchtrommel)

Bild 6

= Hochdruckschlauch vollstandig von der Schlauch-
trommel abrollen.

= Schlauchtrommel drehen, bis die angeschraubte
Halbschale nach oben zeigt. Alle 3 Schrauben he-
rausdrehen und gel6ste Halbschale herausneh-
men.

Bild 7

= Befestigungsklammer fiir den Hochdruckschlauch
heraushebeln und Schlauch herausziehen.

= Neuen Hochdruckschlauch durch die vorgesehene
Schlauchfiihrung und die Umlenkrolle an der Ge-
rateunterseite legen.

= Schlauchnippel ganz in das Knotenstlick der
Schlauchtrommel einschieben und mit der Befesti-
gungsklammer sichern.

= Halbschale wieder montieren.

Wasseranschluss

Anschlusswerte siehe Technische Daten.

= Zulaufschlauch (Mindestlange 7,5 m, Mindest-
durchmesser 3/4“) mithilfe des Wasseranschluss-
adapters am Wasseranschluss des Gerates und
am Wasserzulauf (zum Beispiel Wasserhahn) an-
schlielen.

Hinweis: Der Zulaufschlauch ist nicht im Lieferumfang

enthalten.

Wasser aus Behélter ansaugen

Wenn Sie Wasser aus einem externen Behalter ansau-

gen mochten, ist folgender Umbau erforderlich:

Bild 8

= Systempflege-Flasche abnehmen.

= Abdeckung der Systempflege abschrauben und
abnehmen.

= Wasseranschluss am Feinfilter entfernen.

= Feinfilter am Pumpenkopf abschrauben.

Bild 9

= Behalter der Systempflege abnehmen.

= Oberen Zulaufschlauch zum Schwimmerbehalter
abschrauben.

Bild 10

= Oberen Zulaufschlauch am Pumpenkopf anschlie-
Ren.

= Spilleitung des Reinigungsmittel-Dosierventils
umstecken.

= Saugschlauch (Durchmesser mindestens 3/4*) mit
Filter (Zubehor) am Wasseranschluss anschlie-
Ren.

—  Max. Saughdhe: 0,5 m

Bis die Pumpe Wasser angesaugt hat, sollten Sie:

= Druck-/Mengenregulierung der Pumpeneinheit auf
maximalen Wert einstellen.

= Dosierventil fur Reinigungsmittel schlieRen.

A GEFAHR

Verletzungs- und Beschadigungsgefahr! Saugen Sie

niemals Wasser aus einem Trinkwasserbehélter an.

Saugen Sie niemals I6sungsmittelhaltige Fliissigkeiten

wie Lackverdiinnung, Benzin, Ol oder ungefiltertes

Wasser an. Die Dichtungen im Gerét sind nicht I6sungs-

mittelbesténdig. Der Spriihnebel von Lésungsmitteln ist

hochentziindlich, explosiv und giftig.

Hinweis: Rickbau in umgekehrter Reihenfolge. Darauf

achten, dass das Magnetventilkabel am Behalter der

Systempflege nicht eingeklemmt wird.

Stromanschluss

—  Anschlusswerte siehe Technische Daten und Ty-
penschild.

—  Der elektrische Anschluss muss von einem Elekt-
roinstallateur ausgefiihrt werden und IEC 60364-1
entsprechen.

A GEFAHR

Verletzungsgefahr durch elektrischen Schlag!

—  Ungeeignete elektrische Verldngerungsleitungen
kénnen geféhrlich sein. Verwenden Sie im Freien
nur dafiir zugelassene und entsprechend gekenn-
zeichnete elektrische Verldngerungsleitungen mit
ausreichendem Leitungsquerschnitt.

—  Verldngerungsleitungen immer vollsténdig abrol-
len.

—  Stecker und Kupplung einer verwendeten Verlén-
gerungsleitung miissen wasserdicht sein.

ACHTUNG

Die maximal zuldssige Netzimpedanz am elektrischen

Anschlusspunkt (siehe Technische Daten) darf nicht

lberschritten werden. Bei Unklarheiten bezliglich der

an lhrem Anschlusspunkt vorliegenden Netzimpedanz
setzen Sie sich bitte mit lhrem Energieversorgungsun-
ternehmen in Verbindung.

A GEFAHR

Explosionsgefahr! Keine brennbaren Fliissigkeiten ver-
sprihen.

A GEFAHR

Verletzungsgefahr! Gerét nie ohne montiertes Strahl-
rohr verwenden. Strahlrohr vor jeder Benutzung auf fes-
ten Sitz liberpriifen. Verschraubung des Strahlrohrs
muss handfest angezogen sein.

A GEFAHR

Verletzungsgefahr! Beim Arbeiten Handspritzpistole
und Strahlrohr mit beiden Hénden halten.

A GEFAHR

Verletzungsgefahr! Der Abzugshebel und der Siche-
rungshebel diirfen bei Betrieb nicht festgeklemmt wer-
den.
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A  GEFAHR

Verletzungsgefahr! Bei defektem Sicherungshebel
Kundendienst aufsuchen.

ACHTUNG

Beschédigungsgefahr! Gerét niemals mit leerem Brenn-
stofftank betreiben. Die Brennstoffpumpe wird sonst
zerstort.

Handspritzpistole 6ffnen/schliefen

= Handspritzpistole 6ffnen: Sicherungshebel und Ab-
zugshebel betéatigen.

= Handspritzpistole schlieBen: Sicherungshebel und
Abzugshebel loslassen.

Diise wechseln

A  GEFAHR

Verletzungsgefahr! Gerét vor Diisenwechsel ausschal-

ten und Handspritzpistole betétigen, bis Gerét drucklos

ist.

= Handspritzpistole sichern, dazu Sicherungsraste
nach vorne schieben.

= Dise wechseln.

Gerat einschalten

= Geréateschalter auf gewiinschte Betriebsart stellen.
Kontrolllampe Betriebsbereitschaft leuchtet.

Das Geréat lauft kurz an und schaltet ab, sobald der Ar-

beitsdruck erreicht ist.

Hinweis: Leuchten wahrend des Betriebs die Kontroll-

lampen Pumpe, Drehrichtung, Brennerstérung oder

Motor auf, Gerat sofort abstellen und Stérung beheben,

siehe ,Hilfe bei Stérungen®.

= Handspritzpistole entsichern, dazu Sicherungsras-
te nach hinten schieben.

Bei Betatigung der Handspritzpistole schaltet das Gerat

wieder ein.

Hinweis: Tritt kein Wasser aus der Hochdruckduse,

Pumpe entliften. Siehe ,Hilfe bei Stérungen - Gerat

baut keinen Druck auf*.

Reinigungstemperatur einstellen

= Temperaturregler auf gewlinschte Temperatur ein-
stellen.

30 °C bis 98 °C:

—  Mit HeiRwasser reinigen.

100 °C bis 150 °C:

—  Mit Dampf reinigen.

A

= Bei Dampfbetrieb (> 100 °C) im Zubehdr erhaltli-
che Dampfdise benutzen (siehe ,Betrieb mit
Dampf*).

Arbeitsdruck und Fordermenge einstellen

Druck-/Mengenregulierung der Pumpeneinheit

= Regulierspindel im Uhrzeigersinn drehen: Arbeits-
druck erhéhen (MAX).

= Regulierspindel gegen Uhrzeigersinn drehen: Ar-
beitsdruck reduzieren (MIN).

Druck-/Mengenregulierung an der

Handspritzpistole

= Temperaturregler auf max. 98 °C einstellen.

= Arbeitsdruck an der Druck-/Mengenregulierung der
Pumpeneinheit auf maximalen Wert einstellen.

= Arbeitsdruck und Férdermenge durch Drehen (stu-
fenlos) der Druck-/Mengenregulierung an der
Handspritzpistole einstellen (+/-).

A GEFAHR

Verletzungsgefahr! Beim Einstellen der Druck-/Men-
genregulierung darauf achten, dass sich die Verschrau-
bung des Strahlrohrs nicht I6st.

Hinweis: Soll langfristig mit reduziertem Druck gearbei-
tet werden, Druck an der Druck-/Mengenregulierung
der Pumpeneinheit einstellen.

Betrieb mit Reinigungsmittel

—  Zur Schonung der Umwelt sparsam mit Reini-
gungsmitteln umgehen.

—  Das Reinigungsmittel muss fiir die zu reinigende
Oberflache geeignet sein.

= Mit Hilfe des Reinigungsmittel-Dosierventils Kon-
zentration des Reinigungsmittels laut Herstelleran-
gabe einstellen.

Hinweis: Richtwerte am Bedienfeld bei maximalem Ar-

beitsdruck.

Reinigen

= Druck/Temperatur und Reinigungsmittelkonzentra-
tion entsprechend der zu reinigenden Oberflache
einstellen.

Hinweis: Hochdruckstrahl immer zuerst aus gréRerer

Entfernung auf zu reinigendes Objekt richten, um Scha-

den durch zu hohen Druck zu vermeiden.

Empfohlene Reinigungsmethode

—  Schmutz I6sen:

= Reinigungsmittel sparsam aufsprithen und 1...5 Mi-
nuten einwirken, aber nicht eintrocknen lassen.

—  Schmutz entfernen:

= Gelbsten Schmutz mit Hochdruckstrahl abspilen.

Betrieb mit Kaltwasser

Entfernen von leichten Verschmutzungen und Klarspu-
len, z.B: Gartengerate, Terrasse, Werkzeuge, etc.
= Arbeitsdruck nach Bedarf einstellen.

Eco-Betrieb

Das Gerat arbeitet im wirtschaftlichsten Temperaturbe-
reich.

Hinweis: Die Temperatur kann bis 60 °C geregelt wer-
den.

Betrieb mit HeiBwasser/Dampf

Wir empfehlen folgende Reinigungstemperaturen:

— Leichte Verschmutzungen
30-50 °C

— EiweiBhaltige Verschmutzungen, z.B. in der Le-
bensmittelindustrie
max. 60 °C

—  Kfz-Reinigung, Maschinenreinigung
60-90 °C

—  Entkonservieren, stark fetthaltige Verschmutzun-
gen
100-110 °C

— Auftauen von Zuschlagstoffen, teilweise Fassa-
denreinigung
bis 140 °C

Betrieb mit HeiBwasser

A GEFAHR

Verbriihungsgefahr!

= Temperaturregler auf gewiinschte Temperatur ein-
stellen.

DE -5
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Betrieb mit Dampf

A  GEFAHR

Verbrithungsgefahr! Bei Arbeitstemperaturen tiber 98

°C darf der Arbeitsdruck 3,2 MPa (32 bar) nicht iiber-

schreiten.

Deshalb miissen folgende Mafinahmen unbedingt aus-

gefiihrt werden:

A

= Bei Dampfbetrieb (> 100 °C) im Zubehor erhalt-
liche Dampfdiise benutzen (Teile-Nr. siehe
Technische Daten).

= Druck-/Mengenregulierung an der Handspritzpisto-

le ganz 6ffnen, Richtung + bis Anschlag.

Arbeitsdruck an der Druck-/Mengenregulierung der

Pumpeneinheit auf minimalen Wert einstellen.

= Temperaturregler auf min. 100 °C stellen.

v

Betrieb unterbrechen

= Handspritzpistole sichern, dazu Sicherungsraste
nach vorne schieben.

Nach Betrieb mit Reinigungsmittel

Reinigungsmittel-Dosierventil auf ,,0“ stellen.
Gerateschalter auf Stufe 1 (Betrieb mit Kaltwasser)
stellen.

= Gerét bei gedffneter Handspritzpistole mindestens
1 Minute klarspulen.

vV

Gerat ausschalten

A GEFAHR

Verbrithungsgefahr durch heiBes Wasser! Nach dem
Betrieb mit HeiBwasser oder Dampf, muss das Gerét
zur Abkiihlung mindestens zwei Minuten mit Kaltwasser
bei gedffneter Pistole betrieben werden.

Wasserzulauf schlieflen.

Handspritzpistole 6ffnen.

Pumpe mit Gerateschalter einschalten und 5-10
Sekunden laufen lassen.

Handspritzpistole schlieRen.

Gerateschalter auf ,0/OFF* stellen.

Netzstecker nur mit trockenen Handen aus Steck-
dose ziehen.

Wasseranschluss entfernen.

Handspritzpistole betatigen, bis Gerat drucklos ist.
Handspritzpistole sichern, dazu Sicherungsraste
nach vorne schieben.

vV
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Gerat aufbewahren

Strahlrohr in Halterung der Geratehaube einrasten.

Hochdruckschlauch und elektrische Leitung aufrol-

len und auf Halterungen hangen.

Gerat mit Schlauchtrommel:

= Hochdruckschlauch vor dem Aufwickeln gestreckt
auslegen.

= Handkurbel im Uhrzeigersinn (Pfeilrichtung) dre-
hen.

Hinweis: Hochdruckschlauch und elektrische Leitung

nicht knicken.

>
>

Frostschutz

ACHTUNG

Beschédigungsgefahr! Frost zerstért das nicht vollstan-
dig von Wasser entleerte Gerét.

= Gerat an einem frostfreien Ort abstellen.

Ist das Gerat an einem Kamin angeschlossen, ist fol-
gendes zu beachten:

DE -

ACHTUNG

Beschédigungsgefahr durch (ber den Kamin eindrin-

gende Kaltluft.

= Gerat bei AuBentemperaturen unter 0 °C vom Ka-
min trennen.

Ist eine frostfreie Lagerung nicht méglich, Gerat stillle-

gen.

Stilllegung

Bei langeren Betriebspausen oder wenn eine frostfreie
Lagerung nicht moglich ist:

= Reinigungsmitteltank leeren.

= Wasser ablassen.

= Gerat mit Frostschutzmittel durchspdlen.

Wasser ablassen

= Wasserzulaufschlauch und Hochdruckschlauch
abschrauben.

= Zulaufleitung am Kesselboden abschrauben und
Heizschlange leerlaufen lassen.

= Gerat max. 1 Minute laufen lassen bis Pumpe und
Leitungen leer sind.

Gerat mit Frostschutzmittel durchspiilen

Hinweis: Handhabungsvorschriften des Frostschutz-

mittelherstellers beachten.

= Handelsibliches Frostschutzmittel in Schwimmer-
behalter einfillen.

= Gerét (ohne Brenner) einschalten, bis Gerat kom-
plett durchspiilt ist.

Dadurch wird auch ein gewisser Korrosionsschutz er-

reicht.

A VORSICHT
Verletzungs- und Beschédigungsgefahr! Gewicht des
Geriétes bei Lagerung beachten.

Bild 11

ACHTUNG

Beschédigungsgefahr! Beim Verladen des Geréates mit

einem Gabelstapler, Abbildung beachten.

ACHTUNG

Abzugshebel wéhrend des Transports vor Beschéadi-

gung schlitzen.

AN VORSICHT

Verletzungs- und Beschédigungsgefahr! Gewicht des

Gerétes beim Transport beachten.

= Beim Transport in Fahrzeugen Gerat nach den je-
weils glltigen Richtlinien gegen Rutschen und Kip-
pen sichern.

Pflege und Wartung

A GEFAHR

Verletzungsgefahr durch unabsichtlich anlaufendes
Gerét und elektrischen Schlag. Vor allen Arbeiten am
Gerét, Geréat ausschalten und Netzstecker ziehen.
Wasserzulauf schlieRen.

Handspritzpistole 6ffnen.

Pumpe mit Gerateschalter einschalten und 5-10
Sekunden laufen lassen.

Handspritzpistole schlieRen.

Gerateschalter auf ,0/OFF* stellen.

Netzstecker nur mit trockenen Handen aus Steck-
dose ziehen.

Wasseranschluss entfernen.

Handspritzpistole betatigen, bis Gerat drucklos ist.

Y VY VY
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= Handspritzpistole sichern, dazu Sicherungsraste
nach vorne schieben.

= Gerat abkihlen lassen.

Uber Durchfiihrung einer regelmiRigen Sicher-

heitsinspektion bzw. Abschluss eines Wartungs-

vertrags informiert Ihr Karcher-Fachhandler.

Wartungsintervalle

Waéchentlich

= Sieb im Wasseranschluss reinigen.

= Feinfilter reinigen.

= Olstand kontrollieren.

ACHTUNG

Beschédigungsgefahr! Bei milchigem Ol sofort Kércher-
Kundendienst informieren.

Monatlich

= Sieb in der Wassermangelsicherung reinigen.
= Filter am Reinigungsmittel-Saugschlauch reinigen.
Alle 500 Betriebsstunden, mindestens jahrlich

2> Ol wechseln.

= Wartung des Gerates vom Kundendienst durchfiih-
ren lassen.

Spétestens alle 5 Jahre wiederkehrend

= Druckprifung gemaR Herstellervorgabe durchfiih-
ren.

Wartungsarbeiten

Sieb im Wasseranschluss reinigen

= Sieb entnehmen.
= Sieb in Wasser reinigen und wieder einsetzen.
Feinfilter reinigen

Gerat drucklos machen.

Feinfilter am Pumpenkopf abschrauben.

Feinfilter demontieren und Filtereinsatz heraus-
nehmen.

Filtereinsatz mit sauberem Wasser oder Druckluft
reinigen.

In umgekehrter Reihenfolge zusammenbauen.
Sieb in der Wassermangelsicherung reinigen

= Gerat drucklos machen.

= Uberwurfmutter I6sen und Schlauch abnehmen.
= Sieb herausnehmen.

Hinweis: Gegebenenfalls Schraube M8 ca. 5 mm hin-
eindrehen und damit Sieb herausziehen.

= Sieb in Wasser reinigen.

= Sieb hineinschieben.

= Schlauch aufsetzen.

2 Uberwurfmutter fest anziehen.

Filter am Reinigungsmittel-Saugschlauch reinigen
= Reinigungsmittel-Saugstutzen herausziehen.

=> Filter in Wasser reinigen und wieder einsetzen.
Ol wechseln

2 Auffangbehalter fiir ca. 1 Liter Ol bereitstellen.
= Ablassschraube lésen.

Vo VY

Altél umweltgerecht entsorgen oder an einer Sammel-
stelle abgeben.

= Ablassschraube wieder festziehen.

= Ol langsam bis zur MAX-Markierung auffiillen.
Hinweis: Luftblasen miissen entweichen kénnen.
Olsorte und Fiillmenge siehe Technische Daten.

Hilfe bei Storungen

A GEFAHR

Verletzungsgefahr durch unabsichtlich anlaufendes
Gerét und elektrischen Schlag. Vor allen Arbeiten am
Gerét, Geréat ausschalten und Netzstecker ziehen.

Kontrolllampe Pumpe

2x blinken

—  Leckage im Hochdrucksystem

= Hochdrucksystem und Anschliisse auf Dichtigkeit
prifen.

3x blinken

—  Wassermangel

= Wasseranschluss priifen, Zuleitungen prifen.

4x blinken

— Reedschalter in der Wassermangelsicherung ver-
klebt.

= Wassermangelsicherung prifen.

Kontrolllampe Drehrichtung blinkt (nicht
HDS 7/9, HDS 7/10, HDS 7/12)

Bild 12
= Pole am Geratestecker tauschen.

Kontrolllampe Betriebsbereitschaft erlischt
— Keine Netzspannung, siehe ,Gerat lauft nicht”.
Kontrolllampe Motor

1x blinken

—  Schitzfehler

= Gerateschalter auf ,0/0FF“ stellen.
= Gerat einschalten.

—  Stdrung tritt wiederholt auf.

= Kundendienst benachrichtigen.

2x blinken

—  Motor Uberlastet/Uberhitzt

= Gerateschalter auf ,0/OFF“ stellen.
= Gerat abkihlen lassen.

= Gerat einschalten.

—  Stbrung tritt wiederholt auf.

= Kundendienst benachrichtigen.

3x blinken

—  Fehler in der Spannungsversorgung.
= Netzanschluss und Netzsicherungen priifen.

4x blinken

—  Stromaufnahme zu groR.
= Netzanschluss und Netzsicherungen priifen.
= Kundendienst benachrichtigen.

Kontrolllampe Brennerstoérung

1x blinken

Abgastemperaturbegrenzer hat ausgelost.
Gerateschalter auf ,0/OFF* stellen.

Gerat abkiihlen lassen.

Gerat einschalten.

Stdrung tritt wiederholt auf.

Kundendienst benachrichtigen.

x blinken (Option)

—  Flammfiihler hat den Brenner abgeschaltet.
= Kundendienst benachrichtigen.

v vy

N
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3x blinken

—  Systempflege-Erkennung defekt
= Kundendienst benachrichtigen.

4x blinken

—  Temperatursensor defekt
= Kundendienst benachrichtigen.

Kontrolllampe Service

—  Serviceintervall
= Servicearbeiten durchfiihren.

Kontrolllampe Brennstoff leuchtet

—  Brennstofftank ist leer.
= Brennstoff auffillen.

Kontrolllampe Systempflege leuchtet

Hinweis: Brennerbetrieb ist noch 5 Stunden lang méglich.
—  Systempflege-Flasche ist leer.
= Systempflege-Flasche austauschen.

Kontrolllampe Systempflege blinkt

Hinweis: Brennerbetrieb ist nicht mehr méglich.
—  Systempflege-Flasche ist leer.
= Systempflege-Flasche austauschen.

Kontrolllampe Reinigungsmittel 1 leuchtet
(nur HDS 12/18, HDS 13/20)

— Reinigungsmitteltank 1 ist leer.
= Reinigungsmittel auffiillen.

Kontrolllampe Reinigungsmittel 2 leuchtet
(nur HDS 12/18, HDS 13/20)

— Reinigungsmitteltank 2 ist leer.
= Reinigungsmittel auffiillen.

Gerat lauft nicht

—  Keine Netzspannung
= Netzanschluss/Zuleitung priifen.

Gerat baut keinen Druck auf

—  Luftim System

Pumpe entliften:

= Reinigungsmittel-Dosierventil auf 0 stellen.

= Bei gedffneter Handspritzpistole Gerat mit Geréate-
schalter mehrfach ein- und ausschalten.

= Druck-/Mengenregulierung der Pumpeneinheit bei
geoffneter Handspritzpistole auf- und zudrehen.

Hinweis: Durch Demontieren des Hochdruckschlauchs

vom Hochdruckanschluss wird der Entliiftungsvorgang

beschleunigt.

Falls Reinigungsmitteltank leer, auffillen.

Anschlisse und Leitungen priifen.

Druck ist auf MIN eingestellt

Druck auf MAX stellen.

Sieb im Wasseranschluss verschmutzt

Sieb reinigen.

Feinfilter reinigen, bei Bedarf erneuern.

Wasserzulaufmenge zu gering

Wasserzulaufmenge priifen (siehe Technische Da-

ten).

vV

vive ! !

Gerat leckt, Wasser tropft unten aus Gerat

—  Pumpe undicht

Hinweis: Zulassig sind 3 Tropfen/Minute.

= Bei starkerer Undichtigkeit Gerat durch Kunden-
dienst prifen lassen.

Gerét schaltet bei geschlossener
Handspritzpistole laufend ein und aus

— Leckage im Hochdrucksystem
= Hochdrucksystem und Anschliisse auf Dichtigkeit
priifen.

Gerat saugt kein Reinigungsmittel an

= Gerat bei gedffnetem Reinigungsmittel-Dosierven-
til und geschlossenem Wasserzulauf laufen las-
sen, bis der Schwimmerbehalter leergesaugt ist
und der Druck auf ,0“ abfallt.

= Wasserzulauf wieder 6ffnen.

Saugt die Pumpe immer noch kein Reinigungsmittel an,

kann dies folgende Ursachen haben:

—  Filter im Reinigungsmittel-Saugschlauch ver-
schmutzt

= Filter reinigen.

— Ruckschlagventil verklebt

= Reinigungsmittelschlauch abziehen und Riick-
schlagventil mit stumpfem Gegenstand l6sen.

Brenner ziindet nicht

Systempflege-Flasche ist leer.
Systempflege-Flasche austauschen.
Brennstofftank ist leer.

Brennstoff auffillen.

Wassermangel

Wasseranschluss prifen, Zuleitungen priifen.
Sieb in der Wassermangelsicherung reinigen.
Brennstofffilter verschmutzt

Brennstofffilter wechseln.

Kein Zlndfunke

Ist beim Betrieb kein Zliindfunke durch das Schauglas
sichtbar, Geréat durch Kundendienst priifen lassen.

D200 2 X R

Eingestellte Temperatur wird bei Betrieb mit
HeiBwasser nicht erreicht

Arbeitsdruck/Férdermenge zu hoch
Arbeitsdruck/Férdermenge an der Druck-/Mengen-
regulierung der Pumpeneinheit verringern.
VerruBte Heizschlange

Gerat vom Kundendienst entrulen lassen.

* |

* |

Kundendienst

Kann die Stérung nicht behoben werden, muss das
Gerat vom Kundendienst iiberpriift werden.

In jedem Land gelten die von unserer zustandigen Ver-
triebsgesellschaft herausgegebenen Garantiebedin-
gungen. Etwaige Stérungen an Ihrem Gerat beseitigen
wir innerhalb der Garantiefrist kostenlos, sofern ein Ma-
terial- oder Herstellungsfehler die Ursache sein sollte.
Im Garantiefall wenden Sie sich bitte mit Kaufbeleg an
Ihren Handler oder die nachste autorisierte Kunden-
dienststelle.

Zubehor und Ersatzteile

Hinweis: Bei Anschluss des Gerates an einen Kamin
oder wenn das Gerat nicht einsehbar ist, empfehlen wir
den Einbau einer Flammiiberwachung (Option).

Nur Original-Zubehor und Original-Ersatzteile verwen-
den, sie bieten die Gewahr fiir einen sicheren und st6-
rungsfreien Betrieb des Gerates.

Informationen Uber Zubehér und Ersatzteile finden Sie
unter www.kaercher.com.
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EU-Konformitatserklarung

Hiermit erklaren wir, dass die nachfolgend bezeichnete
Maschine aufgrund ihrer Konzipierung und Bauart so-
wie in der von uns in Verkehr gebrachten Ausfiihrung
den einschlagigen grundlegenden Sicherheits- und Ge-
sundheitsanforderungen der EU-Richtlinien entspricht.
Bei einer nicht mit uns abgestimmten Anderung der Ma-
schine verliert diese Erklarung ihre Giiltigkeit.

Produkt: Hochdruckreiniger
Typ: 1.071-xxx

Typ: 1.077-xxx
Einschldgige EU-Richtlinien
2014/68/EU

2006/42/EG (+2009/127/EG)
2014/30/EU

2014/53/EU

2000/14/EG

Kategorie der Baugruppe

1]

Konformitatsverfahren

Modul H

Heizschlange

Konformitatsbewertung Modul H
Sicherheitsventil
Konformitatsbewertung Art. 4 Abs. 3
Steuerblock

Konformitatsbewertung Modul H
diverse Rohrleitungen
Konformitatsbewertung Art. 4 Abs. 3
Angewandte harmonisierte Normen
EN 55014—1: 2006+A1: 2009+A2: 2011
EN 55014-2: 2015

EN 60335-1

EN 60335-2-79

EN 61000-3-2: 2014

EN 62233: 2008

HDS 7/9, HDS 7/10, HDS 8/18, HDS 9/18:
EN 61000-3-3: 2013

HDS 7/12, HDS 10/20, HDS 12/18, HDS 13/20:
EN 61000-3—11: 2000

EN 300 330-2 V1.5.1: 2010

EN 301 489-1 V1.8.1 : 2008

EN 301 489-3 V1.4.1 : 2002
Angewandte Spezifikationen:

AD 2000 in Anlehnung

TRD 801 in Anlehnung

Name der benannten Stelle:

fiir 2014/68/EU

TUV Rheinland Industrie Service GmbH
Am Grauen Stein

51105 KolIn

Kenn-Nr. 0035

Zertifikat Nr.:

01202 111/Q-08 0003

Angewandtes Konformitatsbewertungsverfahren
2000/14/EG: Anhang V

Schallleistungspegel dB(A)
HDS 7/9, HDS 7/10, HDS 7/12

Gemessen: 86
Garantiert: 88
HDS 8/18
Gemessen: 86
Garantiert: 88
HDS 9/18
Gemessen: 86
Garantiert: 88
HDS 10/20
Gemessen: 88
Garantiert: 90
HDS 12/18
Gemessen: 88
Garantiert: 90
HDS 13/20
Gemessen: 89
Garantiert: 91

5.957-902

Die Unterzeichnenden handeln im Auftrag und mit Voll-

macht des Vorstands.
W/ (Z@QQ(

S. Reiser

Chairman of the Board of Management Director Regulatory Affairs & Certification

Dokumentationsbevollméchtigter:
S. Reiser

Alfred Karcher SE & Co. KG
Alfred-Kéarcher-Strale 28-40
71364 Winnenden (Germany)
Tel.: +49 7195 14-0

Fax: +49 7195 14-2212

Winnenden, 2018/10/01
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Technische Daten

[HDS 7/9 [HDS 7110 [HDS 7112
Netzanschluss
Spannung \Y 100 240 230
Stromart Hz 1~ 50 1~ 50 1~ 50
Anschlussleistung kW 3,2 3,1 3,4
Absicherung (tréage) A 35 16 16
Schutzart - IPX5 IPX5 IPX5
Schutzklasse -- | | |
Maximal zulassige Netzimpedanz Ohm - - (0,321+ j0,200)
Wasseranschluss
Zulauftemperatur (max.) °C 30 30 30
Zulaufmenge (min.) I/h (I/min) | 1000 (16,7) 1000 (16,7) 1000 (16,7)
Saughdhe aus offenem Behalter (20 °C) m 0,5 0,5 0,5
Zulaufdruck (max.) MPa (bar) 0,6 (6) 0,6 (6) 0,6 (6)
Leistungsdaten
Foérdermenge Wasser I/h (I/min) |350-700 (5,8- 350-700 (5,8- 350-700 (5,8-

11,6) 11,6) 11,6)
Arbeitsdruck Wasser (mit Standarddiise) MPa (bar) |3-9 (30-90) 3-10 (30-100) 3-12 (30-120)
Max. Betriebstiberdruck (Sicherheitsventil) MPa (bar) |12 (120) 13 (130) 15 (150)
Foérdermenge Dampfbetrieb I/h (I/min) |330-350 (5,5- 330-350 (5,5- 330-350 (5,5-

5,8) 5,8) 5,8)
Max. Arbeitsdruck Dampfbetrieb (mit Dampfdu- | MPa (bar) | 3,2 (32) 3,2 (32) 3,2(32)
se)
Teile-Nr. Dampfdiise - 2.114-004.0 2.114-003.0 2.114-002.0
Max. Arbeitstemperatur Heilwasser °C 98 98 98
Arbeitstemperatur Dampfbetrieb °C 155 155 155
Reinigungsmittelansaugung I/h (I/min) |0-45 (0-0,75) 0-45 (0-0,75) 0-45 (0-0,75)
Brennerleistung kW 58 58 58
Maximaler Heizolverbrauch kg/h 4.6 4.6 4,6
RuckstoRkraft der Handspritzpistole (max.) N 13,5 17,9 17,9
DiisengroRe der Standarddise (MX/SX) -- 060 (060) 054 (055) 047 (047)
Ermittelte Werte gemaR EN 60335-2-79
Gerauschemission
Schalldruckpegel L, dB(A) 70 70 70
Unsicherheit K, dB(A) 2 2 2
Schallleistungspegel Ly, + Unsicherheit Ky, dB(A) 88 88 88
Hand-Arm Vibrationswert
Handspritzpistole m/s2 1.1 1,1 1,1
Strahlrohr m/s? 34 34 3,4
Unsicherheit K m/s? 1,0 1,0 1,0
Betriebsstoffe
Brennstoff - Heizdl EL oder |Heizdl EL oder |Heizdl EL oder

Diesel Diesel Diesel
Olmenge | 0,75 0,75 0,75
Olsorte - 0W40 0W40 0W40
MaRe und Gewichte
Lange x Breite x Hohe mm 1330 x 750 x 1330 x 750 x 1330 x 750 x

1060 1060 1060
Typisches Betriebsgewicht, M/S kg 165 167 165
Typisches Betriebsgewicht, MX/SX kg - 172 170
Brennstofftank | 25 25 25
Reinigungsmitteltank | 10+20 10+20 10+20
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HDS 8/18 |HDS 8/18 |HDS 9/18 |HDS 9/18
Netzanschluss
Spannung \Y 230 400 230 400
Stromart Hz 3~50 3~ 50 3~ 50 3~ 50
Anschlussleistung kW 55 55 6,4 6,4
Absicherung (trége) A 25 16 25 16
Schutzart - IPX5 IPX5 IPX5 IPX5
Schutzklasse -- | | | |
Maximal zulassige Netzimpedanz Ohm - -- -- --
Wasseranschluss
Zulauftemperatur (max.) °C 30 30 30 30
Zulaufmenge (min.) I/h (I/min) |1100 (18,3) | 1100 (18,3) |1200 (20) |1200 (20)
Saughohe aus offenem Behalter (20 °C) m 0,5 0,5 0,5 0,5
Zulaufdruck (max.) MPa (bar) 0,6 (6) 0,6 (6) 0,6 (6) 0,6 (6)
Leistungsdaten
Foérdermenge Wasser I/h (I/min) |400-800 400-800 450-900 450-900
(6,7-13,3) |(6,7-13,3) |(7,5-15) (7,5-15)
Arbeitsdruck Wasser (mit Standarddiise) MPa (bar) | 3-18 (30- 3-18 (30- 3-18 (30- 3-18 (30-
180) 180) 180) 180)
Max. Betriebsiiberdruck (Sicherheitsventil) MPa (bar) | 20,5 (205) [20,5(205) |21,5(215) |[21,5(215)
Férdermenge Dampfbetrieb I/h (I/min) |340-400 340-400 390-450 390-450
(5,6-6,7) (5,6-6,7) (6,5-7,5) (6,5-7,5)
Max. Arbeitsdruck Dampfbetrieb (mit Dampfdu- | MPa (bar) | 3,2 (32) 3,2 (32) 3,2 (32) 3,2(32)
se)
Teile-Nr. Dampfdiise - 2.114-003.0 | 2.114-003.0 | 2.114-004.0 |2.114-004.0
Max. Arbeitstemperatur HeiBwasser °C 98 98 98 98
Arbeitstemperatur Dampfbetrieb °C 155 155 155 155
Reinigungsmittelansaugung I/h (I/min) |0-50 (0-0,8) |0-50 (0-0,8) |0-54 (0-0,9) |0-54 (0-0,9)
Brennerleistung kW 67 67 75 75
Maximaler Heizdlverbrauch kg/h 53 53 5,8 5,8
RickstoRkraft der Handspritzpistole (max.) N 24,3 24,3 28,2 28,2
DusengroRe der Standarddiise (MX/SX) - 043 (043) |043 (043) |050(050) |050 (050)
Ermittelte Werte gemaR EN 60335-2-79
Gerauschemission
Schalldruckpegel L, dB(A) 4l 71 71 71
Unsicherheit K, dB(A) 2 2 2 2
Schallleistungspegel Ly, + Unsicherheit Ky, dB(A) 88 88 88 88
Hand-Arm Vibrationswert
Handspritzpistole m/s? 1,0 1,0 1,0 1,0
Strahlrohr m/s? 3,4 3,4 3,6 3,6
Unsicherheit K m/s? 1,0 1,0 1,0 1,0
Betriebsstoffe
Brennstoff -- Heiz6l EL Heizol EL Heizol EL Heizol EL
oder Diesel |oder Diesel |oder Diesel |oder Diesel
Olmenge | 0,75 0,75 0,75 0,75
Olsorte - SAE 90 SAE 90 SAE 90 SAE 90
MaRe und Gewichte
Lange x Breite x Hohe mm 1330 x 750 |1330x 750 |1330x 750 |1330 x 750
x 1060 x 1060 x 1060 x 1060
Typisches Betriebsgewicht, M/S kg 165 165 165 165
Typisches Betriebsgewicht, MX/SX kg 170 170 170 170
Brennstofftank | 25 25 25 25
Reinigungsmitteltank | 10+20 10+20 10+20 10+20
DE - 11
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HDS 10/20 |HDS 10/20 |HDS 12/18 |HDS 12/18
Netzanschluss
Spannung \Y 230 400 230 400
Stromart Hz 3~50 3~50 3~50 3~50
Anschlussleistung kW 7,8 7,8 8,4 8,4
Absicherung (trage) A 25 16 35 16
Schutzart - IPX5 IPX5 IPX5 IPX5
Schutzklasse - | | | |
Maximal zulassige Netzimpedanz Ohm (0,169+ (0,169+ (0,163+ (0,163+
j0,105) j0,105) j0,102) j0,102)
Wasseranschluss
Zulauftemperatur (max.) °C 30 30 30 30
Zulaufmenge (min.) I/h (I/min) | 1300 (21,7) |1300 (21,7) | 1500 (25) |1500 (25)
Saughohe aus offenem Behalter (20 °C) m 0,5 0,5 0,5 0,5
Zulaufdruck (max.) MPa (bar) | 0,6 (6) 0,6 (6) 0,6 (6) 0,6 (6)
Leistungsdaten
Foérdermenge Wasser I/h (I/min) |500-1000 500-1000 [600-1200 |600-1200
(8,3-16,7) |(8,3-16,7) |(10-20) (10-20)
Arbeitsdruck Wasser (mit Standarddiise) MPa (bar) | 3-20 (30- 3-20 (30- 3-18 (30- 3-18 (30-
200) 200) 180) 180)
Max. Betriebsiiberdruck (Sicherheitsventil) MPa (bar) |24 (240) 24 (240) 21,5(215) |21,5(215)
Foérdermenge Dampfbetrieb I/h (I/min) |460-505 460-505 550-610 550-610
(7,6-8,4) (7,6-8,4) (9,1-10,1)  [(9,1-10,1)
Max. Arbeitsdruck Dampfbetrieb (mit Dampfdu- | MPa (bar) | 3,2 (32) 3,2 (32) 3,2 (32) 3,2(32)
se)
Teile-Nr. Dampfdiise - 2.114-006.0 | 2.114-006.0 | 2.114-009.0 |2.114-009.0
Max. Arbeitstemperatur Heilwasser °C 98 98 98 98
Arbeitstemperatur Dampfbetrieb °C 155 155 155 155
Reinigungsmittelansaugung I/h (I/min) |0-60 (0-1) |0-60 (0-1) |0-72(0-1,2) |0-72 (0-1,2)
Brennerleistung kW 83 83 100 100
Maximaler Heizolverbrauch kg/h 6,4 6,4 7,7 7,7
RuckstoRkraft der Handspritzpistole (max.) N 33,0 33,0 37,6 37,6
Diisengroe der Standarddise (MX/SX) -- 054 (054) |054 (054) |068 (070) |068 (070)
Ermittelte Werte gemaR EN 60335-2-79
Gerauschemission
Schalldruckpegel L, dB(A) 73 73 73 73
Unsicherheit K, dB(A) 2 2 2 2
Schallleistungspegel Ly, + Unsicherheit Ky, dB(A) 90 90 90 90
Hand-Arm Vibrationswert
Handspritzpistole m/s2 1,2 1,2 1,5 1,5
Strahlrohr m/s? 52 52 4.8 48
Unsicherheit K m/s? 1,0 1,0 1,0 1,0
Betriebsstoffe
Brennstoff - Heizdl EL  |Heiz6l EL  |Heizdl EL  |Heizdl EL
oder Diesel |oder Diesel |oder Diesel |oder Diesel
Olmenge | 1,0 1,0 1,0 1,0
Olsorte - SAE 90 SAE 90 SAE 90 SAE 90
MaBe und Gewichte
Lange x Breite x Hohe mm 1330 x 750 |1330x 750 |1330x 750 |1330 x 750
x 1060 x 1060 x 1060 x 1060
Typisches Betriebsgewicht, M/S kg 175 175 192 192
Typisches Betriebsgewicht, MX/SX kg 182 182 197 197
Brennstofftank | 25 25 25 25
Reinigungsmitteltank | 10+20 10+20 10+20 10+20
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HDS 13/20 HDS 13/20
Netzanschluss
Spannung \Y 230 400
Stromart Hz 3~ 50 3~ 50
Anschlussleistung kW 9,3 9,3
Absicherung (trége) A 55 32
Schutzart - IPX5 IPX5
Schutzklasse -- | [
Maximal zulassige Netzimpedanz Ohm (0.159+j0.100) (0.159+j0.100)
Wasseranschluss
Zulauftemperatur (max.) °C 30 30
Zulaufmenge (min.) I/h (I/min) 1500 (25) 1500 (25)
Saughéhe aus offenem Behalter (20 °C) m 0,5 0,5
Zulaufdruck (max.) MPa (bar) 0,6 (6) 0,6 (6)
Leistungsdaten
Foérdermenge Wasser I/h (I/min) 600-1300 (10-21,6) |600-1300 (10-21,6)
Arbeitsdruck Wasser (mit Standarddiise) MPa (bar) 3-20 (30-200) 3-20 (30-200)
Max. Betriebstiberdruck (Sicherheitsventil) MPa (bar) 24 (240) 24 (240)
Foérdermenge Dampfbetrieb I/h (I/min) 600-650 (10-10,8) 600-650 (10-10,8)
Max. Arbeitsdruck Dampfbetrieb (mit Dampfdise) |MPa (bar) 3,2(32) 3,2 (32)
Teile-Nr. Dampfdiise - 2.114-011.0 2.114-011.0
Max. Arbeitstemperatur HeiRwasser °C 98 98
Arbeitstemperatur Dampfbetrieb °C 155 155
Reinigungsmittelansaugung I/h (I/min) 0-78 (0-1,3) 0-78 (0-1,3)
Brennerleistung kW 108 108
Maximaler Heizolverbrauch kg/h 8,3 8,3
RuckstoRkraft der Handspritzpistole (max.) N 40,3 40,3
DiisengroRe der Standarddise (SX) -- 070 (072) 070 (072)
Ermittelte Werte gemaR EN 60335-2-79
Gerauschemission
Schalldruckpegel L, dB(A) 74 74
Unsicherheit K, dB(A) 2 2
Schallleistungspegel Ly, + Unsicherheit Ky, dB(A) 91 91
Hand-Arm Vibrationswert
Handspritzpistole m/s? 1,66 1,66
Strahlrohr m/s? 5,85 5,85
Unsicherheit K m/s? 1,0 1,0
Betriebsstoffe
Brennstoff -- Heizol EL oder Diesel | Heizdl EL oder Diesel
Olmenge | 1,0 1,0
Olsorte - SAE 90 SAE 90
MaRBe und Gewichte
Lange x Breite x Hohe mm 1330 x 750 x 1060 1330 x 750 x 1060
Typisches Betriebsgewicht, S kg 200 200
Typisches Betriebsgewicht, SX kg 205 205
Brennstofftank | 25 25
Reinigungsmitteltank | 10+20 10+20

DE -13
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Please read and comply with these origi-
A Lm nal instructions prior to the initial opera-

tion of your appliance and store them for
later use or subsequent owners.

—  Before first start-up it is definitely necessary to read
the operating instructions and safety indications Nr.
5.951-949.0!

— In case of transport damage inform vendor immedi-
ately.

—  Check the contents of the pack before unpacking.
For scope of delivery see illustration 1.

— At operating elevations of approx. 800 m above
sea level or higher, please contact your dealer to
have the burner setting adjusted to the elevation
and reduced oxygen content.

Environmental protection EN 1
Danger or hazard levels EN 1
Overview EN 1
Symbols on the machine EN 2
Proper use EN 2
Safety instructions EN 2
Safety Devices EN 3
Start up EN 3
Operation EN 4
Storage EN 6
Transport EN 6
Care and maintenance EN 6
Troubleshooting EN 7
Warranty EN 8
Accessories and Spare Parts EN 8
EU Declaration of Conformity EN 9
Technical specifications EN 10

Environmental protection

The packaging material can be recycled.
Please do not throw the packaging mate-
rial into household waste; please send it
for recycling.

Old appliances contain valuable materi-
als that can be recycled; these should be
sent for recycling. Batteries, oil, and sim-
\ ilar substances must not enter the envi-
© ronment. Please dispose of your old ap-
pliances using appropriate collection sys-
tems.

Electrical and electronic devices often contain compo-
nents which could potentially pose a danger to human
health and the environment if handled or disposed of in-
correctly. However, these components are necessary
for the proper operation of the device. Devices marked
with this symbol must not be disposed of with regular
household rubbish.

< &9

)

Please do not release engine oil, fuel oil, diesel and
petrol into the environment Protect the ground and dis-
pose of used oil in an environmentally-clean manner.
Notes about the ingredients (REACH)

You will find current information about the ingredients
at:

www.kaercher.com/REACH

Danger or hazard levels

A DANGER

Pointer to immediate danger, which leads to severe in-
Jjuries or death.

AN WARNING

Pointer to a possibly dangerous situation, which can
lead to severe injuries or death.

AN CAUTION

Pointer to a possibly dangerous situation, which can
lead to minor injuries.

ATTENTION

Pointer to a possibly dangerous situation, which can
lead to property damage.

Overview

Device elements

Figure 1

Cover

Support for spray lance (on both sides)

Steering roller with fixed position brake

System care Advance RM 110/RM 111

Water connection adapter

High-pressure connection EASY!Lock (M/S only)

High pressure hose EASY!Lock

Spray lance EASY!Lock

High-pressure nozzle (stainless steel)

10 Power supply

11 Safety lever

12 Folding compartment (M/S only)

13 Trigger

14 Safety latch of the hand spray gun

15 Trigger gun EASY!Force

16 Pressure/ quantity regulation at the hand spray gun

17 Connection for water supply with filter

18 Output opening of the high-pressure hose (MX/SX
only)

19 Step depression

20 Pouring vent for detergent 2

21 Hand crank for hose drum (MX/SX only)

22 Pouring vent for detergent 1

23 Hose drum (MX/SX only)

24 Pouring vent for fuel

25 Handle

26 Operating field

27 Closing flap for storage compartment

28 Storage compartment for accessories

29 Nameplate

30 Cover lock

31 Oil tank

32 Pressure/quantity regulation of the pump unit

33 Oil drain screw

34 Backflow valve of the detergent infeed

35 Detergent suction hose 1 with filter

36 Detergent suction hose 2 with filter

37 Fuel filter

38 Service switch

39 Water shortage safe guard with sieve

40 Manometer

41 Float tank

42  Fine filter (water)

©COoONOURWN-
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Operating field

Figure 2

A Power switch

B  Temperature controller

C Dosage valve for detergent

0/OFF = Off

1 Operating mode: Cold water operation

2  Operating mode: Eco operation (hot water max.
60 °C)

3 Operating mode: Operation with hot water/steam

4 Indicator lamp pump

5  Rotation direction indicator light (not HDS 7/9, HDS
7/10, HDS 7/12)

6  “Ready for use” indicator lamp

7  Fuel indicator lamp

8 Detergentindicator light 1 (HDS 12/18, HDS 13/20
only)

9  Engine indicator lamp

10 Indicator lamp burner failure

11 Indicator lamp service

12 Indicator lamp system care

13 Detergent indicator light 2 (HDS 12/18, HDS 13/20
only)

Colour coding

—  The operating elements for the cleaning process
are yellow.

—  The controls for the maintenance and service are
light gray.

Symbols on the machine

Tt
ol

Protect from frost!
Vor Frost schitzen!

High-pressure jets can be dangerous if im-
properly used. The jet may not be directed
at persons, animals, live electrical equip-
ment or at the appliance itself.

Risk of electric shock!

Only electricians or authorised techni-
cians are permitted to work on parts of
the plant.

Risk of burns on account of hot surfaces!

Risk of poisoning! Do not inhale exhaust

| fumes.
Risk of injury! Do not reach in with your
% hands.

98

>

Proper use

Cleaning of: Machines, Vehicles, Structures, Tools, Fa-
cades, Terraces, Gardening tools, etc.

A DANGER

Risk of injury! Follow the respective safety regulations
when operating at gas stations or other dangerous are-
as.

Please do not let mineral oil contaminated waste water
reach soil, water or the sewage system. Perform en-
gine cleaning and bottom cleaning therefore only on
specified places with an oil trap.

Quality requirements for water:

ATTENTION

Only clean water may be used as high pressure medi-
um. Impurities will lead to increased wear and tear or
formation of deposits in the appliance and accessories.
If recycled water is used, the following limit values must
not be exceeded.

pH value 6,5..9,5
electrical conductivity * Conductivity fresh
water +1200 pS/
cm
settleable solids ** <0,5mgl/l
total suspended solids *** <50 mgl/l
Hydrocarbons <20 mg/l
Chloride < 300 mg/l
Sulphate <240 mg/I
Calcium <200 mg/l
Total hardness <28 °dH
<50 °TH
< 500 ppm (mg
CaCoO,/l)
Iron <0,5mgl/l
Manganese < 0,05 mg/l
Copper <2mg/l
Active chloride <0,3mgl/l
free of bad odours
* Maximum total 2000 uS/cm
** Test volume 1 1, settling time 30 min
*** no abrasive substances

Safety instructions

—  Please follow the national rules and regulations for
fluid spray jets of the respective country.

—  Please follow the national rules and regulations for
accident prevention of the respective country. Fluid
spray jets must be tested regularly and the results
of these tests must be documented in writing.

—  The heating appliance of the machine is an ignition
plant. All national laws and regulations about heat-
ing systems must also be followed.

—  As per the applicable national guidelines, the first
time this high-pressure cleaner must be taken into
operation by a skilled person. KARCHER has al-
ready performed this initial start-up for you and has
documented it accordingly. The documentation can
be requested at your KARCHER partner. Please
have the part and plant number of the appliance
available when enquiring about the documentation.

EN -2
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—  We would like to point out that the appliance must
be repeatedly checked by a skilled person as pre-
scribed by the applicable national regulations.
Please contact your KARCHER partner.

—  The appliance/accessories must not be modified.

Safety Devices

Safety devices serve for the protection of the user and
must not be put out of operation or bypassed with re-
spect to their function.

Overflow valve with two pressure switches

—  While reducing the water supply at the pump head
or with the Servopress - regulation the overflow
valve opens and part of the water flows back to the
pump suck side.

— If the hand-spray gun is closed, so that the whole
water flows back to the pump suck side, the pres-
sure switch at the overflow valve shuts down the
pump.

— Ifthe hand spray gun is opened, the pressure switch
on the cylinder head turns the pump back on.

The overflow valve is set by the manufacturer and

sealed. Setting only by customer service.

Safety valve

—  The safety valve opens, when the overflow valve
resp. the pressure switch is broken.

The safety valve is set by the manufacturer and sealed.

Setting only by customer service.

Water shortage safeguard

—  The water shortage safeguard prevents the burner
to be turned on when there is water shortage.

— A sieve prevents the contamination of the safe-
guard and must be cleaned regular.

Temperature stop for exhaust gases

—  The temperature stop switches off the machine
when the waste gases have reached very high tem-

peratures.
Start up
A  WARNING

Risk of injury! Appliance, accessories, supply lines and
connections must be in fault-free condition. If they are not
in a perfect state then the appliance must not be used.

= Lock parking brake.

Installing the handle

Figure 3

ATTENTION

Hook the electric supply line into the cable guide of the
right handle bow. Be careful not to damage the cable.

Attach the wheel caps
Figure 4

Replace the system care bottle

Note: Push the bottle in securely to penetrate the clo-

sure. Do not remove bottle until it is empty.

Note: To protect the device, the burner is switched off 5

hours after the system care bottle is empty.

—  The system care prevents the calcification of the
heating spiral while operating with calciferous tap
water. It is dosed into the supply in the float con-
tainer drop by drop.

—  The metering is set to medium water rigidity by the

manufacturer

Note: A system care bottle is included in the delivery.
= Replace the system care bottle.

Adjusting the dosage of the system care
Advance RM 110/RM 111
= Determining the hardness of tap water:

— through the public water supply works,
— using a hardness tester (order no. 6.768-004)

Water hardness
(°dH)

Scale on the ser-
vice switch

System care
products to be
used

<3 3 (presetting) RM 111
3.7 1 RM 110
7..14 2 RM 110
14..21 3 (presetting) RM 110
>21 4 RM 110

= Set the service switch according to the water hard-
ness in the table.

Note:

— RM 110 prevents calcification of the heating coil in
the presence of hard water.

— RM 111 prevents the formation of black water and
cares for the pump in the presence of soft water.

Refill fuel

A DANGER

Danger of explosion! Only refill diesel oil or light fuel oil.
Inappropriate fuels, e.g. petrol, must not be used.
ATTENTION

Risk of damage! Never operate device with an empty
fuel tank. The fuel pump will otherwise be destroyed.
> Refill fuel.

= Close tank lock.

= Wipe off spilled fuel.

Refill detergent

A DANGER

Risk of injury!

—  Use Karcher products only.

— Under no circumstances fill solvents (petrol, ace-
ton, diluting agent etc.)

— Avoid eye and skin contact.

—  Observe safety and handling instructions by the de-
tergent manufacturer.

Kércher offers an individual cleaning and care ap-

pliances program.

Your dealer will consult you gladly.

= Refill detergent.

Install the hand-spray gun, the jet pipe, the
nozzle and the high pressure hose

Note: The EASY!Lock system joins components with a

quick-fasten thread solidly and securely with just one

turn.

Figure 5

= Join the spray lance with the trigger gun and tighten
until hand-tight (EASY!Lock).

= Insert the high pressure nozzle onto the spray
lance.

= Install union nut and hand-tighten it (EASY!Lock).

EN -3



= Appliance without hose drum:
Join the high-pressure hose with trigger gun and
high-pressure connection of the appliance and
tighten until hand-tight (EASY!Lock).
= Device with hose drum:
Join the high pressure hose with trigger gun and
tighten until hand-tight (EASY!Lock).
ATTENTION
Risk of damage. Always unwind high-pressure hose
completely.

Installing the replacement high-pressure
hose (appliances with hose drum)

Figure 6

= Completely roll off the high-pressure hose from the
hose drum.

= Rotate the hose drum until the screwed-on semi
bowl is pointing toward the top. Loosen all three
screws and remove the loosened semi bowl.

Figure 7

= Unlatch the fastening clamp for the high-pressure
hose and pull the hose out.

= Route the new high-pressure hose through the in-
tended hose guide and the deflection pulley at the
bottom of the appliance.

= Slide the hose nipple all the way into the knot sec-
tion of the hose drum and secure with the fastening
clamp.

= Replace the half bowl.

Water connection

For connection values refer to technical specifications.

= Connect the supply hose (minimum length 7.5 m,
minimum diameter 3/4“) to the water connection of
the unit and to the water inlet (e.g. tap) using the
water connection adapter.

Note: The supply hose is not included in the scope of

delivery.

Suck in water from vessel

If you want to suck in water from an external vessel, the

following modification is necessary:

Figure 8

= Remove the system care bottle.

= Release and remove the cover of the system care.

= Remove water connection from the fine filter.

= Unscrew the fine filter from the pump head.

Figure 9

= Remove the system care reservoir.

= Unscrew the top supply hose to the swimmer con-
tainer.

Figure 10

= Connect the top supply hose at pump head.

= Replug the rinse line of the detergent dosing valve.

= Connect suction hose (minimum diameter 3/4*)
with filter (accessory) to the water connection point.

—  Max. suck height: 0.5 m

Until the pump sucked in water, you should:

= Set the pressure/quantity regulation at the pump
unit to maximum quantity.

= Close the dosing valve for the detergent.

A DANGER

Risk of personal injury or damage! Never suck in water

from a drinking water container. Never suck in liquids

which contain solvents like lacquer thinner, petrol, oil or

unfiltered water. The sealings within the device are not

solvent resistant. The spray mist of solvents is highly in-

flammable, explosive and poisonous.

Note: Assembly in reverse order. Ensure that the sole-
noid valve cable on the reservoir of the system care is
not pinched.

Power connection

—  For connection values, see technical data and type
plate.

—  The electrical connections must be done by an
electrician according to IEC 60364-1.

A DANGER

Risk of injury on account of electric shock!

—  Unsuitable electrical extension cables can be haz-
ardous. Only use electrical extension cables out-
doors which have been approved and labelled for
this purpose and have an adequate cable cross-
section.

—  Always unwind extension lines completely.

—  The plug and coupling of the extension cable used
must be watertight.

ATTENTION

The highest allowed net impedance at the electrical

connection point (refer to technical data) is not to be ex-

ceeded. In case of confusion regarding the power im-

pedance present on your connection, please contact

your utilities provider.

A DANGER

Danger of explosion! Do not spray flammable liquids.
A DANGER

Risk of injury! Never use the appliance without the spray
lance attached. Check and ensure proper fitting of the
spray lance prior to each use. The screw connection of
the spray lance must be finger-tight.

A DANGER

Risk of injury! Hold the hand spray gun and the spray
pipe firmly with both hands.

A DANGER

Risk of injury! The trigger and safety lever may not be
locked during the operation.

A DANGER

Risk of injury! Contact Customer Service if the safety le-
ver is damaged.

ATTENTION

Risk of damage! Never operate device with an empty
fuel tank. The fuel pump will otherwise be destroyed.

Opening/closing the trigger gun

= To open the trigger gun: Actuate the safety lever
and trigger.

= Toclose the hand spray gun: Release the safety le-
ver and trigger.

Replace the nozzle

A DANGER

Risk of injury! Switch the appliance off prior to replacing

nozzle and activate hand spray gun until device is pres-

sureless.

= Secure the trigger gun. To do so, push the safety
catch towards the front.

= Replacing the nozzle.

Turning on the Appliance

= Set appliance switch to desired operating mode.

Indicator lamp for operational readiness lights up.
The device starts briefly and turns off, as soon as the
working pressure is reached.

EN-4

23



24

Note: If the indicator lamps for pump, rotation direction,

burner malfunction or engine are on during operation,

turn off the appliance immediately and repair malfunc-

tion, refer to "Help with malfunctions".

= Release the trigger gun. To do so, push the safety
catch towards the back.

When activating the hand spray gun the device switch-

es back on.

Note: If no water comes out of the high pressure nozzle,

vent pump. Refer to "Help with malfunctions - appliance

is not building up pressure".

Adjust cleaning temperature

= Set temperature regulator to desired temperature.

30°Cto98°C

—  Clean with hot water.

100 °C to 150 °C

—  Clean using steam.

A

= In steam operation (> 100°C), use the steam noz-
zle available as an accessory (see “Steam opera-
tion”).

Set working pressure and flow rate

Pressure/quantity regulation of the pump unit

= Turn the regulation spindle in a clockwise direction:
Increase working pressure (MAX).

= Turn the regulation spindle in an anti-clockwise di-
rection: Reduce working pressure (MIN).

Pressure/ quantity regulation at the hand spray gun

= Set thermostat to max. 98 °C.

= Set the working pressure/quantity regulation at the
pump unit to maximum quantity.

= Set the working pressure and feed quantity by turn-
ing (steplessly) the pressure/quantity regulation
mechanism at the hand spray gun (+/-).

A DANGER

Risk of injury! When adjusting the pressure/quantity

regulation, make sure that the screw connection of the

spray lance does not become loose.

Note: For long term work with low pressure, set pressure

at the pressure/quantity regulation of the pump unit.

Operation with detergent

—  For considerate treatment of the environment use
detergent economically.

—  The detergent must be suitable for the surface to
be cleaned.

= With support of the detergent dose valve set deter-
gent concentration as determined by the manufac-
turer.

Note: Recommended values at the control panel at

maximum working pressure.

Cleaning

= Set pressure/temperature and detergent concen-
tration according to the surface to be cleaned.

Note: To prevent damage due to too much pressure, al-

ways position high pressure ray first from a greater dis-

tance towards object to be cleaned.

Recommended cleaning method

—  Loosen the dirt:

= Spray detergent economically and let it work for
1...5 minutes but do not let it dry up.

Remove the dirt:

Spray off loosened dirt with the high pressure jet.

* |

Operating with cold water

Removal of light contaminations and clear rinse, i.e.:
Gardening tools, terrace, tools, etc.
= Set operating pressure according to need.

Eco operation

The appliance works in the most economical tempera-
ture range.
Note: The temperature can be regulated up to 60 °C.

Operating with hot water/steam

We recommend the following cleaning temperatures:
—  Light contaminations
30-50 °C
—  Contaminations containing protein, i.e. in the food
processing industry
max. 60 °C
—  Vehicle cleaning, machine cleaning
60-90 °C
—  De-preserve, contaminations containing strong fat
contents
100-110 °C
—  De-frosting of surcharge substances, partially fa-
cade cleaning
up to 140 °C
Operating with hot water

A DANGER

Scalding danger!

= Set temperature regulator to desired temperature.
Operating with steam

A DANGER

Scalding danger! The work pressure must not exceed

3.2 MPa (32 bar) when operating with temperatures

above 98 °C.

Therefore the following measures must definitely be

performed:

A

= In steam operation (> 100°C), use the steam
nozzle available as an accessory (for part no.,
see technical data).

= Open up the pressure/ quantity regulator on the

hand spray gun completely, direction + until stop.

Set the working pressure/quantity regulation at the

pump unit to the minimum quantity.

= Set temperature regulator to min. 100 °C.

v

Interrupting operation

= Secure the trigger gun. To do so, push the safety
catch towards the front.

After operation with detergent

Set dosing value for detergent to "0".

Set the appliance switch to "1" (operation with cold
water).

= Open the hand spray gun and rinse the appliance
for at least 1 minute.

vV

Turn off the appliance

A DANGER

Danger of scalding from hot water! After the operation
with hot water or steam, the device must be operated
with opened gun with cold water for at least two min-
utes.

= Shut off water supply.

= Open the hand spray gun.
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Switch on the pump with the power switch and al-
low to run for about 5-10 seconds.

Close the hand spray gun.

Set the appliance switch to "0/OFF*“.

Pull main plug out of socket with dry hands only.
Remove water connection.

Activate hand spray gun until device is pressure
less.

Secure the trigger gun. To do so, push the safety
catch towards the front.

vovvvve v

Storing the Appliance

= Lock in the steel pipe into the holder of the appli-
ance hood.

= Roll up high pressure hose and electrical conduit
and hang them into the respective holders.

Device with hose drum:

= Before rolling up, stretch out the high pressure
hose.

= Turn the hand crank clockwise (Direction of the ar-
row).

Note: Do not twist high pressure hose and electrical

conduit.

Frost protection

ATTENTION

Risk of damage! Frost will destroy the appliance if the

water has not been completely drained.

= Store in a frost free area.

If the device is connected to a chimney, the following

must be observed:

ATTENTION

Threat of damage by penetrating cold air through the

chimney.

= Disconnect device from chimney when outside
temperature drops below 0 °C.

If it is not possible to store frost free, shut down device.

Shutdown

For longer work breaks or if a frost free storage is not
possible:

= Empty detergent tank.

=> Drain water.

= Flush device with anti-freeze agent.

Dump water

= Screw off water supply hose and high pressure
hose.

= Screw off supply hose at boiler bottom and drain
heating spiral empty.

= Operate device for max. 1 minute until the pump
and conduits are empty.

Flush device with anti-freeze agent

Note: Observe handling instructions of the anti-freeze

agent manufacturer.

= Fill anti-freeze agent of the trade into swimmer con-
tainer.

= Switch on appliance (without heater) till the appli-
ance has been completely rinsed.

A certain corrosion protection is achieved with this as

well.

A CAUTION
Risk of personal injury or damage! Consider the weight
of the appliance when storing it.

Figure 11

ATTENTION

Risk of damage! When loading the appliance with a

forklift, observe the illustration.

ATTENTION

Protect the trigger from damage during transport.

AN CAUTION

Risk of personal injury or damage! Mind the weight of

the appliance during transport.

= When transporting in vehicles, secure the appli-
ance according to the guidelines from slipping and
tipping over.

Care and maintenance

A DANGER

Risk of injury by inadvertent start-up of appliance and
electric shock. Prior to all work on the appliance, switch
off the appliance and pull the power plug.

= Shut off water supply.

= Open the hand spray gun.

= Switch on the pump with the power switch and al-
low to run for about 5-10 seconds.

2 Close the hand spray gun.

= Set the appliance switch to "0/OFF*.

= Pull main plug out of socket with dry hands only.

= Remove water connection.

= Activate hand spray gun until device is pressure
less.

= Secure the trigger gun. To do so, push the safety
catch towards the front.

= Allow device to cool down.

Your Karcher vender will inform you about the per-
formance of a periodic safety inspection resp. sign-
ing of a maintenance contract.

Maintenance intervals

Weekly

= Clean the sieve in the water connection.

= Clean the fine filter.

= Check oil level.

ATTENTION

Risk of damage! In case of lacteous oil inform Kércher

customer service immediately.

Monthly

= Clean sieve in the water shortage safe guard.

= Clean filter at the detergent suck hose.

Every 500 operating hours, at least annually

= Oil change.

= Have the maintenance of the device performed by
the customer service.

At least every 5 years, recurring

= Perform the pressure test as per manufacturer's in-
structions.

Maintenance Works

Clean the sieve in the water connection

= Take out sieve.

= Clean sieve in water and reinstall.
Cleaning the fine filter

= Unpressurize the appliance.

= Unscrew the fine filter from the pump head.
= Remove the fine filter and the filter insert.
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= Clean the filter with clean water or compressed air.
= Reinstall in reverse sequence.

Clean sieve in the water shortage safe guard

= Unpressurize the appliance.

= Loosen covering nut and take off hose.

= Take out sieve.

Note: If necessary turn in screw M8 appr. 5 mm inwards
and therewith pull out sieve.

= Clean sieve in water.

= Push sieve inwards.

= Puton hose.

= Tighten covering nut firmly.

Clean filter at the detergent suck hose

= Take out detergent suck supports.
= Clean filter in water and reinstall.
Oil change

= Ready a catch bin for appr 1 Litre oil.
= Loosen release screw.

Dispose of old oil ecologically or turn in at a gathering
point.

= Tighten release screw.

=> Fill oil slowly up to the MAX marking.

Note: Air pockets must be able to leak out.

For oil type refer to technical specifications.

Troubleshooting

A DANGER

Risk of injury by inadvertent start-up of appliance and
electric shock. Prior to all work on the appliance, switch
off the appliance and pull the power plug.

Indicator lamp pump

2x blinking

— Leak in the high pressure system

= Check high pressure system and connections for
tightness.

3x blinking

—  Water shortage
= Check water supply, check connections.

4x blinking

—  Obstructed reed switch in the water shortage safe
guard.
= Check water shortage safe guard.

Indicator lamp of rotational direction is
blinking (not HDS 7/9, HDS 7/10, HDS 7/12)

Figure 12
= Exchange the poles at the appliance plug.

Indicator lamp "Ready for use" turns off
— No line voltage, see "Appliance is not running".
Engine indicator lamp

1x blinking
—  Contactor error

= Turn on the appliance.

—  Error occurs repeatedly.

= Inform Customer Service.

3x blinking

— Fault in the voltage supply.

= Check main connections and mains fuse.
4x blinking

—  Excessive power consumption.

= Check main connections and mains fuse.
= Inform Customer Service.

Indicator lamp burner failure

1x blinking

—  The exhaust temperature limiter has been trig-
gered.

Set the appliance switch to "0/OFF*.
Allow device to cool down.

Turn on the appliance.

Error occurs repeatedly.

Inform Customer Service.

2x blinking (option)

—  The flame sensor turned the burner off.
= Inform Customer Service.

3x blinking

—  System care detection defective

= Inform Customer Service.

4x blinking

—  Temperature sensor defective
= Inform Customer Service.

2 X X 7

Indicator lamp service

—  Service interval
= Perform service work.

Fuel indicator lamp glows

—  Fuel tank empty.
2> Refill fuel.

Indicator lamp system care is illuminated

Note: Burner can operate 5 more hours.
—  System care bottle empty.
= Replace the system care bottle.
Indicator lamp system care is blinking

Note: Burner operation no longer possible.
—  System care bottle empty.
= Replace the system care bottle.
Detergent indicator light 1 is illuminated
(HDS 12/18, HDS 13/20 only)
— Detergent tank 1 is empty.
= Refill detergent.
Detergent indicator light 2 is illuminated
(HDS 12/18, HDS 13/20 only)

Detergent tank 2 is empty.

* |

= Set the appliance switch to "0/OFF*. Refill detergent.
= Turn on the appliance. Appli A t q
—  Error occurs repeatedly. RRIanCEISINONIUNNING
= Inform Customer Service. —  No power
2x blinking = Check power connection/conduit.
—  Engine overload/overheat
= Set the appliance switch to "0/OFF*.
= Allow device to cool down.
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Device is not building up pressure

—  Air within the system

Vent pump:

= Set dosing value for detergent to "0".

= With open hand spray gun turn device on and off
multiple times with the device switch.

= Open and close the pressure/quantity regulation at
the pump unit with the hand spray gun open.

Note: By dismantling the high pressure hose from the

high pressure connection the venting process is accel-

erated.

If detergent tank is empty, refill.

Check connections and conduits.

Pressure is set to MIN

Set pressure to MAX.

Sieve in the water connection is dirty

Clean sieve.

Clean the fine filter; replace it, if necessary.

Amount of water supply is too low.

Check water supply level (refer to technical data).

L2000 2 L A X7

Device leaks, water drips from the bottom of
the device

—  Pump leaky

Note: 3 drops/minute are allowed.

= With stronger leak, have device checked by cus-
tomer service.

Device turns on and off while hand spray gun
is closed

— Leak in the high pressure system
= Check high pressure system and connections for
tightness.

Device is not sucking in detergent

= Leave device running with open detergent dosage
valve and closed water supply, until the swimmer
tank is sucked empty and the pressure falls to "0".

= Open the water supply again.

If the pump still is not sucking in any detergent, it could

be because of the following reasons:

—  Filter in the detergent suck hose dirty

= Clean filter.

—  Backflow valve stuck

= Remove the detergent hose and loosen the back-
flow valve using a blunt object.

Burner does not start

System care bottle empty.

Replace the system care bottle.

Fuel tank empty.

Refill fuel.

Water shortage

Check water supply, check connections.

Clean sieve in the water shortage safe guard.
Fuel filter dirty

Change fuel filter.

No ignition spark

If device is in use and no ignition spark can be seen
through the viewing glass, have device checked by
customer service.

ViV Ve e !
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Set temperature is not achieved while using
hot water

Working pressure/flow rate to high

Reduce working pressure/flow quantity at the pres-
sure/volume regulator in the pump unit.

Sooty heating spiral

Have device de-sooted by customer service.

* |

* |

Customer Service

If malfunction can not be fixed, the device must be
checked by customer service.

The warranty terms published by the relevant sales
company are applicable in each country. We will repair
potential failures of your appliance within the warranty
period free of charge, provided that such failure is
caused by faulty material or defects in manufacturing. In
the event of a warranty claim please contact your dealer
or the nearest authorized Customer Service centre.
Please submit the proof of purchase.

Accessories and Spare Parts

Note: When connecting the appliance to a chimney or if
the device cannot be accessed visually, we recommend
the installation of a flame monitor (option).

Only use original accessories and spare parts, they en-
sure the safe and trouble-free operation of the device.
For information about accessories and spare parts,
please visit www.kaercher.com.
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EU Declaration of Conformity

We hereby declare that the machine described below
complies with the relevant basic safety and health re-
quirements of the EU Directives, both in its basic design
and construction as well as in the version put into circu-
lation by us. This declaration shall cease to be valid if
the machine is modified without our prior approval.

Product: High pressure cleaner
Type: 1.071-xxx

Type: 1.077-xxx

Relevant EU Directives

2014/68/EU

2006/42/EC (+2009/127/EC)
2014/30/EU

2014/53/EU

2000/14/EC

Component category

I

Conformity procedure

Module H

Heating coil

Conformity assessment Module H
Safety valve

Conformity assessment Art. 4 para 3
control block

Conformity assessment Module H
various pipes

Conformity assessment Art. 4 para 3
Applied harmonized standards

EN 55014—1: 2006+A1: 2009+A2: 2011
EN 55014-2: 2015

EN 60335-1

EN 60335-2-79

EN 61000-3-2: 2014

EN 62233: 2008

HDS 7/9, HDS 7/10, HDS 8/18, HDS 9/18:
EN 61000-3-3: 2013

HDS 7/12, HDS 10/20, HDS 12/18, HDS 13/20:
EN 61000-3-11: 2000

EN 300 330-2 V1.5.1: 2010

EN 301 489-1 V1.8.1 : 2008

EN 301 489-3 V1.4.1 : 2002

Applied specifications:

Based on AD 2000

Based on TRD 801

Name of the appointed agency:

for 2014/68/EU

TUV Rheinland Industrie Service GmbH
Am Grauen Stein

51105 Koln

ID No. 0035

Certificate no.:

01202 111/Q-08 0003

Applied conformity evaluation method
2000/14/EC: Appendix V

Sound power level dB(A)

HDS 7/9, HDS 7/10, HDS 7/12
Measured: 86

Guaranteed: 88

HDS 8/18
Measured: 86
Guaranteed: 88
HDS 9/18
Measured: 86
Guaranteed: 88
HDS 10/20
Measured: 88
Guaranteed: 90
HDS 12/18
Measured: 88
Guaranteed: 90
HDS 13/20
Measured: 89
Guaranteed: 91

5.957-902

The signatories act on behalf of and with the authority of

the company management.
1% @sg(

S. Reiser

Chairman of the Board of Management Director Regulatory Affairs & Certification

Documentation supervisor:
S. Reiser

Alfred Karcher SE & Co. KG
Alfred-Kéarcher-Strale 28-40
71364 Winnenden (Germany)
Tel.: +49 7195 14-0

Fax: +49 7195 14-2212

Winnenden, 2018/10/01
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Technical specifications

|[HDS 7/9 [HDS 7/10 [HDS 7/12

Main Supply

Voltage \ 100 240 230

Current type Hz 1~ 50 1~ 50 1~ 50

Connected load kW 3.2 3.1 34

Protection (slow) A 35 16 16

Type of protection - IPX5 IPX5 IPX5

Protective class - | | |

Maximum allowed net impedance Ohm -- - (0.321+j0.200)

Water connection

Max. feed temperature °C 30 30 30

Min. feed volume I/h (I/min) | 1000 (16.7) 1000 (16.7) 1000 (16.7)

Suck height from open container (20 °C) m 0.5 0.5 0.5

Max. feed pressure MPa (bar) | 0.6 (6) 0.6 (6) 0.6 (6)

Performance data

Water flow rate I/h (I/min) |350-700 (5.8- 350-700 (5.8- 350-700 (5.8-
11.6) 11.6) 11.6)

Operating pressure of water (using standard MPa (bar) |3-9 (30-90) 3-10 (30-100) 3-12 (30-120)

nozzle)

Max. excess operating pressure (safety valve) |MPa (bar) |12 (120) 13 (130) 15 (150)

Steam flow rate I/h (I/min) |330-350 (5.5- 330-350 (5.5- 330-350 (5.5-
5.8) 5.8) 5.8)

Max. operating pressure for working with steam | MPa (bar) |3.2 (32) 3.2 (32) 3.2(32)

(using steam nozzle)

Part no. of steam nozzle - 2.114-004.0 2.114-003.0 2.114-002.0

Max. operating temperature of hot water °C 98 98 98

Working temperature steam operation °C 155 155 155

Detergent suck in I/h (I/min) |0-45 (0-0.75) 0-45 (0-0.75) 0-45 (0-0.75)

Burner performance kW 58 58 58

Maximum consumption of heating oil kg/h 4.6 4.6 46

Max. recoil force of trigger gun N 13.5 17.9 17.9

Size of standard nozzle (MX/SX) - 060 (060) 054 (055) 047 (047)

Values determined as per EN 60335-2-79

Noise emission

Sound pressure level L, dB(A) 70 70 70

Uncertainty K, dB(A) 2 2 2

Sound power level Ly, + Uncertainty Ky dB(A) 88 88 88

Hand-arm vibration value

Hand spray gun m/s? 1.1 1.1 1.1

Spray lance m/s? 3.4 3.4 34

Uncertainty K m/s? 1.0 1.0 1.0

Fuel

Fuel - Fuel oil EL or Fuel oil EL or Fuel oil EL or
Diesel Diesel Diesel

Amount of ol | 0.75 0.75 0.75

Oil grade - 0W40 0W40 0W40

Dimensions and weights

Length x width x height mm 1330 x 750 x 1330 x 750 x 1330 x 750 x
1060 1060 1060

Typical operating weight, M/S kg 165 167 165

Typical operating weight, MX/SX kg -- 172 170

Fuel tank | 25 25 25

Detergent Tank | 10+20 10+20 10+20

EN-10
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HDS 8/18 |HDS 8/18 |HDS 9/18 |HDS 9/18
Main Supply
Voltage \ 230 400 230 400
Current type Hz 3~ 50 3~ 50 3~ 50 3~ 50
Connected load kW 5.5 55 6.4 6.4
Protection (slow) A 25 16 25 16
Type of protection - IPX5 IPX5 IPX5 IPX5
Protective class -- | | | |
Maximum allowed net impedance Ohm - - - --
Water connection
Max. feed temperature °C 30 30 30 30
Min. feed volume I/h (I/min) | 1100 (18.3) |1100 (18.3) | 1200 (20) |1200 (20)
Suck height from open container (20 °C) m 0.5 0.5 0.5 0.5
Max. feed pressure MPa (bar) | 0.6 (6) 0.6 (6) 0.6 (6) 0.6 (6)
Performance data
Water flow rate I/h (I/min) |400-800 400-800 450-900 450-900
(6.7-13.3) |(6.7-13.3) |(7.5-15) (7.5-15)
Operating pressure of water (using standard MPa (bar) |3-18 (30- 3-18 (30- 3-18 (30- 3-18 (30-
nozzle) 180) 180) 180) 180)
Max. excess operating pressure (safety valve) |MPa (bar) |20.5 (205) |20.5(205) |21.5(215) |21.5(215)
Steam flow rate I/h (I/min) |340-400 340-400 390-450 390-450
(5.6-6.7) (5.6-6.7) (6.5-7.5) (6.5-7.5)
Max. operating pressure for working with steam | MPa (bar) | 3.2 (32) 3.2(32) 3.2(32) 3.2(32)
(using steam nozzle)
Part no. of steam nozzle - 2.114-003.0 | 2.114-003.0 | 2.114-004.0 |2.114-004.0
Max. operating temperature of hot water °C 98 98 98 98
Working temperature steam operation °C 155 155 155 155
Detergent suck in I/h (I/min) |0-50 (0-0.8) |0-50 (0-0.8) | 0-54 (0-0.9) |0-54 (0-0.9)
Burner performance kW 67 67 75 75
Maximum consumption of heating oil kg/h 5.3 5.3 5.8 5.8
Max. recoil force of trigger gun N 24.3 24.3 28.2 28.2
Size of standard nozzle (MX/SX) - 043 (043) |043 (043) 050 (050) |050 (050)
Values determined as per EN 60335-2-79
Noise emission
Sound pressure level L, dB(A) 4l 71 71 71
Uncertainty K, dB(A) 2 2 2 2
Sound power level Ly, + Uncertainty Ky dB(A) 88 88 88 88
Hand-arm vibration value
Hand spray gun m/s? 1.0 1.0 1.0 1.0
Spray lance m/s? 34 3.4 3.6 3.6
Uncertainty K m/s? 1.0 1.0 1.0 1.0
Fuel
Fuel - Fuel oil EL |Fuel oil EL |Fuel oil EL |Fuel oil EL
or Diesel or Diesel or Diesel or Diesel
Amount of oil | 0.75 0.75 0.75 0.75
Oil grade - SAE 90 SAE 90 SAE 90 SAE 90
Dimensions and weights
Length x width x height mm 1330 x 750 |1330x 750 |1330 x 750 |1330 x 750
x 1060 x 1060 x 1060 x 1060
Typical operating weight, M/S kg 165 165 165 165
Typical operating weight, MX/SX kg 170 170 170 170
Fuel tank | 25 25 25 25
Detergent Tank | 10+20 10+20 10+20 10+20
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HDS 10/20 |HDS 10/20 |HDS 12/18 |HDS 12/18

Main Supply

Voltage \ 230 400 230 400

Current type Hz 3~ 50 3~ 50 3~ 50 3~ 50

Connected load kW 7.8 7.8 8.4 8.4

Protection (slow) A 25 16 35 16

Type of protection - IPX5 IPX5 IPX5 IPX5

Protective class -- | | | |

Maximum allowed net impedance Ohm (0.169+ (0.169+ (0.163+ (0.163+
j0.105) j0.105) j0.102) j0.102)

Water connection

Max. feed temperature °C 30 30 30 30

Min. feed volume I/h (I/min) | 1300 (21.7) | 1300 (21.7) | 1500 (25) |1500 (25)

Suck height from open container (20 °C) m 0.5 0.5 0.5 0.5

Max. feed pressure MPa (bar) | 0.6 (6) 0.6 (6) 0.6 (6) 0.6 (6)

Performance data

Water flow rate I/h (I/min) |500-1000 500-1000 |600-1200 |600-1200
(8.3-16.7) |(8.3-16.7) |(10-20) (10-20)

Operating pressure of water (using standard MPa (bar) |3-20 (30- 3-20 (30- 3-18 (30- 3-18 (30-

nozzle) 200) 200) 180) 180)

Max. excess operating pressure (safety valve) |MPa (bar) |24 (240) 24 (240) 21.5(215) [21.5(215)

Steam flow rate I/h (I/min) |460-505 460-505 550-610 550-610
(7.6-8.4) (7.6-8.4) (9.1-10.1)  [(9.1-10.1)

Max. operating pressure for working with steam |MPa (bar) |3.2 (32) 3.2 (32) 3.2 (32) 3.2(32)

(using steam nozzle)

Part no. of steam nozzle - 2.114-006.0 | 2.114-006.0 |2.114-009.0 |2.114-009.0

Max. operating temperature of hot water °C 98 98 98 98

Working temperature steam operation °C 155 155 155 155

Detergent suck in I/h (I/min) |0-60 (0-1) |0-60 (0-1) |0-72(0-1.2) |0-72 (0-1.2)

Burner performance kW 83 83 100 100

Maximum consumption of heating oil kg/h 6.4 6.4 7.7 7.7

Max. recoil force of trigger gun N 33.0 33.0 37.6 37.6

Size of standard nozzle (MX/SX) - 054 (054) |054 (054) 068 (070) |068 (070)

Values determined as per EN 60335-2-79

Noise emission

Sound pressure level L, dB(A) 73 73 73 73

Uncertainty K, dB(A) 2 2 2 2

Sound power level Ly, + Uncertainty Ky dB(A) 90 90 90 90

Hand-arm vibration value

Hand spray gun m/s? 1.2 1.2 1.5 1.5

Spray lance m/s? 5.2 5.2 4.8 4.8

Uncertainty K m/s? 1.0 1.0 1.0 1.0

Fuel

Fuel - Fuel oil EL |Fuel oil EL |Fuel oil EL |Fuel oil EL
or Diesel or Diesel or Diesel or Diesel

Amount of oil | 1.0 1.0 1.0 1.0

Oil grade - SAE 90 SAE 90 SAE 90 SAE 90

Dimensions and weights

Length x width x height mm 1330 x 750 |1330x 750 |1330x 750 |1330 x 750
x 1060 x 1060 x 1060 x 1060

Typical operating weight, M/S kg 175 175 192 192

Typical operating weight, MX/SX kg 182 182 197 197

Fuel tank | 25 25 25 25

Detergent Tank | 10+20 10+20 10+20 10+20

EN -12
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HDS 13/20 HDS 13/20
Main Supply
Voltage \% 230 400
Current type Hz 3~ 50 3~ 50
Connected load kW 9.3 9.3
Protection (slow) A 55 32
Type of protection - IPX5 IPX5
Protective class -- | [
Maximum allowed net impedance Ohm (0.159+j0.100) (0.159+j0.100)
Water connection
Max. feed temperature °C 30 30
Min. feed volume I/h (I/min) 1500 (25) 1500 (25)
Suck height from open container (20 °C) m 0.5 0.5
Max. feed pressure MPa (bar) 0.6 (6) 0.6 (6)
Performance data
Water flow rate I/h (I/min) 600-1300 (10-21.6) | 600-1300 (10-21.6)
Operating pressure of water (using standard nozzle) | MPa (bar) 3-20 (30-200) 3-20 (30-200)
Max. excess operating pressure (safety valve) MPa (bar) 24 (240) 24 (240)
Steam flow rate I/h (I/min) 600-650 (10-10.8) 600-650 (10-10.8)
Max. operating pressure for working with steam (us- | MPa (bar) 3.2 (32) 3.2(32)
ing steam nozzle)
Part no. of steam nozzle - 2.114-011.0 2.114-011.0
Max. operating temperature of hot water °C 98 98
Working temperature steam operation °C 155 155
Detergent suck in I/h (I/min) 0-78 (0-1.3) 0-78 (0-1.3)
Burner performance kW 108 108
Maximum consumption of heating oil kg/h 8.3 8.3
Max. recoil force of trigger gun N 40.3 40.3
Size of standard nozzle (SX) - 070 (072) 070 (072)
Values determined as per EN 60335-2-79
Noise emission
Sound pressure level L, dB(A) 74 74
Uncertainty K, dB(A) 2 2
Sound power level Ly, + Uncertainty Ky dB(A) 91 91
Hand-arm vibration value
Hand spray gun m/s? 1.66 1.66
Spray lance m/s? 5.85 5.85
Uncertainty K m/s? 1.0 1.0
Fuel
Fuel - Fuel oil EL or Diesel |Fuel oil EL or Diesel
Amount of ol | 1.0 1.0
Oil grade - SAE 90 SAE 90
Dimensions and weights
Length x width x height mm 1330 x 750 x 1060 1330 x 750 x 1060
Typical operating weight, S kg 200 200
Typical operating weight, SX kg 205 205
Fuel tank | 25 25
Detergent Tank | 10+20 10+20
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Lire ce manuel d'utilisation original avant

la premiére utilisation de votre appareil, le

respecter et le conserver pour une utilisa-
tion ultérieure ou pour le futur propriétaire.

— Avant la premiére mise en service, vous devez im-
pérativement avoir lu les consignes de sécurité N°
5.951-949.0 !

— Contactez immédiatement le revendeur en cas
d'avarie de transport.

—  Vérifier le contenu de I'emballage a I'ouverture.
Etendue de livraison cf. figure 1.

— A partir d'une altitude de fonctionnement d'environ
800 m au-dessus du niveau de la mer, veuillez
contacter votre revendeur pour adapter le réglage
du brdleur a I'altitude et a la quantité réduite d'oxy-

géne.
Protection de I'environnement FR 1
Niveaux de danger FR 1
Apercu général FR 1
Symboles sur I'appareil FR 2
Utilisation conforme FR 2
Consignes de sécurité FR 3
Dispositifs de sécurité FR 3
Mise en service FR 3
Utilisation FR 5
Entreposage FR 7
Transport FR 7
Entretien et maintenance FR 7
Assistance en cas de panne FR 8
Garantie FR 9
Accessoires et pieces de rechange FR 9
Déclaration UE de conformité FR 10
Caractéristiques techniques FR 1

Protection de I’environnement

Les matériaux constitutifs de I'emballage
sont recyclables. Ne pas jeter les embal-
lages dans les ordures ménageéres, mais
les remettre & un systéme de recyclage.

Les appareils usés contiennent des ma-
tériaux précieux recyclables lesquels
doivent étre apportés a un systéme de re-
cyclage. Il est interdit de jeter les batte-
© ries, I'huile et les substances similaires
dans I'environnement. Pour cette raison,
utiliser des systémes de collecte adé-
quats afin d'éliminer les appareils hors
d'usage.

Les appareils électriques et électroniques renferment
souvent des composants qui peuvent représenter un
danger potentiel pour l'intégrité physique et I'environne-
ment s'ils sont mal utilisés ou éliminés. Ces composants
sont pourtant nécessaires au bon fonctionnement de
I'appareil. Les appareils qui présentent ce symbole ne
doivent pas étre jetés avec les déchets ménagers.

Ne jetez pas I'huile moteur, le fuel, le diesel ou I'es-
sence dans la nature. Protéger le sol et évacuer I'huile
usée de fagon favorable a I'environnement.

<{ &9
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Instructions relatives aux ingrédients (REACH)
Les informations actuelles relatives aux ingrédients se
trouvent sous :

www.kaercher.com/REACH

Niveaux de danger

A DANGER

Signale la présence d'un dangerimminent entrainant de
graves blessures corporelles et pouvant avoir une issue
mortelle.

AN  AVERTISSEMENT

Signale la présence d'une situation éventuellement
dangereuse pouvant entrainer de graves blessures cor-
porelles et méme avoir une issue mortelle.

A PRECAUTION

Remarque relative a une situation potentiellement dan-
gereuse pouvant entrainer des blessures légéres.
ATTENTION

Remarque relative a une situation éventuellement dan-
gereuse pouvant entrainer des dommages matériels.

Apercu général

Eléments de I'appareil

Figure 1

Capot

Dispositif de fixation pour la lance (des deux cotés)

Roulettes pivotantes et frein de stationnement

Entretien systeme Advance RM 110/RM 111

Adaptateur de raccord d'alimentation en eau

Raccord haute pression EASY!Lock (uniqguement

M/S)

7  Flexible haute pression EASY!Lock

8 Lance EASY!Lock

9 Buse haute pression (acier inoxydable)

10 Alimentation électrique

11 Manette de sécurité

12 Tiroir a clapet (uniquement M/S)

13 Levier de départ

14 Cran de sécurité de la poignée-pistolet

15 Pistolet de pulvérisation a main EASY!Force

16 Réglage de la pression/ du débit a la poignée-pis-
tolet.

17 Arrivée d'eau avec tamis

18 Orifice de sortie du flexible haute pression (unique-
ment MX/SX)

19 Cavité de marche

20 Orifice de remplissage pour détergent 2

21 Manivelle pour enrouleur de flexible (uniquement
MX/SX)

22 Orifice de remplissage pour détergent 1

23 Enrouleur de flexible (uniquement MX/SX)

24 Orifice de remplissage pour combustible

25 Poignée

26 Pupitre de commande

27 Capot du compartiment de rangement

28 Compartiment de rangement pour accessoires

29 Plaque signalétique

30 Fermeture du capot

31 Réservoir d'huile

32 Réglage de la pression/ du débit de I'unité de
pompe

33 Bouchon de vidange d'huile

34 Soupape anti-retour de I'aspiration de détergent

35 Flexible d'aspiration du détergent 1 avec filtre

36 Flexible d'aspiration du détergent 2 avec filtre

37 Filtre de combustible

OO WN -~
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38 Commutateur de service

39 Protection contre le manque d'eau avec tamis
40 Manometre

41 Reéservoir flottant

42 Filtre fin (eau)

Zone de commande

Figure 2

A Interrupteur principal

B  Thermostat

C Vanne de dosage du détergent

0/OFF = Arrét

1 Mode de fonctionnement : Fonctionnement avec
de 'eau froide

2 Mode de fonctionnement : Mode Eco (eau chaude
max. 60 °C)

3 Mode de fonctionnement : Fonctionnement avec
de I'eau chaude/ de la vapeur

4 Lampe témoin pompe

5  Témoin lumineux sens de rotation (pas sur HDS 7/
9, HDS 7/10, HDS 7/12)

6  Témoin de contrdle d’état de service

7  Témoin de controle Combustible

8  Témoin lumineux détergent 1 (uniquement sur
HDS 12/18, HDS 13/20)

9  Témoin de contréle Moteur

10 Voyant de contréle Défaut de braleur

11 Lampe témoin service

12 Lampe témoin soin systeme

13 Témoin lumineux détergent 2 (uniquement sur
HDS 12/18, HDS 13/20)

Repérage de couleur

—  Les éléments de commande pour le processus de
nettoyage sont jaunes.

—  Les éléments de commande pour la maintenance
et I'entretien sont en gris clair.

Symboles sur I'appareil
210
°‘%1‘” Une utilisation incorrecte des jets haute
A B

‘ot st pression peut présenter des dangers. Le
— Jjetne doit pas étre dirigé sur des per-
sonnes, animaux, installations électriques
actives ni sur l'appareil lui-méme.

Danger lié a la tension électrique !

Seul les électriciens spécialisés ou le
personnel autorisé sont habilités a réali-
ser des travaux sur des composants de
I'appareil.

Risque de brdlure provoqué par les
pieces chaudes de l'installation!

JAN

Danger d'intoxication ! Ne pas inspirer
les gaz d'échappement.

A\

Risque de blessure ! Interdit d’introduire
les mains.

Utilisation conforme

Nettoyage de : machines, véhicules, batiments, outils,

fagades, terrasses, appareils de jardinage, etc.

A DANGER

Risque de blessure ! En cas d'utilisation dans I'enceinte
d'une station service ou dans d'autres zones a risque,

respecter les consignes de sécurité correspondantes.

Ne pas évacuer les eaux usées contenant de I'huile
minérale dans la terre, les dispositifs pour eaux usées
ou les canalisations. Dés lors, effectuer le nettoyage
du moteur ou du bas de caisse uniquement aux postes
de lavage appropriés et équipés d'un séparateur
d'huile.

Exigences a la qualité d'eau :

ATTENTION

Utiliser uniquement de I'eau propre comme fluide haute
pression. Les salissures entrainent l'usure prématurée
ou des dépdts dans l'appareil et les accessoires.

Si de I'eau de recyclage est utilisée, les valeurs limites
suivantes ne doivent pas étre dépassées.

Valeur de pH 6,5...9,5
conductivité électrique * Conductivité de
I'eau du robinet
+1200 pS/cm
substances qui se déposent ** <0,5mgl/l
substances qui peuvent étre fil- | < 50 mg/I
trées ***
Hydrocarbures <20 mg/l
Chlorure < 300 mg/l
Sulfate < 240 mg/l
calcium <200 mg/l
Dureté globale <28 °dH
<50 °TH
< 500 ppm (mg
CaCO4/l)
Fer <0,5mgl/l
Manganése < 0,05 mg/l
Cuivre <2mgl/l
Chlore actif < 0,3 mg/l

exempt de mauvaises odeurs

* Total maximal 2000 pS/cm
**Volume d'essai 1 |, temps de dépose 30 min

*** pas de substance abrasive

FR -2




Consignes de sécurité

—  Respecter les dispositions légales nationales res-
pectives pour les jets de liquide.

—  Respecter les dispositions légales nationales res-
pectives pour la prévention des accidents. Les jets
de liquides doivent étre contrélés régulierement et
le résultat du contréle consigné par écrit.

—  Le dispositif de chauffage de I'appareil est une ins-
tallation de combustion. Les installations d'allu-
mage doivent étre contrélées régulierement en
concordance avec les dispositions légales natio-
nales respectives.

—  Selon les dispositions nationales en vigueur, ce
nettoyeur haute pression doit étre mis en service la
premiére fois par une personne compétente en cas
d'utilisation professionnelle. KARCHER a déja exé-
cuté et documenté cette premiere mise en service
pour vous. La documentation a ce sujet vous sera
remise par le biais de votre Partenaire KARCHER
sur demande. Veuillez maintenir le numéro de
piece et le numéro d'usine de I'appareil prét en cas
demande pour la documentation.

—  Nous attirons votre attention sur le fait que I'appa-
reil doit étre contrélé régulierement par une per-
sonne compétente selon les dispositions natio-
nales en vigueur. Adressez-vous pour cela a votre
partenaire KARCHER.

— Il estinterdit d'effectuer des modification sur l'appa-
reil/les accessoires.

Dispositifs de sécurité

Les dispositifs de sécurité ont pour but de protéger I'uti-
lisateur. Par conséquent, ils ne doivent en aucun cas
étre désactivés ou transformés.

Clapet de décharge doté de deux pressostats

—  Encas de réduction du débit d'eau au niveau de la
téte de la pompe ou avec le réglage de la servo-
presse, la clapet de décharge s'ouvre et une partie
de I'eau est évacuée vers le coté aspiration de la
pompe.

— Silapoignée-pistolet est fermés, de sorte que toute
I'eau retourne vers le c6té aspiration de la pompe,
le pressostat du clapet de décharge désactive la
pompe.

— Sila poignée-pistolet est de nouveau ouverte, le
pressostat de la culasse réactive la pompe.

Le clapet de décharge est réglé et plombé d'usine. Seul

le service aprés-vente est autorisé a effectuer le ré-

glage.
Soupape de sareté

— La soupape de sdreté s'ouvre lorsque le clapet de
décharge ou le pressostat est défectueux.

La soupape de sdreté est réglée et plombée d'usine.

Seul le service aprés-vente est autorisé a effectuer le

réglage.

Dispositif de sécurité en cas de manque
d'eau
— Le dispositif de sécurité en cas de manque d'eau
permet d'éviter que le brileur se mette en marche
lorsque la quantité d'eau est insuffisante.
—  Un tamis protége le dispositif de sécurité contre les
impuretés. Il doit étre nettoyé régulierement.

Limiteur de la température de tuyére

—  Le limiteur de la température de tuyere arréte I'ap-
pareil en attendant une température trés haute de
tuyére.

Mise en service

AN  AVERTISSEMENT

Risque de blessure ! L'appareil, les accessoires, les
conduites et les raccords doivent étre dans un parfait
état. Ne pas utiliser I'appareil si son état n'est pas irré-
prochable.

= Serrer le frein de stationnement.

Monter la poignée

Figure 3

ATTENTION

Accrocher l'alimentation électrique dans le guide de
céble de I'étrier de poignée droit. Faire attention que le
céble ne soit pas endommagé.

Fixer I'enjoliveur de roue
Figure 4

Remplacer la bouteille d'entretien systeme

Remarque : Presser fortement la bouteille lors de la

mise en place afin de traverser la fermeture. Ne pas re-

tirer la bouteille avant qu'elle ne soit vide.

Remarque : Pour la protection de I'appareil, le braleur

est mis hors service avec une temporisation de 5

heures quand la bouteille d'entretien systeme est vide.

— L'entretien systéme enraye I'entartrage du serpen-
tin de chauffage avec une forte efficacité en cas
d'utilisation d'eau du robinet calcaire. Il est ajouté
goutte-a-goutte a I'alimentation dans le réservoir a
flotteur.

— Le dosage est effectué d'usine pour obtenir une du-
reté d'eau moyenne.

Remarque :Le contenu de la livraison comporte une

bouteille d'entretien systéme.

= Remplacer la bouteille d'entretien systéme.

Régler le dosage de I'entretien systéeme
Advance RM 110/RM 111

= Déterminer la dureté de I'eau locale :

—  En contactant le distributeur local,

— avec un appareil pour essai de dureté (N° de com-
mande 6.768-004).

Dureté d'eau Echelle sur le Entretien du sys-
(°dH) commutateur de |téme a appliquer
service
<3 3 (préréglage) RM 111
3.7 1 RM 110
7..14 2 RM 110
14..21 3 (préréglage) |RM 110
>21 4 RM 110

= Régler le commutateur de service selon le tableau
en fonction de la dureté de I'eau.

Remarque :

— Encas d'eau dure, RM 110 empéche I'entartrage
du serpentin de chauffe.

— Encasd'eaudouce, RM 111 sert a l'entretien de la
pompe et a la protection contre la formation d'eaux
noires.
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Remplissage du combustible

A DANGER

Risque d'explosion ! N'utiliser que du gazole ou du fuel

léger. Il est interdit d'utiliser des combustibles non ap-

propriés, tels que l'essence.

ATTENTION

Risque d'endommagement ! Ne jamais utiliser I'appareil

lorsque le réservoir a combustible est vide sous peine

d'endommager la pompe & combustible.

= Remplissage du combustible.

= Fermer le couvercle du réservoir.

= Essuyer le combustible ayant éventuellement dé-
bordé.

Faire le plein de détergent

A DANGER

Risque de blessure !

—  Utiliser uniquement les produits Karcher.

— Nutiliser en aucun cas de solvant (essence, acé-
tone, diluant, etc.).

—  Eviter tout contact avec les yeux ou la peau.

— Respecter les consignes de sécurité et d'utilisation
fournies par le fabricant du détergent.

Karcher propose un assortiment individualisé de

produits d'entretien et de nettoyage.

Votre revendeur se fera un plaisir de vous conseiller.

= Faire le plein de détergent.

Monter pistolet pulvérisateur a main, lance,
buse et flexible haute pression

Remarque : Le systéme EASY!Lock relie les compo-
sants au moyen d’un filetage rapide et fiable avec une
seule rotation.
Figure 5
= Relier le tube d’acier au pistolet a main et serrer a
la main (EASY!Lock).
Brancher la buse haute pression au tube d’acier.
Monter I'écrou-raccord et le serrer a la main (EA-
SY!Lock).
Appareil sans dévidoir :
Relier le flexible haute pression au pistolet @ main
et au flexible haute pression de I'appareil et serrer
a la main (EASY!Lock).
= Appareil doté d'un dévidoir :
Relier le flexible haute pression au pistolet a main
et serrer a la main (EASY!Lock).
ATTENTION
Risque d'endommagement ! Dérouler toujours entiére-
ment le flexible haute pression.

v

Montage du flexible haute pression de
remplacement (appareils avec dévidoir)

Figure 6

= Dérouler complétement le flexible haute pression
du dévidoir.

= Tourner le dévidoir jusqu'a ce que la demi-coque
vissé soit orientée vers le haut. Dévisser les 3 vis
et sortir la demi-coque desserrée.

Figure 7

= Faire levier pour sortir la bride de fixation et sortir le
flexible.

= Passer le flexible haute pression neuf a travers le
guide de flexible prévu a cet effet et le rouleau de
renvoi du c6té inférieur de I'appareil.

= Enfoncer complétement le nipple de flexible dans
la ferrure nodale du dévidoir et le sécuriser avec la
bride de fixation.

= Remonter la demi-coque.

Arrivée d'eau

Pour les valeurs de raccordement, se reporter a la sec-

tion Caractéristiques techniques.

= Raccorder le flexible d’alimentation (longueur mini-
male de 7,5 m, diamétre minimal de 3/4“) a l'aide
de I'adaptateur de raccord d'alimentation en eau au
raccord d’eau de I'appareil et a I'arrivée d'eau (ro-
binet d'eau, p.ex.).

Remarque : Le flexible d’alimentation n’est pas inclus

dans I'étendue de livraison.

Aspirer I'eau encore présente dans les
réservoirs

Pour aspirer I'eau des réservoirs externes, la transfor-

mation suivante est requise :

Figure 8

= Retirer la bouteille d'entretien du systéme.

= Déuvisser et retirer la protection de I'entretien du
systeme.

= Démonter le raccord d'eau sur le filtre de précision.

= Déuvisser le filtre de précision sur la téte de la
pompe.

Figure 9

= Enlever le réservoir d'entretien du systéme.

= Dévisser le flexible d'alimentation supérieur me-
nant au réservoir a flotteur.

Figure 10

= Raccorder la conduite sur la téte de la pompe.

= Permuter la conduite de ringage de la soupape de
dosage de détergent.

= Raccorder le tuyau d'aspiration (diamétre min. de
3/4") et le filtre (accessoire) a l'arrivée d'eau.

—  Hauteur d'aspiration max. : 0,5 m

Avant que la pompe n'aspire I'eau, il convient de :

= Régler le réglage de pression/de quantité a l'unité
de la pompe sur débit maximale.

= Fermer la vanne de dosage pour détergent.

A DANGER

Risque de blessure et d'endommagement ! Ne jamais

aspirer de l'eau depuis un réservoir d'eau potable. Ne

Jjamais aspirer de liquides contenant des solvants, tels

que diluant pour peinture, essence, huile, ou eau non fil-

trée. Les joints de I'appareil ne sont pas résistants aux

solvants. Le brouillard de pulvérisation des solvants est

extrémement inflammable, explosif et toxique.

Remarque :Pour le montage, procéder dans l'ordre in-

verse. Veiller a ce que le cable d'électrovanne ne soit

pas coincé sur le réservoir d'entretien du systeme.

Raccordement électrique

—  Pour les données de raccordement, se référer a la
section Caractéristiques techniques et a la plaque
signalétique.

—  Le raccordement électrique doit étre effectué par un
électricien et doit correspondre a la CEl 60364-1.

A DANGER

Risque d'électrocution par choque électrique!

— Des rallonges électriques non adaptées peuvent
présenter des risques. Utiliser a I'air libre unique-
ment des cables de rallonge électriques autorisés
et marqués de fagon adéquate avec une section
suffisante du conducteur.
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—  Toujours dérouler completement les conduites de
rallonge.
—  Les fiches méles et les raccords des céables de ral-
longe utilisés doivent étre étanches a l'eau.
ATTENTION
L'impédance de réseau maximale admissible au niveau
du point de raccordement ne doit en aucun cas étre dé-
passée (voir Caractéristiques techniques). En cas de
doute concernant I'impédance de réseau présente sur
votre point de raccordement, veuillez vous adresser a
I'entreprise responsable de votre alimentation énergé-
tique.

A DANGER

Risque d'explosion ! Ne pas pulvériser de liquides in-
flammables.

A DANGER

Risque de blessure ! Ne jamais utiliser I'appareil si la
lance n'est pas montée. Contréler avant chaque ultilisa-
tion la bonne fixation de la lance. Le raccord vissé de la
lance doit étre serré a la main.

A DANGER

Risque de blessure ! Pendant le travail, retenir la poi-
gnée pistolet et la lance des deux mains.

A DANGER

Risque de blessure ! Lors du fonctionnement, ne pas
coincer le levier de départ et le levier de sécurité.

A DANGER

Risque de blessure ! En cas de levier de sécurité défec-
tueux, se rendre au service aprés-vente.

ATTENTION

Risque d'endommagement ! Ne jamais utiliser I'appareil
lorsque le réservoir a combustible est vide sous peine
d'endommager la pompe a combustible.

Ouvrir/fermer le pistolet de pulvérisation a
main
= Ouuvrir le pistolet de pulvérisation & main : Actionner
le levier de sécurité et le levier de départ.
= Fermer le pistolet de pulvérisation a main. Rela-
cher le levier de sécurité et le levier de départ.

Remplacer la buse

A DANGER

Risque de blessure ! Mettre I'appareil hors service et

actionner la poignée-pistolet jusqu'a ce que I'appareil

soit hors pression avant de procéder au remplacement

de la buse.

= Sécuriser le pistolet de pulvérisation a main en
poussant le loquet de sécurité vers I'avant.

= Remplacer la buse.

Mettre I'appareil en marche

= Mettre l'interrupteur principal sur le mode de fonc-
tionnement souhaité.

Le témoin de controle d'état de service s'allume.
L'appareil se met en marche pendant une courte durée
puis s'arréte dés que la pression de service est atteinte.
Remarque :Si, au cours du service, les t¢émoins de
contréle pompe, sens de rotation, défaut du braleur ou
moteur s'allument, mettre immédiatement I'appareil
hors tension et réparer la panne. Se reporter Aide en
cas de Pannes.
= Enlever la sécurité du pistolet de pulvérisation a

main en poussant le loquet de sécurité vers I'ar-

riére.

Dés que la poignée-pistolet est actionnée, I'appareil se
remet en marche.

Remarque :S'il ne sort pas d'eau de la buse haute pres-
sion, purger l'air de la pompe. Se reporter a la section
"Aide en cas de pannes - L'appareil n'établit aucune
pression".

Régler la température de nettoyage

= Régler le thermostat sur la température souhaitée.
30°Ca98°C:

— Nettoyer a I'eau chaude.

100°Ca150°C:

— Nettoyer a la vapeur.

= Enmode vapeur (> 100 °C), utiliser la buse vapeur
fournie avec les accessoires (voir
« Fonctionnement avec de la vapeur »).

Régler la pression de service et le débit

Réglage de la pression/ du débit de I'unité de pompe

= Tourner la tige de réglage dans le sens des ai-
guilles d'une montre : augmentation de la pression
de service (MAX).

= Tourner la tige de réglage dans le sens inverse des
aiguilles d'une montre : réduction de la pression de
service (MIN).

Réglage de la pression/ du débit a la poignée-

pistolet.

= Régler le regulateur de température sur 98 °C max.

= Réglerla pression de travail sur la valeur maximum
sur le régulateur de pression pression/de quantité
de I'unité de la pompe.

= Régler la pression d'utilisation et le débit a la poi-
gnée-pistolet en tournant (en continu) le régulateur
de pression/de débit (+/-).

A DANGER

Risque de blessure ! Lors du réglage de la régulation de

quantité/de pression, veiller que le raccord vissé de la

lance ne se desserre pas.

Remarque : Si des travaux de longue durées doivent

étre effectués a pression réduite, régler la pression du

régulateur de pression/de quantité de I'unité de pompe.

Fonctionnement avec détergent

— Respecter I'environnement en utilisant le détergent
avec parcimonie.

—  Le détergent doit étre adapté a la surface a net-
toyer.

= Alaide de la vanne de dosage du détergent, régler
la concentration du détergent conformément aux
prescriptions du fabricant.

Remarque :Valeurs indicatives sur le pupitre de com-

mande pour la pression de service maximale.

Nettoyage

= Adapter la pression/la température et la concentra-
tion de détergent en fonction de la surface a net-
toyer.

Remarque :Toujours diriger le jet haute pression sur

I'objet tout d'abord a bonne distance afin d'éviter tout

dommage provoqué par une pression trop élevée.

Méthode de nettoyage conseillée

— Dissoudre la saleté :

= Pulvériser le détergent avec parcimonie puis le
laisser agir entre 1 et 5 minutes sans toutefois le
laisser sécher.
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—  Eliminer la saleté :
= Retirer les saletés dissoutes au moyen du jet haute
pression.

Utilisation avec de I'eau froide

Elimination de salissures légéres et ringage a I'eau

claire, ex. : appareils de jardinage, terrasse, outils, etc.

= Régler la pression de service en fonction des be-
soins.

Fonctionnement Eco

L'appareil fonctionne dans la plage de température éco-
nomique.

Remarque : La température peut étre régulée jusqu'a
60° C.

Utilisation avec de I'eau chaude/de la vapeur

Nous recommandons les températures de nettoyage

suivantes :

—  Salissures légéres
30-50 °C

—  Salissures albuminées, par ex. dans l'industrie ali-
mentaire
max. 60 °C

— Nettoyage de véhicules, de machines
60-90 °C

— Décirage, salissures a forte teneur en graisse
100-110 °C

— Fonte d'adjuvants, nettoyage partiel de facade
jusqu'a 140 °C

Utilisation avec de I'eau chaude

A DANGER

Risque de bralure !

= Régler le thermostat sur la température souhaitée.

Utilisation avec de la vapeur

A DANGER

Risque de brilure ! Lorsque les températures de ser-
vice sont supérieures a 98 °C, la pression de service ne
doit en aucun cas dépasser 3,2 MPa (32 bars).

C'est pourquoi il convient d'entreprendre impérative-
ment les mesures suivantes :

= En mode vapeur (> 100 °C), utiliser la buse va-
peur fournie avec les accessoires (référence
piéce, voir les caractéristiques techniques).

= Ouvrir entierement le régulateur de pression et de
quantité de la poignée-pistolet, en direction du +
jusqu'en butée.

= Régler la pression de travail sur la valeur minimum
sur le régulateur de pression pression/de quantité
de l'unité de la pompe.

= Régler le thermostat sur 100 °C min.

Interrompre le fonctionnement

= Sécuriser le pistolet de pulvérisation a main en
poussant le loquet de sécurité vers I'avant.

Apres utilisation avec un détergent

= Positionner la vanne de dosage du détergent sur
g

Mettre l'interrupteur principal sur le niveau (fonc-

tionnement avec de I'eau froide).

= Rincer I'appareil a I'eau claire pendant 1 minute au
minimum en gardant la poignée-pistolet ouverte.

v

Mise hors service de I'appareil

A DANGER

Risque de bralure provoquée par I'eau chaude ! Aprés
I'utilisation de I'appareil avec de I'eau chaude ou de la
vapeur, ce dernier doit étre actionné, pistolet ouvert, au
minimum deux minutes avec de l'eau froide afin de le
faire refroidir.

Couper l'alimentation en eau.

Ouvrir le pistolet manuel.

Activer la pompe a I'aide de I'interrupteur principal
et laisser tourner 5 a 10 secondes.

Fermer la poignée-pistolet.

Positionner l'interrupteur sur '0/OFF".

En veillant a avoir les mains bien séches, débran-
cher la fiche secteur.

Déconnecter l'arrivée d'eau.

Actionner la poignée-pistolet jusqu'a ce que I'appa-
reil soit hors pression.

Sécuriser le pistolet de pulvérisation a main en
poussant le loquet de sécurité vers l'avant.

L2 2 L 2

Ranger I'appareil

Enclencher la lance dans le dispositif de fixation si-

tué sur le capot de I'appareil.

= Enrouler le flexible haute pression et le cable élec-
trique et les placer dans les dispositifs de fixation
prévus a cet effet.

Appareil doté d'un dévidoir :

= Avantd'enrouler le flexible haute pression, veiller a
le placer de maniére tendue.

= Tourner la manivelle dans le sens des aiguilles
d'une montre (sens de la fleche).

Remarque :Ne pas plier le flexible haute pression ni le

cable électrique.

v

Protection antigel

ATTENTION

Risque d'endommagement ! Le gel peut endommager

I'appareil si I'eau n'a pas été intégralement vidée.

= Stocker 'appareil dans un lieu a I'abris du gel.

Si l'appareil est relié a une cheminée, respecter les ins-

tructions suivantes :

ATTENTION

Risque d'endommagement provoqué par une infiltration

d'air froid via la cheminée.

= Sila température extérieure descend en dessous
de 0 °C, débrancher l'appareil de la cheminée.

S'il n'est pas possible de le conserver dans un endroit

protégé du gel, remiser l'appareil.

Remisage

En cas d'interruption de longue durée ou s'il n'est pas
possible de conserver I'appareil dans un lieu protégé du
gel :

= Vider le réservoir de détergent.

= Purger l'eau.

= Rincer 'appareil au moyen de produit antigel.
Purger I'eau

= Dévisser le tuyau d'alimentation en eau et le
flexible haute pression.

= Dévisser la conduite d'alimentation située au fond
de la chaudiere et faire fonctionner le serpentin
chauffant a vide.

= Faire tourner I'appareil au max. 1 minute jusqu'a ce
que la pompe et les conduites soient entierement
vides.
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Rincer I'appareil au moyen de produit antigel

Remarque : Respecter les consignes d'utilisation du fa-

bricant du produit antigel.

= Introduire un produit antigel disponible dans le
commerce dans le réservoir a flotteur.

= Mettre I'appareil sous tension (sans braleur) jus-
qu'a ce que celui-ci soit intégralement rincé.

Cette opération permet en outre de bénéficier d'une cer-

taine protection anticorrosion.

Entreposage

A PRECAUTION
Risque de blessure et d'endommagement ! Prendre en
compte le poids de I'appareil a I'entreposage.

Figure 11

ATTENTION

Risque d'endommagement ! Lors du transbordement

de I'appareil avec un chariot élévateur, respecter l'illus-

tration.

ATTENTION

Protéger le levier de départ contre tout endommage-

ment lors de son transport.

A PRECAUTION

Risque de blessure et d'endommagement | Respecter

le poids de I'appareil lors du transport.

= Sécuriser I'appareil contre les glissements ou les
basculements selon les directives en vigueur lors
du transport dans des véhicules.

Entretien et maintenance

A DANGER

Risque de blessure et de choc électrique par un démar-
rage inopiné de I'appareil. Avant d'effectuer des travaux
sur l'appareil, couper l'interrupteur principal et débran-
cher la fiche secteur.

= Couper l'alimentation en eau.

= Ouuvrir le pistolet manuel.

= Activer la pompe a I'aide de l'interrupteur principal
et laisser tourner 5 a 10 secondes.

= Fermer la poignée-pistolet.

= Positionner l'interrupteur sur '0/OFF'.

= En veillant a avoir les mains bien séches, débran-
cher la fiche secteur.

= Déconnecter l'arrivée d'eau.

= Actionner la poignée-pistolet jusqu'a ce que I'appa-
reil soit hors pression.

= Sécuriser le pistolet de pulvérisation a main en

poussant le loquet de sécurité vers I'avant.
Laisser refroidir I'appareil.

Votre commercgant spécialisé Karcher vous informe
de I'exécution d'une inspection de sécurité régu-
liere ou de la conclusion d'un contrat de mainte-
nance.

v

Fréquence de maintenance

Hebdomadairement

= Nettoyer le tamis de l'arrivée d'eau.

= Nettoyer le filtre fin.

= Vérifier le niveau d'huile.

ATTENTION

Risque d'endommagement ! Si I'huile prend une appa-
rence laiteuse, contacter immédiatement le service
apres-vente de Kércher.

Mensuellement

= Nettoyer le tamis du dispositif de sécurité en cas de
manque d'eau.

= Nettoyer le filtre situé sur le tuyau d'aspiration de
détergent.

Toutes les 500 heures de service, au moins une fois

par an

= Remplacer I'huile.

= Faire effectuer la maintenance de I'appareil par le
service aprés-vente.

Au plus tard tous les 5 ans

= Procéder a un contrdle de la pression selon les
prescriptions du constructeur.

Travaux de maintenance

Nettoyer le tamis de I'arrivée d'eau

= Déposer le tamis.

= Nettoyer le tamis dans I'eau puis le remettre en
place.

Nettoyage du filtre fin

Mettre I'appareil hors pression.

Dévisser le filtre de précision sur la téte de la
pompe.

Démonter le filtre de précision et retirer la car-
touche filtrante.

Nettoyer la cartouche filtrante a I'eau propre ou a
I'air comprimé.

Remonter en suivant les étapes dans l'ordre in-
verse.

Nettoyer le tamis du dispositif de sécurité en cas de
manque d'eau

= Mettre I'appareil hors pression.

= Desserrer |I'écrou-raccord et retirer le tuyau.

= Extraire le tamis.

Remarque :Le cas échéant, tourner la vis M8 d'environ

5 mm vers l'intérieur de maniére a pouvoir retirer le ta-

mis.

= Nettoyer le tamis dans I'eau.

= Replacer le tamis.

= Positionner le tuyau.

= Serrer |'écrou-raccord.

Nettoyer le filtre situé sur le tuyau d'aspiration de

détergent

= Retirer les tubulures d'aspiration de détergent.

= Nettoyer le filtre dans I'eau puis le remettre en
place.

Remplacer I'huile

= Préparer un récipient de récupération pouvant
contenir environ 1 litre d'huile.

= Desserrer la visse de vidange.

L2 I e

Eliminer I'huile usagée en respectant I'environnement
ou l'apporter a un centre de collecte.

= Revisser la vis de vidange.

= Remplir doucement le réservoir d'huile jusqu'au re-
pére MAX.

Remarque :Les bulles d'air doivent pouvoir s'échapper.

Pour les types d'huile et les quantités de remplis-

sage, se reporter a la section Caractéristiques tech-

niques.
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Assistance en cas de panne

A DANGER

Risque de blessure et de choc électrique par un démar-
rage inopiné de I'appareil. Avant d'effectuer des travaux
sur l'appareil, couper l'interrupteur principal et débran-
cher la fiche secteur.

Lampe témoin pompe
2x clignotement
—  Présence d'une fuite dans le systéme haute pression
= Vérifier I'absence de fuite au niveau du systeme
haute pression et des raccords.
3x clignotement
— Manque d'eau

=>» Contréler le raccord d'eau, contréler les conduites
d'alimentation

4x clignotement
—  Commutateur Reed collé dans la protection contre

le manque d'eau.
= Contrdler la sécurité contre le manque d'eau.

Le témoin de contréle du sens de rotation
clignote (pas HDS 7/9, HDS 7/10, HDS 7/12)

Figure 12
= Le cas échéant inverser la fiche de I'appareil.

Le témoin de controle d’état de service
s'éteint
— Absence de tension secteur, voir "L'appareil ne
fonctionne pas".

Témoin de contréle Moteur

1x clignotement

—  Défaut de contacteur

= Positionner l'interrupteur sur '0/OFF'.
= Allumer l'appareil.

—  Le défaut se reproduit.

= Informer le service apres-vente.

2x clignotement

—  Le moteur est excessivement sollicité/en sur-
chauffe

Positionner l'interrupteur sur '0/OFF'.

Laisser refroidir I'appareil.

Allumer I'appareil.

Le défaut se reproduit.

Informer le service aprés-vente.

3x clignotement

—  Défaut dans I'alimentation électrique.

= Vérifier I'alimentation électrique et les fusibles.
4x clignotement

—  Le courant absorbé est trop grand.

= Vérifier I'alimentation électrique et les fusibles.
= Informer le service apres-vente.

Vi vy

Voyant de contréle Défaut de braleur

1x clignotement

Le limiteur de gaz résiduaire a été déclenché.
Positionner l'interrupteur sur '0/OFF'.

Laisser refroidir I'appareil.

Allumer I'appareil.

Le défaut se reproduit.

Informer le service aprés-vente.

Vv

2x clignotement (option)

—  Le capteur de flamme a mis le brileur hors service.
= Informer le service aprées-vente.

3x clignotement

— ldentification du soin systéme défectueux
= Informer le service aprées-vente.
4x clignotement

—  Capteur de température défectueux
= Informer le service apres-vente.

Lampe témoin service

— Intervalle de service
= Exécuter des travaux de service.

Le témoin de contréle Combustible s'allume

—  Le réservoir de combustible est vide.
= Remplissage du combustible.

La lampe témoin soin systéme est allumée

Remarque : Le brdleur peut encore fonctionner pen-
dant 5 heures.

— La bouteille de soin systéme est vide.

= Remplacer la bouteille d'entretien systéme.

La lampe témoin soin systéme clignote

Remarque :Le fonctionnement du brdleur n'est plus
possible.

— La bouteille de soin systéme est vide.

= Remplacer la bouteille d'entretien systéme.

Témoin lumineux détergent 1 allumé
(uniquement sur HDS 12/18, HDS 13/20)

—  Le réservoir de détergent 1 est vide.
= Faire le plein de détergent.

Témoin lumineux détergent 2 allumé
(uniquement sur HDS 12/18, HDS 13/20)

— Le réservoir de détergent 2 est vide.
= Faire le plein de détergent.

L'appareil ne fonctionne pas

— Pas de tension secteur
= Controler le raccordement au réseaul/le cable élec-
trique.

L'appareil n'établit aucune pression

—  Présence d'air dans le systéme

Purger la pompe :

= Positionner la vanne de dosage du détergent sur "0".

= En gardant la poignée-pistolet ouverte, mettre plu-
sieurs fois I'appareil hors et sous tension.

= Ouvrir et fermer la régulation de quantité / de pres-
sion de I'unité de pompe avec une poignée-pistolet
ouverte.

Remarque :En démontant le flexible haute pression du

raccord haute pression, le processus de purge est ac-

céléré.

Si le réservoir de détergent est vide, le remplir.

Contrdler les raccords et les conduites.

La pression est réglée sur MIN

Régler la pression sur MAX.

Le tamis de l'arrivée d'eau est encrassé

Nettoyer le tamis.

Nettoyer le filtre fin, le remplacer si nécessaire.

Le débit de I'alimentation en eau est trop faible

Controler le débit de I'alimentation en eau (voir la

section Caractéristiques techniques).

L 2L X A T X
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L'appareil présente un fuit, de I'eau s'écoule
de I'appareil par le bas

—  La pompe fuit.

Remarque :Une fuite de 3 gouttes/minute est autori-

sée.

= Encas de fuite plus importante, faire vérifier I'appa-
reil par le service aprés-vente.

Lorsque la poignée-pistolet est fermée,
I'appareil ne cesse de se mettre sous et hors
tension

—  Présence d'une fuite dans le systeme haute pres-
sion

= Veérifier 'absence de fuite au niveau du systéme
haute pression et des raccords.

L'appareil n'aspire pas de détergent

= Lasser fonctionner I'appareil avec la vanne de do-
sage de détergent ouverte et 'alimentation en eau
coupée jusqu'a ce que le réservoir a flotteur soit
vide et que la pression retombe a "0".

= Ouvrir de nouveau l'arrivée d'eau.

Si la pompe n'aspire toujours pas de détergent, les

causes peuvent en étre les suivantes :

—  Lefiltre du tuyau d'aspiration du détergent est en-
crassé

= Nettoyer le filtre.

— Le clapet anti-retour est collé

= Démonter le tuyau de détergent et dévisser le cla-
pet anti-retour a I'aide d'un objet non contondant.

Le braleur ne s'allume pas

La bouteille de soin systéme est vide.

Remplacer la bouteille d'entretien systéme.

Le réservoir de combustible est vide.
Remplissage du combustible.

Manque d'eau

Contréler le raccord d'eau, contréler les conduites
d'alimentation

Nettoyer le tamis du dispositif de sécurité en cas de
manque d'eau.

Le filtre a combustible est encrassé

Remplacer le filtre & combustible.

Absence d'étincelle d'allumage

Si aucune étincelle d'allumage n'est visible a tra-
vers la vitre transparente lorsque |'appareil fonc-
tionne, le faire contrdler par le service aprés-vente.

L 28 20N A

vy

Lorsque I'appareil est utilisé avec de I'eau
chaude, il n'atteint pas la température réglée

—  La pression de service/le débit est trop élevé(e)

= Réduire la pression de travail/le débit a la régula-
tion de la pression / de la quantité de I'unité de
pompe.

— Le serpentin de chauffage est encrassé

= Faire nettoyer I'appareil par le service aprés-vente.

Service aprés-vente

Si la panne ne peut étre réparée, I'appareil doit étre
contrélé par le service aprés-vente.

Dans chaque pays, les conditions de garantie en vi-
gueur sont celles publiées par notre société de distribu-
tion responsable. Les éventuelles pannes sur I'appareil
sont réparées gratuitement dans le délai de validité de
la garantie, dans la mesure ou celles-ci relévent d'un
défaut matériel ou d'un vice de fabrication. En cas de re-
cours en garantie, adressez-vous a votre revendeur ou
au service aprés-vente agréé le plus proche munis de
votre preuve d'achat.

Accessoires et pieéces de rechange

Remarque : Lors du raccordement de I'appareil a une
cheminée ou quand I'appareil n'est pas visible, nous re-
commandons le montage d'une surveillance de flamme
(option).

N'utiliser que des accessoires et pieces de rechange
d'origine, ils garantissent le bon fonctionnement de I'ap-
pareil.

Vous trouverez des informations relatives aux acces-
soires et piéces de rechange sur www.kaercher.com.
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Déclaration UE de conformité

Nous certifions par la présente que la machine spécifiée
ci-apres répond de par sa conception et son type de
construction ainsi que de par la version que nous avons
mise sur le marché aux prescriptions fondamentales sti-
pulées en matiére de sécurité et d’hygiéne par les direc-
tives européennes en vigueur. Toute modification ap-
portée a la machine sans notre accord rend cette décla-
ration invalide.

Produit : Nettoyeur haute pression
Type : 1.071-xxx

Type : 1.077-xxx

Directives européennes en vigueur :
2014/68/UE

2006/42/CE (+2009/127/CE)

2014/30/UE

2014/53/UE

2000/14/CE

Catégorie du groupement

1]

Procédé de conformité

Module H

Serpentin de réchauffage

Teste de conformité Module H
Soupape de sireté

Teste de conformité Art. 4 al. 3

bloc de commande

Teste de conformité Module H

des conduits divers

Teste de conformité Art. 4 al. 3
Normes harmonisées appliquées :
EN 55014—1: 2006+A1: 2009+A2: 2011
EN 55014-2: 2015

EN 60335-1

EN 60335-2-79

EN 61000-3-2: 2014

EN 62233: 2008

HDS 7/9, HDS 7/10, HDS 8/18, HDS 9/18:
EN 61000-3-3: 2013

HDS 7/12, HDS 10/20, HDS 12/18, HDS 13/20:
EN 61000-3—11: 2000

EN 300 330-2 V1.5.1: 2010

EN 301 489-1 V1.8.1 : 2008

EN 301 489-3 V1.4.1 : 2002
Spécifications appliquées:

AD 2000 en référence

TRD 801 en référence

Nom du service désigné:

pour 2014/68/UE

TUV Rheinland Industrie Service GmbH
Am Grauen Stein

51105 Koln

N° d'identification 0035

N° de certificat :

01202 111/Q-08 0003

Procédures d'évaluation de la conformité
2000/14/CE: Annexe V

Niveau de puissance acoustique dB(A)
HDS 7/9, HDS 7/10, HDS 7/12

Mesuré: 86
Garanti: 88
HDS 8/18

Mesuré: 86
Garanti: 88
HDS 9/18

Mesuré: 86
Garanti: 88
HDS 10/20

Mesuré: 88
Garanti: 90
HDS 12/18

Mesuré: 88
Garanti: 90
HDS 13/20

Mesuré: 89
Garanti: 91

5.957-902

Les signataires agissent sous ordre et avec le pouvoir
de la direction.

W/ @QQ(

S. Reiser

Chairman of the Board of Management Director Regulatory Affairs & Certification

Responsable de la documentation :
S. Reiser

Alfred Karcher SE & Co. KG
Alfred-Kéarcher-Strale 28-40
71364 Winnenden (Germany)
Tel.: +49 7195 14-0

Fax: +49 7195 14-2212

Winnenden, 2018/10/01
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Caractéristiques techniques

[HDS 7/9 [HDS 7/10 [HDS 7112
Raccordement au secteur
Tension \% 100 240 230
Type de courant Hz 1~ 50 1~ 50 1~ 50
Puissance de raccordement kW 3,2 3,1 3,4
Protection (a action retardée) A 35 16 16
Type de protection - IPX5 IPX5 IPX5
Classe de protection - | | |
Impédance du circuit maximale admissible Ohms - - (0,321+ j0,200)
Arrivée d'eau
Température d'alimentation (max.) °C 30 30 30
Débit d'alimentation (min.) I/h (I/min) |1000 (16,7) 1000 (16,7) 1000 (16,7)
Hauteur d'aspiration a partir du réservoir ouvert |m 0,5 0,5 0,5
(20 °C)
Pression d'alimentation (max.) MPa 0,6 (6) 0,6 (6) 0,6 (6)
(bars)
Performances
Débit d'eau I/h (I/min) |350-700 (5,8- 350-700 (5,8- 350-700 (5,8-
11,6) 11,6) 11,6)
Pression de service de I'eau (avec buse stan- | MPa (bars)|3-9 (30-90) 3-10 (30-100) 3-12 (30-120)
dard)
Pression maximale de marche (clapet de sécurité) | MPa (bars) | 12 (120) 13 (130) 15 (150)
Débit du fonctionnement a vapeur I/h (I/min) |330-350 (5,5- 330-350 (5,5- 330-350 (5,5-
5,8) 5,8) 5,8)
Pression de service max. du fonctionnement a |MPa 3,2 (32) 3,2 (32) 3,2(32)
vapeur (avec buse vapeur) (bars)
N° de piéce de la buse vapeur - 2.114-004.0 2.114-003.0 2.114-002.0
Température de service max de I'eau chaude |°C 98 98 98
Température de service du fonctionnementa |°C 155 155 155
vapeur
Aspiration de détergent I/h (I/min) |0-45 (0-0,75) 0-45 (0-0,75) 0-45 (0-0,75)
Puissance du braleur kW 58 58 58
Consommation maximale de fuel: kg/h 4,6 4.6 4,6
Force de réaction max. de la poignée-pistolet |N 13,5 17,9 17,9
Taille de la buse standard (MX/SX) -- 060 (060) 054 (055) 047 (047)
Valeurs déterminées selon EN 60335-2-79
Emission sonore
Niveau de pression acoustique L, dB(A) 70 70 70
Incertitude K, dB(A) 2 2 2
Niveau de pression acoustique Ly, + incertitude |dB(A) 88 88 88
KWA
Valeur de vibrations bras-main
Poignée-pistolet m/s? 1.1 1,1 1,1
Lance m/s? 3,4 3,4 3,4
Incertitude K m/s? 1,0 1,0 1,0
Carburants
Combustible - Fuel EL ou diesel | Fuel EL ou diesel | Fuel EL ou diesel
Quantité d'huile | 0,75 0,75 0,75
Types d'huile -- 0w40 0w40 0w40
Dimensions et poids
Longueur x largeur x hauteur mm 1330 x 750 x 10 {1330 x 750 x 10 {1330 x 750 x 10
60 60 60
Poids de fonctionnement typique, M/S kg 165 167 165
Poids de fonctionnement typique, MX/SX kg -- 172 170
Réservoir a combustible | 25 25 25
Réservoir de détergent | 10+20 10+20 10+20
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|HDS 8/18 |HDS 8/18 |[HDS 9/18 [HDS 9/18
Raccordement au secteur
Tension \% 230 400 230 400
Type de courant Hz 3~ 50 3~ 50 3~ 50 3~ 50
Puissance de raccordement kW 55 55 6,4 6,4
Protection (a action retardée) A 25 16 25 16
Type de protection - IPX5 IPX5 IPX5 IPX5
Classe de protection - | | | |
Impédance du circuit maximale admissible Ohms - - - -
Arrivée d'eau
Température d'alimentation (max.) °C 30 30 30 30
Débit d'alimentation (min.) I/h (I/min) | 1100 (18,3) |1100 (18,3) | 1200 (20) |1200 (20)
Hauteur d'aspiration a partir du réservoir ouvert |m 0,5 0,5 0,5 0,5
(20 °C)
Pression d'alimentation (max.) MPa 0,6 (6) 0,6 (6) 0,6 (6) 0,6 (6)
(bars)
Performances
Débit d'eau I/h (I/min) |400-800 400-800 450-900 450-900
(6,7-13,3) |(6,7-13,3) |(7,5-15) (7,5-15)
Pression de service de I'eau (avec buse stan- |MPa 3-18 (30- 3-18 (30- 3-18 (30- 3-18 (30-
dard) (bars) 180) 180) 180) 180)
Pression maximale de marche (clapet de sécu- | MPa 20,5 (205) |20,5(205) |21,5(215) |[21,5(215)
rité) (bars)
Débit du fonctionnement a vapeur I/h (I/min) |340-400 340-400 390-450 390-450
(5,6-6,7) (5,6-6,7) (6,5-7,5) (6,5-7,5)
Pression de service max. du fonctionnement a |MPa 3,2 (32) 3,2 (32) 3,2 (32) 3,2(32)
vapeur (avec buse vapeur) (bars)
N° de piéce de la buse vapeur -- 2.114-003.0 | 2.114-003.0 |2.114-004.0 (2.114-004.0
Température de service max de I'eau chaude |°C 98 98 98 98
Température de service du fonctionnementa |°C 155 155 155 155
vapeur
Aspiration de détergent I/h (I/min) |0-50 (0-0,8) |0-50 (0-0,8) | 0-54 (0-0,9) | 0-54 (0-0,9)
Puissance du braleur kW 67 67 75 75
Consommation maximale de fuel: kg/h 53 53 58 5,8
Force de réaction max. de la poignée-pistolet |N 24,3 24,3 28,2 28,2
Taille de la buse standard (MX/SX) -- 043 (043) 043 (043) |050 (050) |050 (050)
Valeurs déterminées selon EN 60335-2-79
Emission sonore
Niveau de pression acoustique L, dB(A) 4l 71 71 71
Incertitude K, dB(A) 2 2 2 2
Niveau de pression acoustique Ly, + incertitude |dB(A) 88 88 88 88
KWA
Valeur de vibrations bras-main
Poignée-pistolet m/s? 1,0 1,0 1,0 1,0
Lance m/s? 3,4 3,4 3,6 3,6
Incertitude K m/s? 1,0 1,0 1,0 1,0
Carburants
Combustible - Fuel ELou |Fuel ELou |Fuel ELou |Fuel EL ou
diesel diesel diesel diesel
Quantité d'huile | 0,75 0,75 0,75 0,75
Types d'huile -- SAE 90 SAE 90 SAE 90 SAE 90
Dimensions et poids
Longueur x largeur x hauteur mm 1330 x 750 1330 x 750 |1330 x 750 |1330 x 750
x 1060 x 1060 x 1060 x 1060
Poids de fonctionnement typique, M/S kg 165 165 165 165
Poids de fonctionnement typique, MX/SX kg 170 170 170 170
Réservoir a combustible | 25 25 25 25
Réservoir de détergent | 10+20 10+20 10+20 10+20
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|HDS 10/20 |HDS 10/20 |HDS 12/18 [HDS 12/18

Raccordement au secteur

Tension \% 230 400 230 400

Type de courant Hz 3~ 50 3~ 50 3~ 50 3~ 50

Puissance de raccordement kW 7,8 7,8 8,4 8,4

Protection (a action retardée) A 25 16 35 16

Type de protection - IPX5 IPX5 IPX5 IPX5

Classe de protection - | | | |

Impédance du circuit maximale admissible Ohms (0,169+ (0,169+ (0,163+ (0,163+
j0,105) j0,105) j0,102) j0,102)

Arrivée d'eau

Température d'alimentation (max.) °C 30 30 30 30

Débit d'alimentation (min.) I/h (I/min) | 1300 (21,7) |1300 (21,7) | 1500 (25) |1500 (25)

Hauteur d'aspiration a partir du réservoir ouvert |m 0,5 0,5 0,5 0,5

(20 °C)

Pression d'alimentation (max.) MPa 0,6 (6) 0,6 (6) 0,6 (6) 0,6 (6)

(bars)

Performances

Débit d'eau I/h (I/min) |500-1000 |500-1000 |600-1200 |600-1200
(8,3-16,7) |(8,3-16,7) |(10-20) (10-20)

Pression de service de I'eau (avec buse standard) | MPa (bars) | 3-20 (30- 3-20 (30- 3-18 (30- 3-18 (30-
200) 200) 180) 180)

Pression maximale de marche (clapet de sécurité) | MPa (bars) | 24 (240) 24 (240) 21,5(215) |21,5(215)

Débit du fonctionnement a vapeur I/h (I/min) |460-505 460-505 550-610 550-610
(7,6-8,4) (7,6-8,4) (9,1-10,1)  [(9,1-10,1)

Pression de service max. du fonctionnement a |MPa 3,2 (32) 3,2 (32) 3,2 (32) 3,2(32)

vapeur (avec buse vapeur) (bars)

N° de piéce de la buse vapeur - 2.114-006.0 | 2.114-006.0 |2.114-009.0 |2.114-009.0

Température de service max de I'eau chaude |°C 98 98 98 98

Température de service du fonctionnementa |°C 155 155 155 155

vapeur

Aspiration de détergent I/h (I/min) |0-60 (0-1) |0-60 (0-1) |0-72(0-1,2) |0-72 (0-1,2)

Puissance du braleur kW 83 83 100 100

Consommation maximale de fuel: kg/h 6,4 6,4 7,7 7,7

Force de réaction max. de la poignée-pistolet |N 33,0 33,0 37,6 37,6

Taille de la buse standard (MX/SX) -- 054 (054) |054 (054) |068 (070) |068 (070)

Valeurs déterminées selon EN 60335-2-79

Emission sonore

Niveau de pression acoustique L, dB(A) 73 73 73 73

Incertitude K, dB(A) 2 2 2 2

Niveau de pression acoustique Ly, + incertitude |dB(A) 90 90 90 90

KWA

Valeur de vibrations bras-main

Poignée-pistolet m/s? 1,2 1,2 1,5 1,5

Lance m/s? 52 52 4,8 4,8

Incertitude K m/s? 1,0 1,0 1,0 1,0

Carburants

Combustible - Fuel ELou |Fuel ELou |Fuel ELou |Fuel EL ou
diesel diesel diesel diesel

Quantité d'huile | 1,0 1,0 1,0 1,0

Types d'huile - SAE 90 SAE 90 SAE 90 SAE 90

Dimensions et poids

Longueur x largeur x hauteur mm 1330 x 750 1330 x 750 |1330 x 750 |1330 x 750
x 1060 x 1060 x 1060 x 1060

Poids de fonctionnement typique, M/S kg 175 175 192 192

Poids de fonctionnement typique, MX/SX kg 182 182 197 197

Réservoir a combustible | 25 25 25 25

Réservoir de détergent | 10+20 10+20 10+20 10+20
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HDS 13/20 HDS 13/20

Raccordement au secteur
Tension \Y 230 400
Type de courant Hz 3~ 50 3~ 50
Puissance de raccordement kW 9,3 9,3
Protection (a action retardée) A 55 32
Type de protection - IPX5 IPX5
Classe de protection - | |
Impédance du circuit maximale admissible Ohms (0.159+j0.100) (0.159+j0.100)
Arrivée d'eau
Température d'alimentation (max.) °C 30 30
Débit d'alimentation (min.) I/h (I/min) 1500 (25) 1500 (25)
Hauteur d'aspiration a partir du réservoir ouvert m 0,5 0,5
(20 °C)
Pression d'alimentation (max.) MPa (bars) 0,6 (6) 0,6 (6)
Performances
Débit d'eau I/h (I/min) 600-1300 (10-21,6) |600-1300 (10-21,6)
Pression de service de I'eau (avec buse standard) |MPa (bars) 3-20 (30-200) 3-20 (30-200)
Pression maximale de marche (clapet de sécurité¢) |MPa (bars) 24 (240) 24 (240)
Débit du fonctionnement a vapeur I/h (I/min) 600-650 (10-10,8) 600-650 (10-10,8)
Pression de service max. du fonctionnement a va- |MPa (bars) 3,2 (32) 3,2 (32)
peur (avec buse vapeur)
N° de piéce de la buse vapeur - 2.114-011.0 2.114-011.0
Température de service max de I'eau chaude °C 98 98
Température de service du fonctionnement a vapeur | °C 155 155
Aspiration de détergent I/h (I/min) 0-78 (0-1,3) 0-78 (0-1,3)
Puissance du braleur kW 108 108
Consommation maximale de fuel: kg/h 8,3 8,3
Force de réaction max. de la poignée-pistolet N 40,3 40,3
Taille de la buse standard (SX) - 070 (072) 070 (072)
Valeurs déterminées selon EN 60335-2-79
Emission sonore
Niveau de pression acoustique L, dB(A) 74 74
Incertitude K, dB(A) 2 2
Niveau de pression acoustique Ly, + incertitude Ky, |dB(A) 91 91
Valeur de vibrations bras-main
Poignée-pistolet m/s? 1,66 1,66
Lance m/s? 5,85 5,85
Incertitude K m/s? 1,0 1,0
Carburants
Combustible - Fuel EL ou diesel Fuel EL ou diesel
Quantité d'huile | 1,0 1,0
Types d'huile -- SAE 90 SAE 90
Dimensions et poids
Longueur x largeur x hauteur mm 1330 x 750 x 1060 1330 x 750 x 1060
Poids de fonctionnement typique, S kg 200 200
Poids de fonctionnement typique, SX kg 205 205
Réservoir a combustible | 25 25
Réservoir de détergent | 10+20 10+20
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Prima di utilizzare I'apparecchio per la pri-
A Lm ma volta, leggere le presenti istruzioni ori-

ginali, seguirle e conservarle per un uso
futuro o in caso di rivendita dell'apparecchio.

—  Prima di procedere alla prima messa in funzione
leggere tassativamente le norma di sicurezza n.
5.951-949.0!

—  Eventuali danni da trasporto vanno comunicati im-
mediatamente al proprio rivenditore.

— Almomento del disimballaggio, controllare il conte-
nuto della confezione. Per il volume di fornitura
vedi Figura 1.

— A partire da un’altitudine di funzionamento di circa
800 m sul livello del mare, contattare il proprio ri-
venditore per adattare la regolazione del bruciatore
all’altitudine e al ridotto contenuto di ossigeno.

Protezione dell’ambiente IT 1
Livelli di pericolo IT 1
Descrizione generale IT 1
Simboli riportati sull’apparecchio IT 2
Uso conforme a destinazione IT 2
Norme di sicurezza IT 2
Dispositivi di sicurezza IT 3
Messa in funzione IT 3
Uso IT 5
Supporto IT 6
Trasporto IT 6
Cura e manutenzione IT 7
Guida alla risoluzione dei guasti IT 7
Garanzia IT 9
Accessori e ricambi IT 9
Dichiarazione di conformita UE IT 10
Dati tecnici IT 1

Protezione dell’ambiente

QY

G¢

Gli apparecchi dismessi contengono ma-
“‘ teriali riciclabili preziosi e vanno conse-

gnati ai relativi centri di raccolta. Batterie,
v olio e sostanze simili non devono essere

> dispersi nell’'ambiente. Si prega quindi di

smaltire gli apparecchi dismessi median-
te i sistemi di raccolta differenziata.
Gli-apparecchi eletirici ed elettronici contengono spesso
componenti che, con un utilizzo o smaltimento non corretti,
possono costituire un potenziale pericolo per la salute
umana e per |'ambiente. Questi componenti sono tuttavia
necessari per un corretto funzionamento dell'apparecchio.
Gli apparecchi contrassegnati con questo simbolo non de-
vono essere smaltiti con i rifiuti domestici.

Sostanze quali olio per motori, gasolio, benzina o car-
burante diesel non devono essere dispersi nell'am-
biente. Si prega pertanto di proteggere il suolo e di
smaltire I'olio usato conformemente alle norme am-
bientali.

Avvertenze sui contenuti (REACH)

Informazioni aggiornate sui contenuti sono disponibili
all'indirizzo:

www.kaercher.com/REACH

Tutti gli imballaggi sono riciclabili. Gli im-
ballaggi non vanno gettati nei rifiuti do-
mestici, ma consegnati ai relativi centri di
raccolta.

d

IT

Livelli di pericolo

A PERICOLO

Indica un pericolo imminente che determina lesioni gra-
vi 0 la morte.

AN  AVVERTIMENTO

Indica una probabile situazione pericolosa che potrebbe
determinare lesioni gravi o la morte.

AN PRUDENZA

Indica una probabile situazione pericolosa che potrebbe
causare lesioni leggere.

ATTENZIONE

Indica una probabile situazione pericolosa che potrebbe
determinare danni alle cose.

Descrizione generale

Parti dell'apparecchio
ig. 1
Cofano
Supporto per la lancia (su entrambi i lati)
Ruota pivottante con freno di stazionamento
Cura del sistema Advance RM 110/RM 111
Adattatore collegamento idrico
Attacco alta pressione EASY!Lock (solo M/S)
Tubo flessibile per alta pressione EASY!Lock
Lancia EASY!Lock
Ugello ad alta pressione (acciaio inox)
10 Alimentazione elettrica
11 Leva di sicurezza
12 Scomparto pieghevole (solo M/S)
13 Leva a scatto
14 Dispositivo di arresto di sicurezza della pistola a
spruzzo
15 Pistola a spruzzo EASY!Force
16 Regolazione pressione/portata della pistola a
spruzzo
17 Collegamento dell'acqua con filtro
18 Apertura di uscita del tubo flessibile per alta pres-
sione (solo MX/SX)
19 Incavo
20 Foro di rabbocco per detergente 2
21 Manovella per avvolgitubo (solo MX/SX)
22 Foro di rabbocco per detergente 1
23 Avvolgitubo (solo MX/SX)
24 Foro di rabbocco per combustibile
25 Staffa di supporto
26 Quadro di controllo
27 Sportello di copertura per vano accessori
28 Vano accessori
29 Targhetta
30 Chiusura cofano
31 Contenitore dell'olio
32 Regolazione pressione/portata dell'unita pompa
33 Tappo di scarico dell'olio
34 Valvola di non ritorno del dispositivo di aspirazione
del detergente
35 Tubo flessibile di aspirazione detergente 1 con filtro
36 Tubo flessibile di aspirazione detergente 2 con filtro
37 Filtro combustibile
38 Interruttore di servizio
39 Protezione mancanza acqua con filtro
40 Manometro
41 Contenitore con galleggiante
42 Filtro fine (acqua)

©o~NOOOhWN-_T
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Quadro di controllo

Fig. 2

A Interruttore dell'apparecchio

B  Regolatore temperatura

C Valvola di dosaggio detergente

0/OFF = Spento

1 Modo operativo: Funzionamento con acqua fredda

2 Modo operativo: Funzionamento eco (acqua calda
max. 60 °C)

3 Modo operativo: Funzionamento con acqua calda/

vapore

Spia di controllo pompa

Spia di controllo senso di rotazione (non HDS 7/9,

HDS 7/10, HDS 7/12)

6  Spia luminosa "stato di pronto”

7  Spia luminosa "Carburante”

8  Spia di controllo detergente 1 (solo HDS 12/18,
HDS 13/20)

9  Spia luminosa "Motore"

(S0

Uso conforme a destinazione

Pulizia di: macchine, veicoli, edifici, attrezzi, facciate,
terrazzi, attrezzi da giardinaggio ecc.

A PERICOLO

Rischio di lesioni! Per apparecchi impiegati presso sta-
zioni di servizio o in altre zone di pericolo, osservare le
disposizioni di sicurezza vigenti.

L'acqua di scarico contenente oli minerali non deve es-
sere dispersa nel terreno, nelle acque o nelle canaliz-
zazioni. La pulizia di motori e di sottoscocche va effet-
tuata esclusivamente in luoghi provvisti di separatori
d'olio.

Requisiti per la qualita dell'acqua:

ATTENZIONE

Utilizzare solo acqua pulita come mezzo ad alta pres-
sione. Eventuali impurita causano un'usura precoce o
incrostazioni nell'apparecchio e negli accessori.

I valori limite seguenti non devono essere superati se si
utilizza acqua riciclata.

10 Spia luminosa "guasto bruciatore"
11 Spia di controllo Assistenza Valore pH _ . 6’5"'9’5, —

12 Spia di controllo Cura del sistema Conducibilita elettrica * Conducibilita elet-
13 Spia di controllo detergente 2 (solo HDS 12/18, trica acqua pulita
HDS 13/20) +1200 pS/cm

T ——— Sostanze sedimentabili ** <0,5mgl/l
. o 9 . o Sostanze filtrabili *** <50 mg/l
- S;Inilzrgﬁiml di comando per il processo di pulizia Idrocarburi <20 mg/l
—  Gli elementi di comando per la manutenzione ed il Cloruro < 300 mg/l
service sono grigio chiaro. Solfato <240 mg/l
Simboli riportati sull’apparecchio Calcio <200 mg/!
_ Durezza complessiva <28 °dH
21T o
°‘KE"‘; Getti ad alta pressione possono risultare : 280 E:m (mg
‘ot st pericolosi se usati in modo improprio. Il Cacoyl)
— getto non va mai puntato su persone, ani- 3
mali, equipaggiamenti elettrici attivi o Ferro <0,5mg/
sull'apparecchio stesso. Manganese < 0,05 mg/l
Pericolo da tensione elettrica! Rame <2mg/
Eventuali interventi riguardanti le com- Cloro attivo <0,3mg/l
ponent'i dell'impianto vanpp gﬁettugti' privo di odori fastidiosi
esclusivamente da elettricisti specializ- * Massimo totale 2000 uS/
zati o da personale autorizzato e qualifi- - assimo totale psiem - . .
Volumi di campionamento 1 litro, tempo di sedimen-
cato. . A
tazione 30 minuti
Pericolo di scottature causate da super- *** Nessuna sostanza abrasiva

fici calde!

Pericolo di avvelenamento! Non inalare i
gas di scarico.

Pericolo di lesioni! E vietato afferrare
dentro con le mani.

a2
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Norme di sicurezza

—  Rispettare le norme nazionali vigenti per pompe a
getto liquido.

—  Rispettare le norme nazionali vigenti per I'antinfor-
tunistica. Le pompe a getto liquido devono essere
controllate ad intervalli regolari ed il risultato del
controllo deve essere registrato per iscritto.

— Il dispositivo di riscaldamento dell’apparecchio
un impianto di combustione. Gli impianti di combu-
stione devono essere controllati ad intervalli rego-
lari secondo le disposizioni nazionali vigenti in ma-
teria.

—  Secondo le disposizioni nazionali in vigore é ne-
cessario che questa idropulitrice venga messa in
funzione per la prima volta da una persona autoriz-
zata. KARCHER ha gia eseguito per Lei questa pri-
ma messa in funzione documentandola. La relativa
documentazione é disponibile a richiesta presso il
Vostro partner KARCHER.
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In caso di richiesta della documentazione si prega
di tenere a portata di mano il codice pezzi ed il nu-
mero di fabbrica.

—  Desideriamo ricordare che I'apparecchio deve es-
sere sottoposto ad un controllo periodico da una
persona autorizzata secondo quanto previsto dalle
disposizioni nazionali. Si prega di rivolgersi al pro-
prio partner KARCHER.

- E vietato apportare modifiche all'apparecchio/ac-
cessori.

Dispositivi di sicurezza

| dispositivi di sicurezza servono alla protezione
dell'utente e non devono essere disattivati o impiegati
per scopi diversi da quelli indicati.

Valvola di troppopieno con due pressostati

— Riducendo la quantita d'acqua alla testata della
pompa o agendo sulla regolazione Servopress la
valvola di troppopieno si apre. Si verifica cosi un re-
flusso di una certa quantita d'acqua verso il lato
aspirazione della pompa.

—  Chiudendo la pistola a spruzzo per il totale reflusso
dell'acqua verso il lato aspirazione della pompa, il
pressostato della valvola troppopieno spegne la
pompa.

— Riaprendo la pistola a spruzzo, il pressostato della
testata attiva nuovamente la pompa.

La valvola di troppopieno & impostata in fabbrica e sigil-

lata. Interventi di regolazione sono da effettuarsi esclu-

sivamente dal servizio assistenza clienti

Valvola di sicurezza

— Lavalvola di sicurezza si apre quando la valvola di
troppopieno o il pressostato presentano guasti.

La valvola di sicurezza & impostata in fabbrica e sigilla-

ta. Interventi di regolazione sono da effettuarsi esclusi-

vamente dal servizio assistenza clienti

Protezione mancanza acqua

— La protezione mancanza acqua impedisce l'attiva-
zione del bruciatore in mancanza d'acqua.

—  Unfiltro impedisce allo sporco di depositarsi sulla pro-
tezione. Il filtro deve essere pulito regolarmente.

Limitatore termico gas di scarico

— Il limitatore termico gas di scarico spegne I'appa-
recchio al raggiungimento di una temperatura ec-
cessiva del gas di scarico.

Messa in funzione

AN AVVERTIMENTO

Pericolo di lesioni! L'apparecchio, gli accessori, le con-
dotte di alimentazione e gli attacchi devono essere in
perfetto stato. In caso contrario é vietato usare I'appa-
recchio.

= Bloccare il freno di stazionamento.

Montare la staffa di supporto
Fig. 3
ATTENZIONE
Agganciare l'alimentazione elettrica nella guida del filo
della staffa destra. Accertarsi che il cavo non venga
danneggiato.

Fissare i coprimozzi
Fig. 4
Sostituire il flacone per la cura del sistema

Avviso: Introdurre con forza il flacone affinché venga
perforata la chiusura. Non rimuovere il flacone prima del
suo completo svuotamento.

Avviso: Per proteggere |'apparecchio, il bruciatore vie-

ne disattivato con 5 ore di ritardo quando il flacone per

la cura del sistema & vuoto.

—  La cura del sistema impedisce in modo efficace
che nella serpentina di riscaldamento si possa for-
mare del calcare durante il funzionamento con ac-
qua corrente contenente calcare. Questa viene ag-
giunta a gocce nel contenitore con galleggiante.

— Il dosaggio impostato in fabbrica corrisponde al va-
lore di durezza media.

Avviso: |l flacone per la cura del sistema & compreso

nella fornitura.

= Sostituire il flacone per la cura del sistema.

Regolazione del dosaggio della cura del
sistema Advance RM 110/RM 111

Informarsi sulla durezza dell'acqua in loco:

—  presso il gestore della rete idrica locale,

usando l'apparecchio per la determinazione della
durezza dell'acqua (Codice n. 6.768-004).

Gradodidurezza | Valore di scala |Cura del sistema
dell'acqua (°dH) |sull'interruttoredi | da utilizzare
servizio
<3 3 (preimposta- |RM 111
zione)
3.7 1 RM 110
7..14 2 RM 110
14..21 3 (preimposta- |RM 110
zione)
>21 4 RM 110
= Impostare l'interruttore di servizio in base alla du-

rezza dell'acqua secondo i valori riportati nella ta-
bella.

Indicazione:

— RM 110 evita la formazione di calcare della serpen-
tina di riscaldamento con acqua dura.

— RM 111, con acqua dolce, serve alla manutenzio-
ne della pompa e alla protezione contro la forma-
zione di acqua nera.

Aggiungere combustibile

A PERICOLO

Rischio di esplosioni! Aggiungere esclusivamente car-
burante diesel o gasolio leggero. Non utilizzare carbu-
ranti non idonei, quali benzina ecc.

ATTENZIONE

Pericolo di danneggiamento! Non azionare mai I'appa-
recchio a serbatoio privo di combustibile. Si rischia di

danneggiare permanentemente la pompa di alimenta-
zione combustibile.

= Aggiungere combustibile

= Chiudere il tappo del serbatoio.

= Eliminare il carburante eventualmente fuoriuscito.
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Aggiungere il detergente

A PERICOLO

Pericolo di lesioni!

—  Usare esclusivamente prodotti Kércher.

— Non aggiungere solventi (benzina, acetone, diluen-
te ecc.).

—  Evitare il contatto con gli occhi o la pelle.

—  Osservare le indicazioni in materia di sicurezza e le
modalita d'uso fornite dal produttore del detergente.

Karcher offre una gamma di pulizia e manutenzione

personalizzata.

Il vostro rivenditore € a disposizione per qualsiasi ulte-

riore informazione.

= Aggiungere il detergente

Montare la pistola a spruzzo
manuale, la lancia, l'ugello ed il tubo
flessibile di alta pressione

Avvertenza: |l sistema EASY!Lock unisce componenti

tramite filettatura ad alta velocita soltanto con un giro ra-

pido e sicuro.

Fig. 5

= Collegare lalancia alla pistola a spruzzo e stringere
a fondo a mano (EASY!Lock).

= Inserire l'ugello di alta pressione sulla lancia.

= Montare e stringere a fondo a mano il dado di ser-
raggio (EASY!Lock).

= Apparecchio senza avvolgitubo:
Collegare il tubo flessibile per alta pressione alla pi-
stola a spruzzo e all'attacco alta pressione, strin-
gendo a fondo a mano (EASY!Lock).

= Apparecchio con avvolgitubo:
Collegare il tubo flessibile per alta pressione alla pi-
stola a spruzzo e stringere a fondo a mano
(EASY!Lock).

ATTENZIONE

Pericolo di danneggiamento! Srotolare sempre comple-

tamente il tubo flessibile alta pressione.

Montaggio del tubo flessibile di alta
pressione di ricambio (apparecchi con
avvolgitubo)

Fig. 6

= Svolgere completamente il tubo flessibile di alta
pressione dall'avvolgitubo.

= Girare l'avvolgitubo fino a quando il semiguscio &
rivolto verso l'alto. Svitare tutte e 3 le viti e rimuove-
re il semiguscio.

Fig. 7

= Sollevare il morsetto di fissaggio del tubo flessibile
di alta pressione e rimuovere il tubo flessibile.

= Posizionare il nuovo tubo flessibile di alta pressio-
ne attraverso l'apposita guida e posizionare la ruo-
ta sul lato inferiore dell'apparecchio.

= Introdurre completamente il nipplo del tubo flessibi-
le nel pezzo sagomato dell'avvolgitubo e bloccarlo
con il morsetto di fissaggio.

= Montare nuovamente il semiguscio.

Collegamento all'acqua

Collegamenti: vedi Dati tecnici.

= Collegare il tubo flessibile di mandata (lunghezza
minima 7,5 m, diametro minimo 3/4“) all’attacco
dell’'acqua dell'apparecchio e alla mandata dell'ac-
qua (ad es. rubinetto) con l'aiuto dell’apposito adat-
tatore.
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Nota: Il tubo flessibile di mandata non & compreso nella
fornitura.

Aspirare I'acqua dal contenitore

Per aspirare I'acqua da un contenitore esterno provve-
dere alla seguente modifica:

Fig. 8

Rimuovere il flacone per la cura del sistema.
Svitare e rimuovere il tappo del flacone per la cura
del sistema.

vV

= Rimuovere il collegamento dell'acqua dal filtro fine.
= Svitare il filtro fine dalla testata della pompa.
Fig. 9

Togliere il contenitore del sistema di cura.

Svitare il tubo flessibile di alimentazione superiore

verso il serbatoio a galleggiante.

ig. 10

Collegare il tubo flessibile superiore di approvvigio-

namento alla testata della pompa.

Spostare il tubo di lavaggio della valvola di dosag-

gio del detergente.

Collegare il tubo flessibile di aspirazione (diametro

min. 3/4”) con filtro (accessorio) al collegamento

dell'acqua.

— Livello max. di aspirazione: 0,5 m

Prima dell'aspirazione acqua da parte della pompa

provvedere alle seguenti operazioni:

= Posizionare la regolazione pressione/portata
dell'unita pompa al valore massimo.

= Chiudere la valvola dosatrice del detergente.

A PERICOLO

Pericolo di lesioni e di danneggiamento! Non aspirare

mai acqua da contenitori d’acqua potabile. Non aspirare

mai liquidi contenenti solventi come diluenti per vernici,

benzina, olio o acqua non filtrata. Le guarnizioni dell'ap-

parecchio non sono resistenti ai solventi. La nebbia di

polverizzazione dei solventi é altamente infiammabile,

esplosiva e velenosa.

Nota: Riassemblaggio nella sequenza inversa. Fare at-

tenzione che il cavo della valvola elettromagnetica al

serbatoio del sistema di cura non venga incastrato.

v ¥
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Allacciamento alla rete elettrica

— Valori di collegamento: vedi Dati tecnici e targhetta.

— Il collegamento elettrico va eseguito da un'elettrici-
sta qualificato e deve essere conforme alla norma
IEC 60364-1.

A PERICOLO

Pericolo di scosse elettriche!

—  Prolunghe di cavi elettrici non adatte possono risul-
tare pericolose. All'aperto utilizzare solo prolunghe
di cavi elettrici omologate e contrassegnate con se-
zione cavo sufficiente.

—  Srotolare sempre completamente le prolunghe.

— Laspina e il giunto di un cavo prolunga utilizzati de-
vono essere a tenuta d'acqua.

ATTENZIONE

Non superare il valore massimo d'impedenza di rete

consentito per il punto d'allacciamento elettrico (vedi

Dati tecnici). In caso di dubbi sull'impedenza di rete pre-

sente sul punto di collegamento si prega di contattare la

propria azienda fornitrice di energia elettrica.



A PERICOLO

Rischio di esplosioni! Non nebulizzare alcun liquido in-
fiammabile.

A PERICOLO

Pericolo di lesioni! Mai utilizzare I'apparecchio senza la
lancia. Accertarsi prima di ogni utilizzo che la lancia sia
fissata correttamente. L'avvitamento della lancia deve
essere serrato a mano.

A PERICOLO

Pericolo di lesioni! Durante le operazioni tenere con en-
trambe le mani la pistola a spruzzo e la lancia.

A PERICOLO

Pericolo di lesioni! Non bloccare la leva di azionamento
e la leva di sicurezza durante I'uso.

A  PERICOLO

Pericolo di lesioni! Nel caso in cui la leva di sicurezza
sia difettosa, contattare il servizio clienti.
ATTENZIONE

Pericolo di danneggiamento! Non azionare mai I'appa-
recchio a serbatoio privo di combustibile. Si rischia di
danneggiare permanentemente la pompa di alimenta-
zione combustibile.

Apertura/Chiusura della pistola a spruzzo

= Aprire la pistola a spruzzo: Azionare la leva di sicu-
rezza e la leva di azionamento.

= Chiudere la pistola a spruzzo: Rilasciare la leva di
sicurezza e la leva di azionamento.

Sostituire I'ugello

A  PERICOLO

Pericolo di lesioni! Disattivare I'apparecchio prima di so-

stituire I'ugello ed azionare la pistola a spruzzo fino a

completa depressurizzazione dell'apparecchio.

=> Bloccare la pistola a spruzzo, spingendo in avanti
l'arresto di sicurezza.

= Sostituire I'ugello.

Accendere I'apparecchio

= Impostare l'interruttore dell'apparecchio alla moda-
lita desiderata.

La spia luminosa "Stato di pronto" si accende.
L'apparecchio si accende brevemente e si spegne al
raggiungimento della pressione di esercizio.

Avviso: Se durante il funzionamento si accendono le

spie luminose "Pompa", "Senso di rotazione", "Guasto

del bruciatore" o "Motore" & necessario spegnere imme-

diatamente I'apparecchio ed eliminare il guasto (si veda

Guida alla risoluzione dei guasti).

= Sbloccare la pistola a spruzzo, spingendo in indie-
tro l'arresto di sicurezza.

L'apparecchio si riaccende al momento dell'attivazione

della pistola a spruzzo.

Avviso: Se 'acqua non esce dall'ugello alta pressione,

eliminare I'aria dalla pompa. Vedi capitolo "Guida alla ri-

soluzione dei guasti - L'apparecchio non sviluppa pres-

sione”.

Regolare la temperatura di pulizia

= Impostare il regolatore di temperatura alla tempe-
ratura desiderata.

Da 30 °C a 98 °C:

—  Pulire con acqua calda.

Da 100 °C a 150 °C:

—  Pulire con vapore.

A

= Conilfunzionamento a vapore (> 100 °C) utilizzare
gli ugelli vapore disponibili negli accessori (vedi
“Funzionamento a vapore”).

Impostare la pressione di esercizio e la
portata

Regolazione pressione/portata dell'unita pompa

= Ruotare la vite di regolazione in senso orario: au-
mentare la pressione di esercizio (MAX).

= Ruotare la vite di regolazione in senso antiorario: ri-
durre la pressione di esercizio (MIN).

Regolazione pressione/portata della pistola a

spruzzo

= Posizionare il regolatore della temperatura su
"98 °C" max.

= Posizionare la pressione di lavoro sulla regolazio-
ne pressione/portata dell'unita pompa al valore
massimo.

= Impostare la pressione e la portata girando (in
modo continuo) la regolazione di pressione/portata
della pistola a spruzzo (+/-).

A PERICOLO

Pericolo di lesioni! Durante la regolazione di pressione/

portata accertarsi che I'avvitamento della lancia non si

stacchi.

Avvertenza: Impostare la pressione sulla regolazione

di pressione/portata dell'unita pompa, se si vuole lavo-

rare a pressione ridotta per periodi piu lunghi.

Funzionamento con detergente

— Per salvaguardare I'ambiente non eccedere
nell'uso di prodotti detergenti.

— Il detergente deve essere adatto alla superficie da
pulire.

= Regolare la concentrazione del detergente in base
alle indicazioni del produttore usando la valvola do-
satrice del detergente.

Avviso: Valori indicativi sul quadro di comando a pres-

sione massima di esercizio.

Pulizia
= Adattare la pressione, la temperatura e la concen-
trazione del detergente alla superficie da pulire.
Avviso: Puntare il getto alta pressione da una distanza
piuttosto elevata, per evitare danni derivanti da eccessi-
va pressione.
Metodo di pulizia consigliato

—  Sciogliere lo sporco:

= Spruzzare misuratamente il detergente e lasciarlo
agire per 1-5 minuti. Non lasciare che il prodotto
asciughi sulla superficie.

—  Togliere lo sporco:

= Sciacquare lo sporco sciolto con il getto alta pres-
sione.

Funzionamento con acqua fredda

Pulire lo sporco facile, sciacqui: attrezzi da giardinag-
gio, terrazzi, utensili ecc.
= Impostare la pressione di esercizio desiderata

Modalita Eco

L'apparecchio lavora nel campo di temperatura piu eco-
nomico.

Avviso: La temperatura puo essere regolata fino a

60 °C.

-5
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Funzionamento con acqua calda/vapore

Si consigliano le seguenti temperature:

—  Sporco facile
30-50 °C

—  Sporco proteico, p.es. nell'industria alimentare
60 °C max.

—  Pulizia di automobili o di macchinari
60-90 °C

— Decerazione, sporco molto grasso
100-110 °C

—  Scongelazione di materiale inerte, pulizia facciate
fino a 140 °C

Funzionamento con acqua calda

A PERICOLO

Pericolo di scottatura!

= Impostare il regolatore di temperatura alla tempe-
ratura desiderata.

Funzionamento con vapore

A  PERICOLO
Pericolo di scottatura! Se la temperatura di esercizio su-
pera i 98 °C, la pressione di esercizio non deve essere
maggiore di 3,2 MPa (32 bar).
Bisogna percid assolutamente provvedere a:
A
= Con il funzionamento a vapore (> 100 °C) utiliz-
zare gli ugelli vapore disponibili negli accessori
(per il n. componente vedi i Dati tecnici).
aprire completamente il regolatore della pressione e
della portata posto sulla pistola a spruzzo (segno +).
Posizionare la pressione di lavoro sulla regolazio-
ne pressione/portata dell'unita pompa al valore mi-
nimo.
Posizionare il regolatore della temperatura su "100
°C" min.

Interrompere il funzionamento

Bloccare la pistola a spruzzo, spingendo in avanti
l'arresto di sicurezza.

Dopo il funzionamento con il detergente

Impostare la valvola di dosaggio detergente su "0".
Portare il selettore dell'apparecchio in posizione 1
(Funzionamento con acqua fredda).

Sciacquare I'apparecchio per almeno un minuto
con la pistola a spruzzo aperta.

>
>
>

Spegnere I’'apparecchio

A PERICOLO

Pericolo di scottature causate da acqua calda! Dopo il
funzionamento con acqua calda o vapore aggiungere
acqua fredda e mettere in moto I'apparecchio (pistola
aperta) per almeno due minuti, in modo che si possa
raffreddare.

Chiudere I'alimentazione dell'acqua.

Aprire la pistola a spruzzo.

Azionare la pompa agendo sull'interruttore dell'appa-
recchio e lasciarla attivata per circa 5-10 secondi.
Chiudere la pistola a spruzzo.

Portare l'interruttore dell'apparecchio su "0/OFF".
Non estrarre mai la spina di alimentazione dalla
presa con le mani bagnate.

Staccare il collegamento acqua.

Azionare la pistola a spruzzo fino a completa de-
pressurizzazione dell'apparecchio.

Bloccare la pistola a spruzzo, spingendo in avanti
l'arresto di sicurezza.

Vo WY VY
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Deposito dell’apparecchio

= Innestare la lancia nel supporto del cofano.

= Arrotolare sia il tubo flessibile alta pressione che il
cavo elettrico. Depositarli negli appositi supporti.

Apparecchio con avvolgitubo:

= Stendere peril lungoil tubo flessibile alta pressione
prima di avvolgerlo.

= Girare la manovella in senso orario (direzione indi-
cata dalla freccia).

Avviso: Evitare strozzature del tubo flessibile alta pres-

sione e del cavo elettrico.

Antigelo

ATTENZIONE

Pericolo di danneggiamento! Apparecchi non completa-

mente svuotati dell'acqua possono essere danneggiati

dal gelo.

= Collocare I'apparecchio in un luogo protetto dal ge-
lo.

Se I'apparecchio € collegato ad un camino, &€ importante

osservare quanto segue:

ATTENZIONE

Pericolo di danneggiamento causato dall'aria fredda

proveniente dal camino.

= Staccare I'apparecchio dal camino in caso di tem-
perature esterni inferioria 0 °C.

Se non si dispone di luoghi protetti dal gelo, mettere a

riposo I'apparecchio.

Fermo dell'impianto

In caso di lunghi periodi di fermo o se non si dispone di
luoghi protetti dal gelo:

= Svuotare il serbatoio detergente.

= Svuotare l'acqua

= Sciacquare l'interno dell'apparecchio con antigelo.
Svuotare I'acqua

= Svitare sia il tubo di alimentazione acqua, sia il tubo
alta pressione.

Svitare il tubo di approvvigionamento sul fondo del-
la caldaia e svuotare completamente la serpentina.
Mettere in moto I'apparecchio (max. 1 minuto) fino
a completo svuotamento della pompa e delle con-
dutture.

Sciacquare l'interno dell'apparecchio con antigelo

Avviso: Osservare le disposizioni fornite dal produttore

dell'antigelo.

= Versare un antigelo commerciale nel contenitore
galleggiante.

= Accendere I'apparecchio (senza bruciatore), finché
non € completamente pulito.

Cio assicura anche una certa protezione anticorrosione.

Supporto

A PRUDENZA
Pericolo di lesioni e di danneggiamento! Osservare il
peso dell'attrezzo quando lo si mette a magazzino.

Fig. 11

ATTENZIONE

Pericolo di danneggiamento! Per lo spostamento
dell'apparecchio con un carrello elevatore osservare la
figura.

>

>
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ATTENZIONE

Proteggere la leva di azionamento durante il trasporto

per evitare danneggiamenti.

A PRUDENZA

Pericolo di lesioni e di danneggiamento! Per il trasporto

osservare il peso dell'apparecchio.

= Peril trasporto in veicoli, assicurare I'apparecchio
secondo le direttive in vigore affinché non possa
scivolare e ribaltarsi.

Cura e manutenzione

A  PERICOLO

Pericolo di lesioni causato dall'azionamento accidentale
dell'apparecchio e da scosse elettriche. Prima di ese-
guire qualsiasi lavoro, spegnere I'apparecchio e stacca-
re la spina.

Chiudere I'alimentazione dell'acqua.

Aprire la pistola a spruzzo.

Azionare la pompa agendo sull'interruttore dell'appa-
recchio e lasciarla attivata per circa 5-10 secondi.
Chiudere la pistola a spruzzo.

Portare l'interruttore dell'apparecchio su "0/OFF".
Non estrarre mai la spina di alimentazione dalla
presa con le mani bagnate.

Staccare il collegamento acqua.

Azionare la pistola a spruzzo fino a completa de-
pressurizzazione dell'apparecchio.

Bloccare la pistola a spruzzo, spingendo in avanti
l'arresto di sicurezza.

Lasciare raffreddare I'apparecchio.

Il vostro fornitore Karcher sara lieto di informarvi
sulle procedure di controlli periodici di sicurezza o
sulla stipulazione di contratti di manutenzione.

2 X 2 A X R X

Intervalli di manutenzione

Ogni settimana

= Pulire il filtro del collegamento acqua.

= Pulire il microfiltro.

= Controllare il livello dell'olio.

ATTENZIONE

Pericolo di danneggiamento! In presenza di olio latte-
scente rivolgersiimmediatamente al servizio assistenza
clienti Kércher.

Una volta al mese

= Pulire il filtro della protezione mancanza acqua.
= Pulire il filtro posto sul tubo flessibile di aspirazione
detergente.

Ogni 500 ore d'esercizio, almeno annualmente
= Effettuare il cambio dell'olio.

= Fare eseguire la manutenzione dell'apparecchio
dal servizio di assistenza.

Almeno ogni 5 anni
= Eseguire un controllo della pressione secondo le
indicazioni del produttore.
Lavori di manutenzione

Pulire il filtro del collegamento acqua

= Togliere il filtro.

= Immergere il filtro in acqua, quindi pulirlo e riposi-
zionarlo.

Pulire il microfiltro

= Togliere pressione all'apparecchio.

= Svitare il filtro fine dalla testata della pompa.

= Smontare il filtro fine e estrarre la cartuccia del filtro.
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= Pulire la cartuccia del filtro con acqua pulita o aria
compressa.

= Montare nella sequenza inversa.

Pulire il filtro della protezione mancanza acqua

= Togliere pressione all'apparecchio.

= Allentare il dado di serraggio e rimuovere il tubo
flessibile.

= Togliere il filtro.

Avviso: Se necessario, avvitare la vite M8 (ca. 5 mm)

per estrarre il filtro.

= Immergere il filtro in acqua e pulirlo.

= Inserire il filtro.

= Rimontare il tubo flessibile.

= Stringere a fondo il dado di serraggio.

Pulire il filtro del tubo flessibile di aspirazione

detergente.

= Estrarre il raccordo di aspirazione detergente.

= Immergere il filtro in acqua, quindi pulirlo e riposi-
zionarlo.

Effettuare il cambio dell'olio

= Preparare un contenitore di raccolta olio da 1 litro.

= Allentare la vite di scarico.

Smaltire I'olio usato conformemente alle norme am-
bientali o consegnarlo presso un centro di raccolta.

= Riavvitare la vite di scarico.

= Aggiungere gradualmente I'olio fino a raggiungere
la tacca "MAX".

Avviso: Le bolle d'aria devono poter defluire.

Olio consigliato e quantita: vedi Dati tecnici.

Guida alla risoluzione dei guasti

A PERICOLO

Pericolo di lesioni causato dall'azionamento accidentale
dell'apparecchio e da scosse elettriche. Prima di ese-
guire qualsiasi lavoro, spegnere I'apparecchio e stacca-
re la spina.

Spia di controllo pompa

2x lampeggi

— Perdita del sistema ad alta pressione

= Verificare che il sistema ad alta pressione e gli at-
tacchi siano a tenuta stagna.

3x lampeggi

— Mancanza di acqua

= Controllare il collegamento dell'acqua e le condut-
ture.

4x lampeggi

— Interruttore incollato nella protezione mancanza
acqua.

= Controllare la protezione mancanza acqua.

La spia di controllo del senso di rotazione
lampeggia (non HDS 7/9, HDS 7/10, HDS 7/12)
Fig. 12
= Invertire i poli sulla spina dell'apparecchio.

La spia luminosa "stato di pronto" si spegne

— Assenzaditensione direte, si veda "L'apparecchio
non funziona“.
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Spia luminosa "Motore"

1x lampeggio

—  Errore contattore

= Portare l'interruttore dell'apparecchio su "0/OFF".
= Accendere I'apparecchio.

— Il guasto si presente di continuo.

= Informare il servizio assistenza clienti.

2x lampeggi

Il motore € sovraccarico o surriscaldato

Portare l'interruttore dell'apparecchio su "0/OFF".
Lasciare raffreddare I'apparecchio.

Accendere I'apparecchio.

Il guasto si presente di continuo.

Informare il servizio assistenza clienti.

3x lampeggi

—  Guasto nell'alimentazione di tensione.

= Controllare il collegamento e le protezioni di rete.
4x lampeggi

— Potenza assorbita troppo elevata.

= Controllare il collegamento e le protezioni di rete.
= Informare il servizio assistenza clienti.

viveve!

Spia luminosa "guasto bruciatore"

1x lampeggio

Scatto del limitatore termico dei gas di scarico.
Portare l'interruttore dell'apparecchio su "0/OFF".
Lasciare raffreddare I'apparecchio.

Accendere I'apparecchio.

Il guasto si presente di continuo.

Informare il servizio assistenza clienti.

2x lampeggi (opzione)

— Il sensore di fiamma ha disattivato il bruciatore.
= Informare il servizio assistenza clienti.

3x lampeggi

— Rilevamento per la cura del sistema difettoso
= Informare il servizio assistenza clienti.

4x lampeggi

—  Sensore della temperatura difettoso

= Informare il servizio assistenza clienti.

Vv

Spia di controllo Assistenza

— Intervallo di manutenzione
= Eseguire gli interventi di servizio.

La spia luminosa "Carburante" si accende

—  Serbatoio del combustibile vuoto.
= Aggiungere combustibile

Spia di controllo Cura del sistema accesa

Avviso: Il funzionamento del bruciatore & possibile per
ancora 5 ore.

— I flacone per la cura del sistema € vuoto.

= Sostituire il flacone per la cura del sistema.

Spia di controllo Cura del sistema lampeggia
Avviso: Il funzionamento del bruciatore non & piu pos-
sibile.

— Il flacone per la cura del sistema € vuoto.

= Sostituire il flacone per la cura del sistema.
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Spia di controllo detergente 1 accesa (solo
HDS 12/18, HDS 13/20)

— Il serbatoio del detergente 1 & vuoto.
= Aggiungere il detergente

Spia di controllo detergente 2 accesa (solo
HDS 12/18, HDS 13/20)

— Il serbatoio del detergente 2 & vuoto.
= Aggiungere il detergente

L'apparecchio non funziona

— Mancanza tensione di rete
= Controllare il collegamento e I'alimentazione.

L'apparecchio non sviluppa pressione

—  Presenza di aria nel sistema

Eliminare I'aria dalla pompa:

= Impostare la valvola di dosaggio detergente su "0".

= Accendere e spegnere |'apparecchio piu volte (pi-
stola a spruzzo manuale aperta) agendo sull'inter-
ruttore dell'apparecchio.

= Aprire e chiudere la regolazione pressione/portata
dell'unita pompa con la pistola a spruzzo aperta.

Avviso: Togliendo il tubo flessibile alta pressione

dall'attacco alta pressione si accelera lo spurgo

dell'aria.

Riempire il serbatoio detergente quando € vuoto.

Controllare gli attacchi e le condutture.

La pressione & impostata su "MIN".

Impostare la pressione su "MAX".

Il filtro del collegamento dell'acqua & sporco

Pulire il filtro.

Pulire il microfiltro. Se necessario, sostituirlo.

Quantita di afflusso di acqua insufficiente

Verificate la quantita di afflusso di acqua (vedi Dati

tecnici).

(2L X 2 R Y

L'apparecchio perde acqua, la quale
fuoriesce dal fondo

— La pompa non ¢ a tenuta stagna

Avviso: 3 gocce/minuto rappresentano il valore massi-

mo accettabile.

= Quando si verificano perdite di maggiore entita, ri-
volgersi al servizio di assistenza clienti per un con-
trollo.

L'apparecchio continua ad accendersi e
spegnersi (pistola a spruzzo chiusa)

— Perdita del sistema ad alta pressione
= Verificare che il sistema ad alta pressione e gli at-
tacchi siano a tenuta stagna.

L'apparecchio non aspira il detergente

= Azionare I'apparecchio fino ad ottenere il completo
svuotamento del contenitore galleggiante ed un va-
lore di pressione pari a "0". La valvola di dosaggio
del detergente e I'approvvigionamento dell'acqua
devono essere chiuse.

= Riaprire I'alimentazione di acqua.

In seguito elenchiamo le ragioni per le quali la pompa

potrebbe non aspirare il detergente:

— IIfiltro del tubo flessibile di aspirazione detergente
€ sporco.

= Pulire il filtro.

—  Valvola di non ritorno incollata



= Togliere il tubo flessibile di aspirazione detergente
e staccare la valvola di non ritorno aiutandosi con
un oggetto smussato.

Bruciatore non si accende

Il flacone per la cura del sistema & vuoto.
Sostituire il flacone per la cura del sistema.
Serbatoio del combustibile vuoto.

Aggiungere combustibile

Mancanza di acqua

Controllare il collegamento dell'acqua e le condut-
ture.

Pulire il filtro della protezione mancanza acqua.
Filtro combustibile sporco

Sostituire il filtro combustibile.

Nessuna scintilla di accensione

Se durante il funzionamento la scintilla d'accensio-
ne non ¢ visibile dal vetro d'ispezione, rivolgersi al
servizio di assistenza clienti per un controllo.

ViV v !

La temperatura impostata non viene
raggiunta durante il funzionamento con
acqua calda

—  Pressione di esercizio/portata hanno valori troppo
elevati

Ridurre la pressione di esercizio/la portata dell'uni-
ta pompa sulla regolazione pressione/portata.
Serpentina presenta formazioni di fuliggine

Far rimuovere la fuliggine da un servizio di assi-
stenza clienti.

v

* |

Servizio assistenza

Se il guasto persiste, rivolgersi al servizio di assi-
stenza clienti per un controllo.

Le condizioni di garanzia valgono nel rispettivo paese di
pubblicazione da parte della nostra societa di vendita
competente. Entro il termine di garanzia eliminiamo gra-
tuitamente eventuali guasti al’apparecchio, se causati
da difetto di materiale o di produzione. Nei casi previsti
dalla garanzia si prega di rivolgersi al proprio rivendito-
re, oppure al piu vicino centro di assistenza autorizzato,
esibendo lo scontrino di acquisto.

Accessori e ricambi

Avviso: Quando si collega |'apparecchio ad un camino
o quando l'apparecchio non & riconoscibile consigliamo
il montaggio di un dispositivo di controllo fiamma (opzio-
ne).

Utilizzando solamente accessori e ricambi originali, si
garantisce un funzionamento sicuro e privo di disturbi
dell'apparecchio.

Si possono trovare informazioni riguardo ad accessori e
ricambi su www.kaercher.com.

-9
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Dichiarazione di conformita UE

Con la presente si dichiara che la macchina qui di se-
guito indicata, in base alla sua concezione, al tipo di co-
struzione e nella versione da noi introdotta sul mercato,
€ conforme ai requisiti fondamentali di sicurezza e di sa-
nita delle direttive UE. In caso di modifiche apportate
alla macchina senza il nostro consenso, la presente di-
chiarazione perde ogni validita.

Prodotto: Idropulitrice
Modello: 1.071-xxx
Modello: 1.077-xxx
Direttive UE pertinenti
2014/68/UE

2006/42/CE (+2009/127/CE)
2014/30/UE

2014/53/UE

2000/14/CE

Categoria del gruppo costruttivo

1]

Procedura di conformita

Modulo H

Serpentina

Valutazione conformita modulo H
Valvola di sicurezza

Valutazione conformita Art. 4 par. 3
Unita di controllo

Valutazione conformita modulo H

Altre tubazioni

Valutazione conformita Art. 4 par. 3
Norme armonizzate applicate

EN 55014-1: 2006+A1: 2009+A2: 2011
EN 55014-2: 2015

EN 60335-1

EN 60335-2-79

EN 61000-3-2: 2014

EN 62233: 2008

HDS 7/9, HDS 7/10, HDS 8/18, HDS 9/18:
EN 61000-3-3: 2013

HDS 7/12, HDS 10/20, HDS 12/18, HDS 13/20:
EN 61000-3—11: 2000

EN 300 330-2 V1.5.1:2010

EN 301 489-1 V1.8.1 : 2008

EN 301 489-3 V1.4.1 : 2002
Specifiche applicate:

AD 2000 in aggiunta

TRD 801 in aggiunta

Nome dell'ente nominato:

per 2014/68/UE

TUV Rheinland Industrie Service GmbH
Am Grauen Stein

51105 KoIn

Codice di identificazione 0035

N. certificato:

01202 111/Q-08 0003

Procedura di valutazione della conformita applicata
2000/14/CE: Allegato V

Livello di potenza sonora dB(A)

HDS 7/9, HDS 7/10, HDS 7/12

Misurato: 86

Garantito: 88
HDS 8/18

Misurato: 86
Garantito: 88
HDS 9/18

Misurato: 86
Garantito: 88
HDS 10/20
Misurato: 88
Garantito: 90
HDS 12/18
Misurato: 88
Garantito: 90
HDS 13/20
Misurato: 89
Garantito: 91

5.957-902

| firmatari agiscono per incarico e con delega della dire-

zione.
14 @QQ(

S. Reiser
Director Regulatory Affairs & Certification

.Jenner
Chairman of the Board of Management

Responsabile della documentazione:
S. Reiser

Alfred Karcher SE & Co. KG
Alfred-Karcher-Stralle 28-40
71364 Winnenden (Germany)
Tel.: +49 7195 14-0

Fax: +49 7195 14-2212

Winnenden, 2018/10/01
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[HDS 7/9 [HDS 7/10 [HDS 7112
Collegamento alla rete
Tensione \Y 100 240 230
Tipo di corrente Hz 1~ 50 1~ 50 1~ 50
Potenza allacciata kW 3,2 3,1 3,4
Protezione (ritardo di fusibile) A 35 16 16
Protezione - IPX5 IPX5 IPX5
Grado di protezione - | | |
Massima impedenza di rete consentita Ohm - - (0,321+ j0,200)
Collegamento idrico
Temperatura in entrata (max.) °C 30 30 30
Portata (min.) I/h (I/min) | 1000 (16,7) 1000 (16,7) 1000 (16,7)
Livello di aspirazione da contenitori aperti m 0,5 0,5 0,5
(20°C)
Pressione in entrata (max.) MPa (bar) | 0,6 (6) 0,6 (6) 0,6 (6)
Prestazioni
Portata acqua I/h (I/min) |350-700 (5,8- 350-700 (5,8- 350-700 (5,8-
11,6) 11,6) 11,6)
Pressione di esercizio - acqua (con ugello stan-| MPa (bar) | 3-9 (30-90) 3-10 (30-100) 3-12 (30-120)
dard)
Sovrapressione massima (valvola di sicurezza) | MPa (bar) | 12 (120) 13 (130) 15 (150)
Portata, funzionamento a vapore I/h (I/min) |330-350 (5,5- 330-350 (5,5- 330-350 (5,5-
5,8) 5,8) 5,8)
Pressione max. di esercizio, funzionamento a |MPa (bar) |3,2 (32) 3,2 (32) 3,2(32)
vapore (con ugello a vapore)
Codice componente ugello vapore - 2.114-004.0 2.114-003.0 2.114-002.0
Quantita max. operativa funzionamento ad ac- |°C 98 98 98
qua calda
Temperatura di esercizio, funzionamento a va- |°C 155 155 155
pore
Aspirazione detergente I/h (I/min) |0-45 (0-0,75) 0-45 (0-0,75) 0-45 (0-0,75)
Potenza bruciatore kW 58 58 58
Consumo massimo gasolio kg/h 4,6 4,6 4,6
Max. forza repulsiva pistola a spruzzo (max.) |N 13,5 17,9 17,9
Grandezza dell'ugello standard (MX/SX) -- 060 (060) 054 (055) 047 (047)
Valori rilevati secondo EN 60335-2-79
Emissione sonora
Pressione acustica L, dB(A) 70 70 70
Dubbio Ka dB(A) 2 2 2
Pressione acustica Ly, + Dubbio Ky, dB(A) 88 88 88
Valore di vibrazione mano-braccio
Pistola a spruzzo m/s? 1.1 11 11
Lancia m/s? 3,4 3,4 34
Dubbio K m/s? 1,0 1,0 1,0
Carburante e sostanze aggiuntive
Combustibile - Gasolio EL o Gasolio EL o Gasolio EL o
Diesel Diesel Diesel
Quantita olio | 0,75 0,75 0,75
Tipo di olio: - 0W40 0W40 0W40
Dimensioni e pesi
Lunghezza x larghezza x Altezza mm 1330 x 750 x 1330 x 750 x 1330 x 750 x
1060 1060 1060
Peso d'esercizio tipico, M/S kg 165 167 165
Peso d'esercizio tipico, MX/SX kg -- 172 170
Serbatoio combustibile | 25 25 25
Serbatoio detergente | 10+20 10+20 10+20
IT -1
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HDS 8/18 |HDS 8/18 |HDS 9/18 |HDS 9/18
Collegamento alla rete
Tensione \% 230 400 230 400
Tipo di corrente Hz 3~50 3~ 50 3~50 3~50
Potenza allacciata kW 55 55 6,4 6,4
Protezione (ritardo di fusibile) A 25 16 25 16
Protezione -- IPX5 IPX5 IPX5 IPX5
Grado di protezione - | | | |
Massima impedenza di rete consentita Ohm -- - - -
Collegamento idrico
Temperatura in entrata (max.) °C 30 30 30 30
Portata (min.) I/h (/min) 1100 (18,3) | 1100 (18,3) |1200 (20) |1200 (20)
Livello di aspirazione da contenitori aperti m 0,5 0,5 0,5 0,5
(20°C)
Pressione in entrata (max.) MPa (bar) |0,6 (6) 0,6 (6) 0,6 (6) 0,6 (6)
Prestazioni
Portata acqua I/h (I/min) |400-800 400-800 450-900 450-900
(6,7-13,3) |(6,7-13,3) |(7,5-15) (7,5-15)
Pressione di esercizio - acqua (con ugello stan- | MPa (bar) |3-18 (30- 3-18 (30- 3-18 (30- 3-18 (30-
dard) 180) 180) 180) 180)
Sovrapressione massima (valvola di sicurezza) | MPa (bar) |20,5 (205) |20,5(205) |21,5(215) [21,5(215)
Portata, funzionamento a vapore I/h (I/min) |340-400 340-400 390-450 390-450
(5,6-6,7) (5,6-6,7) (6,5-7,5) (6,5-7,5)
Pressione max. di esercizio, funzionamento a |MPa (bar) |3,2 (32) 3,2 (32) 3,2 (32) 3,2 (32)
vapore (con ugello a vapore)
Codice componente ugello vapore - 2.114-003.0 | 2.114-003.0 | 2.114-004.0 {2.114-004.0
Quantita max. operativa funzionamento ad ac- |°C 98 98 98 98
qua calda
Temperatura di esercizio, funzionamento a va- |°C 155 155 155 155
pore
Aspirazione detergente I/h (I/min) |0-50 (0-0,8) |0-50 (0-0,8) |0-54 (0-0,9) |0-54 (0-0,9)
Potenza bruciatore kW 67 67 75 75
Consumo massimo gasolio kg/h 53 53 58 58
Max. forza repulsiva pistola a spruzzo (max.) |N 24,3 24,3 28,2 28,2
Grandezza dell'ugello standard (MX/SX) -- 043 (043) |043 (043) |050 (050) |050 (050)
Valori rilevati secondo EN 60335-2-79
Emissione sonora
Pressione acustica L, dB(A) 71 71 71 71
Dubbio K, dB(A) 2 2 2 2
Pressione acustica Ly, + Dubbio Ky, dB(A) 88 88 88 88
Valore di vibrazione mano-braccio
Pistola a spruzzo m/s? 1,0 1,0 1,0 1,0
Lancia m/s? 3,4 3,4 3,6 3,6
Dubbio K m/s? 1,0 1,0 1,0 1,0
Carburante e sostanze aggiuntive
Combustibile - Gasolio EL |Gasolio EL |Gasolio EL |Gasolio EL
o Diesel o Diesel o Diesel o Diesel
Quantita olio | 0,75 0,75 0,75 0,75
Tipo di olio: -- SAE 90 SAE 90 SAE 90 SAE 90
Dimensioni e pesi
Lunghezza x larghezza x Altezza mm 1330 x 750 |1330x 750 |1330x 750 |1330 x 750
x 1060 x 1060 x 1060 x 1060
Peso d'esercizio tipico, M/S kg 165 165 165 165
Peso d'esercizio tipico, MX/SX kg 170 170 170 170
Serbatoio combustibile | 25 25 25 25
Serbatoio detergente | 10+20 10+20 10+20 10+20
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HDS 10/20 |HDS 10/20 |HDS 12/18 |HDS 12/18

Collegamento alla rete

Tensione \% 230 400 230 400

Tipo di corrente Hz 3~50 3~ 50 3~50 3~50

Potenza allacciata kW 7,8 7,8 8,4 8,4

Protezione (ritardo di fusibile) A 25 16 35 16

Protezione -- IPX5 IPX5 IPX5 IPX5

Grado di protezione - | | | |

Massima impedenza di rete consentita Ohm (0,169+ (0,169+ (0,163+ (0,163+
j0,105) j0,105) j0,102) j0,102)

Collegamento idrico

Temperatura in entrata (max.) °C 30 30 30 30

Portata (min.) I/h (I/min) | 1300 (21,7) |1300 (21,7) | 1500 (25) |1500 (25)

Livello di aspirazione da contenitori aperti m 0,5 0,5 0,5 0,5

(20°C)

Pressione in entrata (max.) MPa (bar) | 0,6 (6) 0,6 (6) 0,6 (6) 0,6 (6)

Prestazioni

Portata acqua I/h (I/min) |500-1000 500-1000 600-1200 600-1200
(8,3-16,7) |(8,3-16,7) |(10-20) (10-20)

Pressione di esercizio - acqua (con ugello stan- | MPa (bar) | 3-20 (30- 3-20 (30- 3-18 (30- 3-18 (30-

dard) 200) 200) 180) 180)

Sovrapressione massima (valvola di sicurezza) | MPa (bar) | 24 (240) 24 (240) 21,5(215) |[21,5(215)

Portata, funzionamento a vapore I/h (I/min) |460-505 460-505 550-610 550-610
(7,6-8,4) (7,6-8,4) (9,1-10,1)  |(9,1-10,1)

Pressione max. di esercizio, funzionamento a |MPa (bar) |3,2 (32) 3,2 (32) 3,2 (32) 3,2 (32)

vapore (con ugello a vapore)

Codice componente ugello vapore - 2.114-006.0 | 2.114-006.0 |2.114-009.0 | 2.114-009.0

Quantita max. operativa funzionamento ad ac- |°C 98 98 98 98

qua calda

Temperatura di esercizio, funzionamento a va- |°C 155 155 155 155

pore

Aspirazione detergente I/h (/min) |0-60 (0-1) |0-60 (0-1) |0-72(0-1,2) |0-72 (0-1,2)

Potenza bruciatore kW 83 83 100 100

Consumo massimo gasolio kg/h 6,4 6,4 7,7 7,7

Max. forza repulsiva pistola a spruzzo (max.) |N 33,0 33,0 37,6 37,6

Grandezza dell'ugello standard (MX/SX) - 054 (054) 054 (054) 068 (070) | 068 (070)

Valori rilevati secondo EN 60335-2-79

Emissione sonora

Pressione acustica L, dB(A) 73 73 73 73

Dubbio K dB(A) 2 2 2 2

Pressione acustica Ly, + Dubbio Ky, dB(A) 90 90 90 90

Valore di vibrazione mano-braccio

Pistola a spruzzo m/s? 1,2 1,2 1,5 1,5

Lancia m/s? 52 5,2 4.8 4.8

Dubbio K m/s? 1,0 1,0 1,0 1,0

Carburante e sostanze aggiuntive

Combustibile -- Gasolio EL |Gasolio EL |Gasolio EL |Gasolio EL
o Diesel o Diesel o Diesel o Diesel

Quantita olio | 1,0 1,0 1,0 1,0

Tipo di olio: -- SAE 90 SAE 90 SAE 90 SAE 90

Dimensioni e pesi

Lunghezza x larghezza x Altezza mm 1330 x 750 |1330x 750 |1330x 750 |1330 x 750
x 1060 x 1060 x 1060 x 1060

Peso d'esercizio tipico, M/S kg 175 175 192 192

Peso d'esercizio tipico, MX/SX kg 182 182 197 197

Serbatoio combustibile | 25 25 25 25

Serbatoio detergente | 10+20 10+20 10+20 10+20
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HDS 13/20 HDS 13/20
Collegamento alla rete
Tensione \Y 230 400
Tipo di corrente Hz 3~ 50 3~ 50
Potenza allacciata kW 9,3 9,3
Protezione (ritardo di fusibile) A 55 32
Protezione - IPX5 IPX5
Grado di protezione - | |
Massima impedenza di rete consentita Ohm (0.159+j0.100) (0.159+j0.100)
Collegamento idrico
Temperatura in entrata (max.) °C 30 30
Portata (min.) I/h (I/min) 1500 (25) 1500 (25)
Livello di aspirazione da contenitori aperti (20°C) m 0,5 0,5
Pressione in entrata (max.) MPa (bar) 0,6 (6) 0,6 (6)
Prestazioni
Portata acqua I/h (I/min) 600-1300 (10-21,6) |600-1300 (10-21,6)
Pressione di esercizio - acqua (con ugello standard) | MPa (bar) 3-20 (30-200) 3-20 (30-200)
Sovrapressione massima (valvola di sicurezza) MPa (bar) 24 (240) 24 (240)
Portata, funzionamento a vapore I/h (I/min) 600-650 (10-10,8) 600-650 (10-10,8)
Pressione max. di esercizio, funzionamento a vapo- | MPa (bar) 3,2 (32) 3,2 (32)
re (con ugello a vapore)
Codice componente ugello vapore - 2.114-011.0 2.114-011.0
Quantita max. operativa funzionamento ad acqua |°C 98 98
calda
Temperatura di esercizio, funzionamento a vapore |°C 155 155
Aspirazione detergente I/h (I/min) 0-78 (0-1,3) 0-78 (0-1,3)
Potenza bruciatore kW 108 108
Consumo massimo gasolio kg/h 8,3 8,3
Max. forza repulsiva pistola a spruzzo (max.) N 40,3 40,3
Grandezza dell'ugello standard (SX) - 070 (072) 070 (072)
Valori rilevati secondo EN 60335-2-79
Emissione sonora
Pressione acustica L, dB(A) 74 74
Dubbio Ka dB(A) 2 2
Pressione acustica Ly, + Dubbio Ky, dB(A) 91 91
Valore di vibrazione mano-braccio
Pistola a spruzzo m/s? 1,66 1,66
Lancia m/s? 5,85 5,85
Dubbio K m/s? 1,0 1,0
Carburante e sostanze aggiuntive
Combustibile -- Gasolio EL o Diesel |Gasolio EL o Diesel
Quantita olio | 1,0 1,0
Tipo di olio: -- SAE 90 SAE 90
Dimensioni e pesi
Lunghezza x larghezza x Altezza mm 1330 x 750 x 1060 1330 x 750 x 1060
Peso d'esercizio tipico, S kg 200 200
Peso d'esercizio tipico, SX kg 205 205
Serbatoio combustibile | 25 25
Serbatoio detergente | 10+20 10+20
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Lees véor het eerste gebruik van uw ap-

A Lm paraat deze originele gebruiksaanwijzing,

ga navenant te werk en bewaar hem voor
later gebruik of voor een latere eigenaar.

— Voor de eerste inbedrijfstelling veiligheidsinstruc-
ties nr. 5.951-949.0 in elk geval lezen!

—  Bij transportschade onmiddellijk de handelaar op
de hoogte brengen.

— Deinhoud van de verpakking controleren bij het uit-
pakken. Leveringspakket zie afbeelding 1.

— Neem bij een bedrijfshoogte van meer dan ca.
800 m boven NAP contact op met uw dealer om de
instelling van de brander aan de hoogte en het la-
gere zuurstofgehalte aan te passen.

Inhoudsopgave

Zorg voor het milieu NL 1
Gevarenniveaus NL 1
Overzicht NL 1
Symbolen op het toestel NL 2
Reglementair gebruik NL 2
Veiligheidsinstructies NL 2
Veiligheidsinrichtingen NL 3
Inbedrijfstelling NL 3
Bediening NL 4
Opslag NL 6
Vervoer NL 6
Onderhoud NL 6
Hulp bij storingen NL 7
Garantie NL 8
Toebehoren en reserveonderdelen NL 9
EU-conformiteitsverklaring NL 9
Technische gegevens NL 10

Zorg voor het milieu

Het verpakkingsmateriaal is herbruik-
baar. Deponeer het verpakkingsmateri-
aal niet bij het huishoudelijk afval, maar
bied het aan voor hergebruik.

| &9

Onbruikbaar geworden apparaten bevat-
ten waardevolle materialen die geschikt
zijn voor hergebruik. Lever de apparaten
daarom in bij een inzamelpunt voor her-
© bruikbare materialen. Batterijen, olie en
dergelijke stoffen mogen nietin het milieu
belanden. Verwijder overbodig geworden
apparatuur daarom via geschikte inza-
melpunten.

Elektrische en elektronische apparaten bevatten vaak
onderdelen die een potentieel gevaar kunnen vormen
voor de menselijke gezondheid en het milieu als ze fou-
tief worden gebruikt of niet correct worden afgevoerd.
Deze onderdelen zorgen er desalniettemin voor dat het
apparaat naar behoren functioneert. Apparaten die dit
symbool dragen, mogen niet met het huisvuil worden af-
gevoerd.

=d

Gelieve motorolie, stookolie, diesel en benzine niet in
het milieu te laten terechtkomen. Gelieve de bodem te
beschermen en oude olie op milieuvriendelijke manier
te verwijderen.

Aanwijzingen betreffende de inhoudsstoffen
(REACH)

Huidige informatie over de inhoudsstoffen vindt u onder:
www.kaercher.com/REACH

Gevarenniveaus

A GEVAAR

Verwijzing naar een onmiddelljik dreigend gevaar dat tot em-
stige en zelfs dodeljjke lichaamsverwondingen leidt.

AN WAARSCHUWING

Verwijzing naar een mogelijke gevaarlijke situatie die tot
ernstige en zelfs dodelijke lichaamsverwondingen kan
leiden.

A VOORZICHTIG

Verwijzing naar een mogelijk gevaarlijke situatie die tot
lichte verwondingen kan leiden.

LET OP

Verwijzing naar een mogelijke gevaarlijke situatie die tot
materiele schade kan leiden.

Apparaat-elementen

Afbeelding 1

Apparaatkap

Houder voor straalbuis (twee kanten)

Zwenkwiel met parkeerrem

Systeemonderhoud Advance RM 110/RM 111

Adapter voor wateraansluiting

Hogedrukaansluiting EASY!Lock (alleen M/S)

Hogedrukslang EASY!Lock

Straalbuis EASY!Lock

Hogedruksproeier (roestvrij staal)

10 Elektrische toevoerleiding

11 Veiligheidshendel

12 Klapvak (alleen M/S)

13 Hendel

14 Veiligheidspal van het handspuitpistool

15 Handspuitpistool EASY!Force

16 Druk-/volumeregeling aan het handspuitpistool

17 Wateraansluiting met zeef

18 Uitlaatopening van de hogedrukslang (enkel MX/SX)

19 Trog

20 Vulopening voor reinigingsmiddel 2

21 Zwengel voor slangtrommel (alleen MX/SX)

22 Vulopening voor reinigingsmiddel 1

23 Slangtrommel (alleen MX/SX)

24 Vulopening voor brandstof

25 Beugel handgreep

26 Bedieningsveld

27 Afdekklep voor opbergvak

28 Opbergvak voor toebehoren

29 Typeplaatje

30 Kapsluiting

31 Oliereservoir

32 Druk-/volumeregeling aan de pompeenheid

33 Olieaflaatschroef

34 Terugslagklep van de aanzuiging van reinigings-
middel

35 Reinigingsmiddel-zuigslang 1 met filter

36 Reinigingsmiddel-zuigslang 2 met filter

37 Brandstoffilter

38 Serviceschakelaar

39 Watertekortbeveiliging met zeef

40 Manometer

41 Vlotterhouder

42 Fijne filter (water)

CoOoO~NOOOAWN =
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Bedieningsveld

Afbeelding 2

A Apparaatschakelaar

B  Temperatuursinstelling

C Reinigingsmiddel-doseerapparaat

0/OFF = Uit

1 Bedrijfsmodus: Gebruik met koud water

2  Bedrijfsmodus: Eco-modus (heet water max.
60 °C)

3 Bedrijfsmodus: Gebruik met heet water/stoom

4 Controlelampje pomp

5  Controlelampje draairichting (niet HDS 7/9, HDS 7/
10, HDS 7/12)

6  Controlelampje bedrijfsklaarheid

7  Controlelampje brandstof

8  Controlelampje reinigingsmiddel 1 (alleen HDS 12/
18, HDS 13/20)

9  Controlelampje motor

10 Controlelampje storing brander

11 Controlelampje Service

12 Controlelampje systeemonderhoud

13 Controlelampje reinigingsmiddel 2 (alleen HDS 12/
18, HDS 13/20)

Kleurmarkering
—  Bedieningselementen voor het reinigingsproces
zijn geel.
Bedieningselementen voor het onderhoud en de
service zijn lichtgrijs.

Symbolen op het toestel

Tt
ol

Hogedrukstralen kunnen gevaarlijk zijn
wanneer ondeskundigen het apparaat be-
dienen. U mag de straal mag niet richten
op personen, dieren, onder stroom staan-
de voorwerpen of de hogedrukreiniger zelf.

Protect from frost!
Vor Frost schitzen!

Gevaar door elektrische spanning!
Werkzaamheden aan installatiedelen
enkel door electriciens of geautoriseerd
vakpersoneel.

Reglementair gebruik

Reinigen van: machines, voertuigen, bouwwerken,
werktuigen, gevels, terrassen, tuingereedschap, enz.
A GEVAAR

Verwondingsgevaar! Bij het gebruik aan tankstations of
andere gevaarlijke zones overeenkomstige veiligheids-
voorschriften in acht nemen.

Gelieve mineraaloliehoudend afvalwater niet in de
grond, waterlopen of rioleringen laten terechtkomen.
Gelieve de motorreiniging en bodemreiniging daarom
alleen op geschikte plaatsen met olieafscheider uit te
voeren.

Eisen aan de waterkwaliteit:

LET OP

Als hogedrukmedium mag uitsluitend schoon water
worden gebruikt. Verontreinigingen geven aanleiding
tot vroegtijdige slijtage of afzettingen in het apparaat en
de toebehoren.

Als gerecycleerd water wordt gebruikt, mogen de vol-
gende grenswaarden niet overschreden worden.

Verbrandingsgevaar door hete opper-
vlakken!

Vergiftigingsgevaar! Adem uitlaatgas-
sen niet in.

Gevaar voor letsel! Verboden erin te grij-
pen.

=V PP

pH-waarde 6,5..9,5
elektrische geleidbaarheid * Geleidbaarheid
vers water +1200
uS/icm
afzetbare stoffen ** <0,5mgl/l
uitfilterbare stoffen *** <50 mg/l
Koolwaterstoffen <20 mg/l
Chloride < 300 mg/I
Sulfaat < 240 mg/l
Calcium <200 mg/l
Totale hardheid <28 °dH
<50 °TH
< 500 ppm (mg
CaCO4/l)
|Jzer <0,5mgl/l
Mangaan < 0,05 mg/l
Koper <2mgl/l
Actieve chloor <0,3mgl/l
vrij van kwalijke geurtjes
* Maximum in totaal 2000 uS/cm
** Testvolume 1 |, afzettijd 30 min
*** geen abrasieve stoffen

Veiligheidsinstructies

—  Overeenkomstige nationale voorschriften van de
wetgever voor stralers van vioeistoffen in acht ne-
men.

—  Overeenkomstige nationale voorschriften van de
wetgever inzake ongevallenpreventie in acht ne-
men. Stralers van vioeistoffen moeten regelmatig
gecontroleerd worden en het resultaat van de con-
trole moet schriftelijk vastgelegd worden.

—  De verwarmingseenheid van het apparaat is een
stookinrichting. Stookinrichtingen moeten regelma-
tig gecontroleerd worden volgens de nationale
voorschriften van de wetgever.

—  Conform de geldige nationale bepalingen moet de
hogedrukreiniger bij bedrijffsmatig gebruik eerst in
gebruik genomen worden door een bevoegde per-
soon.
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KARCHER heeft die eerste inbedrijfstelling reeds
voor u uitgevoerd en gedocumenteerd. De docu-
mentatie ervan kunt u aanvragen bij uw KAR-
CHER-partner. Gelieve bij de documentatie-aan-
vraag het onderdelen- en fabrieksnummer van uw
apparaat te vermelden.

—  Wij wijzen erop dat het apparaat conform de geldi-
ge nationale bepalingen regelmatig moet worden
gecontroleerd door een bevoegde persoon. Gelie-
ve u daartoe tot uw KARCHER-partner te wenden.

— U mag geen veranderingen aan het apparaat / de
toebehoren aanbrengen.

Veiligheidsinrichtingen

Veiligheidsinrichtingen dienen voor de bescherming
van de gebruiker en mogen niet buiten werking gezet of
in hun functie omzeild worden.

Overstroomklep met twee drukschakelaars

—  Bij het verlagen van de waterhoeveelheid aan de
pompkop of met de servopress-regeling gaat de
overstroomklep open en stroomt een deel van het
water terug naar de zuigkant van de pomp.

— Indien het handspuitpistool gesloten wordt, zodat
al het water naar de zuigkant van de pomp terug-
stroomt, schakelt de drukschakelaar aan de over-
stroomklep de pomp uit.

— Indien het handspuitpistool opnieuw geopend
wordt, schakelt de drukschakelaar aan de cilinder-
kop de pomp opnieuw in.

De overstroomklep is in de fabriek ingesteld en verze-

geld. Instelling uitsluitend door de klantendienst.

Veiligheidsklep

— De veiligheidsklep gaat open als de overstroom-
klep resp. de drukschakelaar defect is.

De veiligheidsklep is in de fabriek ingesteld en verze-

geld. Instelling uitsluitend door de klantendienst.

Watertekortbeveiliging

—  De watertekortbeveiliging verhindert dat de bran-
der in geval van watertekort ingeschakeld wordt.

—  Eenzeefgaat de verontreiniging van de beveiliging
tegen en moet regelmatig gereinigd worden.

Uitlaatgastemperatuurregelaar

— De uitlaatgastemperatuurregelaar schakelt het ap-
paraat uit indien de uitlaatgassen een te hoge tem-
peratuur bereikt hebben.

Inbedrijfstelling

AN  WAARSCHUWING

Gevaar voor letsel! Apparaat, toebehoren, toevoerlei-
dingen en aansluitingen moeten in een perfecte toe-
stand zijn. Als dat niet het geval is, mag het apparaat
niet gebruikt worden.

= Parkeerrem vastzetten.

Handgreep monteren

Afbeelding 3

LET OP

Elektrische toevoerleiding in kabelgeleider van de rech-
terbeugel hangen. Erop letten dat de kabel niet bescha-
digd wordt.

Wieldoppen bevestigen
Afbeelding 4

Fles systeemonderhoud vervangen

Instructie: Fles bij het aanbrengen stevig vastduwen
zodat de sluiting doorgeprikt wordt. Fles niet verwijde-
ren vooraleer ze leeg is.

Instructie: Ter bescherming van het apparaat wordt de

brander uitgeschakeld met een vertraging van 5 uren

als de fles systeemonderhoud leeg is.

—  Het systeemonderhoud verhindert de verkalking
van de verwarmingsspiraal bij de werking met kalk-
houdend leidingwater. Het product wordt druppel-
gewijs in de toevoerleiding van het viotterreservoir
gedoseerd.

— De dosering is in de fabriek ingesteld op een ge-
middelde waterhardheid.

Instructie: Een fles systeemonderhoud wordt meegele-

verd.

= Fles systeemonderhoud vervangen.

Dosering van systeemonderhoud Advance
RM 110/RM 111 instellen

= Plaatselijke waterhardheid vaststellen:

— via het plaatselijke waterleidingbedrijf,

— met een testapparaat voor de waterhardheid (be-
stelnr. 6.768-004).

Waterhardheid |Schaal aande | Te gebruiken sy-
(°dH) serviceschake- |steemonderhoud
laar
<3 3 (voorinstelling) |RM 111
3.7 1 RM 110
7..14 2 RM 110
14..21 3 (voorinstelling) |RM 110
>21 4 RM 110

= Serviceschakelaar conform tabel in functie van de
waterhardheid instellen.

Instructie:

— RM 110 gaat verkalking van de heetwaterslang te-
gen in geval van hard water.

—  Bij zacht water dient RM 111 voor het pomponder-
houd en als bescherming tegen de vorming van
zwart water.

Brandstof navullen

A GEVAAR

Gevaar voor explosie! Uitsluitend diesel of lichte stook-
olie vullen. Ongeschikte brandstoffen, bv. benzine, mo-
gen niet gebruikt worden.

LET OP

Gevaar voor beschadiging! Apparaat nooit gebruiken
met een leeg brandstofreservoir. De brandstofpomp
wordt anders vernield.

= Brandstof bijvullen.

= Tankdop sluiten.

= Overgelopen brandstof wegvegen.

Reinigingsmiddel vullen

A GEVAAR

Verwondingsgevaar!

—  Uitsluitend Karcher-producten gebruiken.

— Ingeen geval oplosmiddelen (benzine, aceton, ver-
dunningsmiddel, enz.) vullen.

—  Contact met de ogen en de huid vermijden.

— Veiligheids- en gebruiksinstructies van de reini-
gingsmiddelfabrikant in acht nemen.
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Karcher biedt een individueel reinigings- en onder-
houdsmiddelgamma aan

Uw handelaar geeft u graag advies.

= Reinigingsmiddel vullen.

Handspuitpistool, straalbuis, sproeier en
hogedrukslang monteren

Opmerking: Het EASY!Lock-systeem verbindt compo-
nenten door een snelschroefverbinding met slechts één
omdraaiing snel en veilig.
Afbeelding 5
= Straalbuis met handspuitpistool verbinden en
handvast aandraaien (EASY!Lock).
Hogedruksproeier op de straalbuis steken.
Wartelmoer monteren en handvast aandraaien
(EASY!Lock).
Apparaat zonder slangtrommel:
Hogedrukslang met handspuitpistool en hogedruk-
aansluiting van het apparaat verbinden en hand-
vast aandraaien (EASY!Lock).
= Apparaat met slangtrommel:
Hogedrukslang met handspuitpistool verbinden en
handvast aandraaien (EASY!Lock).
LET OP
Gevaar voor beschadiging! Hogedrukslang altijd volle-
dig afrollen.

v

Montage reserve-hogedrukslang (apparaten
met slangtrommel)

Afbeelding 6

= Hogedrukslang volledig van de slangtrommel afrol-
len.

= Slangtrommel draaien tot de vastgeschroefde hal-
ve schaal naar boven wijst. De 3 schroeven eruit
draaien en losgekomen halve schaal eruit nemen.

Afbeelding 7

= Bevestigingsklem voor de hogedrukslang eruit wip-
pen en slang eruit trekken.

= Nieuwe hogedrukslang door de voorziene slangge-
leiding en de omkeerrol aan de onderkant van het
apparaat leggen.

= Slangnippel volledig in het knooppunt van de
slangtrommel schuiven en met de bevestigings-
klem borgen.

= Halve schaal opnieuw monteren.

Wateraansluiting

Aansluitwaarden zie Technische gegevens.

= Toevoerslang (minimale lengte 7,5 m, minimale di-
ameter 3/4“) met behulp van de adapter voor de
wateraansluiting op de wateraansiuiting van het
apparaat en op de watertoevoer (bijvoorbeeld een
waterkraan) aansluiten.

Opmerking: De toevoerslang is niet bij de leveringsom-

vang inbegrepen.

Water uit reservoir zuigen

Indien u water uit een extern reservoir wenst aan te zui-
gen, is de volgende ombouw vereist:

Afbeelding 8

Fles systeemonderhoud wegnemen.

Afdekking van het systeemonderhoud schroeven
en verwijderen.

Wateraansluiting van de fijne filter verwijderen.
Fijne filter van de pompkop schroeven.

L 2 I A

Afbeelding 9

= Reservoir van het systeemonderhoud nemen.

= Bovenste toevoerslang naar het viotterreservoir
losschroeven.

Afbeelding 10

= Bovenste toevoerslang aan de pompkop aanslui-
ten.

= Spoelleiding van het reinigingsmiddel-doseerappa-
raat verplaatsen.

= Zuigslang (diameter minimum 3/4“) met filter (toe-
behoren) aansluiten aan de wateraansluiting.

—  Max. zuighoogte: 0,5 m

Tot de pomp water heeft aangezogen, moet u:

= Druk-/hoeveelheidsregeling van de pompeenheid
instellen op maximaal volume.

= Doseerapparaat voor reinigingsmiddel sluiten.

A GEVAAR

Verwondings- en beschadigingsgevaar! Zuig nooit wa-

ter uit een drinkwaterreservoir. Zuig nooit oplosmiddel-

houdende vioeistoffen zoals verfverdunners, benzine,

olie of ongefilterd water op. De afdichtingen in het appa-

raat zijn niet oplosmiddelbestendig. De spuitnevel van

oplosmiddelen is zeer licht ontvlambaar, explosief en

giftig.

Instructie: Hermontage in omgekeerde volgorde. Erop

letten dat de kabel van het magneetventiel aan het re-

servoir van het systeemonderhoud niet vastgeklemd

wordt.

Stroomaansluiting

— Aansluitwaarden zie Technische gegevens en
typeplaatje.

—  De elektrische aansluiting moet uitgevoerd worden
door een electricien en moet voldoen aan IEC
60364-1.

A GEVAAR

Verwondingsgevaar door elektrische schok!

—  Niet-geschikte elektrische verlengkabels kunnen
gevaarlijk zijn. Gebruik in open lucht enkel daartoe
vrijgegeven en overeenkomstig gekenmerkte elek-
trische verlengkabels met een voldoende grote di-
ameter:

—  Verlengkabels altijd volledig afrollen.

—  Stekker en verbinding van een gebruikte verleng-
kabel moeten waterdicht zijn.

LET OP

De maximaal toegelaten netimpedantie aan het elektri-

sche aansluitpunt (zie Technische gegevens) mag niet

overschreden worden. In geval van onduidelijkheden in
verband met de netimpedantie aan uw aansluitpunt
neemt u best contact op met uw electriciteitsmaat-
schappij.

A GEVAAR

Gevaar voor explosie! Geen brandbare vloeistoffen
sproeien.

A GEVAAR

Verwondingsgevaar! Gebruik het apparaat nooit zonder
gemonteerde straalpijp. Controleer de straalpijp voor
elk gebruik op stevigheid. De schroefverbinding van de
straalpijp moet handvast aangespannen zijn.

A GEVAAR

Gevaar voor letsel! Bij het werken handspuitpistool en
straalbuis met beide handen vasthouden.
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A GEVAAR

Gevaar voor letsel! De hendel en de veiligheidshendel
mogen tijdens de werking niet vastgeklemd worden.
A GEVAAR

Gevaar voor letsel! Bij defecte veiligheidshendel klan-
tenservice consulteren.

LET OP

Gevaar voor beschadiging! Apparaat nooit gebruiken
met een leeg brandstofreservoir. De brandstofpomp
wordt anders vernield.

Handspuitpistool openen/sluiten

= Handspuitpistool openen: Veiligheidshendel en
hendel bedienen.

= Handspuitpistool sluiten: Veiligheidshendel en
hendel loslaten.

Sproeier vervangen

A GEVAAR

Gevaar voor letsel! Schakel het apparaat uit voor een

vervanging van de sproeiers en bedien het handspuitpi-

stool tot het apparaat drukloos is.

= Handspuitpistool beveiligen, daarvoor de vergren-
delingspal naar voren schuiven.

= Sproeier vervangen.

Apparaat inschakelen

= Apparaatschakelaar op de gewenste bedrijfsmo-
dus instellen.
Controlelampje klaar voor bedrijf licht op.
Het apparaat draait kort en schakelt uit zodra de werk-
druk bereikt is.
Instructie: Lichten tijdens de werking de controlelamp-
jes pomp, draairichting, storing brander of motor op, het
apparaat meteen afzetten en de storing oplossen, zie
"Hulp bij storingen”.
= Handspuitpistool ontgrendelen, daarvoor de ver-
grendelingspal naar achteren schuiven.
Bij bediening van het handspuitpistool schakelt het ap-
paraat opnieuw in.
Instructie: Komt er geen water uit de sproeier, de pomp
ontluchten. Zie Hulp bij storingen - "Het apparaat bouwt
geen druk op".

Reinigingstemperatuur instellen

= De temperatuurregelaar op de gewenste tempera-
tuur instellen.

30 °C tot 98 °C:

—  Met heet water reinigen.

100 °C tot 150 °C:

—  Met stoom reinigen.

= Bij stoomwerking (> 100 °C) de bij het toebehoren
inbegrepen stoomsproeier gebruiken (zie "Gebruik
met stoom").

Werkdruk en volume instellen

Druk-/volumeregeling aan de pompeenheid

= De reguleringsspindel in de richting van de wijzers
van de klok draaien: De werkdruk verhogen (MAX).

= De reguleringsspindel tegen de wijzers van de klok
in draaien: De werkdruk reduceren (MIN).

Druk-/volumeregeling aan het handspuitpistool

= Temperatuurregelaar op max. 98 °C instellen.
= Werkdruk aan de druk-/hoeveelheidsregeling van
de pompeenheid instellen op maximumwaarde.

=  Werkdruk en volume door draaien (traploos) van
de druk-/volumeregeling aan het handspuitpistool
instellen (+/-).

A GEVAAR

Gevaar voor letsel! Let er bij het instellen van de druk-/

hoeveelheidsregeling op dat de schroefverbinding van

de straalbuis niet loskomt.

Opmerking: Wanneer langdurig met gereduceerde

druk moet worden gewerkt, de druk aan de druk-/hoe-

veelheidsregeling van de pompeenheid instellen.

Werken met reinigingsmiddel

—  Ter milieubescherming zuinig omspringen met rei-
nigingsmiddelen.

—  Het reinigingsmiddel moet geschikt zijn voor het te
reinigen oppervlak.

= Met behulp van het reinigingsmiddel-doseerappa-
raat de concentratie van het reinigingsmiddel vol-
gens de gegevens van de fabrikant inschakelen.

Instructie: Richtwaarden aan het bedieningspaneel bij

een maximale werkdruk.

Reinigen
= Druk/temperatuur en reinigingsmiddelconcentratie
instellen volgens het te reinigen opperviak.
Instructie: Hogedrukstaal altijd eerst van grotere af-
stand op het te reinigen object richten, om schade door
te hoge druk te vermijden.
Aanbevolen reinigingsmethode

—  Vuil losmaken:

= reinigingsmiddel zuinig verdelen en 1...5 minuten
laten inwerken, maar niet laten drogen.

—  Vuil verwijderen:

= losgekomen vuil met hogedrukstraal afspoelen.

Werking met koud water

Verwijderen van lichte verontreinigingen en schoon-
spoelen, bijv.: tuingereedschap, terras, werktuigen,
enz.

= Werkdruk indien nodig instellen.

Eco-modus

Het apparaat werkt in het zuinigste temperatuurbereik.
Instructie: De temperatuur kan tot 60 °C geregeld wor-
den.

Werken met heet water / stoom

Wij bevelen de volgende reinigingstemperaturen aan:
— Lichte verontreinigingen
30-50 °C
—  Eiwithoudende verontreinigingen, bijv. in de le-
vensmiddelindustrie
max. 60 °C
— Reiniging motorvoertuigen, machines
60-90 °C
— Deconserveren, sterk vethoudende verontreinigin-
gen
100-110 °C
—  Ontdooien van aanvullende middelen, gedeeltelijk
gevelreiniging
tot 140 °C
Werking met heet water

A GEVAAR

Verbrandingsgevaar!

= De temperatuurregelaar op de gewenste tempera-
tuur instellen.
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Werking met stoom

A GEVAAR

Kans op brandwonden! Bijj werktemperaturen boven 98 °C

mag de werkdruk niet hoger zijn dan 3,2 MPa (32 bar).

Daarom moeten de volgende maatregelen in elk geval

uitgevoerd worden:

A

= Bij stoomwerking (> 100 °C) de bij het toebeho-
ren inbegrepen stoomsproeier gebruiken (on-
derdeelnr. zie technische gegevens).

= Druk-/volumeregeling aan het handspuitpistool vol-

ledig openen, richting + tot aanslag.

Werkdruk aan de druk-/hoeveelheidsregeling van

de pompeenheid instellen op minimumwaarde.

= Temperatuurregelaar op min. 100 °C zetten.

v

Werking onderbreken

= Handspuitpistool beveiligen, daarvoor de vergren-
delingspal naar voren schuiven.

Na werking met reinigingsmiddel

Reinigingsmiddel-doseerapparaat op ,0“ stellen.
Hoofdschakelaar op trap 1 (modus met koud water)
stellen.

= Apparaat bij geopend handspuitpistool minimum 1
minuut schoonspoelen.

X7

Apparaat uitschakelen

A GEVAAR

Verbrandingsgevaar door heet water! Na de werking
met heet water of stoom moet het apparaat ter afkoeling
minstens twee minuten met koud water en een geopend
pistool gebruikt worden.

= Watertoevoer sluiten.

= Handspuitpistool openen.

= Pomp met apparaatschakelaar inschakelen en 5-
10 seconden laten draaien.

= Handspuitpistool sluiten.

= Apparaatschakelaar op ,0/OFF" stellen.

= Stekker alleen met droge handen uit het stopcon-
tact trekken.

= Wateraansluiting verwijderen.

= Handspuitpistool bedienen tot het apparaat drukvrij is.

= Handspuitpistool beveiligen, daarvoor de vergren-
delingspal naar voren schuiven.

Apparaat opslaan
= Spuitstuk in houder van de kap vastzetten.
= Hogedrukslang en elektrische leiding oprollen en

op houders hangen.
Apparaat met slangtrommel:
= hogedrukslang voor het oprollen gestrekt leggen.
= Handkruk in de richting van de wijzers van de klok
(pijlrichting) draaien.
Instructie: Hogedrukslang en elektrische leiding niet
knikken.

Vorstbescherming

LET OP

Gevaar voor beschadiging! Vorst beschadigt het appa-
raat als niet al het water eruit is.

= Apparaat in een vorstvrije ruimte opslaan.

Als het apparaat op een haard is aangesloten, dient het
volgende in acht genomen te worden:

LET OP

Beschadigingsgevaar door via de haard binnendringen-
de koude lucht.

= Apparaat bij buitentemperaturen onder 0 °C van de
schoorsteen losmaken.
Is vorstvrije opslag niet mogelijk, apparaat stilleggen.

Stillegging

Bij langere werkonderbrekingen of als vorstvrije opslag
niet mogelijk is:

= Reinigingsmiddelreservoir leegmaken.

= Water aflaten.

= Apparaat met antivriesmiddel spoelen.

Water aflaten

= Watertoevoerslang en hogedrukslang losschroe-
ven.

= Toevoerleiding aan de ketelbodem losschroeven
en verwarmingsspiraal laten leeglopen.

= Apparaat max. 1 minuut laten draaien tot de pomp
en de leidingen leeg zijn.

Apparaat met antivriesmiddel spoelen

Instructie: Behandelingsvoorschriften van de fabrikant

van het antivriesmiddel in acht nemen.

= Courant antivriesmiddel in het viotterreservoir vullen.

= Apparaat (zonder brander) inschakelen tot het ap-
paraat volledig is doorgespoeld.

Daardoor wordt ook een bepaalde corrosiebescherming

bereikt.

Opslag

A VOORZICHTIG
Gevaar voor lichamelijk letsel en beschadiging! Let op
het gewicht van het apparaat bij opslag.

Vervoer

Afbeelding 11

LET OP

Gevaar voor beschadiging! Bij het verplaatsen van het

apparaat met een vorkheftruck, afbeelding in acht ne-

men.

LET OP

Hendel tijdens het transport beschermen tegen bescha-

diging.

AN VOORZICHTIG

Verwondings- en beschadigingsgevaar! Neem bij het

transport het gewicht van het apparaat in acht.

= Bij het transport in voertuigen moet het apparaat
conform de geldige richtlijnen beveiligd worden te-
gen verschuiven en kantelen.

Onderhoud

A GEVAAR

Verwondingsgevaar door onverwacht startend appa-
raat en elektrische schok. Voor alle werkzaamheden
aan het apparaat moet het apparaat uitgeschakeld en
de netstekker uitgetrokken worden.

Watertoevoer sluiten.

Handspuitpistool openen.

Pomp met apparaatschakelaar inschakelen en 5-
10 seconden laten draaien.

Handspuitpistool sluiten.

Apparaatschakelaar op ,0/OFF“ stellen.

Stekker alleen met droge handen uit het stopcon-
tact trekken.

Wateraansluiting verwijderen.

Handspuitpistool bedienen tot het apparaat drukvrij is.
Handspuitpistool beveiligen, daarvoor de vergren-
delingspal naar voren schuiven.

Apparaat laten afkoelen.

L2 X 2
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Over het uitvoeren van een regelmatige veiligheids-
inspectie of het afsluiten van een onderhoudscon-
tract kan de in Karcher gespecialiseerde dealer u in-
formeren.

Onderhoudsintervallen

Wekelijks

= Zeef in de wateraansluiting reinigen.

= Fijn filter reinigen.

= Oliepeil controleren.

LET OP

Beschadigingsgevaar! Neem in geval van melkachtige
olie onmiddellijk contact op met de Karcher-klantenser-
vice.

Maandelijks

= Zeef in de watertekortbeveiliging reinigen.
= Filter aan de reinigingsmiddel-zuigslang reinigen.

Alle 500 bedrijfsuren, minstens jaarlijks

= Olie vervangen.

= Laat het onderhoud van het apparaat uitvoeren
door de klantenservice.

Ten laatste alle 5 jaar

= Drukcontrole uitvoeren conform de gegevens van
de fabrikant.

Onderhoudswerkzaamheden

Zeef in de wateraansluiting reinigen

= Zeef wegnemen.
= Zeef in water reinigen en opnieuw plaatsen.

Fijn filter reinigen

= Apparaat drukloos maken.

= Fijne filter van de pompkop schroeven.

= Fijne filter demontaeren en filterinzet wegnemen.
= Filterinzet met schoon water of perslucht reinigen.
= In omgekeerde volgorde weer in elkaar zetten.
Zeef in de watertekortbeveiliging reinigen

= Apparaat drukloos maken.

= Wartelmoer lossen en slang verwijderen.

= Zeef wegnemen.

Instructie: Zonodig schroef M8 ca. 5 mm inschroeven
en daarmee de zeef eruit trekken.

= Zeef in water reinigen.

= Zeef inschuiven.

= Slang monteren.

= Wartelmoer stevig aanspannen.

Filter aan de reinigingsmiddel-zuigslang reinigen

= De reinigingsmiddelluchtinlaatleidingen eruit trek-
ken.

= Filter in water reinigen en opnieuw plaatsen.

Olie vervangen

= Opvangbak voor ongeveer 1 liter olie klaarstellen.

= Aflaatschroef losdraaien.

Oude olie op milieuvriendelijke wijze verwijderen of bij
een geautoriseerde instantie indienen.

= Aflaatschroef opnieuw aandraaien.

= Langzaam olie bijvullen tot de MAX-markering.
Instructie: Luchtbellen moeten kunnen ontsnappen.
Oliesoort en vulhoeveelheid zie Technische gege-
vens.

Hulp bij storingen
A GEVAAR
Verwondingsgevaar door onverwacht startend appa-
raat en elektrische schok. Voor alle werkzaamheden

aan het apparaat moet het apparaat uitgeschakeld en
de netstekker uitgetrokken worden.

Controlelampje pomp

2x knipperen

— Lekin het hogedruksysteem

= Hogedruksysteem en aansluitingen op dichtheid
controleren.

3x knipperen

—  Watertekort

= Wateraansluiting controleren, toevoerleidingen
controleren.

4x knipperen

— Reed-schakelaar in de watertekortbeveiliging vast-
gekleefd.

= Watertekortbeveiliging controleren.

Controlelampje Draairichting knippert (niet
HDS 7/9, HDS 7/10, HDS 7/12)

Afbeelding 12
= Polen op de apparaatstekker wisselen.

Controlelampje bedrijfsklaarheid gaat uit
—  Geen netspanning, zie "Apparaat loopt niet".
Controlelampje motor

1x knipperen

Fout relais

Apparaatschakelaar op ,0/OFF“ stellen.
Apparaat inschakelen.

Storing treedt opnieuw op.
Klantendienst contacteren.

x knipperen

motor overbelast/oververhit
Apparaatschakelaar op ,0/0OFF* stellen.
Apparaat laten afkoelen.

Apparaat inschakelen.

Storing treedt opnieuw op.
Klantendienst contacteren.

3x knipperen

—  Fout in de spanningtoevoer.

= Netaansluiting en netzekeringen controleren.
4x knipperen

Stroomopname te groot.

Netaansluiting en netzekeringen controleren.
Klantendienst contacteren.

RV

Vv !

!

Controlelampje storing brander

1x knipperen

—  Temperatuurbegrenzer rookgas is in werking gezet.
= Apparaatschakelaar op ,0/OFF* stellen.

= Apparaat laten afkoelen.

= Apparaat inschakelen.

—  Storing treedt opnieuw op.

= Klantendienst contacteren.

x knipperen (optie)

Vlamsensor heeft de brander uitgeschakeld.
= Klantendienst contacteren.

N
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3x knipperen

— Identificatie systeemonderhoud defect
= Klantendienst contacteren.

4x knipperen

—  Temperatuursensor defect
= Klantendienst contacteren.

Controlelampje Service

—  Service-interval
= Servicewerkzaamheden uitvoeren.

Controlelampje brandstof licht op

— Brandstoftank is leeg.
= Brandstof bijvullen.

Controlelampje systeemonderhoud brandt

Instructie: Branderwerking is nog 5 uren mogelijk.
—  Fles systeemonderhoud is leeg.
= Fles systeemonderhoud vervangen.

Controlelampje systeemonderhoud knippert

Instructie: Branderwerking is niet meer mogelijk.
—  Fles systeemonderhoud is leeg.
= Fles systeemonderhoud vervangen.

Controlelampje reinigingsmiddel 1 brandt
(alleen HDS 12/18, HDS 13/20)

— Reinigingsmiddeltank is leeg.
= Reinigingsmiddel vullen.

Controlelampje reinigingsmiddel 2 brandt
(alleen HDS 12/18, HDS 13/20)

— Reinigingsmiddeltank is leeg.
= Reinigingsmiddel vullen.

Apparaat draait niet

—  Geen netspanning
= Spanningsaansluiting/toevoerleiding controleren.

Apparaat bouwt geen druk meer op

—  Luchtin het systeem

Pomp ontluchten:

= Reinigingsmiddel-doseerapparaat op ,0“ stellen.

= Bij geopende handspuitpistool het apparaat met de
apparaatschakelaar meermaals in- en uitschake-
len.

= Druk-/volumeregeling van de pompeenheid bij een
geopend handspuitpistool open- en dichtdraaien.

Instructie: Door het demonteren van de hogedrukslang

van de hogedrukaansluiting wordt het ontluchten ver-

sneld.

Indien reinigingsmiddelreservoir leeg is, navullen.

Aansluitingen en leidingen controleren.

— Drukis ingesteld op ,MIN*

= Druk op ,MAX" stellen.

—  Zeef in de wateraansluiting vervuild.

Zeef reinigen.

Fijn filter reinigen, zo nodig vernieuwen.

—  Watertoevoerhoeveelheid te laag

= Watertoevoerhoeveelheid controleren (zie Techni-
sche gegevens).

(27

Apparaat lekt, water drupt onderaan uit het
apparaat

—  Pomp ondicht

Instructie: Toegelaten zijn 3 druppels/minuut.

= Bij sterkere ondichtheid het apparaat door de klan-
tendienst laten controleren.

Apparaat schakelt constant in en uit bij een
gesloten handspuitpistool

— Lek in het hogedruksysteem
= Hogedruksysteem en aansluitingen op dichtheid
controleren.

Apparaat zuigt geen reinigingsmiddel aan

= Apparaat bij een geopend reinigingsmiddel-do-
seerapparaat en een gesloten watertoevoer laten
draaien tot het vlotterreservoir leeggezogen en de
druk tot ,,0“ gedaald is.

= Watertoevoer opnieuw openen.

Indien de pomp nog steeds geen reinigingsmiddel aan-

zuigt, kan dat de volgende oorzaken hebben:

—  Filter in de reinigingsmiddel-zuigslang verontrei-
nigd

= Filter reinigen.

—  Terugslagklep vastgekleefd

= Reinigingsmiddelslang verwijderen en terugslag-
klep met een stomp voorwerp lossen.

Brander ontsteekt

Fles systeemonderhoud is leeg.

Fles systeemonderhoud vervangen.
Brandstoftank is leeg.

Brandstof bijvullen.

Watertekort

Wateraansiluiting controleren, toevoerleidingen
controleren.

Zeef in de watertekortbeveiliging reinigen.
Brandstoffilter verontreinigd

Brandstoffilter vervangen.

Geen ontstekingsvonk

Indien bij de werking door het kijkglas geen ontste-
kingsvonk zichtbaar is, moet het apparaat door de
klantendienst gecontroleerd worden.

Vi Y V!

Ingestelde temperatuur wordt bij de werking
met heet water niet bereikt

—  Werkdruk/volume te hoog

= Werkdruk/volume aan de druk-/volumeregeling
van de pompeenheid verlagen.

—  Verroete verwarmingsspiraal

= Apparaat door de klantendienst laten ontroeten.

Klantenservice

Indien de storing niet kan worden opgelost, moet
het toestel door de klantendienst gecontroleerd
worden.

In ieder land zijn de door ons bevoegde verkoopkantoor
uitgegeven garantiebepalingen van toepassing. Even-
tuele storingen aan het apparaat verhelpen wij zonder
kosten binnen de garantietermijn, mits een materiaal of
fabrieksfout de oorzaak van deze storing is. Neem bij
klachten binnen de garantietermijn contact op met uw
leverancier of de dichtstbijzijnde klantenservicewerk-
plaats en neem uw aankoopbewijs mee.
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Toebehoren en reserveonderdelen

Instructie: Bij de aansluiting van het apparaat aan een
haard of indien het apparaat niet zichtbaar wordt opge-
steld, bevelen wij de inbouw van een vlambewaking
(optie) aan.

Gebruik alleen origineel toebehoren en originele reser-
veonderdelen. Deze garanderen dat het apparaat veilig
en zonder storingen functioneert.

Informatie over het toebehoren en de reserveonderde-
len vindt u op www.kaercher.com.

EU-conformiteitsverklaring

Hierbij verklaren wij dat de hierna vermelde machine
door haar ontwerp en bouwwijze en in de door ons in de
handel gebrachte uitvoering voldoet aan de betreffende
fundamentele veiligheids- en gezondheidseisen, zoals
vermeld in de desbetreffende EU-richtlijnen. Deze ver-
klaring verliest haar geldigheid wanneer zonder overleg
met ons veranderingen aan de machine worden aange-
bracht.

Product: Hogedrukreiniger
Type 1.071-xxx

Type 1.077-xxx

Van toepassing zijnde EU-richtlijnen
2014/68/EU

2006/42/EG (+2009/127/EG)
2014/30/EU

2014/53/EU

2000/14/EG

Categorie van de component

1]

Gelijkvormigheidsprocedure

Module H

Heetwaterslang
Gelijkvormigheidsbeoordeling module H
Veiligheidsventiel
Gelijkvormigheidsbeoordeling Art. 4 Al. 3
Besturingsblok
Gelijkvormigheidsbeoordeling module H
Diverse buisleidingen
Gelijkvormigheidsbeoordeling Art. 4 Al. 3
Toegepaste geharmoniseerde normen
EN 55014—1: 2006+A1: 2009+A2: 2011
EN 55014-2: 2015

EN 60335-1

EN 60335-2-79

EN 61000-3-2: 2014

EN 62233: 2008

HDS 7/9, HDS 7/10, HDS 8/18, HDS 9/18:
EN 61000-3-3: 2013

HDS 7/12, HDS 10/20, HDS 12/18, HDS 13/20:
EN 61000-3—11: 2000

EN 300 330-2 V1.5.1: 2010

EN 301 489-1 V1.8.1 : 2008

EN 301 489-3 V1.4.1 : 2002
Toegepaste specificaties:

AD 2000 als aanvulling

TRD 801 als aanvulling

Naam van de benoemde instantie:
voor 2014/68/EU

TUV Rheinland Industrie Service GmbH

Am Grauen Stein
51105 Koin
Identificatienr. 0035

Certificaatnr.:

01202 111/Q-08 0003

Toegepaste conformiteitsbeoordelingsprocedure
2000/14/EG: Bijlage V

Geluidsvermogensniveau dB(A)

HDS 7/9, HDS 7/10, HDS 7/12

Gemeten: 86
Gegarandeerd: 88
HDS 8/18

Gemeten: 86
Gegarandeerd: 88
HDS 9/18

Gemeten: 86
Gegarandeerd: 88
HDS 10/20
Gemeten: 88
Gegarandeerd: 90
HDS 12/18
Gemeten: 88
Gegarandeerd: 90
HDS 13/20
Gemeten: 89

Gegarandeerd: 91

5.957-902

De ondergetekenden handelen in opdracht en met vol-

macht van de directie.
W/ %QQ(

S. Reiser
Director Regulatory Affairs & Certification

Chairman of the Board of Management

Documentatieverantwoordelijke:
S. Reiser

Alfred Karcher SE & Co. KG
Alfred-Kéarcher-Strale 28-40
71364 Winnenden (Germany)
Tel.: +49 7195 14-0

Fax: +49 7195 14-2212

Winnenden, 2018/10/01
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Technische gegevens

|[HDS 7/9 [HDS 7/10 [HDS 7/12
Spanningaansluiting
Spanning \% 100 240 230
Stroomsoort Hz 1~ 50 1~ 50 1~ 50
Aansluitvermogen kW 3,2 3,1 3,4
Zekering (trage) A 35 16 16
Beveiligingsklasse - IPX5 IPX5 IPX5
Beschermingsklasse - | | |
Maximum toegelaten netimpedantie Ohm -- - (0,321+j0,200)
Wateraansluiting
Toevoertemperatuur (max.) °C 30 30 30
Toevoerhoeveelheid (min.) I/h (I/min) | 1000 (16,7) 1000 (16,7) 1000 (16,7)
Zuighoogte uit open reservoir (20 °C) m 0,5 0,5 0,5
Toevoerdruk (max.) MPa (bar) 0,6 (6) 0,6 (6) 0,6 (6)
Capaciteit
Volume water I/h (I/min) |350-700 (5,8- 350-700 (5,8- 350-700 (5,8-
11,6) 11,6) 11,6)
Werkdruk water (met standaardsproeier) MPa (bar) | 3-9 (30-90) 3-10 (30-100) 3-12 (30-120)
Max. bedrijfsoverdruk (veiligheidsklep) MPa (bar) |12 (120) 13 (130) 15 (150)
Volume stoomwerking I/h (I/min) |330-350 (5,5- 330-350 (5,5- 330-350 (5,5-
5,8) 5,8) 5,8)
Max. werkdruk stoomwerking (met stoom- MPa (bar) |3,2 (32) 3,2 (32) 3,2(32)
sproeier)
Onderdelen-nr. Stoomsproeier - 2.114-004.0 2.114-003.0 2.114-002.0
Max. werktemperatuur heet water °C 98 98 98
Werktemperatuur stoomwerking °C 155 155 155
Aanzuiging reinigingsmiddel I/h (I/min) |0-45 (0-0,75) 0-45 (0-0,75) 0-45 (0-0,75)
Brandervermogen kW 58 58 58
Maximaal verbruik stookolie kg/u 4,6 4,6 4,6
Reactiedruk van het handspuitpistool (max.) N 13,5 17,9 17,9
Sproeiergrootte van de standaardsproeier (MX/ | -- 060 (060) 054 (055) 047 (047)
SX)
Bepaalde waarden conform EN 60335-2-79
Geluidsemissie
Geluidsdrukniveau L, dB(A) 70 70 70
Onzekerheid Ka dB(A) 2 2 2
Geluidskrachtniveau Ly, + onveiligheid Ky dB(A) 88 88 88
Hand-arm vibratiewaarde
Handspuitpistool m/s? 1,1 1,1 1,1
Staalbuis m/s? 3,4 3,4 34
Onzekerheid K m/s? 1,0 1,0 1,0
Bedrijfsstoffen
Brandstof -- Stookolie EL of | Stookolie EL of | Stookolie EL of
diesel diesel diesel
Oliehoeveelheid | 0,75 0,75 0,75
Oliesoort - 0W40 0W40 0W40
Maten en gewichten
Lengte x breedte x hoogte mm 1330 x 750 x 1330 x 750 x 1330 x 750 x
1060 1060 1060
Typisch bedrijffsgewicht, M/S kg 165 167 165
Typisch bedrijfsgewicht, MX/SX kg -- 172 170
Brandstofreservoir | 25 25 25
Reinigingsmiddelreservoir [ 10+20 10+20 10+20
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HDS 8/18 |HDS 8/18 |HDS 9/18 |HDS 9/18
Spanningaansluiting
Spanning \% 230 400 230 400
Stroomsoort Hz 3~ 50 3~ 50 3~ 50 3~ 50
Aansluitvermogen kW 55 55 6,4 6,4
Zekering (trage) A 25 16 25 16
Beveiligingsklasse - IPX5 IPX5 IPX5 IPX5
Beschermingsklasse - | | | |
Maximum toegelaten netimpedantie Ohm -- - - -
Wateraansluiting
Toevoertemperatuur (max.) °C 30 30 30 30
Toevoerhoeveelheid (min.) I/h (I/min) | 1100 (18,3) |1100 (18,3) | 1200 (20) |1200 (20)
Zuighoogte uit open reservoir (20 °C) m 0,5 0,5 0,5 0,5
Toevoerdruk (max.) MPa (bar) |0,6 (6) 0,6 (6) 0,6 (6) 0,6 (6)
Capaciteit
Volume water I/h (I/min) |400-800 400-800 450-900 450-900
(6,7-13,3) |(6,7-13,3) |(7,5-15) (7,5-15)
Werkdruk water (met standaardsproeier) MPa (bar) | 3-18 (30- 3-18 (30- 3-18 (30- 3-18 (30-
180) 180) 180) 180)
Max. bedrijfsoverdruk (veiligheidsklep) MPa (bar) | 20,5 (205) [20,5(205) |21,5(215) |[21,5(215)
Volume stoomwerking I/h (I/min) |340-400 340-400 390-450 390-450
(5,6-6,7) (5,6-6,7) (6,5-7,5) (6,5-7,5)
Max. werkdruk stoomwerking (met stoom- MPa (bar) |3,2 (32) 3,2 (32) 3,2 (32) 3,2 (32)
sproeier)
Onderdelen-nr. Stoomsproeier - 2.114-003.0 |1 2.114-003.0 |2.114-004.0 |2.114-004.0
Max. werktemperatuur heet water °C 98 98 98 98
Werktemperatuur stoomwerking °C 155 155 155 155
Aanzuiging reinigingsmiddel I/h (I/min) |0-50 (0-0,8) |0-50 (0-0,8) |0-54 (0-0,9) |0-54 (0-0,9)
Brandervermogen kW 67 67 75 75
Maximaal verbruik stookolie kg/u 5,3 5,3 5,8 5,8
Reactiedruk van het handspuitpistool (max.) N 24,3 24,3 28,2 28,2
Sproeiergrootte van de standaardsproeier (MX/ | -- 043 (043) |043 (043) |050 (050) |050 (050)
SX)
Bepaalde waarden conform EN 60335-2-79
Geluidsemissie
Geluidsdrukniveau L, dB(A) 71 71 71 71
Onzekerheid K,a dB(A) 2 2 2 2
Geluidskrachtniveau Ly, + onveiligheid Ky, dB(A) 88 88 88 88
Hand-arm vibratiewaarde
Handspuitpistool m/s? 1,0 1,0 1,0 1,0
Staalbuis m/s? 34 3,4 3,6 3,6
Onzekerheid K m/s? 1,0 1,0 1,0 1,0
Bedrijfsstoffen
Brandstof -- Stookolie Stookolie Stookolie Stookolie
EL of diesel | EL of diesel |EL of diesel |EL of diesel
Oliehoeveelheid | 0,75 0,75 0,75 0,75
Oliesoort - SAE 90 SAE 90 SAE 90 SAE 90
Maten en gewichten
Lengte x breedte x hoogte mm 1330 x 750 1330 x 750 |1330x 750 |1330 x 750
x 1060 x 1060 x 1060 x 1060
Typisch bedrijffsgewicht, M/S kg 165 165 165 165
Typisch bedrijffsgewicht, MX/SX kg 170 170 170 170
Brandstofreservoir | 25 25 25 25
Reinigingsmiddelreservoir | 10+20 10+20 10+20 10+20
NL - 11
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HDS 10/20 |HDS 10/20 |HDS 12/18 |HDS 12/18
Spanningaansluiting
Spanning \Y 230 400 230 400
Stroomsoort Hz 3~ 50 3~ 50 3~ 50 3~50
Aansluitvermogen kW 7,8 7,8 8,4 8,4
Zekering (trage) A 25 16 35 16
Beveiligingsklasse - IPX5 IPX5 IPX5 IPX5
Beschermingsklasse - | | | |
Maximum toegelaten netimpedantie Ohm (0,169+ (0,169+ (0,163+ (0,163+
j0,105) j0,105) j0,102) j0,102)
Wateraansluiting
Toevoertemperatuur (max.) °C 30 30 30 30
Toevoerhoeveelheid (min.) I/h (I/min) | 1300 (21,7) |1300 (21,7) | 1500 (25) |1500 (25)
Zuighoogte uit open reservoir (20 °C) m 0,5 0,5 0,5 0,5
Toevoerdruk (max.) MPa (bar) 0,6 (6) 0,6 (6) 0,6 (6) 0,6 (6)
Capaciteit
Volume water I/h (I/min) |500-1000 500-1000 |600-1200 |600-1200
(8,3-16,7) |(8,3-16,7) |(10-20) (10-20)
Werkdruk water (met standaardsproeier) MPa (bar) |3-20 (30- 3-20 (30- 3-18 (30- 3-18 (30-
200) 200) 180) 180)
Max. bedrijfsoverdruk (veiligheidsklep) MPa (bar) |24 (240) 24 (240) 21,5(215) |21,5(215)
Volume stoomwerking I/h (I/min) |460-505 460-505 550-610 550-610
(7,6-8,4) (7,6-8,4) (9,1-10,1)  [(9,1-10,1)
Max. werkdruk stoomwerking (met stoom- MPa (bar) |3,2 (32) 3,2 (32) 3,2 (32) 3,2(32)
sproeier)
Onderdelen-nr. Stoomsproeier - 2.114-006.0 | 2.114-006.0 | 2.114-009.0 {2.114-009.0
Max. werktemperatuur heet water °C 98 98 98 98
Werktemperatuur stoomwerking °C 155 155 155 155
Aanzuiging reinigingsmiddel I/h (I/min) |0-60 (0-1) |0-60 (0-1) |0-72(0-1,2) |0-72 (0-1,2)
Brandervermogen kW 83 83 100 100
Maximaal verbruik stookolie kg/u 6,4 6,4 7,7 7,7
Reactiedruk van het handspuitpistool (max.) N 33,0 33,0 37,6 37,6
Sproeiergrootte van de standaardsproeier (MX/ | -- 054 (054) |054 (054) |068 (070) |068 (070)
SX)
Bepaalde waarden conform EN 60335-2-79
Geluidsemissie
Geluidsdrukniveau L, dB(A) 73 73 73 73
Onzekerheid Ka dB(A) 2 2 2 2
Geluidskrachtniveau Ly, + onveiligheid Ky dB(A) 90 90 90 90
Hand-arm vibratiewaarde
Handspuitpistool m/s? 1,2 1,2 1,5 1,5
Staalbuis m/s? 52 52 4,8 4,8
Onzekerheid K m/s? 1,0 1,0 1,0 1,0
Bedrijfsstoffen
Brandstof -- Stookolie Stookolie Stookolie Stookolie
EL of diesel |EL of diesel |EL of diesel |EL of diesel
Oliehoeveelheid | 1,0 1,0 1,0 1,0
Oliesoort - SAE 90 SAE 90 SAE 90 SAE 90
Maten en gewichten
Lengte x breedte x hoogte mm 1330 x 750 |1330x 750 |1330x 750 |1330 x 750
x 1060 x 1060 x 1060 x 1060
Typisch bedriffsgewicht, M/S kg 175 175 192 192
Typisch bedrijfsgewicht, MX/SX kg 182 182 197 197
Brandstofreservoir | 25 25 25 25
Reinigingsmiddelreservoir [ 10+20 10420 10+20 10+20
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HDS 13/20 HDS 13/20

Spanningaansluiting
Spanning \Y 230 400
Stroomsoort Hz 3~ 50 3~ 50
Aansluitvermogen kW 9,3 9,3
Zekering (trage) A 55 32
Beveiligingsklasse - IPX5 IPX5
Beschermingsklasse - | |
Maximum toegelaten netimpedantie Ohm (0.159+j0.100) (0.159+j0.100)
Wateraansluiting
Toevoertemperatuur (max.) °C 30 30
Toevoerhoeveelheid (min.) I/h (I/min) 1500 (25) 1500 (25)
Zuighoogte uit open reservoir (20 °C) m 0,5 0,5
Toevoerdruk (max.) MPa (bar) 0,6 (6) 0,6 (6)
Capaciteit
Volume water I/h (I/min) 600-1300 (10-21,6) |600-1300 (10-21,6)
Werkdruk water (met standaardsproeier) MPa (bar) 3-20 (30-200) 3-20 (30-200)
Max. bedrijfsoverdruk (veiligheidsklep) MPa (bar) 24 (240) 24 (240)
Volume stoomwerking I/h (I/min) 600-650 (10-10,8) 600-650 (10-10,8)
Max. werkdruk stoomwerking (met stoomsproeier) |MPa (bar) 3,2 (32) 3,2 (32)
Onderdelen-nr. Stoomsproeier - 2.114-011.0 2.114-011.0
Max. werktemperatuur heet water °C 98 98
Werktemperatuur stoomwerking °C 155 155
Aanzuiging reinigingsmiddel I/h (I/min) 0-78 (0-1,3) 0-78 (0-1,3)
Brandervermogen kW 108 108
Maximaal verbruik stookolie kg/u 8,3 8,3
Reactiedruk van het handspuitpistool (max.) N 40,3 40,3
Sproeiergrootte van de standaardsproeier (SX) -- 070 (072) 070 (072)
Bepaalde waarden conform EN 60335-2-79
Geluidsemissie
Geluidsdrukniveau L, dB(A) 74 74
Onzekerheid K,a dB(A) 2 2
Geluidskrachtniveau Ly, + onveiligheid Ky, dB(A) 91 91
Hand-arm vibratiewaarde
Handspuitpistool m/s? 1,66 1,66
Staalbuis m/s? 5,85 5,85
Onzekerheid K m/s? 1,0 1,0
Bedrijfsstoffen
Brandstof -- Stookolie EL of diesel | Stookolie EL of diesel
Oliehoeveelheid | 1,0 1,0
Oliesoort -- SAE 90 SAE 90
Maten en gewichten
Lengte x breedte x hoogte mm 1330 x 750 x 1060 1330 x 750 x 1060
Typisch bedrijfsgewicht, S kg 200 200
Typisch bedrijfsgewicht, SX kg 205 205
Brandstofreservoir | 25 25
Reinigingsmiddelreservoir [ 10+20 10+20
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Antes del primer uso de su aparato, lea
A Lm este manual original, actie de acuerdo a

sus indicaciones y guardelo para un uso
posterior o para otro propietario posterior.

— jAntes de la primera puesta en marcha lea sin falta
las instrucciones de uso y las instrucciones de se-
guridad n.® 5.951-949.0!

— En caso de dafios de transporte informe inmedia-
tamente al fabricante.

—  Comprobar el contenido del paquete al desemba-
lar. Consultar el contenido en la imagen 1.

— A partir de una altura de funcionamiento de aprox.
800 m sobre el nivel del mar, péngase en contacto
con su distribuidor para ajustar el ajuste del que-
mador a la altura y a la cantidad de oxigeno redu-
cida.
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Proteccion del medio ambiente

Los materiales empleados para el emba-
laje son reciclables y recuperables. No
tire el embalaje a la basura doméstica y
entréguelo en los puntos oficiales de re-
cogida para su reciclaje o recuperacion.

| 2B

Los aparatos viejos contienen materiales
valiosos reciclables que deberian ser en-
tregados para su aprovechamiento pos-

terior. Evite el contacto de baterias, acei-
© tes y materias semejantes con el medio

ambiente. Por este motivo, entregue los

aparatos usados en los puntos de recogi-
da previstos para su reciclaje.

Los equipos eléctricos y electronicos contienen a me-
nudo componentes que pueden representar un peligro
potencial para la salud de las personas y para el medio
ambiente en caso de que se manipulen o se eliminen de
forma errénea. Estos componentes son necesarios
para el correcto funcionamiento del equipo. Los equi-
pos marcados con este simbolo no pueden eliminarse
con la basura doméstica.

=d

Por favor, no deje que el aceite para motores, el aceite
caliente y la gasolina dafien el medio ambiente. Evite
que sustancias nocivas penetren en el suelo y elimine
el aceite usado de forma que no dafie el medio am-
biente.

Indicaciones sobre ingredientes (REACH)
Encontrara informacion actual sobre los ingredientes
en:

www.kaercher.com/REACH

Niveles de peligro

A  PELIGRO

Aviso sobre un riesgo de peligro inmediato que puede
provocar lesiones corporales graves o la muerte.

A&  ADVERTENCIA

Aviso sobre una situacién propablemente peligrosa que
puede provocar lesiones corporales graves o la muerte.
& PRECAUCION

Indicacién sobre una situacién que puede ser peligrosa,
que puede acarrear lesiones leves.

CUIDADO

Aviso sobre una situacién probablemente peligrosa que
puede provocar dafios materiales.

Elementos del aparato

Figura 1

1 Cap6 del aparato

2  Soporte para la lanza dosificadora (por ambos la-
dos)

Rodillo-guia con freno de estacionamiento
Producto para cuidado del sistema Advance

RM 110/RM 111

5 Adaptador de la conexién de agua

6  Conexion de alta presion EASY!Lock (solo M/S)
7 Manguera de alta presion EASY!Lock
8
9

S w

Tubo pulverizador EASY!Lock
Boquilla de alta presion (acero)

10 Conexion eléctrica

11 Palanca de seguro

12 Cajon abatible (solo M/S)

13 Palanca de disparo

14 Bloque de seguridad de la pistola pulverizadora
manual

15 Pistola pulverizadora EASY!Force

16 Regulacion de la presién/caudal en la pistola pul-
verizadora manual.

17 Conexion de agua con filtro

18 Orificio de salida de la manguera de alta presién
(solo MX/SX)

19 Peldafio

20 Abertura de llenado para combustible 2

21 Manivela para enrollador de mangueras (solo MX/
SX)

22 Abertura de llenado para combustible 1

23 Enrollador de mangueras (solo MX/SX)

24 Abertura de llenado para combustible

25 Estribo de manejo

26 Panel de control

27 Tapa para el depésito

28 Dep6sito para accesorios

29 Placa de caracteristicas

30 Cierre del capd

31 Recipiente de aceite

32 Regulacioén de la presion/caudal de la unidad de
bomba.

33 Tornillo purgador de aceite

34 Valvula de retencion del sistema de absorcion de
detergentes

35 Manguera de detergente con 1 filtro

36 Manguera de detergente con 2 filtro
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37 Filtro de combustible

38 Interruptor de servicio

39 Seguro contra falta de agua con filtro
40 Manoémetro

41 Caja de flotador

42 Filtro de depuracion fina (agua)

Panel de control

Figura 2

A Interruptor del aparato

B Regulador de temperatura

C Valvula dosificadora de detergente

0/OFF = OFF
1 Modo de funcionamiento: funcionamiento con
agua fria

2 Modo de funcionamiento: modo ECO (agua calien-
te max. 60 °C)

3 Modo de funcionamiento: funcionamiento con
agua caliente/vapor

4 Piloto de control de la bomba

5 Lampara de control sentido de giro (no HDS 7/9,

HDS 7/10, HDS 7/12)

Piloto de control de disponibilidad de servicio

Piloto de control de material combustible

Lampara de control detergente 1 (solo HDS 12/18,

HDS 13/20)

9  Piloto de control del motor

10 Piloto de control de averia en el quemador

11 Piloto de control revision

12 Piloto de control producto para cuidado del sistema

13 Lampara de control detergente 2 (solo HDS 12/18,
HDS 13/20)

Identificacion por colores

— Los elementos de control para el proceso de lim-
pieza son amarillos.

— Los elementos de control para el mantenimiento y
el servicio son de color gris claro.

Simbolos en el aparato

o N O

- *'[‘J
AN Y &

Protect from frost!
Vor Frost schit;

Los chorros a alta presién pueden ser pe-
ligrosos si se usan indebidamente. No di-
rija el chorro hacia personas, animales o
equipamiento eléctrico activo, ni apunte
con él al propio aparato.

jPeligro por tensién eléctrica!

Solo electricistas cualificados o personal
autorizado pueden realizar trabajos en
los componentes de la instalacion.

jRiesgo de quemaduras por superficies
calientes!

iPeligro de intoxicacion! No se deben
respirar los gases de escape.

AN

iRiesgo de lesiones! Prohibido introducir
las manos.

Uso previsto

Limpieza de: Maquinas, vehiculos, edificios, herramien-
tas, fachadas, terrazas, herramientas de jardin, etc.

A  PELIGRO

iPeligro de lesiones! Cuando se utilice en gasolineras u
otras zonas de peligro deberan tenerse en cuenta las
instrucciones de seguridad.

Las aguas residuales que contengan aceite no deben
penetrar en el suelo ni verterse en aguas naturales o
en el sistema de canalizacion. Por ello, el lavado de
motores y el lavado de los bajos sélo debe realizarse
en lugares adecuados con un separador de aceite.
Requisitos para la calidad del agua:

CUIDADO

Solo se puede utilizar agua limpia como medio de alta
presion. La suciedad provoca desgasto prematuro o se-
dimentos en el aparato y los accesorios.

Si se utiliza agua reciclada, no se pueden superar los si-
guientes limites.

Valor pH 6,5..9,5
Conductividad eléctrica * Conductividad
agua fresca +1200
uS/cm
sustancias que se pueden depo- |< 0,5 mg/l
sitar **
Sustancias que se pueden filtrar |< 50 mg/|
Hidrocarburos <20 mg/l
Cloruro < 300 mg/I
Sulfato < 240 mg/l
Calcio <200 mg/l
Dureza total <28 °dH
<50 °TH
< 500 ppm (mg
CaCO04/l)
Hierro <0,5mgl/l
Manganeso < 0,05 mg/l
Cobre <2mgl/l
Cloro activo <0,3mg/l
sin olores desagradables
* Maxito total 2000 pS/cm
**Volumen de prueba 1|, tiempo de sedimentacion 30
min
*** sin sustancias abrasivas
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Indicaciones de seguridad

—  Respetar las normativas vigentes nacionales co-
rrespondientes para eyectores de liquidos.

—  Respetar las normativas vigentes nacionales co-
rrespondientes de prevencion de accidentes. Los
eyectores de liquidos deben ser examinados regu-
larmente y tiene que guardarse una copia escrita
de la revision.

—  Eldispositivo calefactor del aparato es una instala-
cién calefactora. Las instalaciones calefactoras de-
ben revisarse regularmente segun las normativas
nacionales correspondientes.

—  De acuerdo con las normativas nacionales, esta
limpiadora de alta presién debe ser puesta en fun-
cionamiento industrial por primera vez por una per-
sona cualificada. KARCHER ya ha realizado y do-
cumentado para usted esta primera puesta en mar-
cha. Puede solicitar la documentacién correspon-
diente a su distribuidor de KARCHER. Para
solicitar la documentacién, tenga preparado el nd-
mero de la pieza y el numero de fabrica del apara-
to.

—  Leinformamos de que el aparato, de acuerdo con
las normativas nacionales vigentes, debe ser ins-
peccionado de vez en cuando por una persona
cualificada. Consulte a su distribuidor KARCHER.

—  No se debe efectuar ningtin tipo de modificacion en
el aparato/accesorios.

Dispositivos de seguridad

La funcion de los dispositivos de seguridad es proteger
al usuario y esta prohibido ponerlos fuera de servicio y
modificar o ignorar su funcionamiento.

Valvula de rebose con dos presoéstatos

— Al reducir la cantidad de agua en el cabezal de la
bomba o con el sistema de regulacién Servopress
se abre la valvula de rebose y una parte del agua
refluye al lado de succién de la bomba.

—  Sisecierrala pistola pulverizadora, de manera que
todo el agua circule de vuelta al lado de succion de
la bomba, el presostato en la valvula de rebose
desconecta la bomba.

—  Sise vuelve a abrir la pistola pulverizadora manual
el presoéstato en la culata conecta de nuevo la bom-
ba.

La valvula de rebose ha sido ajustada y precintada en

fabrica. El ajuste lo debe realizar solamente el servicio

postventa.

Valvula de seguridad

— Lavalvula de seguridad se abre cuando la valvula
de rebose o el presostato estan defectuosos.

La valvula de seguridad ha sido ajustada y precintada

en fabrica. El ajuste lo debe realizar solamente el servi-

cio postventa.

Dispositivo de seguridad contra el
funcionamiento en seco

—  Eldispositivo de seguridad contra el funcionamien-
to en seco evita que el quemador se conecte en
caso de falta de agua.

— Un tamiz evita el ensuciamiento del dispositivo de
seguridad. Este tamiz se debe limpiar periédica-
mente.

Limitador de la temperatura de gas de escape

—  Ellimitador de la temperatura de gas de escape
apaga el aparato al alcanzar una temperatura de
gas de escape demasiado alta.

Puesta en marcha

A& ADVERTENCIA

jRiesgo de lesiones! El aparato, los accesorios, los tu-
bos de alimentacion y las conexiones deben estar en
perfecto estado. Si no estan en perfecto estado, no de-
ben utilizarse.

= Active el freno de estacionamiento.

Montar el estribo de manejo

Figura 3

CUIDADO

Colgar el conducto de electricidad en la guia del cable
del estribo de manejo derecho. Prestar atencion a que
no se dafie el cable.

Fijar los tapacubos
Figura 4

Cambiar la botella del producto de cuidado
del sistema

Nota: Presionar bien la botella al insertarla para que el
cierre se perfore. No extraer la botella antes de que se
vacie.

Nota: Para proteger el aparato, se desconecta el que-

mador con un retraso de 5 horas si la botella de produc-

to de cuidado del sistema esta vacia.

—  El producto de cuidado del sistema evita eficaz-
mente la calcificacion del serpentin de recalenta-
miento en el servicio con agua corriente calcarea.
Este, se dosifica a gotas en la entrada del recipien-
te del flotador.

— Ladosificacion ha sido ajustada en fabrica a una
dureza media del agua.

Nota: Una botella de producto para el cuidado del sis-

tema viene incluida.

= Cambiar la botella del producto de cuidado del sis-
tema.

Ajustar la dosis de producto para cuidado del
sistema Advance RM 110/RM 111

= Calcular la dureza del agua local:

—  Através del suministrador local,

—  con un aparato de comprobacién de dureza (n° ref.
6.768-004).

Dureza del agua
(°dH)

Escala del inte-
rruptor de man-
tenimiento

Conservacion
del sistema que
se va a utilizar

<3 3 (ajuste previo) |RM 111
3.7 1 RM 110
7..14 2 RM 110
14..21 3 (ajuste previo) |RM 110
>21 4 RM 110

= Ajustar el interruptor de servicio de acuerdo con la
dureza del agua que indique la tabla.

Indicacion:

— RM 110 evita con agua dura la calcificacion del
serpentin de calefaccion.
RM 111 sirve con agua blanda para la conserva-
cién de bombas y la proteccion contra la formacion
de aguas negras.
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Llenar de combustible

A PELIGRO

iPeligro de explosiones! Llenar sélo con gaséleo o fuel
ligero. No deben emplearse combustibles inadecuados
como por ejemplo gasolina.

CUIDADO

jRiesgo de dafos! El aparato no debe ponerse en funcio-
namiento nunca con el depésito de combustible vacio. De
lo contrario, se estropeara la bomba de combustible.

= Llenar de combustible.

= Cerrar la tapa del deposito.

= Limpiar el combustible que se haya vertido.

Llenar de detergente

A PELIGRO

iPeligro de lesiones!

—  Utilizar sélo productos Karcher.

— No eche en ningun caso disolvente (gasolina, ace-
tona, diluyente, etc.).

—  Evite el contacto con los ojos y la piel.

— Tenga en cuenta las instrucciones de seguridad y
uso del fabricante del detergente.

Karcher ofrece un programa individual de limpieza

y mantenimiento.

Su comercial le asesorara con mucho gusto.

= Llenar de detergente.

Montar la pistola pulverizadora
manual, lanza dosificadora,
boquilla y manguera de alta presion

Aviso: El sistema EASY!Lock conecta componentes de

forma rapida y segura mediante una rosca rapida con

tan solo una vuelta.

Figura 5

= Conectar el tubo pulverizador con la pistola pulve-
rizadora y apretar a mano (EASY!Lock).

= Conectar la boquilla de alta presion sobre el tubo
pulverizador.

= Montar la tuerca de racor y apretarla con la mano
(EASY!Lock).

= Aparato sin enrollador de mangueras:
Conectar la manguera de alta presion con la pistola
pulverizadora y la conexion de alta presion del apa-
rato y apretar a mano (EASY!Lock).

= Aparato con enrollador de mangueras:
Conectar la manguera de alta presién con la pistola
pulverizadora y apretar a mano (EASY!Lock).

CUIDADO

iPeligro de dafios! Recoger siempre del todo la man-

guera de alta presion.

Montar la manguera de alta presién de
repuesto (aparatos con enrollador de
mangueras)

Figura 6

= Desenrollar totalmente la manguera de alta pre-
sion del tambor.

= Girar el tambor hasta que la semiconcha atornilla-
daindique hacia arriba. Desenroscar los 3 tornillos
y quitar la semiconcha.

Figura7

= Levantar la pinza de fijacién para la manguera de
alta presion y extraer la manguera.

= Colocar una nueva manguera de alta presion en el
orificio de la manguera previsto para ello y la polea
en la parte inferior del aparato.

= Introducir el racor de la manguera totalmente en la
clavija de nodo del tambor y asegurar con una pin-
za de fijacion.

= Montar la semiconcha de nuevo.

Conexion de agua

Valores de conexion, ver datos técnicos.

= Conectar la manguera de alimentacién (longitud
minima 7,5 m, diametro minimo 3/4") a la conexion
de agua del equipo y a la entrada de agua (por
ejemplo al grifo de agua) con la ayuda del adapta-
dor de la conexion de agua.

Aviso: El alcance del suministro no incluye la mangue-

ra de alimentacion.

Aspirar agua del deposito

Si desea aspirar agua de un depdsito externo es nece-

sario realizar la siguiente modificacion del aparato:

Figura 8

= Extraer la botella del producto de cuidado del sis-
tema.

= Desatornillar y extraer la cubierta del cuidado del
sistema.

= Retirar la toma de agua del filtro fino.

= Deastornillar el filtro fino del cabezal de la bomba.

Figura 9

= Quitar el recipiente del cuidado del agua.

= Desatornillar la tuberia de abastecimiento que va
hacia el recipiente del flotador.

Figura 10

= Conectar la tuberia superior de abastecimiento de
agua al cabezal de la bomba.

= Cambiar de clavija el conducto de enjuague de la
valvula dosificadora de detergente.

= Conectar la manguera de aspiracion (diametro mi-
nimo 3/4" con filtro (accesorios) a la toma de agua.

—  Altura maxima de aspiracion: 0,5 m

Hasta que la bomba haya aspirado el agua, usted debe:

= Regulacion de la presién/caudal de la unidad de
bomba al valor maximo.

= Cerrar la valvula dosificadora de detergente.

A  PELIGRO

iPeligro de lesiones y dafios! No aspire nunca agua de

un depésito de agua potable. No aspire nunca liquidos

que contengan disolventes como diluyente de laca, ga-

solina, aceite o agua sin filtrar. Las juntas en el aparato

no son resistentes a los disolventes. La neblina pulveri-

zada de los disolventes es altamente inflamable, explo-

siva y toxica.

Indicacion: Montaje en orden inverso. Evitar que que-

de enganchando el cable de la valvula magnética en el

recipiente del cuidado del sistema.

Toma de corriente

— Valores de conexion: véase la placa de caracteris-
ticas y datos técnicos.

— La conexion eléctrica debe ser realizada por un
electricista y cumplir la norma CEI 60364-1.

A  PELIGRO

Peligro de lesiones por descarga eléctrica.

—  Los cables eléctricos prolongadores inadecuados
pueden ser peligrosos. Para el exterior, utilice solo
cables de prolongacién eléctricos autorizados ex-
presamente para ello, adecuadamente marcados y
con una seccién de cable suficiente:

—  Recoger siempre del todos los tubos alargadores.

—  El enchufe y el acoplamiento del cable de prolon-
gacion utilizado tienen que ser impermeables.
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CUIDADO

La impedancia de red maxima permitida en el punto de
conexion eléctrica (véanse los datos técnicos) no debe
ser excedida. En caso de confusion respecto a la im-
pendacia de red existente en su punto de conexion,
pongase en contacto con la empresa que le suministra
la energia.

A PELIGRO

iPeligro de explosiones! No pulverizar liquidos combus-
tibles.

A PELIGRO

iPeligro de lesiones! No utilizar el aparato nunca sin la
lanza dosificadora sin montar. Comprobar que la lanza
dosificadora esta bien colocada antes de cada uso. La
rosca de la lanza dosificadora debe estar bien apretada
con la mano.

A PELIGRO

jRiesgo de lesiones! Durante el trabajo sujete con fir-
meza con las dos manos la pistola pulverizadora y el
tubo pulverizador.

A PELIGRO

iRiesgo de lesiones! Durante el funcionamiento, la pa-
lanca de disparo y la palanca de fijacién no deben estar
bloqueadas.

A PELIGRO

iRiesgo de lesiones! Si la palanca de fijacién esta dafia-
da, llamar al servicio técnico.

CUIDADO

iRiesgo de dafios! El aparato no debe ponerse en fun-
cionamiento nunca con el depésito de combustible va-
cio. De lo contrario, se estropeara la bomba de combus-
tible.

Abrir/cerrar la pistola pulverizadora

=>» Abrir la pistola pulverizadora: Accionar la palanca
de fijacién y la palanca de disparo.

= Cerrar la pistola de pulverizacion: Soltar la palanca
de fijacion y la palanca de disparo.

Cambiar las boquillas

A  PELIGRO

iRiesgo de lesiones! Desconectar el aparato antes de

cambiar la boquilla y accionar la pistola pulverizadora

hasta que el aparato se quede sin presion.

= Asegurar la pistola pulverizadora empujando la pa-
lanca de fijacién hacia delante.

= Sustituir la boquilla.

Conexion del aparato

= Ajustar el interruptor del aparato al modo de servi-
cio deseado.
El piloto de control de disposicién de servicio se
enciende.
El aparato se pone en marcha brevemente y se desco-
necta en cuanto se ha alcanzado la presién de trabajo.
Nota: Si los pilotos de control de bomba, direccién de
giro, averia en el quemador o motor se encienden du-
rante el funcionamiento, el aparato debe pararse ense-
guida y se debe arreglar la averia, véase Ayuda en caso
de averias.
= Quitar el seguro de la pistola pulverizadora empu-
jando la palanca de fijacién hacia atras.
Al accionar la pistola pulverizadora manual se vuelve a
encender el aparato.

Nota: Sino sale agua de la boquilla de alta presion, pur-
gue el aire de labomba. Véase ayuda en el apartado "El
aparato no genera presion" en Averias.

Regular la temperatura de limpieza

= Ajustar el regulador de temperatura a la tempera-
tura deseada.

de 30°C a98 °C:

—  Limpiar con agua caliente.

de 100 °C a 150 °C:

—  Limpiar con vapor.

A

= En un servicio con vapor (> 100 °C) utilizar la bo-
quilla de vapor incluida en los accesorios (véase
«Servicio con vapor»).

Ajustar la presion de trabajo y el caudal

Regulacién de la presién/caudal de la unidad de
bomba

= Gire el husillo regulador en el sentido de las agujas
del reloj: Aumentar la presién de trabajo (MAX).

= Gire el husillo regulador en el sentido contrario a
las agujas del reloj: Reducir la presion de trabajo
(MIN).

Regulacion de la presién/caudal en la pistola

pulverizadora manual

= Ajustar el regulador de temperatura a 98 °C como
maximo.

= Ajustar la presion de trabajo de la regulacién de la
presion/caudal de la unidad de bomba al valor
maximo.

= Ajustar la presion de trabajo y el caudal, para ello
girar (por niveles) el regulador de presién/caudal
de la pistola pulverizadora manual.

A  PELIGRO

jRiesgo de lesiones! Al ajustar la regulacion de presion

y caudal procurar que no se suelte la rosca del tubo pul-

verizador.

Aviso: Si se tiene que trabajar a largo plazo con una

presion reducida, ajustar la presién en la regulacion de

presion y caudal de la unidad de bomba.

Funcionamiento con detergente

—  Utilice los detergentes con moderacion para no
perjudicar el medio ambiente.

—  Eldetergente debe ser apropiado para la superficie
que se ha de limpiar.

= Ajustar la concentracion de detergente con ayuda
de la valvula dosificadora de detergente segun las
indicaciones del fabricante.

Nota: Valores indicativos en el panel de control a la

maxima presion de trabajo.

Limpieza
= Ajustar la presién/temperatura y concentracion de
detergente en funcién de la superficie a limpiar.
Nota: Dirigir primero el chorro a alta presion desde una
mayor distancia hacia el objeto a limpiar, con el fin de
evitar causar dafos por una presion demasiado alta.
Método de limpieza recomendado

— disolucion de la suciedad

= Rociar con detergente con moderacion y dejar ac-
tuar 1...5 minutos pero sin dejar secar.

— eliminacion de la suciedad

= Aplicar el chorro de agua a alta presién sobre la su-
ciedad disuelta para eliminarla.
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Servicio con agua fria

Eliminacién de suciedades ligeras y enjuague de, por
ejemplo: aparejos de jardin, terrazas, herramientas,
etc.

= Ajustar la presién de trabajo segun sea necesario.

Funcionamiento Eco

El aparato trabaja en el rango de temperatura mas eco-
némico.
Nota: La temperatura se puede regular hata 60 °C.

Servicio con agua caliente/vapor

Recomendamos las siguientes temperaturas de limpie-
za:
— Suciedades ligeras
30-50 °C
—  Suciedades de albumina, por ejemplo en la indus-
tria alimentaria
max. 60 °C
—  Limpieza de coches, de maquinas
60-90 °C
— Desconservar, suciedades resistentes que contie-
nen grasa
100-110 °C
— Descongelacion de agregados, limpieza parcial de
fachadas
hasta 140° C

Servicio con agua caliente

A PELIGRO

Existe peligro de escaldamiento

= Ajustar el regulador de temperatura a la tempera-
tura deseada.

Funcionamiento con vapor

A PELIGRO

iPeligro de escaldamiento! A temperaturas de trabajo
superiores a los 98 °C la presién de trabajo no debe so-
brepasar 3,2 MPa (32 bares).

Por ello se deben llevar a cabo sin falta las siguientes
medidas:

= En un servicio con vapor (> 100 °C) utilizar la
boquilla de vapor incluida en los accesorios
(consultar el n.° ref. en los datos técnicos).

= Abrir del todo el regulador del presién/caudal de
agua en la pistola manual pulverizadora, en direc-
cioén al signo + hasta el tope.

= Ajustar la presion de trabajo de la regulacion de la
presion/caudal de la unidad de bomba al valor mi-
nimo.

= Ajustar el regulador de temperatura a 100 °C como
minimo.

Interrupcion del funcionamiento

= Asegurar la pistola pulverizadora empujando la pa-
lanca de fijacion hacia delante.

Después del funcionamiento con detergente

= Poner la valvula dosificadora en la posicion "0".

= Ajustar el interruptor del aparato en el nivel 1 (fun-
cionamiento con agua fria).

= Enjuagar el aparato con la pistola pulverizadora
abierta durante al menos 1 minuto.

Desconexién del aparato

A  PELIGRO

jPeligro de escaldamiento por agua caliente! Después
del servicio con agua caliente o vapor el aparato debe
ser enfriado al menos dos minutos con agua fria con la
pistola abierta.

Cerrar el abastecimiento de agua.

Abrir la pistola pulverizadora manual.

Conectar la bomba con el interruptor de equipo y
dejar en marcha 5-10 segundos.

Cerrar la pistola de pulverizacion manual.

Ponga el interruptor del aparato en "0/OFF".
Sacar el enchufe de la toma de corriente sélo con
las manos secas.

Retirar la conexion de agua.

Poner en funcionamiento la pistola pulverizadora
manual hasta que no quede presién en el aparato.
Asegurar la pistola pulverizadora empujando la pa-
lanca de fijacion hacia delante.

Vo W vy

Almacenamiento del aparato

= Encajar la lanza dosificadora en el soporte del
cap6 del aparato.

= Enrollar la manguera a alta presién y el cable eléc-
trico y colocarlos en soportes.

Aparato con enrollador de mangueras:

= Antes de enrollar la manguera a alta presion col6-
quela estirada.

= Gire la manivela en el sentido de las agujas del re-
loj (direccion de la flecha).

Nota: No doble la manguera a alta presion y el cable

eléctrico.

Protecciéon antiheladas

CUIDADO

jRiesgo de danos! El hielo deteriora el aparato si éste

no se ha vaciado por completo de agua.

= Coloque el aparato en un lugar a salvo de las hela-
das.

Si el aparato esta conectado a una chimenea debera te-

nerse en cuenta lo siguiente:

CUIDADO

Peligro de sufrir dafios a causa del aire frio que penetre

a través de la chimenea.

= Mantener el aparato a salvo de las temperaturas
exteriores por debajo de 0 °C.

Si no es posible el almacenamiento libre de heladas,

pare el aparato.

Parada

En largos periodos de inactividad o cuando no sea po-
sible el almacenamiento a salvo del hielo:

= Vaciar el dep6sito de detergente.

= Dejar salir agua.

= Enjuagar el aparato con anticongelante.

Dejar salir agua

= Desatornillar la manguera de abastecimiento de
agua y la manguera a alta presion.

= Desatornillar el tubo de abastecimiento en el fondo
de la caldera y hacer marchar en vacio el serpentin
de recalentamiento.

= Dejar en marcha el aparato durante 1 minuto como
maximo hasta que la bomba y los conductos estén
vacios.
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Enjuagar el aparato con anticongelante

Nota: Tener en cuenta las instrucciones de uso del fa-

bricante del anticongelante.

= Adadir a la caja de flotador un anticongelante de
los habituales en el mercado.

= Encender el aparato (sin quemador), hasta que
esta totalmente enjuagado.

De este modo se conseguira una protecciéon segura

contra la corrosién.

Almacenamiento

& PRECAUCION
iPeligro de lesiones y dafos! Respetar el peso del apa-
rato en el almacenamiento.

Figura 11

CUIDADO

iRiesgo de danos! Al cargar el aparato con una carreti-

lla elevadora, tener en cuenta la ilustracion.

CUIDADO

Proteger la palanca de fijacién contra dafios durante el

transporte.

A PRECAUCION

iPeligro de lesiones y dafios! Respetar el peso del apa-

rato para el transporte.

= Al transportar en vehiculos, asegurar el aparato
para evitar que resbale y vuelque conforme a las
directrices vigentes.

Cuidados y mantenimiento

A PELIGRO

Peligro de lesiones causadas por un aparato que se
arranque involuntariamente y descarga eléctrica. Antes
de efectuar cualquier trabajo en el aparato, hay que
desconectarlo de la red eléctrica.

Cerrar el abastecimiento de agua.

Abrir la pistola pulverizadora manual.

Conectar la bomba con el interruptor de equipo y
dejar en marcha 5-10 segundos.

Cerrar la pistola de pulverizacién manual.

Ponga el interruptor del aparato en "0/OFF".
Sacar el enchufe de la toma de corriente sélo con
las manos secas.

Retirar la conexion de agua.

Poner en funcionamiento la pistola pulverizadora
manual hasta que no quede presién en el aparato.
Asegurar la pistola pulverizadora empujando la pa-
lanca de fijacién hacia delante.

Deje enfriar el aparato.

Un comercial de Karcher especializado le informara
sobre larealizacion de una inspeccion de seguridad
regular o el cierre de un contrato de mantenimiento.

oy vy VY
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Intervalos de mantenimiento

Todas las semanas

= Limpie el tamiz en la conexién del agua.

= Limpiar el filtro de depuracién fina.

= Controle el nivel de aceite.

CUIDADO

iPeligro de darios! En caso de aceite lechoso informar
inmediatamente al servicio postventa Kércher.
Mensualmente

= Limpie el tamiz en el dispositivo de seguridad con-
tra el funcionamiento en seco.

= Limpie el filtro en la manguera de aspiracion de de-
tergente.

Cada 500 horas de servicio, al menos cada afo

= hade cambiar el aceite.

= Solicitar al servicio técnico que efectie el manteni-
miento del aparato.

Realizar como muy tarde cada 5 afios

= Realizar la comprobacién de presiéon de acuerdo
con las indicaciones del fabricante.

Trabajos de mantenimiento

Limpie el tamiz en la conexion del agua

= Retire el tamiz.
= Limpie el tamiz en agua y vuelva a colocarlo.

Limpiar el filtro de depuracién fina

= Despresurizar el sistema de alta presion.

= Deastornillar el filtro fino del cabezal de la bomba.
= Desmontar el filtro fino y sacar el filtro.

= Limpiar el filtro con agua limpia o aire comprimido.
= Montar siguiendo los pasos a la inversa.

Limpie el tamiz en el dispositivo de seguridad
contra el funcionamiento en seco

= Despresurizar el sistema de alta presion.

= Afloje la tuerca de racor y quite la manguera.
= Saque el tamiz.

Nota: En caso necesario gire el tornillo M8 unos 5 mm
hacia adentro y saque asi el tamiz.

= Limpie el tamiz en agua.

= Meta el tamiz.

= Coloque la manguera.

= Apriete bien la tuerca de racor.

Limpie el filtro en la manguera de aspiracion de
detergente

= Saque la tubuladura de aspiracion de detergente.

= Limpie el filtro en agua y vuelva a colocarlo.

Cambie el aceite

= Prepare un recipiente colector para aprox. 1 litro de
aceite.

= Suelte el tornillo de purga.

Elimine el aceite viejo sin dafiar el medio ambiente o
entregarlo en un punto de recogida de residuos.

= Vuelva a apretar el tornillo de purga.

= Introducir aceite poco a poco hasta la marca MAX.
Nota: Las burbujas de aire deben poder desaparecer.
Tipo de aceite y cantidad de llenado, ver datos téc-
nicos.

Ayuda en caso de averia

A  PELIGRO

Peligro de lesiones causadas por un aparato que se
arranque involuntariamente y descarga eléctrica. Antes
de efectuar cualquier trabajo en el aparato, hay que
desconectarlo de la red eléctrica.

Piloto de control de la bomba

2 parpadeos

— Fuga en el sistema de alta presion

= Verificar la estanqueidad del sistema de alta pre-
sién y las conexiones.

3 parpadeos

— Falta de agua

= Comprobar la conexién de agua y las tuberias.
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4 parpadeos

—  Elinterruptor de laminas flexibles esta pegado en
el dispositivo de seguridad contra el funcionamien-
to en seco.

= Comprobar el dispositivo de seguridad contra el
funcionamiento en seco.

El piloto de control de la direccién de giro
parpadea (no en HDS 7/9, HDS 7/10, HDS 7/
12)

Figura 12
= Cambiar los polos del enchufe.

El piloto de control de disposicién de
servicio se apaga
— No hay tensién de red, véase "El aparato no se
pone en marcha".

Piloto de control del motor

1 parpadeo

— Fallo del relé

= Ponga el interruptor del aparato en "0/OFF".
= Conexién del aparato

—  El error se repite varias veces.

= Avisar al servicio técnico.

2 parpadeos

Motor sobrecargado/sobrecalentado

Ponga el interruptor del aparato en "0/OFF".
Deje enfriar el aparato.

Conexién del aparato

El error se repite varias veces.

Avisar al servicio técnico.

3 parpadeos

— Fallos en la alimentacién de tension.

= Comprobar el cable de conexion y los fusibles de
red.

4 parpadeos

—  Consumo de corriente demasiado alto.

= Comprobar el cable de conexion y los fusibles de
red.

= Avisar al servicio técnico.

vive!

Piloto de control de averia en el quemador

1 parpadeo

—  Ellimitador de temperatura de gases de escape se
ha activado.

Ponga el interruptor del aparato en "0/OFF".

Deje enfriar el aparato.

Conexién del aparato

El error se repite varias veces.

Avisar al servicio técnico.

Vv v

Piloto de control revision

— Intervalo de mantenimiento
= Ejecutar trabajos de revision.

El piloto de control de combustible esta
encendido

— Depésito de combustible vacio.
= Llenar de combustible.

El piloto de control del producto de cuidado
del sistema se enciende

Nota: El funcionamiento del quemador es posible 5 ho-

ras mas.

— Labotella del producto de cuidado del sistema esta
vacia.

= Cambiar la botella del producto de cuidado del sis-
tema.

El piloto de control del producto de cuidado
del sistema parpadea

Nota: Ya no es posible que el quemador funcione.

— Labotella del producto de cuidado del sistema esta
vacia.

= Cambiar la botella del producto de cuidado del sis-
tema.

Lampara de control detergente 1 iluminada
(solo HDS 12/18, HDS 13/20)

—  El depésito de detergente 1 esta vacio.
= Llenar de detergente.

Lampara de control detergente 2 iluminada
(solo HDS 12/18, HDS 13/20)

—  El depésito de detergente 2 esta vacio.
= Llenar de detergente.

El aparato no funciona

— No hay tension de red
= Verificar conexion de red/cable.

El aparato no genera presion

— Aire en el sistema

Purgar el aire de la bomba:

= Poner la valvula dosificadora en la posicion "0".

= Cuando la pistola pulverizadora esta abierta co-
necte y desconecte el aparato varias veces con el
interruptor principal.

= Abrir/cerrar la regulacion de la presion/caudal de la
unidad de bomba con la pistola pulverizadora ma-
nual.

Nota: Al desmontar la manguera de alta presion de la

conexion a alta presion se acelera el proceso de purga

de aire.

2 parpadeos (opcional) = Si el deposito de detergente esta vacio, llénelo.
—  El detector de llamas ha apagado el quemador. > Verifique las conexiones y tuberias.
= Avisar al servicio técnico. —  Lapresion esta ajustada a MIN.
3 parpadeos > AJustg la presion a MAX. -
. . —  Limpie el tamiz en la conexion del agua.

- E qetector del producto de cuidado del sistema > Limpie el tamiz.

esta defectuoso. 2 Limpiar el filtro de depuracién fina, si es necesario
=> Avisar al servicio técnico. cambiar.
4 parpadeos — Lacantidad de abastecimiento de agua es escasa
—  Sensor de temperatura defectuoso 2 Verifique la cantidad de abastecimiento de agua
2 Avisar al servicio técnico. (ver datos técnicos).
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El aparato tiene fugas, el agua gotea del
aparato por abajo

— Labomba no es estanca

Nota: Lo permitido es 3 gotas por minuto.

= Encaso de fuga de mayor envergadura deje que el
servicio técnico revise el aparato.

El aparato se enciende y se apaga
continuamente cuando la pistola esta
cerrada

— Fuga en el sistema de alta presion
= Verificar la estanqueidad del sistema de alta pre-
sién y las conexiones.

El aparato no succiona detergente

= Deje en marcha el aparato con la valvula dosifica-
dora de detergente abierta y el suministro de agua
cerrado hasta que la caja de flotador se haya va-
ciado y la presion baje hasta "0".

= Abrir de nuevo el suministro de agua.

Si la bomba sigue sin aspirar detergente puede ser de-

bido a lo siguiente:

— Elfiltro en la manguera de aspiracion de detergen-
te esta sucio

= Limpiar el filtro.

— Lavalvula de retencion se pega

= Desmontar la manguera de detergente y soltar la
valvula de retencion con un objeto obtuso.

El quemador no se enciende

—  Labotella del producto de cuidado del sistema esta
vacia.

Cambiar la botella del producto de cuidado del sis-
tema.

Depésito de combustible vacio.

Llenar de combustible.

Falta de agua

Comprobar la conexién de agua y las tuberias.
Limpie el tamiz en el dispositivo de seguridad con-
tra el funcionamiento en seco.

El filtro de combustible esta sucio

Cambie el filtro de combustible.

No hay chispa de encendido

Si durante el servicio no se ve ninguna chispa de
encendido a través de la mirilla, lleve el aparato al
servicio técnico para revisarlo.

L0 200 U 7
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La temperatura regulada no se alcanza
durante el servicio con agua caliente

La presién de trabajo/caudal son demasiado altos
Reducir la presién de trabajo y el caudal del regu-
lador de presién/caudal de la unidad de bomba.
El serpentin de recalentamiento ha almacenado
hollin

= El aparato debera deshollinarlo el servicio técnico.

* |

Servicio de atencion al cliente

Si la averia no se puede solucionar el aparato debe
ser revisado por el servicio técnico.

En todos los paises rigen las condiciones de garantia
establecidas por nuestra empresa distribuidora. Las
averias del aparato seran subsanadas gratuitamente
dentro del periodo de garantia, siempre que se deban a
defectos de material o de fabricacion. En un caso de ga-
rantia, le rogamos que se dirija con el comprobante de
compra al distribuidor donde adquiri6 el aparato o al
servicio al cliente autorizado mas préximo a su domici-
lio.

Accesorios y piezas de repuesto

Nota: Al conectar el aparato a una chimenea o cuando
no se vea el aparato, recomendamos integrar un detec-
tor de llamas (opcional).

Utilice solamente accesorios y recambios originales, ya
que garantizan un funcionamiento correcto y seguro del
equipo.

Puede encontrar informacién acerca de los accesorios
y recambios en www.kaercher.com.

ES -9



Declaracion UE de conformidad

Por la presente declaramos que la maquina designada
a continuacion cumple, tanto en lo que respecta a su di-
sefio y tipo constructivo como a la version puesta a la
venta por nosotros, las normas basicas de seguridad y
sobre la salud que figuran en las directivas comunita-
rias correspondientes. La presente declaracién perdera
su validez en caso de que se realicen modificaciones en
la maquina sin nuestro consentimiento explicito.

Producto: Limpiadora a alta presion
Modelo: 1.071-xxx

Modelo: 1.077-xxx

Directivas comunitarias aplicables
2014/68/UE

2006/42/CE (+2009/127/CE)

2014/30/UE

2014/53/UE

2000/14/CE

Categoria del médulo

1]

Proceso de conformidad

Médulo H

serpentin de recalentamiento
Evaluacion de conformidad médulo H
Valvula de seguridad

Evaluacion de conformidad art. 4 sec. 3
bloque de control

Evaluacion de conformidad médulo H
diversas tuberias

Evaluacién de conformidad art. 4 sec. 3
Normas armonizadas aplicadas

EN 55014—1: 2006+A1: 2009+A2: 2011
EN 55014-2: 2015

EN 60335-1

EN 60335-2-79

EN 61000-3-2: 2014

EN 62233: 2008

HDS 7/9, HDS 7/10, HDS 8/18, HDS 9/18:
EN 61000-3-3: 2013

HDS 7/12, HDS 10/20, HDS 12/18, HDS 13/20:
EN 61000-3—11: 2000

EN 300 330-2 V1.5.1: 2010

EN 301 489-1 V1.8.1 : 2008

EN 301 489-3 V1.4.1 : 2002
Especificaciones aplicadas:

AD 2000 conformo

TRD 801 conformo

Nombre del centro mencionado:
Para 2014/68/UE

TUV Rheinland Industrie Service GmbH
Am Grauen Stein

51105 KoIn

N° de id. 0035

N° certificado:

01202 111/Q-08 0003

Procedimiento de evaluacién de la conformidad
aplicado

2000/14/CE: Anexo V

Nivel de potencia acustica dB(A)

HDS 7/9, HDS 7/10, HDS 7/12

Medido: 86
Garantizado: 88
HDS 8/18

Medido: 86
Garantizado: 88
HDS 9/18

Medido: 86
Garantizado: 88
HDS 10/20

Medido: 88
Garantizado: 90
HDS 12/18

Medido: 88
Garantizado: 90
HDS 13/20

Medido: 89
Garantizado: 91

5.957-902

Los abajo firmantes actian en nombre y con la autori-

zacién de la junta directiva.
W/ %QQ(

S. Reiser
Director Regulatory Affairs & Certification

.Jenner
Chairman of the Board of Management

Responsable de documentacion:
S. Reiser

Alfred Karcher SE & Co. KG
Alfred-Karcher-Stralle 28-40
71364 Winnenden (Germany)
Tel.: +49 7195 14-0

Fax: +49 7195 14-2212

Winnenden, 2018/10/01
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Datos técnicos

84

[HDS 7/9 [HDS 7/10 [HDS 7112
Conexion de red
Tensién \ 100 240 230
Tipo de corriente Hz 1~ 50 1~ 50 1~ 50
Potencia conectada kW 3,2 3,1 3,4
Fusible de red (inerte) A 35 16 16
Categoria de proteccion - IPX5 IPX5 IPX5
Clase de proteccion - | | |
Impedancia de red maxima permitida Ohm - - (0,321+ j0,200)
Conexion de agua
Temperatura de entrada (max.) °C 30 30 30
Velocidad de alimentacion (min.) I/h (I/min) | 1000 (16,7) 1000 (16,7) 1000 (16,7)
Altura de aspiracion desde el depdsito abierto |m 0,5 0,5 0,5
(20°C)
Presion de entrada (max.) MPa (bar) | 0,6 (6) 0,6 (6) 0,6 (6)
Potencia y rendimiento
Caudal, agua I/h (I/min) | 350-700 (5,8-11,6) | 350-700 (5,8-11,6) | 350-700 (5,8-11,6)
Presién de trabajo agua (con boquilla estandar) | MPa (bar) | 3-9 (30-90) 3-10 (30-100) 3-12 (30-120)
Sobrepresién de servicio maxima (valvula de | MPa (bar) |12 (120) 13 (130) 15 (150)
seguridad)
Caudal, accionamiento por vapor I/h (I/min) |330-350 (5,5- 330-350 (5,5- 330-350 (5,5-

5,8) 5,8) 5,8)
Presion de trabajo max accionamiento por va- |MPa (bar) |3,2 (32) 3,2 (32) 3,2(32)
por (con boquilla de salida de vapor)
No. de pieza boquilla de salida de vapor - 2.114-004.0 2.114-003.0 2.114-002.0
Temperatura de trabajo max. agua caliente °C 98 98 98
Temperatura de trabajo, accionamiento por vapor | °C 155 155 155
Aspiracion de detergente I/h (I/min) |0-45 (0-0,75) 0-45 (0-0,75) 0-45 (0-0,75)
Potencia del quemador kW 58 58 58
Consumo maximo de fuel kg/h 4,6 4,6 4.6
Fuerza de retroceso de la pistola pulverizadora |N 13,5 17,9 17,9
manual (max.)
Tamafo de la boquilla de la boquilla estandar | -- 060 (060) 054 (055) 047 (047)
(MX/SX)
Valores calculados conforme a la norma EN 60335-2-79
Emisién sonora
Nivel de presion acustica L, dB(A) 70 70 70
Inseguridad K, dB(A) 2 2 2
Nivel de potencia acustica Ly, + inseguridad | dB(A) 88 88 88
KWA
Valor de vibracién mano-brazo
Pistola pulverizadora manual m/s? 1.1 11 11
Lanza dosificadora m/s? 3,4 3,4 34
Inseguridad K m/s? 1,0 1,0 1,0
Combustibles
Material combustible - Aceite combusti- | Aceite combusti- | Aceite combusti-

ble EL o Diesel |ble EL o Diesel |ble EL o Diesel
Cantidad de aceite | 0,75 0,75 0,75
Tipo de aceite - 0w40 0w40 ow40
Medidas y pesos
Longitud x anchura x altura mm 1330 x 750 x 1330 x 750 x 1330 x 750 x

1060 1060 1060
Peso de funcionamiento tipico, M/S kg 165 167 165
Peso de funcionamiento tipico, MX/SX kg - 172 170
Depésito de carburante | 25 25 25
Deposito de detergente | 10+20 10+20 10+20
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|HDS 8/18 |HDS 8/18 |[HDS 9/18 [HDS 9/18

Conexion de red

Tension \% 230 400 230 400

Tipo de corriente Hz 3~ 50 3~ 50 3~ 50 3~ 50

Potencia conectada kW 55 55 6,4 6,4

Fusible de red (inerte) A 25 16 25 16

Categoria de proteccion -- IPX5 IPX5 IPX5 IPX5

Clase de proteccion - | | | |

Impedancia de red maxima permitida Ohm -- - - -

Conexion de agua

Temperatura de entrada (max.) °C 30 30 30 30

Velocidad de alimentacion (min.) I/h (I/min) | 1100 (18,3) |1100 (18,3) | 1200 (20) |1200 (20)

Altura de aspiracion desde el depésito abierto |m 0,5 0,5 0,5 0,5

(20°C)

Presion de entrada (max.) MPa (bar) |0,6 (6) 0,6 (6) 0,6 (6) 0,6 (6)

Potencia y rendimiento

Caudal, agua I/h (I/min) |400-800 400-800 450-900 450-900
(6,7-13,3) |(6,7-13,3) |(7,5-15) (7,5-15)

Presion de trabajo agua (con boquilla estandar) | MPa (bar) |3-18 (30-180)| 3-18 (30-180) | 3-18 (30-180) | 3-18 (30-180)

Sobrepresion de servicio maxima (valvula de |MPa (bar) | 20,5 (205) (20,5 (205) |21,5(215) |[21,5(215)

seguridad)

Caudal, accionamiento por vapor I/h (I/min) |340-400 340-400 390-450 390-450
(5,6-6,7) (5,6-6,7) (6,5-7,5) (6,5-7,5)

Presién de trabajo max accionamiento por va- |MPa (bar) |3,2 (32) 3,2 (32) 3,2 (32) 3,2 (32)

por (con boquilla de salida de vapor)

No. de pieza boquilla de salida de vapor - 2.114-003.0 | 2.114-003.0 |2.114-004.0 |2.114-004.0

Temperatura de trabajo max. agua caliente °C 98 98 98 98

Temperatura de trabajo, accionamiento por vapor | °C 155 155 155 155

Aspiracion de detergente I/h (I/min) |0-50 (0-0,8) |0-50 (0-0,8) |0-54 (0-0,9) |0-54 (0-0,9)

Potencia del quemador kW 67 67 75 75

Consumo maximo de fuel kg/h 53 53 5,8 5,8

Fuerza de retroceso de la pistola pulverizadora |N 24,3 24,3 28,2 28,2

manual (max.)

Tamafio de la boquilla de la boquilla estandar | -- 043 (043) |043 (043) |050 (050) |050 (050)

(MX/SX)

Valores calculados conforme a la norma EN 60335-2-79

Emisién sonora

Nivel de presion acustica L, dB(A) 71 71 71 71

Inseguridad K, dB(A) 2 2 2 2

Nivel de potencia acustica Ly, + inseguridad dB(A) 88 88 88 88

KWA

Valor de vibracién mano-brazo

Pistola pulverizadora manual m/s? 1,0 1,0 1,0 1,0

Lanza dosificadora m/s? 3.4 3.4 3,6 3,6

Inseguridad K m/s? 1,0 1,0 1,0 1,0

Combustibles

Material combustible - Aceite com- | Aceite com- | Aceite com- | Aceite com-
bustible EL |bustible EL |bustible EL |bustible EL
o Diesel o Diesel o Diesel o Diesel

Cantidad de aceite | 0,75 0,75 0,75 0,75

Tipo de aceite - SAE 90 SAE 90 SAE 90 SAE 90

Medidas y pesos

Longitud x anchura x altura mm 1330 x 750 |1330x 750 |1330x 750 |1330 x 750
x 1060 x 1060 x 1060 x 1060

Peso de funcionamiento tipico, M/S kg 165 165 165 165

Peso de funcionamiento tipico, MX/SX kg 170 170 170 170

Depésito de carburante | 25 25 25 25

Depésito de detergente | 10+20 10+20 10+20 10+20
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|HDS 10/20 |HDS 10/20 |HDS 12/18 [HDS 12/18

Conexion de red

Tension \% 230 400 230 400

Tipo de corriente Hz 3~ 50 3~ 50 3~ 50 3~ 50

Potencia conectada kW 7,8 7,8 8,4 8,4

Fusible de red (inerte) A 25 16 35 16

Categoria de proteccion -- IPX5 IPX5 IPX5 IPX5

Clase de proteccion - | | | |

Impedancia de red maxima permitida Ohm (0,169+ (0,169+ (0,163+ (0,163+
j0,105) j0,105) j0,102) j0,102)

Conexion de agua

Temperatura de entrada (max.) °C 30 30 30 30

Velocidad de alimentacion (min.) I/h (I/min) | 1300 (21,7) |1300 (21,7) | 1500 (25) |1500 (25)

Altura de aspiracién desde el depdsito abierto (20 °C) |m 0,5 0,5 0,5 0,5

Presion de entrada (max.) MPa (bar) |0,6 (6) 0,6 (6) 0,6 (6) 0,6 (6)

Potencia y rendimiento

Caudal, agua I/h (I/min) |500-1000 |500-1000 |600-1200 |600-1200
(8,3-16,7) |(8,3-16,7) |(10-20) (10-20)

Presion de trabajo agua (con boquilla estandar) | MPa (bar) |3-20 (30-200)| 3-20 (30-200) | 3-18 (30-180) | 3-18 (30-180)

Sobrepresion de servicio maxima (valvula de | MPa (bar) |24 (240) 24 (240) 21,5(215) |21,5(215)

seguridad)

Caudal, accionamiento por vapor I/h (I/min) |460-505 460-505 550-610 550-610
(7,6-8,4) (7,6-8,4) (9,1-10,1)  [(9,1-10,1)

Presién de trabajo max accionamiento por va- |MPa (bar) |3,2 (32) 3,2 (32) 3,2 (32) 3,2 (32)

por (con boquilla de salida de vapor)

No. de pieza boquilla de salida de vapor - 2.114-006.0 | 2.114-006.0 |2.114-009.0 |2.114-009.0

Temperatura de trabajo max. agua caliente °C 98 98 98 98

Temperatura de trabajo, accionamiento por vapor | °C 155 155 155 155

Aspiracion de detergente I/h (I/min) |0-60 (0-1) |0-60 (0-1) |0-72(0-1,2) |0-72 (0-1,2)

Potencia del quemador kW 83 83 100 100

Consumo maximo de fuel kg/h 6,4 6,4 7,7 7,7

Fuerza de retroceso de la pistola pulverizadora |N 33,0 33,0 37,6 37,6

manual (max.)

Tamafio de la boquilla de la boquilla estandar | -- 054 (054) |054 (054) |068 (070) |068 (070)

(MX/SX)

Valores calculados conforme a la norma EN 60335-2-79

Emisién sonora

Nivel de presion acustica L, dB(A) 73 73 73 73

Inseguridad K, dB(A) 2 2 2 2

Nivel de potencia acustica Ly, + inseguridad dB(A) 90 90 90 90

KWA

Valor de vibracién mano-brazo

Pistola pulverizadora manual m/s? 1,2 1,2 1,5 1,5

Lanza dosificadora m/s? 52 52 4.8 48

Inseguridad K m/s? 1,0 1,0 1,0 1,0

Combustibles

Material combustible - Aceite com- | Aceite com- | Aceite com- | Aceite com-
bustible EL |bustible EL |bustible EL |bustible EL
o Diesel o Diesel o Diesel o Diesel

Cantidad de aceite | 1,0 1,0 1,0 1,0

Tipo de aceite - SAE 90 SAE 90 SAE 90 SAE 90

Medidas y pesos

Longitud x anchura x altura mm 1330 x 750 |1330x 750 |1330x 750 |1330 x 750
x 1060 x 1060 x 1060 x 1060

Peso de funcionamiento tipico, M/S kg 175 175 192 192

Peso de funcionamiento tipico, MX/SX kg 182 182 197 197

Depésito de carburante | 25 25 25 25

Depésito de detergente | 10+20 10+20 10+20 10+20
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HDS 13/20 HDS 13/20
Conexion de red
Tension \Y 230 400
Tipo de corriente Hz 3~ 50 3~ 50
Potencia conectada kW 9,3 9,3
Fusible de red (inerte) A 55 32
Categoria de proteccion - IPX5 IPX5
Clase de proteccion - | |
Impedancia de red maxima permitida Ohm (0.159+j0.100) (0.159+j0.100)
Conexion de agua
Temperatura de entrada (max.) °C 30 30
Velocidad de alimentacion (min.) I/h (I/min) 1500 (25) 1500 (25)
Altura de aspiracion desde el deposito abierto (20 |m 0,5 0,5
oc)
Presion de entrada (max.) MPa (bar) 0,6 (6) 0,6 (6)
Potencia y rendimiento
Caudal, agua I/h (I/min) 600-1300 (10-21,6) |600-1300 (10-21,6)
Presion de trabajo agua (con boquilla estandar) MPa (bar) 3-20 (30-200) 3-20 (30-200)
Sobrepresion de servicio maxima (valvula de seguri- | MPa (bar) 24 (240) 24 (240)
dad)
Caudal, accionamiento por vapor I/h (I/min) 600-650 (10-10,8) 600-650 (10-10,8)
Presion de trabajo méax accionamiento por vapor MPa (bar) 3,2 (32) 3,2 (32)
(con boquilla de salida de vapor)
No. de pieza boquilla de salida de vapor - 2.114-011.0 2.114-011.0
Temperatura de trabajo max. agua caliente °C 98 98
Temperatura de trabajo, accionamiento por vapor |°C 155 155
Aspiracion de detergente I/h (I/min) 0-78 (0-1,3) 0-78 (0-1,3)
Potencia del quemador kW 108 108
Consumo maximo de fuel kg/h 8,3 8,3
Fuerza de retroceso de la pistola pulverizadora ma- [N 40,3 40,3
nual (max.)
Tamafio de la boquilla de la boquilla estandar (SX) |-- 070 (072) 070 (072)
Valores calculados conforme a la norma EN 60335-2-79
Emision sonora
Nivel de presién acustica L, dB(A) 74 74
Inseguridad K, dB(A) 2 2
Nivel de potencia acustica Ly, + inseguridad Ky dB(A) 91 91
Valor de vibracién mano-brazo
Pistola pulverizadora manual m/s? 1,66 1,66
Lanza dosificadora m/s? 5,85 5,85
Inseguridad K m/s? 1,0 1,0
Combustibles
Material combustible -- Aceite combustible | Aceite combustible

EL o Diesel EL o Diesel
Cantidad de aceite | 1,0 1,0
Tipo de aceite -- SAE 90 SAE 90
Medidas y pesos
Longitud x anchura x altura mm 1330 x 750 x 1060 1330 x 750 x 1060
Peso de funcionamiento tipico, S kg 200 200
Peso de funcionamiento tipico, SX kg 205 205
Dep6sito de carburante | 25 25
Deposito de detergente | 10+20 10+20
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Leia o manual de manual original antes

A Lm de utilizar o seu aparelho. Proceda con-

forme as indicagdes no manual e guarde

o0 manual para uma consulta posterior ou para terceiros

a quem possa vir a vender o aparelho.

—  Antes de colocar em funcionamento pela primeira
vez é imprescindivel ler atentamente as indicagdes
de seguranga n.° 5.951-949.0!

—  No caso de danos provocados pelo transporte, in-
forme imediatamente o revendedor.

—  Verificar o conteudo da embalagem ao desembalar
o aparelho. Volume de fornecimento, ver figura 1.

— A partir de uma altura de operagao de cerca de
800 m acima do nivel médio do mar, contacte o
seu distribuidor, para adaptar o ajuste do queima-
dor a altura e ao reduzido teor de oxigénio.

Protecdo do meio-ambiente PT 1
Niveis de perigo PT 1
Viséo Geral PT 1
Simbolos no aparelho PT 2
Utilizagéo conforme o fim a que se desti-

na a maquina PT 2
Avisos de seguranca PT 2
Equipamento de seguranga PT 3
Colocagdo em funcionamento PT 3
Manuseamento PT 5
Armazenamento PT 6
Transporte PT 7
Conservagao e manutengao PT 7
Ajuda em caso de avarias PT 7
Garantia PT 9
Acessorios e pegas sobressalentes PT 9
Declaragéo UE de conformidade PT 10
Dados técnicos PT 11

Protecao do meio-ambiente

Os materiais da embalagem sé&o recicla-
veis. Ndo coloque as embalagens no lixo
domeéstico, envie-as para uma unidade
de reciclagem.

Os aparelhos velhos contém materiais
preciosos e reciclaveis e deverdo ser
reutilizados. Baterias, 6leo e produtos si-
\ milares ndo podem ser deitados fora ao
© meio ambiente. Por isso, elimine os apa-
relhos velhos através de sistemas de re-
colha de lixo adequados.

Muitas vezes, os aparelhos eléctricos e electrénicos con-
tém componentes que, em caso de manuseamento incor-
recto ou recolha errada, podem representar um perigo
para a saude e para o ambiente. Contudo, estes compo-
nentes sdo necessarios para a operagao adequada do
aparelho. Os aparelhos assinalados com este simbolo
ndo podem ser eliminados com o lixo doméstico.

Por favor, ndo deposite o éleo de motor, o gaséleo ou
a gasolina no ambiente. Proteja o solo e elimine éleo
velho sem prejudicar o ambiente.

Avisos sobre os ingredientes (REACH)
Informacdes actuais sobre os ingredientes podem ser
encontradas em:

www.kaercher.com/REACH

<] 2B

)

Niveis de perigo
A PERIGO
Aviso referente a um perigo eminente que pode condu-
zir a graves ferimentos ou a morte.
AN ATENGAO
Aviso referente a uma possivel situagdo perigosa que
pode conduzir a graves ferimentos ou a morte.
AN CUIDADO
Aviso referente a uma situagdo potencialmente perigo-
sa que pode causar ferimentos leves.
ADVERTENCIA
Aviso referente a uma situagdo potencialmente perigo-
sa que pode causar danos materiais.

Visao Geral

Elementos do aparelho

Figura 1

1 Tampa da maquina

2 Suporte para a langa (ambos os lados)

3 Rolo de guia com travéao de imobilizagao

4 Conservagéao do sistema Advance RM 110/

RM 111

5 Adaptador de ligacéo de agua

6 Ligagao de alta pressdo EASY!Lock (apenas M/S)

7 Mangueira de alta pressdo EASY!Lock

8 Langa EASY!Lock

9 Bocal de alta presséo (ago inoxidavel)

10 Linha adutora eléctrica

11 Alavanca de seguranga

12 Compartimento de tampa (apenas M/S)

13 Gatilho de disparo

14 Bloqueio de seguranga da pistola pulverizadora
manual

15 Pistola pulverizadora manual EASY!Force

16 Regulacdo da pressao/débito na pistola pulveriza-
dora manual

17 Conexao de agua com peneira

18 Abertura de saida da mangueira de alta pressao
(apenas MX/SX)

19 Cavidade de apoio

20 Orificio de enchimento para detergente 2

21 Manivela para tambor de mangueira (apenas MX/
SX)

22 Orificio de enchimento para detergente 1

23 Tambor de mangueira (apenas MX/SX)

24 Orificio para encher o combustivel

25 Algca

26 Painel de comando

27 Tampa de cobertura para gaveta

28 Prateleira para acessorios

29 Placa de tipo

30 Fecho da tampa

31 Recipiente do 6leo

32 Regulagéo da presséo/débito da unidade da bomba

33 Parafuso de descarga de 6leo

34 Valvula de retencéo da aspiracéo do detergente

35 Mangueira de aspiragéo do detergente 1 com filtro

36 Mangueira de aspiragdo do detergente 2 com filtro

37 Filtro do combustivel

38 Interruptor de servigo

39 Dispositivo de protecgdo contra a falta de agua
com filtro

40 Manoémetro

41 Reservatorio com flutuador

42 Filtro fino (agua)

PT -1



Painel de comando

Figura 2

A

Interruptor da maquina

B Regulador de temperatura

C Valvula de dosagem do detergente

0/OFF = Desligado

1 Modo operativo: Operagdo com agua fria

2 Modo operativo: Operagao Eco (dgua quente max.
60 °C)

3 Modo operativo: Operagdo com agua quente/vapor

4  Lampada de controlo da bomba

5 Lampada avisadora do sentido de rotagdo (ndo
HDS 7/9, HDS 7/10, HDS 7/12)

6 Lampada de controlo "pronto a funcionar"

7 Lampada de controlo do combustivel

8 Lampada avisadora do produto de limpeza 1 (ape-
nas HDS 12/18, HDS 13/20)

9 Lampada de controlo do motor

10 Lampada de controlo de avaria do queimador

11 Lampada de controlo de servigo (Assisténcia)

12 Lampada de controlo da conservagao do sistema

13 Lampada avisadora do produto de limpeza 2 (ape-
nas HDS 12/18, HDS 13/20)

Identificagao da cor

—  Os elementos de comando para o processo de lim-
peza s@o amarelos.

—  Os elementos de comando para a manutencéo e o
servigo sao cinza claros.

Simbolos no aparelho
B 21T

NP Os jactos de alta pressdo podem ser peri-

Fastoniean | JOSOS €m caso de uso incorrecto. O jacto

Vor Frost schitzen!

néo deve ser dirigido contra pessoas, ani-
mais, equipamento eléctrico activo ou

contra o proprio aparelho.

Perigo devido a tensédo eléctrica!

Os trabalhos nos componentes da insta-
lagao s6 podem ser efectuados por es-
pecialistas electrotécnicos ou por pes-
soal técnico devidamente autorizado.

j ficies quentes!

Perigo de queimaduras devido a super-

| os gases de escape.

Perigo de envenenamento! N&o inalar

98

Perigo de ferimentos! Proibido inserir as
% ma&os.

>

Utilizagao conforme o fim a que se
destina a maquina

Para limpar: Maquinas, veiculos, edificios, ferramentas,
fachadas, terragos, utensilios de jardinagem etc.

A PERIGO

Perigo de lesbes! Ao utilizar a maquina em estagbes de
servigo ou noutros locais de perigo, observe as respec-
tivas disposigbes em matéria de seguranca.

Evite que efluentes poluidas com éleo mineral entrem
no solo, na dgua ou na canalizag&o. Por isso, faga la-
vagens de motor e do chassis inferior somente em lo-
cais adequados para este fim e equipados com sepa-
rador de dleo.

Requisitos colocados a qualidade da agua:
ADVERTENCIA

Como meio de alta presséo, s6 pode ser utilizada agua
limpa. A sujidade provoca o desgaste prematuro ou de-
poésitos no aparelho e nos acessorios.

Se for utilizada dgua de reciclagem, os seguintes valo-
res-limite ndo podem ser ultrapassados.

Valor ph 6,5..9,5
Condutibilidade eléctrica * Condutibilidade de
agua limpa +1200
uS/cm
Substancias depositaveis ** <0,5mgl/l
Substancias filtraveis *** <50 mgl/l
Hidrocarbonetos <20 mg/l
Cloreto <300 mg/l
Sulfato <240 mg/I
Célcio <200 mg/I
Dureza total <28 °dH
<50 °TH
<500 ppm (mg
CaCoO,/l)
Ferro <0,5mgl/l
Manganésio < 0,05 mg/l
Cobre <2mg/l
Cloro activo <0,3mgl/l
Livre de odores agressivos
* No total, méximo de 2000 puS/cm
**Volume de ensaio 1 |, tempo de deposito 30 min
*** Sem substancias abrasivas

Avisos de seguranga

—  Respeitar as respectivas disposigbes nacionais do le-
gislador referentes a projectores de jactos liquidos.

—  Respeitar as respectivas disposi¢gbes nacionais do
legislador referentes a prevengdo de acidentes. Os
projectores de jactos liquidos tém que ser controla-
dos regularmente e o resultado do controlo regista-
do por escrito.

— O equipamento de aquecimento da instalagdo é
uma instalagéo de combustédo. As instalagdes de
combustdo tém que ser controladas regularmente
de acordo com as prescrigbes nacionais em vigor.

— De acordo com as prescri¢gbes nacionais em vigor,
esta lavadora de alta pressdo tem que ser coloca-
da em funcionamento por uma pessoa qualificada,
caso seja utilizada para fins profissionais.
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A KARCHER j4 realizou esta primeira colocagdo
em funcionamento por si e documentou a mesma.
A documentagao referente pode ser adquirida jun-
to do seu agente autorizado KARCHER a pedido.
P. f. disponibilize o n.° de pega e o n.° de fabrico do
aparelho aquando da requisi¢do da documenta-
¢éo.

—  Alertamos para o facto que, de acordo com as
prescrigbes nacionais em vigor, o aparelho tem
que ser sujeito a uma inspecgao periédica por uma
pessoa qualificada. Por favor, dirija-se ao seu
agente autorizado KARCHER.

—  Na&o devem ser feitas quaisquer alteragées no apa-
relho/nos acessorios.

Equipamento de seguranca

Os dispositivos de seguranga servem para proteccéo
do utilizador e ndo podem ser colocados fora de servigco
nem sofrer alteracdes no seu funcionamento.

Valvula de descarga com dois interruptores
manométricos

— Ao reduzir a quantidade de dgua na cabega da
bomba ou através da regulagdo de servopresséo,
a valvula de descarga abre e uma parte da agua
volta a fluir para o lado de aspiragdo da bomba.

— Quando se fecha a pistola pulverizadora manual e,
em consequéncia, toda a agua voltar ao lado de
aspiragéo da bomba, o interruptor manométrico
desligara a bomba através da valvula de descarga.

—  Se a pistola manual for novamente aberta, o inter-
ruptor de pressdo (manométrico) na cabega do ci-
lindro liga igualmente a bomba.

A vaélvula de descarga vem regulada e selada da fabri-

ca. A regulagéo s6 pode ser efectuada pelo servigo de

assisténcia técnica.

Valvula de seguranga

— Avalvula de seguranga abre-se quando a valvula
de seguranca ou o interruptor manométrico, estive-
rem com defeito.

A vélvula de seguranga vem regulada e selada da fabri-

ca. A regulagéo sé pode ser efectuada pelo servigo de

assisténcia técnica.

Dispositivo de protecgao contra a falta de
agua
— O dispositivo de protecgdo contra a falta de agua
impede que o queimador seja liguado enquando
faltar agua.
— Um coador protege o dispositivo de proteccéo con-
tra sujeira e devera ser limpado regularmente.

Regulador da temperatura do gas de escape

— Oregulador da temperatura do gas de escape des-
liga o aparelho assim que este atingir uma tempe-
ratura demasiado elevada do gas de escape.

Colocagao em funcionamento

AN ATENGAO

Perigo de ferimentos! O aparelho, os acessorios, 0s tu-
bos e as conexdes tém de se encontrar num bom esta-
do. Em caso de duvidas quanto ao bom estado do apa-
relho, ndo o utilizar.

= Activar o travdo de imobilizagdo.

Montar o arco de alga

Figura 3

ADVERTENCIA

Engatar o cabo de alimentagéo eléctrica na guia de ca-
bos da alga direita. Tomar precaugdes para que o cabo
néo seja danificado.

Fixar os tampoes das rodas
Figura 4

Substituir a garrafa da conservagao do
sistema

Aviso: Pressionar a garrafa fortemente para dentro du-
rante a insergdo, de modo a passar pelo fecho. Nao re-
tirar a garrafa antes de estar vazia.

Aviso: De modo a proteger o aparelho, o queimador é

desligado com um atraso de 5 horas, se a garrafa do

sistema estiver vazia.

— Aconservagao do sistema impede eficazmente
que, na serpentina de aquecimento, se desposite
calcario devido a utilizacéo de agua da torneira cal-
céria. Este produto de conservagao do sistema é
adicionado, gota a gota, na alimentagao do reci-
piente do flutuador.

— Adosagem é pré-ajustada na fabrica para uma du-
reza de agua média.

Aviso: No volume de fornecimento esta incluida uma

garrafa do sistema de conservagao.

= Substituir a garrafa da conservagéo do sistema.

Ajustar a dosagem da conservagao do
sistema Advance RM 110/RM 111

= Determinar a dureza da agua local:

—  pela empresa local de fornecimento de agua,

— com um aparelho de controlo da dureza (N° de en-
comenda 6.768-004).

Dureza da agua |Escala no inter- | Conservacéo do
(°dH) ruptor de servico | sistema a utilizar
<3 3 (Pré-ajuste) RM 111
3.7 1 RM 110
7..14 2 RM 110
14..21 3 (Pré-ajuste) RM 110
>21 4 RM 110

= Ajustar o interruptor de servigo de acordo com a
dureza e com base na tabela

Aviso:

— Em agua dura, o RM 110 previne a formacao de
calcario na serpentina de aquecimento.

— Em agua macia, o RM 111 destina-se a conserva-
¢ao da bomba e a protecgao contra a formagéo de
agua negra.

Encher combustivel

A PERIGO

Perigo de explosdo! Encher somente com gaséleo ou
outro 6leo combustivel leve. Combustiveis inadequa-
dos, tais como gasolina, ndo podem ser utilizados.
ADVERTENCIA

Perigo de danos! Nunca ligar o aparelho com o depdésito
de combustivel vazio. Caso contrario, destroi-se a bom-
ba de combustivel.

= Encher combustivel.

= Fechar a tampa do tanque.

= Limpar o combustivel derramado.
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Encher detergente

A  PERIGO

Perigo de lesées!

—  Utilizar exclusivamente produtos da Karcher.

- Nunca encha solventes (benzina, acetona, diluen-
te etc.).

—  Evite o contacto com os olhos e com a pele.

— Observe as instrugdes de seguranga e de manipu-
lagdo dos fabricantes de detergentes.

Karcher oferece um programa individual de produ-

tos de limpeza e de manutengao

O seu revendedor estara sempre a disposigéo para for-

necer-lhe mais informacdes.

= Encher detergente.

Montar a pistola pulverizadora manual, langa,
bocal e mangueira de alta pressao

Aviso: Apenas com uma rotacéo, o sistema EASY!Lo-
ck une, de forma rapida e segura, os componentes atra-
vés de uma rosca de aperto rapido.

Figura 5

= Conectar a langa a pistola pulverizadora manual e
apertar manualmente (EASY!Lock).

Encaixar o bocal de alta presséo na langa.
Montar a porca de capa e aperta-la manualmente
(EASY!Lock).

Aparelho sem carretel de mangueira:

Conectar a mangueira de alta pressao a pistola
pulverizadora manual e a ligagéo de alta presséo
do aparelho e apertar manualmente (EASY!Lock).
Maquina com carretel de mangueira:

Conectar a mangueira de alta presséo a pistola
pulverizadora manual e apertar manualmente
(EASY!Lock).

ADVERTENCIA

Perigo de danos! A mangueira de alta presséao deve
sempre ser completamente desenrolada.

vy

v

Montagem da mangueira de alta pressao
sobressalente (aparelhos com tambor de
mangueira)

Figura 6

= Desenrolar totalmente a mangueira de alta pres-
séo do tambor da mangueira.

= Rodar o tambor de mangueira até a semi-coquilha
aparafusada apontar para cima. Desenroscar os 3
parafusos e retirar a semi-coquilha.

Figura7

= Retirar o grampo de fixagdo da mangueira de alta
presséo e retirar a mangueira.

= Posicionar uma nova mangueira de alta presséo,
para a respectiva guia de mangueira e polia de
desvio, na face inferior do aparelho.

= Inserir o bocal da mangueira totalmente na pega de
noé do tambor de mangueira e fixar com o grampo
de fixacéo.

= Voltar a montar a semi-coquilha.

Ligacao de agua

Valores de conexao, vide dados técnicos.

= Com a ajuda do adaptador de ligagédo de agua, li-
gar a mangueira de admissao (comprimento mini-
mo de 7,5 m, didmetro minimo 3/4“) a ligagdo de
agua do aparelho e a admissao de agua (por
exemplo, torneira de agua).

Aviso: A mangueira de admissdo n&o esta incluida no
volume do fornecimento.

Aspirar agua a partir do reservatério

Sempre que quiser aspirar agua de um recipiente exte-

rior, € necessario proceder a seguinte converséo:

Figura 8

= Retirar a garrafa da conservacao do sistema.

= Desenroscar e retirar a cobertura da conservagao
do sistema.

= Retirar a conexao de agua no filtro fino.

= Desenroscar o filtro fino na cabega da bomba.

Figura 9

= Retirar o recipiente da conservagéo do sistema.

= Desenroscar a mangueira de alimentagéo superior
que se estende até ao recipiente do flutuador.

Figura 10

= Ligar a mangueira de alimentag&o superior a cabe-
¢a da bomba.

= Mudar a conexado da mangueira de limpeza da val-
vula de dosagem do detergente.

= Ligar a mangueira de aspiragéo (didmetro minimo
de 3/4*) com o filtro (acessorio) na ligagdo da agua.

—  Altura méax. de aspiragédo: 0,5 m

Até a bomba aspirar agua, vocé deve:

= Ajustar a regulagdo da pressao/débito na bomba,
no valor maximo.

= Fechar a vélvula de dosagem de detergente.

A  PERIGO

Perigo de ferimentos e de danos! Nunca aspirar agua a

partir de um tanque de agua potavel. Nunca aspirar li-

quidos que contenham solventes, tais como diluente de

verniz, gasolina, 6leo ou agua néo filtrada. As vedagées

no aparelho ndo séo resistentes a solventes. A névoa

de pulverizagéo de solventes é altamente inflamavel,

explosiva e toxica.

Aviso: Montagem na ordem inversa. Ter atengéo que o

cabo da valvula magnética ndo encrave no recipiente

da conservagao do sistema.

Conexao de energia eléctrica

— Valores de conexao: vide dados técnicos e placa
sinalética.

— Aligacao eléctrica tem que ser feita por um electri-
cista credenciado e tem que corresponder a IEC
60364-1.

A PERIGO

Perigo de ferimentos por choque eléctrico!

—  Os cabos de extensao eléctricos inapropriados po-
dem ser perigosos. Utilize ao ar livre unicamente
cabos de extenséo eléctricos com uma secgcédo
transversal suficiente e devidamente homologados
e marcados.

—  Os cabos de extensdo devem ser sempre comple-
tamente desenrolados.

— Aficha e o acoplamento do cabo de extensao utili-
zado tém que ser impermeaveis.

ADVERTENCIA

A impedancia de rede max. permitida, no ponto de co-

nex&o eléctrico (ver dados técnicos), ndo pode ser ex-

cedida. Em caso de duvidas sobre a impedéncia de
rede existente no seu ponto de conex&o, deve entrar
em contacto com a empresa de fornecimento de ener-

gia.
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Manuseamento

A  PERIGO

Perigo de explosdo! N&o pulverizar liquidos inflama-
veis.

A PERIGO

Perigo de lesées! Nunca utilizar o aparelho sem a langa
montada. Verificar sempre a fixagao correcta da langa,
antes de utilizar o aparelho. As unides roscadas da lan-
ca tém que ser fixadas manualmente.

A  PERIGO

Perigo de ferimentos! Durante os trabalhos, segurar a
pistola pulverizadora manual e a langa com as duas
maos.

A  PERIGO

Perigo de ferimentos! O gatilho de disparo e a alavanca
de seguranca ndo devem ser prendidos enquanto o
aparelho estiver em funcionamento.

A  PERIGO

Perigo de ferimentos! Contactar os Servigos Técnicos
no caso de a alavanca de seguranga estar danificada.
ADVERTENCIA

Perigo de danos! Nunca ligar o aparelho com o depésito
de combustivel vazio. Caso contrario, destroi-se a bom-
ba de combustivel.

Abrir/Fechar a pistola pulverizadora manual

=> Abrir a pistola pulverizadora manual: accionar a
alavanca de seguranga e o gatilho de disparo.

= Fechar a pistola pulverizadora manual: soltar a ala-
vanca de seguranca e o gatilho de disparo.

Substituir o bocal

A  PERIGO

Perigo de ferimentos! Desligar o aparelho antes de

substituir o bocal e accionar a pistola pulverizadora ma-

nual até o aparelho ficar isento de presséo.

= Bloquear a pistola pulverizadora manual; para o
efeito, deslocar o bloqueio de segurancga para a
frente.

= Substituir o bocal.

Ligar a maquina

= Coloque o selector no modo operativo pretendido.
A lampada de controlo "Operacionalidade" brilha.
A maquina funciona por pouco tempo e desliga-se logo
que atingir a presséo de servigo.
Aviso: Se, durante o funcionamento, as lampadas de
controlo da bomba, sentido de rotagéo, avaria do quei-
mador ou do motor acenderem, desligue imediatamen-
te a maquina e elimine a avaria, vide ajuda em caso de
avarias.
= Desbloquear a pistola pulverizadora manual; para
o efeito, deslocar o bloqueio de seguranga para
tras.
Ao activar a pistola manual, a maquina volta a ligar-se.
Aviso: Se ndo sair agua do bico de alta presséo, elimi-
nar-se o ar da bomba. Consulte em "Ajuda em caso de
avarias" o ponto "A maquina n&o gera pressao".

Ajustar a temperatura de limpeza

= Coloque o regulador da temperatura na temperatu-
ra desejada.

30°C a98°C:

—  Limpar com agua quente.

100 °C a 150 °C:

—  Limpar com vapor.
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= Na operagéo a vapor (> 100 °C), utilizar o bico de
vapor disponivel nos acessorios (consultar “Opera-
¢do com vapor”).

Ajustar a pressao de servigo e o débito

Regulagao da pressao/débito da unidade da bomba

= Rodar eixo de regulacéo no sentido dos ponteiros
do relégio: Aumentar a presséao efectiva (MAX).

= Rodar eixo de regulagéo no sentido oposto ao dos
ponteiros do relégio: Reduzir a presséo efectiva
(MIN).

Regulagdo da pressao/débito na pistola

pulverizadora manual

= Colocar o regulador da temperatura em max. 98°C.

= Ajustar para o valor maximo a pressao de servico
na regulagéo da pressao/do débito da unidade da
bomba.

= Ajustar a pressao de trabalho e o débito através da
revolugdo (continua) do regulador de débito/pres-
sdo na pistola pulverizadora manual (+/-).

A  PERIGO

Perigo de ferimentos! Durante o ajuste da regulagdo da

pressao/do débito, deve ter-se em atengéo que a uniao

roscada da langa néo se solta.

Aviso: Quando se pretende trabalhar por muito tempo

com pressao reduzida, ajustar a pressdo na regulagéo

da pressao/do débito da unidade da bomba.

Funcionamento com detergente

— Nao utilize mais detergente do que necessario
para ndo prejudicar inutilmente o ambiente.

—  Utilize um detergente adequado para a superficie
que pretende limpar.

= Regule, na valvula de dosagem de detergente, a
concentracéo do detergente indicada pelo fabri-
cante.

Aviso: Valores de referéncia, no painel de comando,

para a pressao de servico maxima.

Limpar

= Regular a presséo, a temperatura e a concentra-
¢ao do detergente de acordo com a superficie a ser
limpada.

Aviso: Para comecar, aumente a distancia do jacto de

alta presséo ao objecto a ser limpo, para evitar possi-

veis danos causados pela pressao alta.

Métodos de limpeza recomendados

—  Soltar a sujidade:

= Borrifar um pouco de detergente e deixar actuar
1.5 minutos evitando, porém, que seque.

— Remover a sujidade:

= Remover a sujidade solta com o jacto de alta pres-
sdo.

Funcionamento com agua fria
Remover sujidade leve e enxaguar com agua limpa, p.
ex.: utensilios de jardinagem, terracos, ferramentas,
etc.

= Regular a pressao de servigo consoante as neces-
sidades.

Funcionamento Eco

O aparelho trabalha na gama de temperatura mais eco-
némica.
Aviso: A temperatura pode ser regulada até 60 °C.
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Funcionamento com agua quente/vapor

Aconselhamos as seguintes temperaturas de limpeza:
—  Sujeira leve
30-50 °C
—  Sujeiras que contenham proteina, como p. ex. na
industria alimentar
max. 60 °C
—  Limpeza de veiculos ou maquinas
60-90 °C
— Remogéao de agentes de conservacao, de sujeira
muito gordurosa
100-110 °C
— Descongelar agregados, limpeza de fachadas (de-
pendendo do tipo de fachada)
até 140°C
Operacédo com agua quente

A PERIGO

Perigo de queimaduras!

= Coloque o regulador da temperatura na temperatu-
ra desejada.

Funcionamento com vapor

A  PERIGO

Perigo de queimaduras! Em temperaturas de trabalho

acima dos 98 °C, a pressé&o de servigo ndo pode exce-

der 3,2 MPa (32 bar).

Por isso, as seguintes medidas deverdo ser tomadas:

A

= Na operacéao a vapor (> 100 °C), utilizar o bico
de vapor disponivel nos acessérios (para a re-
feréncia da pega, consultar os dados técnicos).

= Abrir completamente a regulagdo da pressao/débi-
to na pistola pulverizadora manual, sentido + até
ao limite.

= Ajustar para o valor minimo a pressé&o de servigo
na regulagdo da pressao/do débito da unidade da
bomba.

= Colocar o regulador da temperatura no min.
em 100 °C.

Interromper o funcionamento

= Bloquear a pistola pulverizadora manual; para o
efeito, deslocar o bloqueio de seguranca para a
frente.

Depois de trabalhar com detergente

Colocar a valvula doseadora do detergente em “0”.
Ajustar o selector no nivel 1 (funcionamento com
agua quente).

= Lavar o aparelho pelo menos durante um minuto
com a pistola pulverizadora aberta.

(27

Desligar o aparelho

A  PERIGO

Perigo de queimaduras devido a agua quente! Apés o
funcionamento com agua quente ou vapor, deixar o
aparelho ligado durante, no minimo, mais dois minutos,
com &gua fria e a pistola aberta, para arrefecé-lo.
Fechar a alimentagéao de agua.

Abrir a pistola pulverizadora manual.

Ligar a bomba no interruptor do aparelho e deixar
0 mesmo a trabalhar durante 5 a 10 segundos.
Fechar a pistola pulverizadora manual.

Colocar o interruptor do aparelho na posi¢éo "0/OFF".
Antes de retirar a ficha de rede da tomada certifi-
que-se que suas maos estejam secas.

Yy Vv

Retirar a conex&o de agua.

Accionar a pistola manual até a maquina ficar sem
presséo.

= Bloquear a pistola pulverizadora manual; para o
efeito, deslocar o bloqueio de seguranca para a
frente.

vV

Guardar a maquina

= Engatar o tubo de jacto no suporte da cobertura do
aparelho.

= Enrolar a mangueira de alta presséo e o cabo eléc-
trico e pendurar nos suportes.

Maquina com carretel de mangueira:

= Esticar a mangueira de alta pressao antes de enro-
1a-la.

= Rodar a manivela em sentido horario (sentido da
seta).

Aviso: N&do dobre a mangueira de alta pressdo nem o

cabo eléctrico.

Protecc¢éo contra o congelamento

ADVERTENCIA

Perigo de danos! O gelo danificara o aparelho se a

agua néo for completamente retirada.

= Deposite a maquina num local ao abrigo do gelo.

Se a maquina estiver conectado em uma chaminé,

deve observar-se o seguinte:

ADVERTENCIA

Perigo de danos através de ar frio que possa penetrar

pela chaminé.

= Separar a maquina da chaminé, quando a tempe-
ratura externa for abaixo de 0 °C.

Se néo for possivel depositar a maquina em locais pro-

tegidos do gelo, a maquina devera ser desactivado.

Desactivagao da maquina

Desactiva-se a maquina quando nao for utilizada por
muito tempo ou quando néo for possivel deposita-la ao
abrigo do gelo:

= Retirar o detergente do reservatorio.

= Esvaziar a agua.

= Enxaguar a maquina com anti-congelante.
Escoar a agua

= Desmontar a mangueira de alimentagao de agua e
a mangueira de alta presséo.

= Desmontar a mangueira de alimentagéo no fundo
da caldeira e retirar toda a agua da serpentina de
aquecimento.

= Deixar funcionar a maquina durante, no
max., 1 minuto até que toda a 4gua tenha saido da
bomba e das mangueiras.

Enxaguar a maquina com anti-congelante

Aviso: Respeitar as instrugdes de utilizagédo do fabri-

cante do anticongelante.

= Encher um anti-congelante no reservatério com
flutuador.

= Ligar o aparelho (sem queimador) até que o mes-
mo esteja totalmente enxaguado.

Desse modo, obtém-se assim uma protecc¢éo contra

corrosao.

Armazenamento

AN CUIDADO
Perigo de lesbes e de danos! Ter atengdo ao peso do
aparelho durante o armazenamento.
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Figura 11

ADVERTENCIA

Perigo de danos! Ter atengéo a figura sempre que car-

regar o aparelho com um empilhador.

ADVERTENCIA

Durante o transporte, proteger o gatilho de disparo con-

tra danos.

A CUIDADO

Perigo de lesées e de danos! Ter atengdo ao peso do

aparelho durante o transporte.

= Durante o transporte em veiculos, proteger o apa-
relho contra deslizes e tombamentos, de acordo
com as directivas em vigor.

Conservagao e manutengao

A PERIGO

Perigo de ferimentos devido a choque eléctrico ou acti-
vagao inadvertida do aparelho. Desligar o aparelho e
retirar a ficha de rede antes de efectuar quaisquer tra-
balhos no aparelho.

Fechar a alimentagao de agua.

Abrir a pistola pulverizadora manual.

Ligar a bomba no interruptor do aparelho e deixar
o mesmo a trabalhar durante 5 a 10 segundos.
Fechar a pistola pulverizadora manual.

Colocar o interruptor do aparelho na posigdo "0/
OFF".

Antes de retirar a ficha de rede da tomada certifi-
que-se que suas maos estejam secas.

Retirar a conex&o de agua.

Accionar a pistola manual até a maquina ficar sem
presséo.

Bloquear a pistola pulverizadora manual; para o
efeito, deslocar o bloqueio de segurancga para a
frente.

Deixar a maquina arrefecer.

O seu revendedor da Karcher Ihe dara informagoes
sobre as inspecgdes de seguranca regulares e/ou
contratos de manutengao disponiveis.

2 X 2 X 2 X

v

Intervalos de manutencao

Semanalmente

= Limpar o coador na conex&o de agua.

= Limpar filtro fino.

= Controlar o nivel do 6leo.

ADVERTENCIA

Perigo de danos! Se o dleo tiver um aspecto leitoso, in-
formar imediatamente o servigo de assisténcia técnica
da Karcher.

Mensalmente

= Limpar o coador no dispositivo de protecgao contra
a falta de agua.

= Limpar o filtro na mangueira de aspiragao do deter-
gente.

Todas as 500 horas de servigo, pelo menos uma vez

por ano

= Mudar o dleo.

= Deixar que a manutencéo do aparelho seja efectu-
ada pelos Servigos Técnicos.

Inspeccéo periédica o mais tardar de 5 em 5 anos

= Efectuar ensaio de pressédo segundo predefinicao
do fabricante.

Trabalhos de manutengao

Limpar o coador na conexdo de agua

= Retirar o coador.
= Limpar o filtro (coador) com agua e remonta-lo.
Limpar filtro fino

Colocar aparelho isento de tenséo.

Desenroscar o filtro fino na cabega da bomba.
Desmontar o filtro fino e retirar o elemento filtrante.
Limpar o elemento filtrante com agua limpa ou ar
comprimido.

Montar em ordem inversa.

Limpar o coador do dispositivo de protecgao contra
a falta de agua

= Colocar aparelho isento de tenséo.

= Soltar a porca-tampo e retirar a mangueira.

= Retirar o coador.

Aviso: Se necessario, apertar o parafuso M3 por

aprox. 5 mm e, desta forma, puxar para fora o coador.

= Limpar o coador com agua.

= Reintroduzir o coador.

= Montar a mangueira.

= Apertar firmemente a porca-tampo.

Limpar o filtro na mangueira de aspiracao de

detergente

= Remover o bocal de aspiragéo do produto de lim-
peza.

= Limpar o filtro com agua e remonta-lo.

Mudar o éleo

= Preparar um recipiente adequado para recolher
aprox. 1 litro de dleo.

= Soltar o parafuso de escoamento.

VoY

Eliminar o 6leo residual sem prejudicar o meio am-
biente ou entrega-lo a um centro de recolha de 6leo re-
sidual.

= Apertar novamente e com firmeza o parafuso de
escoamento.

= Encher de vagar com 6leo até a marca MAX.

Aviso: Tenha cuidado para que as bolhas de ar pos-

sam sair.

Para saber qual o tipo de 6leo e o volume de enchi-

mento, consulte os dados técnicos.

Ajuda em caso de avarias

A PERIGO

Perigo de ferimentos devido a choque eléctrico ou acti-
vagao inadvertida do aparelho. Desligar o aparelho e
retirar a ficha de rede antes de efectuar quaisquer tra-
balhos no aparelho.

Lampada de controlo da bomba

Pisca 2 vezes

— Fuga no sistema de alta presséo.

= Verificar se o sistema de alta presséo e as cone-
x0es ndo apresentem fugas.

Pisca 3 vezes

— Falta de agua

= Controlar a ligagao da agua, controlar a linha adu-
tora.
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Pisca 4 vezes

— Interruptor de diapaséo encravou no dispositivo de
proteccéo contra a falta de agua.

= Controlar o dispositivo de protecgao quanto a falta
de agua.

Lampada de controlo do sentido de rotagao
pisca (ndo HDS 7/9, HDS 7/10, HDS 7/12)

Figura 12
= Trocar os polos na ficha do aparelho.

A lampada de controlo ‘pronta a funcionar
apaga
— Sem energia eléctrica da rede, ver "Aparelho ndo
funciona".

Lampada de controlo do motor

Pisca 1 vez

Erro do contactor

Colocar o interruptor do aparelho na posigdo "0/
OFF".

Ligar o aparelho.

A avaria ocorre repetidamente.

Avisar o servico de assisténcia técnica.

Pisca 2 vezes

Motor sobrecarregado/sobreaquecido

Colocar o interruptor do aparelho na posigdo "0/
OFF".

Deixar a maquina arrefecer.

Ligar o aparelho.

A avaria ocorre repetidamente.

Avisar o servico de assisténcia técnica.

Pisca 3 vezes

A

vive !

— Avaria na alimentacao de tensao.
= Controlar a ligagdo de rede e os fusiveis de rede.

Pisca 4 vezes

—  Consumo de corrente excessivo.
= Controlar a ligagao de rede e os fusiveis de rede.
= Avisar o servigo de assisténcia técnica.

Lampada de controlo de avaria do queimador

Pisca 1 vez

—  Disparo do regulador da temperatura do gas de es-
cape.

Colocar o interruptor do aparelho na posigdo "0/
OFF".

Deixar a maquina arrefecer.

Ligar o aparelho.

A avaria ocorre repetidamente.

Avisar o servico de assisténcia técnica.

Pisca 2 vezes (opgao)

— O sensor da chama desligou o queimador.
= Avisar o servigo de assisténcia técnica.

Pisca 3 vezes

vivy ¥

— Identificagdo da conservagao do sistema com de-
feito

= Avisar o servigo de assisténcia técnica.

Pisca 4 vezes

—  Sensor de temperatura com defeito

= Auvisar o servigo de assisténcia técnica.
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Lampada de controlo de servigo
(Assisténcia)

— Intervalo de servigo
= Realizar trabalhos de servigo.

A lampada de controlo do combustivel brilha

—  Depésito do combustivel vazio.
= Encher combustivel.

A lampada de controlo da conservacao do
sistema brilha

Aviso: O queimador pode trabalhar ainda durante 5 horas.
— A garrafa da conservagdo do sistema esta vazia.
= Substituir a garrafa da conservagéo do sistema.

A lampada de controlo da conservagao do
sistema pisca

Aviso: O funcionamento do queimador nédo é possivel.
— Agarrafa da conservagéao do sistema esta vazia.
= Substituir a garrafa da conservagéo do sistema.

A lampada avisadora do produto de limpeza
1 acende (apenas HDS 12/18, HDS 13/20)

— Depésito de detergente 1 esta vazio.
= Encher detergente.

A lampada avisadora do produto de limpeza
2 acende (apenas HDS 12/18, HDS 13/20)

— Depésito de detergente 2 esta vazio.
= Encher detergente.

A maquina nao funciona

— Na&o ha tenséo de rede
= Verificar conexao de rede eléctrica/linha de ali-
mentacao.

A maquina nao gera pressao

— Arno sistema

Eliminar o ar da bomba:

= Colocar a valvula doseadora do detergente em “0”.

= Com a pistola manual pulverizadora aberta, ligar e
desligar varias vezes a maquina através do selector.

= Abrir e fechar a regulacédo da pressao/débito da
bomba com a pistola pulverizadora manual aberta.

Aviso: Se desmontar a mangueira de alta pressao da

conexao de alta pressao, o ar saira mais rapido.

Se o reservatorio de detergente estiver vazio, reen-

cha-o.

Verificar as conexdes e as tubagens.

A pressédo esta regulada em posicdo MIN.

Colocar a pressdao em MAX.

O coador na conexao de agua esta sujo.

Limpar o coador.

Limpar o filtro fino e substitui-lo sempre que neces-

sario.

— Quantidade de abastecimento de 4gua demasiado

baixa

Controlar quantidade de agua de alimentacao (ve-

ja Dados Técnicos).

v

L% 2 7

v

A maquina apresenta fugas, vertendo gotas
de agua
— A bomba tem fugas.
Aviso: Sao permitidas 3 gotas/minuto.
= Se a fuga for maior, mande o servigo de assistén-
cia técnica verificar a maquina.
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A maquina liga-se e desliga-se
continuamente quando a pistola manual esta
fechada

—  Fuga no sistema de alta presséo.
= Verificar se o sistema de alta presséo e as cone-
x0es ndo apresentem fugas.

A maquina nao aspira detergente

= Deixar funcionar a maquina com a valvula de dosa-
gem de detergente aberta e a alimentacéo de agua
fechada, até que o reservatério de flutuador esteja
totalmente vazio e a pressao cair para "0".

= Abrir novamente a admissao de agua.

Se a bomba ainda ndo aspirar detergente, isto pode ter

as seguintes causas:

—  Ofiltro na mangueira de aspiragao de detergente
esta sujo.

= Limpar o filtro.

— Avalvula de retengéo esta colada.

= Retirar a mangueira do produto de limpeza (deter-
gente) e soltar a de retencdo com um objecto obtu-
SO.

O queimador nao acende

A garrafa da conservagao do sistema esta vazia.
Substituir a garrafa da conservagéo do sistema.
Depésito do combustivel vazio.

Encher combustivel.

Falta de agua

Controlar a ligagéo da agua, controlar a linha adu-
tora.

Limpar o coador no dispositivo de protecgéo contra
a falta de agua.

O filtro de combustivel esta sujo

Substituir o filtro de combustivel.

Nao ha faisca de ignicao

Se, durante o funcionamento, ndo se ver faiscas
de ignicéo pelo visor de inspec¢do, mande exami-
nar a maquina pelo servigo de assisténcia técnica.

vyl

Vit

A temperatura regulada nao é atingida no
funcionamento com agua quente

—  Presséo de servigo/caudal demasiado alto

= Reduzir a pressao de trabalho/débito na regulacéo
da presséao/débito da bomba.

Serpentina de aquecimento apresenta fuligem.
Mande o servico de assisténcia técnica eliminar a
fuligem.

* |

Servico de assisténcia técnica

Quando o defeito ndo puder ser consertado, a ma-
quina devera ser verificada pelo servigo de assis-
téncia técnica.

Em cada pais vigem as respectivas condi¢des de ga-
rantia estabelecidas pelas nossas Empresas de Co-
mercializagdo. Eventuais avarias no aparelho durante o
periodo de garantia serdo reparadas, sem encargos
para o cliente, desde que se trate dum defeito de mate-
rial ou de fabricagcdo. Em caso de garantia, dirija-se,
munido do documento de compra, ao seu revendedor
ou ao Servigo Técnico mais proximo.

Acessorios e pecas sobressalentes

Aviso: No caso de ligagdo do aparelho a uma chaminé
ou se ndo for possivel ver o aparelho, recomenda-se a
montagem de uma monitorizagdo da chama (opg&o).
Utilizar apenas acessorios e pegas sobressalentes ori-
ginais. S6 assim podera garantir uma operagao do apa-
relho segura e sem avarias.

Para mais informagdes sobre acessorios e pegas so-
bressalentes, consulte www.kaercher.com.
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Declaragcao UE de conformidade

Declaramos que a maquina a seguir designada corres-
ponde as exigéncias de seguranca e de saude basicas
estabelecidas nas Directivas UE por quanto concerne a
sua concepgao e ao tipo de construgdo assim como na
versdo langada no mercado. Se houver qualquer modi-
ficagdo na maquina sem o nosso consentimento prévio,
a presente declaragao perdera a validade.

Produto: Lavadora de alta pressédo
Tipo: 1.071-xxx

Tipo: 1.077-xxx

Respectivas Directrizes da UE
2014/68/UE

2006/42/CE (+2009/127/CE)

2014/30/UE

2014/53/UE

2000/14/CE

Categoria do médulo

I

Processo de conformidade

Médulo H

Serpentina de aquecimento

Avaliagao de conformidade do médulo H
Valvula de seguranca

Avaliagdo de conformidade art. 4 paragr. 3
Bloco de comando

Avaliagao de conformidade do médulo H
diversas tubagens

Avaliagdo de conformidade art. 4 paragr. 3
Normas harmonizadas aplicadas

EN 55014—1: 2006+A1: 2009+A2: 2011
EN 55014-2: 2015

EN 60335-1

EN 60335-2-79

EN 61000-3-2: 2014

EN 62233: 2008

HDS 7/9, HDS 7/10, HDS 8/18, HDS 9/18:
EN 61000-3-3: 2013

HDS 7/12, HDS 10/20, HDS 12/18, HDS 13/20:
EN 61000-3—11: 2000

EN 300 330-2 V1.5.1: 2010

EN 301 489-1 V1.8.1 : 2008

EN 301 489-3 V1.4.1 : 2002
Especificagdes aplicadas:

AD 2000 em apoio

TRD 801 em apoio

Nome da entidade designada:

Para 2014/68/UE

TUV Rheinland Industrie Service GmbH
Am Grauen Stein

51105 Koln

N.° ident. 0035

N.° de certificado:

01202 111/Q-08 0003

Processo aplicado de avaliagdo de conformidade
2000/14/CE: Anexo V

Nivel de poténcia acustica dB(A)

HDS 7/9, HDS 7/10, HDS 7/12

Medido: 86

Garantido: 88
HDS 8/18

Medido: 86
Garantido: 88
HDS 9/18

Medido: 86
Garantido: 88
HDS 10/20

Medido: 88
Garantido: 90
HDS 12/18

Medido: 88
Garantido: 90
HDS 13/20

Medido: 89
Garantido: 91

5.957-902

Os signatarios actuam em nome e em procuracéo do

Conselho de Administragéo.
W/ %QQ(

S. Reiser
Director Regulatory Affairs & Certification

.Jenner
Chairman of the Board of Management

Responsavel pela documentagéo:
S. Reiser

Alfred Karcher SE & Co. KG
Alfred-Karcher-Stralle 28-40
71364 Winnenden (Germany)
Tel.: +49 7195 14-0

Fax: +49 7195 14-2212

Winnenden, 2018/10/01
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Dados técnicos

|HDS 7/9 [HDS 7/10 [HDS 7/12
Ligagao a rede
Tensao Vv 100 240 230
Tipo de corrente Hz 1~ 50 1~ 50 1~ 50
Poténcia da ligagao kW 3,2 3,1 3,4
Protecgao de rede (fusivel de accéo lenta) A 35 16 16
Tipo de protecgéo - IPX5 IPX5 IPX5
Classe de protecgao - | | |
Impedéancia da rede max. permitida Ohm - - (0,321+ j0,200)
Ligagao de agua
Temperatura de admissdo (max.) °C 30 30 30
Quantidade de admiss&o (min.) I/h (I/min) | 1000 (16,7) 1000 (16,7) 1000 (16,7)
Altura de aspiragdo dum recipiente aberto (20 °C). | m 0,5 0,5 0,5
Presséo de admiss&o (max.) MPa (bar) | 0,6 (6) 0,6 (6) 0,6 (6)
Dados relativos a poténcia
Vazao, agua I/h (I/min) |350-700 (5,8- 350-700 (5,8- 350-700 (5,8-
11,6) 11,6) 11,6)
Presséo de servigo da agua (com bocal padrao) | MPa (bar) | 3-9 (30-90) 3-10 (30-100) 3-12 (30-120)
Max. pressao de servigo admissivel (valvula de |MPa (bar) |12 (120) 13 (130) 15 (150)
seguranga)
Vazéo, operagdo a vapor I/h (I/min) |330-350 (5,5- 330-350 (5,5- 330-350 (5,5-
5,8) 5,8) 5,8)
Pressdo max. de servigo na operagdo a vapor |MPa (bar) |3,2 (32) 3,2 (32) 3,2(32)
(com bocal a vapor)
Ref? bocal de vapor - 2.114-004.0 2.114-003.0 2.114-002.0
Temperatura max. de servigo da agua quente |°C 98 98 98
Temperatura de servigo operagao a vapor °C 155 155 155
Aspiragao de detergente I/h (I/min) |0-45 (0-0,75) 0-45 (0-0,75) 0-45 (0-0,75)
Poténcia do queimador kW 58 58 58
Consumo maximo do dleo combustivel kg/h 4.6 4.6 4,6
Forga de recuo (max.) da pistola manual N 13,5 17,9 17,9
Dimens&o do bocal padrao (MX/SX) -- 060 (060) 054 (055) 047 (047)
Valores obtidos segundo EN 60335-2-79
Emisséao de ruido
Nivel de pressé&o acustica L, dB(A) 70 70 70
Inseguranga K, dB(A) 2 2 2
Nivel de poténcia acustica Ly, + Inseguranga | dB(A) 88 88 88
KWA
Valor de vibragdo méo/brago
Pistola pulverizadora manual m/s? 1.1 11 11
Lanca m/s? 3,4 3,4 3,4
Inseguranca K m/s? 1,0 1,0 1,0
Produtos de consumo
Combustivel - Oleo combusti- | Oleo combusti- |Oleo combusti-
vel extra leve ou |vel extra leve ou |vel extra leve ou
gasdleo gasdleo gasdleo
Quantidade de ¢leo | 0,75 0,75 0,75
Tipo de dleo - 0w40 0W40 0W40
Medidas e pesos
Comprimento x Largura x Altura mm 1330 x 750 x 1330 x 750 x 1330 x 750 x
1060 1060 1060
Peso de funcionamento tipico, M/S kg 165 167 165
Peso de funcionamento tipico, MX/SX kg -- 172 170
Tanque de combustivel | 25 25 25
Reservatorio de detergente | 10+20 10+20 10+20

PT - 11




HDS 8/18 |HDS 8/18 |HDS 9/18 |HDS 9/18

Ligagao a rede

Tensao \ 230 400 230 400

Tipo de corrente Hz 3~50 3~ 50 3~50 3~50

Poténcia da ligagao kW 55 55 6,4 6,4

Protecgao de rede (fusivel de acgéo lenta) A 25 16 25 16

Tipo de protecgéo - IPX5 IPX5 IPX5 IPX5

Classe de protecgao - | | | |

Impedancia da rede max. permitida Ohm - - - -

Ligacao de agua

Temperatura de admissdo (max.) °C 30 30 30 30

Quantidade de admissdo (min.) I/h (I/min) 1100 (18,3) | 1100 (18,3) | 1200 (20) 1200 (20)

Altura de aspiragéo dum recipiente aberto (20 °C). |m 0,5 0,5 0,5 0,5

Pressdo de admisséo (max.) MPa (bar) | 0,6 (6) 0,6 (6) 0,6 (6) 0,6 (6)

Dados relativos a poténcia

Vazao, agua I/h (I/min) |400-800 400-800 450-900 450-900
(6,7-13,3) |(6,7-13,3) |(7,5-15) (7,5-15)

Pressao de servigo da agua (com bocal padréo) | MPa (bar) | 3-18 (30- 3-18 (30- 3-18 (30- 3-18 (30-
180) 180) 180) 180)

Max. pressao de servico admissivel (valvula de |MPa (bar) | 20,5 (205) |20,5(205) |21,5(215) |21,5(215)

seguranga)

Vazéo, operagado a vapor I/h (I/min) |340-400 340-400 390-450 390-450
(5,6-6,7) (5,6-6,7) (6,5-7,5) (6,5-7,5)

Pressdo max. de servigo na operagéao a vapor |MPa (bar) |3,2 (32) 3,2 (32) 3,2 (32) 3,2 (32)

(com bocal a vapor)

Ref? bocal de vapor - 2.114-003.0 | 2.114-003.0 | 2.114-004.0 |2.114-004.0

Temperatura max. de servigo da agua quente |°C 98 98 98 98

Temperatura de servigo operagéo a vapor °C 155 155 155 155

Aspiracgéo de detergente I/h (I/min) |0-50 (0-0,8) |0-50 (0-0,8) |0-54 (0-0,9) |0-54 (0-0,9)

Poténcia do queimador kW 67 67 75 75

Consumo maximo do éleo combustivel kg/h 53 53 5,8 58

Forga de recuo (max.) da pistola manual N 24,3 24,3 28,2 28,2

Dimensao do bocal padrao (MX/SX) - 043 (043) |043 (043) |050(050) |050 (050)

Valores obtidos segundo EN 60335-2-79

Emissé&o de ruido

Nivel de pressé&o acustica L, dB(A) 71 71 71 71

Inseguranga K, dB(A) 2 2 2 2

Nivel de poténcia acustica Ly, + Inseguranga | dB(A) 88 88 88 88

KWA

Valor de vibragdo mao/braco

Pistola pulverizadora manual m/s? 1,0 1,0 1,0 1,0

Langa m/s? 3.4 3.4 3,6 3,6

Inseguranga K m/s? 1,0 1,0 1,0 1,0

Produtos de consumo

Combustivel - Oleo com- |Oleo com- |Oleo com- |Oleo com-
bustivel ex- | bustivel ex- |bustivel ex- | bustivel ex-
traleveou |traleveou |traleveou |traleve ou
gasdleo gasdleo gasdleo gasoleo

Quantidade de 6leo | 0,75 0,75 0,75 0,75

Tipo de dleo - SAE 90 SAE 90 SAE 90 SAE 90

Medidas e pesos

Comprimento x Largura x Altura mm 1330 x 750 1330 x 750 |[1330 x 750 |1330 x 750
x 1060 x 1060 x 1060 x 1060

Peso de funcionamento tipico, M/S kg 165 165 165 165

Peso de funcionamento tipico, MX/SX kg 170 170 170 170

Tanque de combustivel | 25 25 25 25

Reservatorio de detergente | 10+20 10+20 10+20 10+20
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HDS 10/20 |HDS 10/20 |HDS 12/18 |HDS 12/18

Ligagao a rede

Tensao \ 230 400 230 400

Tipo de corrente Hz 3~ 50 3~ 50 3~ 50 3~ 50

Poténcia da ligagao kW 7,8 7,8 8,4 8,4

Protecgao de rede (fusivel de acgao lenta) A 25 16 35 16

Tipo de protecgéo - IPX5 IPX5 IPX5 IPX5

Classe de protecgao - | | | |

Impedancia da rede max. permitida Ohm (0,169+ (0,169+ (0,163+ (0,163+
j0,105) j0,105) j0,102) j0,102)

Ligagao de agua

Temperatura de admissdo (max.) °C 30 30 30 30

Quantidade de admiss&o (min.) I/h (I/min) |1300 (21,7) | 1300 (21,7) |1500 (25) |1500 (25)

Altura de aspiragado dum recipiente aberto (20 °C). |m 0,5 0,5 0,5 0,5

Pressdo de admiss&o (max.) MPa (bar) | 0,6 (6) 0,6 (6) 0,6 (6) 0,6 (6)

Dados relativos a poténcia

Vazéo, agua I/h (I/min) |500-1000 500-1000 |600-1200 |600-1200

(83-16,7) |(8,3-16,7) |(10-20) (10-20)

Press&o de servigo da agua (com bocal padrao) | MPa (bar) | 3-20 (30- 3-20 (30- 3-18 (30- 3-18 (30-

200) 200) 180) 180)
Max. presséo de servico admissivel (valvula de |MPa (bar) |24 (240) 24 (240) 21,5(215) |21,5(215)
seguranga)
Vazao, operagdo a vapor I/h (I/min) |460-505 460-505 550-610 550-610

(7,6-8,4) (7,6-8,4) (9,1-10,1)  |(9,1-10,1)

Pressdo max. de servigo na operagdo a vapor |MPa (bar) |3,2 (32) 3,2 (32) 3,2 (32) 3,2(32)
(com bocal a vapor)

Ref? bocal de vapor - 2.114-006.0 | 2.114-006.0 | 2.114-009.0 |2.114-009.0
Temperatura max. de servico da agua quente |°C 98 98 98 98
Temperatura de servigo operagéo a vapor °C 155 155 155 155
Aspiragdo de detergente I/h (I/min) |0-60 (0-1) |0-60 (0-1) |0-72(0-1,2) |0-72 (0-1,2)
Poténcia do queimador kW 83 83 100 100
Consumo maximo do dleo combustivel kg/h 6,4 6,4 7,7 7,7

Forca de recuo (max.) da pistola manual N 33,0 33,0 37,6 37,6
Dimensé&o do bocal padrao (MX/SX) - 054 (054) |054 (054) 068 (070) |068 (070)

Valores obtidos segundo EN 60335-2-79

Emisséao de ruido

Nivel de pressé&o acustica L, dB(A) 73 73 73 73
Inseguranga K, dB(A) 2 2 2 2

Nivel de poténcia acustica Ly, + Inseguranca |dB(A) 90 90 90 90

KWA

Valor de vibragdo mao/braco

Pistola pulverizadora manual m/s? 1,2 1,2 1,5 1,5

Lanca m/s? 5,2 5,2 4,8 4.8
Inseguranca K m/s? 1,0 1,0 1,0 1,0
Produtos de consumo

Combustivel - Oleo com- |Oleo com- |Oleo com- |Oleo com-

bustivel ex- |bustivel ex- |bustivel ex- |bustivel ex-
traleveou |traleveou |traleveou |traleve ou

gasoleo gasoleo gasoleo gasoleo
Quantidade de 6leo | 1,0 1,0 1,0 1,0
Tipo de dleo - SAE 90 SAE 90 SAE 90 SAE 90
Medidas e pesos
Comprimento x Largura x Altura mm 1330 x 750 |1330x 750 |1330x 750 |1330 x 750
x 1060 x 1060 x 1060 x 1060
Peso de funcionamento tipico, M/S kg 175 175 192 192
Peso de funcionamento tipico, MX/SX kg 182 182 197 197
Tanque de combustivel | 25 25 25 25
Reservatorio de detergente | 10+20 10+20 10+20 10+20
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HDS 13/20 HDS 13/20
Ligagao a rede
Tenséo \Y 230 400
Tipo de corrente Hz 3~ 50 3~ 50
Poténcia da ligagdo kW 9,3 9,3
Protecgao de rede (fusivel de acgéo lenta) A 55 32
Tipo de protecgédo - IPX5 IPX5
Classe de protecgao - | |
Impedéancia da rede max. permitida Ohm (0.159+j0.100) (0.159+j0.100)
Ligagao de agua
Temperatura de admissdo (max.) °C 30 30
Quantidade de admiss&o (min.) I/h (I/min) 1500 (25) 1500 (25)
Altura de aspiragdo dum recipiente aberto (20 °C). |m 0,5 0,5
Presséo de admissao (max.) MPa (bar) 0,6 (6) 0,6 (6)
Dados relativos a poténcia
Vazao, agua I/h (I/min) 600-1300 (10-21,6) |600-1300 (10-21,6)
Presséo de servigo da agua (com bocal padréo) MPa (bar) 3-20 (30-200) 3-20 (30-200)
Max. presséo de servigo admissivel (valvula de se- |MPa (bar) 24 (240) 24 (240)
guranga)
Vaz&o, operagdo a vapor I/h (I/min) 600-650 (10-10,8) 600-650 (10-10,8)
Pressdo max. de servigo na operagao a vapor (com |MPa (bar) 3,2 (32) 3,2 (32)
bocal a vapor)
Ref? bocal de vapor - 2.114-011.0 2.114-011.0
Temperatura max. de servigo da agua quente °C 98 98
Temperatura de servigo operagao a vapor °C 155 155
Aspiragao de detergente I/h (I/min) 0-78 (0-1,3) 0-78 (0-1,3)
Poténcia do queimador kW 108 108
Consumo maximo do 6leo combustivel kg/h 8,3 8,3
Forga de recuo (max.) da pistola manual N 40,3 40,3
Calibre do bico do bocal padréo (SX) - 070 (072) 070 (072)
Valores obtidos segundo EN 60335-2-79
Emissé&o de ruido
Nivel de pressé&o acustica L, dB(A) 74 74
Inseguranca K, dB(A) 2 2
Nivel de poténcia acustica Ly, + Inseguranca Ky, [dB(A) 91 91
Valor de vibragdo mao/braco
Pistola pulverizadora manual m/s? 1,66 1,66
Lanca m/s? 5,85 5,85
Inseguranga K m/s? 1,0 1,0
Produtos de consumo
Combustivel -- Oleo combustivel ex- | Oleo combustivel ex-

tra leve ou gaséleo |tra leve ou gasdleo
Quantidade de éleo | 1,0 1,0
Tipo de dleo -- SAE 90 SAE 90
Medidas e pesos
Comprimento x Largura x Altura mm 1330 x 750 x 1060 1330 x 750 x 1060
Peso de funcionamento tipico, S kg 200 200
Peso de funcionamento tipico, SX kg 205 205
Tanque de combustivel | 25 25
Reservatorio de detergente | 10+20 10+20
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Laes original brugsanvisning inden farste

A Lm brug, felg anvisningerne og opbevar vej-

ledningen til senere efterlasning eller til
den neeste ejer.

— Inden forste ibrugtagelse skal betjeningsvejlednin-
gen og sikkerhedshenvisningerne nr. 5.951-949.0
leeses!

— Ved transportskader skal forhandleren informeres
omgaende.

—  Kontroller emballagens indhold. Leveringsomfang
se figur 1.

—  Kontakt venligst din forhandler i forbindelse med
driftshejder fra ca. 800 m over normal hgjde for at
tilpasse breenderindstillingen til hgjden og den ned-
satte iltmeengde.

Indholdsfortegnelse

Miljgbeskyttelse DA 1
Faregrader DA 1
Oversigt DA 1
Symboler pa maskinen DA 2
Bestemmelsesmaessig anvendelse DA 2
Sikkerhedsanvisninger DA 2
Sikkerhedsanordninger DA 3
Ibrugtagning DA 3
Betjening DA 4
Opbevaring DA 6
Transport DA 6
Pleje og vedligeholdelse DA 6
Hjeelp ved fejl DA 7
Garanti DA 8
Tilbehgr og reservedele DA 8
EU-overensstemmelseserkleering DA 9
Tekniske data DA 10

Miljobeskyttelse

Emballagen kan genbruges. Smid ikke
emballagen ud sammen med det almin-
delige husholdningsaffald, men aflever
den til genbrug.

Udtjente apparater indeholder veaerdifulde
materialer, der kan og bgr afleveres til
‘ genbrug. Batterier, olie og lignende stof-
\ fer er gdelaeggende for miljzet. Aflever
© derfor udtjente apparater pa en gen-
brugsstation eller lignende.

Elektriske og elektroniske maskiner indeholder ofte be-
standdele, der ved forkert omgang eller forkert bortskaf-
felse kan udgere en mulig fare for menneskers sundhed
og for miljget. For en korrekt drift af maskinen er disse

bestanddele imidlertid ngdvendige. Maskiner kendeteg-
net med dette symbol ma ikke bortskaffes sammen med
husholdningsaffaldet.

Motorolie, fyringsolie, diesel og benzin ma ikke na ind
i miljget. Beskyt jorden og serg for en miljgrigtigt bort-
skaffe af affaldsolie.

Henvisninger til indholdsstoffer (REACH)

Aktuelle oplysninger til indholdsstoffer finder du pa:
www.kaercher.com/REACH

| &9

d

A FARE

Henviser til en umiddelbar fare, der fgrer til alvorlige
kveestelser eller til deden

A  ADVARSEL

Henviser til en mulig farlig situation, der kan fere til al-
vorlige kvaestelser eller til daden.

A  FORSIGTIG

Henviser til en mulig farlig situation, der kan fare til lette
personskader.

BEMAERK

Henviser til en mulig farlig situation, der kan fare til ma-
teriel skade.

Maskinelementer
ig. 1
Skeerm
Holder til stralergret (i begge sider)
Styringshjul med stopbremse
Systempleje Advance RM 110/RM 111
Vandtilslutningsadapter
Haijtrykstilslutning EASY!ILock (kun M/S)
Hgijtryksslange EASY!Lock
Stralergr EASY!Lock
Haijtryksdyse (rustfrit stal)
10 EL-ledning
11 Sikringshandtag
12 Klaphylde (kun M/S)
13  Aftreekker
14 Sikringslas til handsprgijtepistolen
15 Handspgitepistol EASY!Force
16 Tryk-/maengderegulering pa handsprejtepistolen
17 Vandtilslutning med si
18 Haijtryksslangens udlgbsabning (kun MX/SX)
19 Fodfordybning
20 Pafyldningsabning til rensemiddel 2
21 Handsving til slangetromle (kun MX/SX)
22 Pafyldningsabning til rensemiddel 1
23 Slangetromle (kun MX/SX)
24 Pafyldningsabning til breendstof
25 Gribebgjle
26 Betjeningsfelt
27 Lag til opbevaringsrummet
28 Opbevaringssted til tilbehar
29 Typeskilt
30 Skeermlas
31 Oliebeholder
32 Tryk-/meengderegulering af pumpeenheden
33 Olie-bortledningsskrue
34 Kontraventil af rensemiddel-indsugningen
35 Rensemiddel-sugeslange 1 med filter
36 Rensemiddel-sugeslange 2 med filter
37 Breendstoffilter
38 Serviceafbryder
39 Toerkerselssikring med siv
40 Manometer
41 Svemmerbeholder
42 Finfilter (vand)

©o~NOOOAhWN-_T
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Betjeningsfelt

Fig. 2

A Afbryder

B  Termostat

C Rensemiddel-doseringsventil

0/OFF = Slukket

Driftsform: Drift med koldt vand

Driftsform: Eco-drift (Varmt vand maks. 60 °C)

Driftsform: Drift med varmt vand/damp

Kontrollampe pumpe

Kontrollampe drejeretning (ikke HDS 7/9, HDS 7/

10, HDS 7/12)

Kontrollampe "klar til brug"

Kontrollampe breendstof

Kontrollampe renggringsmiddel 1 (kun HDS 12/18,

HDS 13/20)

9  Kontrollampe motor

10 Kontrollampe "Braenderfejl"

11 Kontrollampe service

12 Kontrollampe systempleje

13 Kontrollampe renggringsmiddel 2 (kun HDS 12/18,
HDS 13/20)

A WN =
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Farvekodning

—  Betjeningselementer til rengg@ringsprocessen er
bul.

Betjeningselementer til vedligeholdelse og service
er lysegra.

Symboler pa maskinen

Haijtryksstréler kan veere farlige, hvis de
ikke anvendes korrekt. Stralen ma ikke
rettes mod personer, dyr, teendt elektrisk
udstyr eller mod hgjtryksrenseren.

AN T @

Protect from frost!
Vor Frost schitzen!

Fare péa grund af elektrisk spaending!
Arbejder pa anleegget ma kun foretages
af el-installatgrer eller autoriserede spe-
cialister.

Bestemmelsesmassig anvendelse

Rensning af: Maskiner, karetgjer, bygninger, vaerktgj,
facader, terrasser, haveredskaber, etc.

A FARE

Fysisk Risiko! Ved brug pa tankstationer eller andre ri-
sikoomrader skal der tages hensyn til de tilsvarende sik-
kerhedsregler.

Serg venligst for at olieholdigt spildevand ikke nar ind
i jorden, vandet eller kanalisationen. Motorvask og un-
dervognsvask ber derfor kun gennemferes pa veleg-
nede steder som har en olieudskiller.

Krav til vandets kvalitet:

BEMAERK

Der méa kun bruges rent vand som hgjtryksmedium. Til-
smudsninger farer til for tidligt slid eller aflejringer pa
maskinen og tilbeharet.

Hvis der anvendes recyclingvand, ma falgende green-
sevaerdier ikke overskrides.

Skoldningsfare pé grund af varme an-
laegskomponenter!

Forgiftningsfare! Reggas ma ikke indan-
des.

Risiko for tilskadekomst! Grib ikke ind i
maskinen.

=V B D
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ph-veerdi 6,5..9,5
elektrisk ledningsevne* Ledningsevne
ferskvand +1200
uS/cm
afskedelige stoffer ** <0,5mgl/l
stoffer som kan filtres ud *** <50 mg/l
Kulbrinter <20 mg/l
Klorid < 300 mg/l
Sulfat <240 mg/l
Calcium <200 mg/l
Total hardhed <28 °dH
<50 °TH
<500 ppm (mg
CaCO4/l)
Jern <0,5mgl/l
Mangan < 0,05 mg/l
Kobber <2mg/l
Aktivklor <0,3mgl/l
fri for darlige lugter
* Maks. ialt 2000 uS/cm
** Prgvevolumen 1 |, aflejringstid 30 min
*** ingen slibende stoffer

Sikkerhedsanvisninger

—  De pagaeldende nationale love til vaeskestralere
skal overholdes.

—  De péageeldende nationale love til forebyggelse
imod ulykkestilfaelde skal overholdes. Vaeskestra-
lere skal kontrolleres regelmaessigt og resultaterne
fra kontrollen skal skiftligt dokumenteres.

—  Maskinens opvarmningsindretning er et fyringsan-
laeg. Fyringsanlaeg skal kontrolleres regelmaessigt
iht. de pagaeldende nationale love.

—  Ifolge geeldende nationale bestemmelser, skal
denne hgjtryksrenser til industriel brug det forste
gang tages i drift af en traenet person. KARCHER
har allerede gennemfart og dokumenteret denne
farste idriftsaettelse. Dokumentationer hertil kan
foresparges hos din KARCHER partner. Hold ven-
ligst maskinens komponent- og serienummer pa-
rat, hvis dokumentationen foresparges.
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—  Viger opmaerksom pa, at maskinen skal fortszet-
tende kontrolleres af en autoriseret person ifalge
de nationale bestemmelser. Kontakt hertil venligst
din KARCHER partner.

—  Der méa ikke foretages sendringer p& maskinen/til-
beharet.

Sikkerhedsanordninger

Sikkerhedsanordningerne tjener brugerens beskyttelse
og ma ikke saettes ud af drift eller ignoreres i deres funk-
tion.

Overstremningsventil med to trykomstiller

—  Ved reducering af vandmaengden pa pumpehove-
det eller med servopress-reguleringen abnes over-
stremningsventilen og en del af vandet flyder tilba-
ge til pumpesugesiden.

—  Huvis pistolen lases, sadan at alt vand flyder tilbage
til pumpesugesiden, slukker trykomstilleren pa
overstrgmningsventilen for pumpen.

—  Hvis sprgjetepistolen abnes igen, taendes pumpen
igen fra trykomstilleren pa pumpens cylinderhovede.

Af fabrik er overstrgmningsventilen indstillet og plombe-

ret. Indstilling foretages udelukkende fra kundeservice.

Sikkerhedsventil

—  Sikkerhedsventilen dbnes hvis overstremnings-
ventilen respektive trykkontakten er defekt.

Af fabrik er sikkerhedsventilen indstillet og plomberet.

Indstilling foretages udelukkende fra kundeservice.

Torkeringssikringen

—  Terkeringssikringen forhindrer at breenderen taen-
des ved mangel af vand.

—  Enfilter forhindrer sikringens tilsmudsning og skal
renses regelmaessigt.

Differenstermostat til udstedningsgas

— Differenstermostaten afbryder apparatet hvis ud-
stadningsgassens temperatur bliver for hgj.

Ibrugtagning

A ADVARSEL

Risiko for tilskadekomst! Maskinen, tilbeher, tilfarselsled-
ninger og tilslutninger skal veere i fejlfri tilstand. Hvis appa-
ratet ikke er i en fejlfri tilstand, ma det ikke benyttes.

= Aktiver stopbremsen.

Montere gribebgjlen
Fig. 3
BEMAERK
Haeng stremledningen ind i kabelrgret pa den hgjre boj-
le. Hold gje med at der ikke opstar skader p& kablet.

Monter hjulkapslerne
Fig. 4
Udskifte systempleje-dunken

Bemaerk: Dunken trykkes fast ind sa lukningen perfore-
res. Dunken ma ikke treekkes ud inden den er tom.
Bemaerk: For at beskytte maskinen afbrydes braende-
ren med en forsinkelse pa 5 timer hvis systempleje-dun-
ken er tom.

—  Systemplejen forhindrer varmeslangens forkalk-
ning ved brug med kalkholdigt postevand. Sy-
stemplejen doseres i svemmerbeholderens tillgb
drabevis.

—  Doseringen blev af fabrik indstillet til en mellemstor
hardhedsgrad.
Bemaerk: En systempleje-dunk kommer med leverin-

gen.

= Udskifte systempleje-dunken.

Justere doseringen af systemplejen Advance

RM 110/RM 111

= Undersgg den lokale vandhardhed:
—  hos det lokale vandforsyningsselskab,
— med hardhedspravesaet (bestillingsnr. 6.768-004).

Vandhardhed Skala pa service- | Systempleje, der

(°dH) afbryderen skal anvendes

<3 3 (forindstilling) |RM 111

3.7 1 RM 110

7..14 2 RM 110

14..21 3 (forindstilling) |RM 110

>21 4 RM 110

= Serviceafbryderen indstilles afhaengigt af vandets
hardhedsgrad.

Bemaerk:

—  RM 110 forhindrer forkalkning af varmeslangeni til-
feelde af hardt vand.

— RM 111 har til formal at pleje pumpen i tilfelde af
blgdt vand, samt at beskytte mod dannelse af sort
spildevand.

Pafylde braendstof

A FARE

Eksplosionsrisiko! Der ma kun péfyldes diesel eller let
fyringsolie. Der ma ikke anvendes uegnede braendstof-
fer som f.eks. benzin.

BEMAERK

Risiko for beskadigelse! Maskinen mé aldrig bruges
med en tom braendstoftank. Ellers edelaegges braend-
stofpumpen.

= Pafylde breendstof.

= tanklag skal lukkes.

= Spildt breendstof skal fiernes.

Rensemiddel fyldes pa

A FARE

Fysisk Risiko!

—  Brug kun Karcher-produkter.

—  Der ma aldrig tilfgres lgsningsmiddel (benzin, ace-
tone, fortyndingsvaeske etc.).

— Undga kontakt med gjne og huden.

—  Laeg meerke til rensemiddelfabrikantens sikker-
heds- og brugshenvisning.

Kaércher tilbyder et individuelt program af rense- og

plejemidler.

Du er velkommen til at spgrge din forhandler om rad.

= Rensemiddel fyldes pa.

Montere handsprejtepistolen, straleroret,
dysen og hgjtryksslangen

Bemaerk: EASY!Lock-systemet forbinder hurtigt og sik-

kert komponenterne med kun en omdrejning takket

veaere hurtiggevindet.

Fig. 5

= Forbind strélergret med handsprgjtepistolen og
spaend det fast med handen (EASY!Lock).

2 Seet hgjtryksdysen pa stralergret.

= Omlgbermgtrik monteres og spaendes med han-
den (EASYI!Lock).
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= Maskine uden slangerulle:
Forbind hgijtryksslangen med maskinens hand-
sprojtepistol og spaend den fast med handen
(EASY!Lock).
= Maskine med slangerulle:
Forbind hgjtryksslangen med handsprgjtepistolen
og spaend den fast med handen (EASY!Lock).
BEMAERK
Risiko for beskadigelse! Hajtryksslangen skal altid rul-
les helt ud.

Montering reserve-hgjtryksslange (maskine
med slangetromle)

Fig. 6

= Hgjtryksslangen skal rulles helt af slangetromlen.

= Drej slangetromlen indtil den paskruede skal peger
opad. Skru alle 3 skruer ud og fjern den Igsnede
skal.

Fig. 7

= Fastspaendingsklemmen til hgjtryksslangen treek-
kes ud og slangen treekkes ud.

= Laeg den nye hgjtryksslange igennem den pateenk-
te slangefgring og omstyringsrullen pa maskinens
underside.

= Slangeniplen skubbes helt ind i slangetromlens
knudestykke og sikres med fastspaendingsklem-
merne.

= Skalen monteres igen.

Vandtilslutning

Tilslutningsveerdier, se venligst tekniske data.

= Tilslut tillgbsslangen (min. leengde 7,5 m, min. dia-
meter 3/4“) ved hjeelp af vandtilslutningsadapteren
til maskinens vandtilslutning og vandtillgbet (f.eks.
vandhanen).

Bemaerk: Tillgbsslangen er ikke en del af leveringsom-

fanget.

Indsug vand fra beholderen

Folgende forandring er n@dvendigt hvis du gnsker at

indsuge vand fra en ekstern beholder:

Fig. 8

= Fjerne systempleje-dunken.

= Skru afskeermningen til systemplejen af og fiern
den.

= Fjern vandtilslutningen ved finfilteret.

= Skru finfilteret p4 pumpehovedet af.

Fig. 9

= Fjern systemplejens beholder.

= Skru den gverste tillgbsslange til svemmerbehol-
deren af.

Fig. 10

= Den gverste tilfgrselsslangen tilsluttes til pumpeho-
vedet.

= Rensemiddel-doseringsventilens skylleslange skal
seettes om.

= Tilslut sugeslangen (mindst 3/4“) diameter) med fil-
ter (tilbehar) til vandtilslutningen.

— Max. sugehgjde: 0,5 m

Indtil pumpen indsuger vand ber du:

= Indstil pumpeenhedens tryk-/maengdereguleringen
til max. veerdi.

= Lukke rensemidlets doseringsventil.

DA-4

A FARE

Fare for person- og materialeskader! Du ma aldrig ind-
suge vand fra en drikkevandsbeholder. Du mé aldrig
indsuge veesker, der indeholder lasningsmiddler som
lakfortynder, benzin, olie eller vand, der ikke er filtret.
Maskinens taetninger er ikke oplgsningsmiddelbestan-
dig. Sprajtetagen er yderst brandfarlig, eksplosiv og gif-
tig.

Bemaerk: Montering i omvendt reekkefelge. Hold gje
med at magnetventilen ikke klemmer fast pa systemple-
jens beholder.

Stromtilslutning

—  Se typeskilt/tekniske data for tilslutningsveerdier

—  Elilslutningen skal gennemfgres af en el-installa-
ter og svare til IEC 60364-1.

A FARE

Fare péa grund af elektrisk stad!

—  Uegnede el-forlaengerledninger kan veere farlige.
Benyt udelukkende hertil godkendte og maerkede
el-forleengerledninger med et tilstreekkeligt stort
ledningstveersnit ved udendars brug.

—  Forleengerledninger skal altid rulles helt ud.

—  Den anvendte forlaengerlednings stik og tilkobling
skal veere vanditeet.

BEMAERK

Den maksimal tilladelige netimpedans ved el-tilslut-

ningspunktet (se tekniske data) ma ikke overskrides.

Huvis der er tvivl om netimpedansen af tilslutningspunk-

tet, kontakt venligst energiforsyningsvirksomheden.

Betjening
A FARE
Eksplosionsrisiko! Breendbare vaesker ma ikke sprajtes.
A FARE
Fysisk risiko! Maskinen ma aldrig bruges uden monteret
stralerar. Kontroller, om stralergret sidder fast fer hver
brug. Strélergrets forskruning skal veere hdndspaendt.
A FARE
Risiko for tilskadekomst! Under arbejdet skal hand-
sprajtepistolen og strélergret holdes fast med begge
heender.
A FARE
Risiko for tilskadekomst! Aftraekkeren og sikingshandta-
get méa ikke komme i klemme under driften.
A FARE
Risiko for tilskadekomst! Kontakt kundeservice, hvis
sikringshandtaget er defekt.
BEMAERK
Risiko for beskadigelse! Maskinen mé aldrig bruges
med en tom braendstoftank. Ellers sdelaegges braend-
stofpumpen.

Abning/lukning af handsprgjtepistolen

> Abn handspraijtepistolen: Betjen sikringshandtaget
og aftraekkeren.

= Luk handsprgjtepistolen: Slip sikringshandtaget og
aftraekkeren.

Udskifte dysen

A FARE

Risiko for tilskadekomst! Sluk maskinen og tryk hand-

sprajtepistolen indtil maskinen er fri for tryk inden dysen

skiftes.

= Sikr handsprejtepistolen ved at skubbe lasetappen
fremad.

= Udskiftning af dysen.
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Taend for maskinen

= Omstilleren indstilles til den enskede temperatur.
Kontrollampen "klar til drift" lyser.
Maskinen starter kort og slukker sa snart arbejdstrykket
blev opnaet.
Bemaerk: Hvis kontrollamperne pumpe, rotationsretning,
breenderfejl eller motor lyser op ved brugen, sluk omgaen-
de for maskinen og fjern fejlen, se Hjeelp ved fejl.
= Afsikr handsprgijtepistolen ved at skubbe lasetap-
pen tilbage.
Maskinen taendes igen hvis sprgjtepistolen betjenes.
Bemaerk: Hvis der ikke kommer vand ud af hgjtryksdy-
sen skal pumpen afluftes. Se Hjaelp ved fejl “Maskinen
opbygger ingen tryk*.
Indstille rensetemperaturen
= Omstilleren indstilles til den gnskede temperatur.
30 °C til 98 °C:
— Rense med varmt vand.
100 °C til 150 °C:
— Rengering med damp.
A

= Benyt ved dampdrift (> 100 °C) en dampdyse, som
kan fas som tilbeher (se "Drift med damp").

Arbejdstryk og kapacitet stilles ind

Tryk-/mangderegulering af pumpeenheden

= Drej stilleskruen med uret: Forgge arbejdstrykket
(MAX).

= Drej stilleskruen imod uret: Reducere arbejdstryk-
ket (MIN).

Tryk-/maengdereguleringen pa handsprgjtepistolen.

= Omstilleren indstilles til max. 98 °C.

= Indstil arbejdstrykket pa pumpeenhedens tryk-/
maengdereguleringen til maks. veerdi.

= Arbejdstryk og kapacitet indstilles (+/-) ved at dreje
(trinlgs) pa sprojtepistolens tryk- og maengderegu-
leringen.

A FARE

Risiko for tilskadekomst! Veed indstilling af tryk-’/maeng-

dereguleringen skal der holdes @je med, at stralerorets

forskruning ikke losnes.

Bemaerk: Hvis der over en laengere tidsperiode skal ar-

bejdes med reduceret tryk, indstilles trykket pa pumpe-

enhedens tryk-/maengderegulering.

Drift med rengeringsmiddel

—  For at beskytte miljget bgr du vaere sparsommeligt
med rensemidlet.

— Rensemidlet skal veere velegnet til den overflade
som skal renses.

= Rensemiddelkoncentrationen indstilles ifglge fabri-
kantens opgivelser ved hjeelp af rensemiddel- do-
seringsventilen.

Bemaerk: Standardvaerdier ved maksimalt arbejdstryk.

Rensning

= Tryk/temperatur og rensemiddelkoncentrationen
indstilles tilsvarende til den overflade du @nsker at
rense.

Bemaerk: For at forhindre skader pa grund af en for hgj

tryk, ber hgjtryksstralen altid forst rettes imod genstan-

den fra en langt afstand.

Anbefalet rensemetode

— Losne smuds:

2 Rensemiddel sprgjtes sparsommeligt pa og indvir-
ker 1...5 minutter, men ma ikke tarre.

— Fjern snavs:

= Vask det lgsnede snavs af med hgjtryksstralen.

Betjening med koldt vand

Fjernelse af lette tilsmudsninger og skylning. f.eks.: Ha-
veredskaber, terrasse, veerktgj, etc.
= Arbejdstryk indstilles efter behov.

Eco-drift

Maskinen arbejder i et gkonomisk temperaturomrade.
Bemaerk: Temperaturen kan reguleres op til 60 °C.

Betjening med varmt vand/damp

Vi anbefaler fglgende rensetemperaturer:

—  Lette tilsmudsninger
30-50 °C

— Proteinholdige tilsmudsninger, f.eks. i fadevarein-
dustrien
max. 60 °C

— Rensning af motorkaretajer, maskinrensning
60-90 °C

—  Afkonservering, sveert fedtholdige tilsmudsninger
100-110 °C

—  Opte tilslagsmateriale, delvis facaderensning
til 140 °C

Betjening med varmt vand

A FARE

Skoldningsrisiko!

= Omstilleren indstilles til den @nskede temperatur.
Betjening med damp

A FARE

Skoldningsrisiko! Ved en arbejdstemperatur over 98 °C
ma arbejdstrykket ikke overskride 3,2 MPa (32 bar).
Derfor skal falgende foranstaltninger gennemfares:

= Benyt ved dampdrift (> 100 °C) en dampdyse,
som kan fas som tilbeheor (se Tekniske data for
delnr.).

= Vandmeaengdereguleringen pa sprojtepistolen ab-

nes helt, retning + til anslaget

Indstil arbejdstrykket pa pumpeenhedens tryk-/

maengdereguleringen til min. veerdi.

= Termostaten indstilles til min. 100 °C.

Afbrydelse af driften

= Sikr handsprgjtepistolen ved at skubbe lasetappen
fremad.

v

Efter brug med rensemiddel

SM-doseringsventilen stilles til "0".

Saet omstilleren til trin 1 (drift med koldt vand).
Spol maskinen med abnet handsprgijtepistol for
mindst et minut.

(A7

Sluk for maskinen

A FARE

Skoldningsrisiko pa grund af varmt vand! Efter brug
med varmt vand eller damp skal maskinen koles ned
idet den bruges med koldt vand og aben pistol i mindst
to minutter.

= Luk vandtilfgrslen.

> Abn handspragijtepistolen.
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= Teend pumpen pa kontakten og lad den kere i 5-10
sekunder.

= Luk handsprgjtepistolen.

= Saet startknappen pa "0/OFF*“.

= Netstikken ber kun treekkes ud af stikdasen med
torre haender.

= Fjern vandtilslutningen.

= Betjen sprgjtepistolen indtil maskinen er fri for tryk.

= Sikr handsprgijtepistolen ved at skubbe lasetappen
fremad.

Opbevaring af apparatet
= Stralergret skal ga i hak i maskinhjelmens holder.
= Hgjtryksslangen og elektriske ledninger rulles sam-

men og haenges pa holderen.
Maskine med slangerulle:
= Hgjtryksslangen lsegges udstrakt ud inden den rul-
les sammen.
= Drej handsvinget med uret (pilretning).
Bemaerk: Hgjtryksslangen og elektriske ledninger ma
ikke foldes.

Frostbeskyttelse

BEMAERK

Risiko for beskadigelse! Frost gdelaegger maskinen

hvis den ikke fuldsteendig temmes for vand.

= Maskinen opbevares et frostfrit sted.

Hvis maskinen er tilsluttet til en kamin skal der tages

hensyn til felgende:

BEMAERK

Risiko for beskadigelse i forbindelse med kold luft som

treenger ind i kaminen oppefra.

= Ved udendgrstemperaturer under 0 °C skal maski-
nen fiernes fra kaminen.

Huvis en frostfri oplagring ikke er mulig skal maskinen af-

brydes.

Afbrydning/nedlaeggelse

Hvis maskinen ikke bruges i en lang tidsperiode eller
hvis en frostfri oplagring ikke er muligt:

= Tom rensemiddeltanken.

= Vand afledes.

= Maskinen skyldes grundigt med frostvaeske.
Vand afledes.

= Vandtilfarselsslangen og hajtryksslangen skrues
fra.

Tilferselsledningen pa keedelbunden skrues fra og
varmeslangen skal labe tom.

Maskinen skal kere max. 1 minut indtil pumpen og
ledningerne er tom.

Maskinen skyldes grundigt med frostvaske

Bemaerk: Tag hensyn til frostvaeskeproducentens in-

struktioner.

= Almindelig frostveeske som kan kabes i handlen fyl-
des ind i svemmerbeholderen.

= Taend maskinen (uden breender), indtil maskinen
er spolet komplet.

Herved opnar man ogsa en vis beskyttelse imod rust.

Opbevaring

A  FORSIGTIG
Fare for person- og materialeskader! Hold @je med ma-
skinens veegt ved opbevaring.

>

>

Fig. 11

BEMAERK

Risiko for beskadigelse! Hvis maskinen transporteres

med en gaffeltruck tag hensyn til figuren.

BEMAERK

Beskyt aftraekkeren mod beskadigelser under transport.

AN FORSIGTIG

Fare for person- og materialeskader! Hold gje med ma-

skinens vaegt ved transporten.

= Ved transport i biler skal renseren fastspsendes
i.h.t. geeldende love.

Pleje og vedligeholdelse

A FARE

Fare for tilskadekomst pa grund af utilsigtet startende
maskine og elektrisk stad. Treek netstikket og afbryd
maskinen inden der arbejdes pa maskinen.

Luk vandtilferslen.

Abn handsprajtepistolen.

Teend pumpen pa kontakten og lad den kere i 5-10
sekunder.

Luk handsprajtepistolen.

Seet startknappen pa "0/OFF*.

Netstikken bar kun traekkes ud af stikdasen med
terre haender.

Fjern vandtilslutningen.

Betjen sprgjtepistolen indtil maskinen er fri for tryk.
Sikr handsprajtepistolen ved at skubbe lasetappen
fremad.

Motoren skal kales ned.

Din Karcher fagforhandler informerer dig om gen-
nemferingen af regelmassige sikkerhedsinspektio
ner, repektive om aflsutning af en vedligeholdelses
kontrakt.

Yo Vv VY

v

Vedligeholdelsesintervaller
En gang om ugen
= Rens vandtilslutningens filter.
= Rense finfilteren.
= Kontroller oliestanden.
BEMAERK
Risiko for beskadigelse! Hvis olien er maelkeagtig bor
du omgéende informere Kércher kundeservice.
En gang om maneden
= Rens filteret i torkeringssikringen.
= Rens filteret pa rensemiddelsugeslangen.
Hver 500. driftstime, mindst en gang om aret
= Udskift olien.
= Lad kundeservice gennemfare vedligeholdelsen.
Senest alle 5 ar, gentagende.
= Gennemfgr en trykkontrol iht. producentens anvis-
ninger.

Vedligeholdelsesarbejder

Rens filteret i vandtilslutningen

= Fjern filteret.
= Sivet renses med vand og genindseettes.

Rense finfilteret.

Maskinen skal vaere uden tryk.

Skru finfilteret pa pumpehovedet af.

Afmonter finfilteret og fjern filterindsatsen.

Rens filterindsatsen med rent vand eller trykluft.
Monter i omvendt raekkefalge.

o Y
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Rens filteret i torkeringssikringen.

= Maskinen skal veere uden tryk.

= Losn omlgbermgtrik og fiern slangen.

= Fjern filteret.

Bemaerk: | givet fald kan du dreje skruen M8 ca. 5 mm
ind og dermed traekke sivet ud

= Rens filteret med vand.

= Skyd filteret ind.

= Seet slangen pa.

= Traek omlgbermgtrik godt fast.

Rens filteret pa rensemiddelsugeslangen

= Sugeslangen til rensemidlet tages ud.
= Filteret renses med vand og genindsaettes.

Udskift olien

= En opsamlingsbeholder til ca. 1 liter olie skal sta til
disposition.

= Aftapningsskruen lgsnes.

Olieaffald ber bortskaffes miljerigtigt eller bringes til en

modtagelsesfacilitet.

= Aftapningsskruen treekkes fast igen.

= Olie pafyldes langsomt op til MAX-markeringen.

Bemaerk: Luftbleerer skal vaere i stand til at undslippe.

Olietype pafyldningsmangde se tekniske data.

Hjzelp ved fejl

A FARE

Fare for tilskadekomst pa grund af utilsigtet startende
maskine og elektrisk stgd. Treek netstikket og afbryd
maskinen inden der arbejdes pa maskinen.

Kontrollampe pumpe

blinker 2x

— Leekage i hgjtrykssystemet

= Hgjtrykssystemet og tilslutninger skal kontrolleres
med hensyn til teethed.

blinker 3x

—  Vandmangel

= Kontroller vandtilslutningen, kontroller ledningerne.

blinker 4x

— Reedkontakten i tarkaselssikringen er klistret sam-
men.

= Kontroller tgrkerselssikringen.

Kontrollampe "Omdrejningsretning” blinker (
ikke HDS 7/9, HDS 7/10, HDS 7/12)
Fig. 12
= Skift polerne evt. pa netstikket.
Kontrollampe "klar til brug” slukkes
— Ingen netspaending, se "Maskinen karer ikke".

Kontrollampe motor

blinker 1x

—  Kontaktorfejl

= Seaet startknappen pa "0/OFF*.
= Teend for maskinen.

—  Fejlen gentager sig.

= Kontakt kundeservice.

= Teend for maskinen.

— Fejlen gentager sig.

= Kontakt kundeservice.

blinker 3x

—  Fejli spaendingsforsyningen.

= Kontroller nettilslutningen og sikringerne.
blinker 4x

—  Stremoptagelse for hgj.

= Kontroller nettilslutningen og sikringerne.
= Kontakt kundeservice.

Kontrollampe "Branderfejl"

blinker 1x

Reggastemperaturbegreenseren blev udlgst.
Saet startknappen pa "0/OFF*.
Damprenseren skal veere afkglet.

Taend for maskinen.

Fejlen gentager sig.

Kontakt kundeservice.

blinker 2x (option)

—  Flammefgleren har afbrudt braenderen.

= Kontakt kundeservice.

blinker 3x

—  Systempleje-konstatering defekt
= Kontakt kundeservice.

blinker 4x

—  Temperatursensor defekt

= Kontakt kundeservice.

Vv !

Kontrollampe service

—  Serviceinterval
= Gennemfgre servicearbejder.

Kontrollampe braendstof lyser

—  Breendstoftank tom.
= Pafylde breendstof.

Kontrollampe systempleje lyser

Bemaerk: Breenderdrift er stadigt muligt for 5 timer.
—  Systempleje-dunken tom.
= Udskifte systempleje-dunken.

Kontrollampe systempleje blinker

Bemaerk: Braenderdrift er ikke laengere muligt.
—  Systempleje-dunken tom.
= Udskifte systempleje-dunken.

Kontrollampe rengeringsmiddel 1 lyser (kun
HDS 12/18, HDS 13/20)

— Rensemiddeltanken 1 er tomt.
= Rensemiddel fyldes pa.

Kontrollampe renggringsmiddel 2 lyser (kun
HDS 12/18, HDS 13/20)

— Rensemiddeltanken 2 er tomt.
= Rensemiddel fyldes pa.

Maskinen kerer ikke
Ingen netspaending

* |

blinker 2x Kontroller nettilslutning/tilslutningsledningen.
—  Motor overbelastet/overhedet
= Seet startknappen pa "0/OFF*.
= Damprenseren skal veere afkglet.
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Maskinen opbygger ingen tryk

—  Luftisystemet

Pumpen skal afluftes:

= SM-doseringsventilen stilles til "0".

= Brug hovedafbryderen og teend og sluk maskinen
flere gange med abnet pistol.

2 Abn og luk pumpeenhedens tryk-/meengderegule-
ring ved aben handsprgijtepistol.

Bemaerk: Udluftningen kan fremskyndes ved at afmon-

tere hgjtryksslangen fra hajtrykstilslutningen.

Opfyld rensemiddeltanken hvis den er tom.

Kontroller tilslutninger og ledninger.

Tryk er indstillet til MIN

Indstil tryk til MAX.

Filteret i vandtilslutningen er tilsmudset

Rens filteret.

Rens finfilteret, udskift efter behov.

Tilferselsmaengden af vand er for lav.

Kontroller tilfarselsmeengden (se tekniske data).

N X A X

Maskinen lakker, vand drypper ud af bunden

—  Pumpen uteet

Bemaerk: Tilladeligt er 3 drypper/minut.

= Ved steerkere laekage skal maskinen kontrolleres
af kunde-service.

Sprajtepistol er last og maskinen taender og
slukker konstant

— Leekage i hgjtrykssystemet
= Hojtrykssystemet og tilslutninger skal kontrolleres
med hensyn til teethed.

Maskinen indsuger ingen rensemiddel

= Maskinen skal kere med abn rensemiddeldose-
ringsventil og lukket vandtilfgrsel indtil svemmer-
beholderen er udsuget og trykken falder til "0".

= Abn for vandtillgbet.

Hvis pumpen stadig ikke indsuger rensemiddel kan det

have fglgende arsager:

—  Filteret i rensemidlets sugeslange er tilsmudset

= Rens filteret.

—  Kontraventilen kleebet sammen

= Fjern renggringsmiddelslangen og lgsn kontraven-
tilen med en stump genstand.

Branderen tander ikke

Systempleje-dunken tom.

Udskifte systempleje-dunken.

Braendstoftank tom.

Pafylde breendstof.

Vandmangel

Kontroller vandtilslutningen, kontroller ledningerne.
Rens filteret i tarkaringssikringen.
Braendstoffilteret tilsmudset

Udskift braendstoffilteret

Ingen teendgnist

Hvis du ikke kan se en taendgnist gennem
skueglasset bgr maskinen kontrolleres fra kunde-
service.

L 28N R X N R
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Den indstillede temperatur opnas ikke ved
brug med varmt vand

Arbejdstryk/kapacitet for hgj

Reducere arbejdstryk/kapaciteten pa pumpeenhe-
dens tryk-/maengderegulering.

Tilsodet varmeslange

Lad kundeservice fierne sod fra maskinen.

* |

* |

Kundeservice

Hvis fejlen ikke kan fjernes skal maskinen kontrolle-
res fra kundeservice.

| de enkelte lande geelder de af vore forhandlere fastlag-
te garantibetingelser. Eventuelle fejl pa apparatet af-
hjeelpes gratis inden for garantien, safremt fejlen kan til-
skrives en materiale- eller produktionsfejl. Hvis De an-
sker at ggre garantien geeldende, bedes De henvende
Dem til Deres forhandler eller neermeste kundeservice
medbringende kvittering for kabet.

Tilbehgr og reservedele

Bemaerk: Hvis maskinen er tilsluttet til en kamin eller
hvis maskinen er skjult, anbefaler vi at montere en flam-
mekontrol (option).

Anvend kun originaltilbehar og -reservedele. De er en
garanti for en sikker og fejlfri drift af maskinen.
Informationer om tilbehar og reservedele findes
www.kaercher.com
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EU-overensstemmelseserklaering

Hermed erklaerer vi, at den nedenfor naevnte maskine i
design og konstruktion og i den af os i handlen bragte

udgave overholder de gaeldende grundleeggende sik-

kerheds- og sundhedskrav i EU-direktiverne. Ved aen-
dringer af maskinen, der foretages uden forudgaende

aftale med os, mister denne erkleering sin gyldighed.

Produkt: Haojtryksrenser
Type: 1.071-xxx
Type: 1.077-xxx
Galdende EU-direktiver
2014/68/EU

2006/42/EF (+2009/127/EF)
2014/30/EU

2014/53/EU

2000/14/EF
Komponentkategori

I

Overensstemmelsesproceduren

Modul H

Varmeslange
Overensstemmelsesafprgvning modul H
Sikkerhedsventil
Overensstemmelsesafprgvning artikel 4 stk. 3
Styringsblok
Overensstemmelsesafprgvning modul H
diverse rgrledninger
Overensstemmelsesafprgvning artikel 4 stk. 3
Anvendte harmoniserede standarder
EN 55014—1: 2006+A1: 2009+A2: 2011
EN 55014-2: 2015

EN 60335-1

EN 60335-2-79

EN 61000-3-2: 2014

EN 62233: 2008

HDS 7/9, HDS 7/10, HDS 8/18, HDS 9/18:
EN 61000-3-3: 2013

HDS 7/12, HDS 10/20, HDS 12/18, HDS 13/20:
EN 61000-3-11: 2000

EN 300 330-2 V1.5.1: 2010

EN 301 489-1 V1.8.1 : 2008

EN 301 489-3 V1.4.1 : 2002

Anvendte specifikationer:

AD 2000 i overensstemmelse med

TRD 801 i overensstemmelse med

Navn pa det nazvnte sted:

Til 2014/68/EU

TUV Rheinland Industrie Service GmbH
Am Grauen Stein

51105 Koln

Kendingsnummer. 0035

Certifikatnr.:

01202 111/Q-08 0003

Anvendte overensstemmelsesvurderingsprocedu-
rer

2000/14/EF: Bilag V

Lydeffektniveau dB(A)

HDS 7/9, HDS 7/10, HDS 7/12

Malt: 86

Garanteret: 88
HDS 8/18

Malt: 86
Garanteret: 88
HDS 9/18

Mailt: 86
Garanteret: 88
HDS 10/20

Malt: 88
Garanteret: 90
HDS 12/18

Mailt: 88
Garanteret: 90
HDS 13/20

Malt: 89
Garanteret: 91

5.957-902

Underskriverne handler pa bestyrelsens vegne og med

dennes fuldmagt.
W/ @QQ(

S. Reiser
Director Regulatory Affairs & Certification

.Jenner
Chairman of the Board of Management

Dokumentationsbefuldmaegtiget:
S. Reiser

Alfred Karcher SE & Co. KG
Alfred-Karcher-Stralle 28-40
71364 Winnenden (Germany)
Tel.: +49 7195 14-0

Fax: +49 7195 14-2212

Winnenden, 2018/10/01
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Tekniske data

[HDS 7/9 [HDS 7/10 [HDS 7/12
Nettilslutning
Spaending \% 100 240 230
Stremtype Hz 1~ 50 1~ 50 1~ 50
Tilslutningseffekt kW 3.2 3,1 3,4
Sikring (forsinket) A 35 16 16
Kapslingsklasse - IPX5 IPX5 IPX5
Beskyttelsesklasse - | | |
Maksimalt tilladelig netimpedans Ohm - - (0,321+ j0,200)
Vandtilslutning
Forsyningstemperatur, maks. °C 30 30 30
Forsyningsmaengde, min. I/h (I/min) | 1000 (16,7) 1000 (16,7) 1000 (16,7)
Sugehgjde ud fra abn beholder (20 °C) m 0,5 0,5 0,5
Tilferselstryk, maks. MPa (bar) 0,6 (6) 0,6 (6) 0,6 (6)
Ydelsesdata
Kapacitet, vand I/h (I/min) |350-700 (5,8- 350-700 (5,8- 350-700 (5,8-

11,6) 11,6) 11,6)
Arbejdstryk vand (med standarddyse) MPa (bar) |3-9 (30-90) 3-10 (30-100) 3-12 (30-120)
Maks. driftsovertryk (sikkerhedsventil) MPa (bar) |12 (120) 13 (130) 15 (150)
Kapacitet dampdrift I/h (I/min) |330-350 (5,5- 330-350 (5,5- 330-350 (5,5-

5,8) 5,8) 5,8)
Max. arbejdstryk dampdrift (med dampdyse) MPa (bar) |3,2 (32) 3,2 (32) 3,2(32)
Partnr. dampdyse - 2.114-004.0 2.114-003.0 2.114-002.0
Max. arbejdstryk varmt vand °C 98 98 98
Arbejdstemperatur dampdrift °C 155 155 155
Indsugning rensemiddel I/h (I/min) |0-45 (0-0,75) 0-45 (0-0,75) 0-45 (0-0,75)
Breaenderkapacitet kW 58 58 58
Makismalt fyringsolieforbrug kg/h 4,6 4,6 4,6
Sprajtepistolens tilbagestadskraft max. N 13,5 17,9 17,9
Standarddysens dysestarrelse (MX/SX) -- 060 (060) 054 (055) 047 (047)
Oplyste veaerdier ifelge EN 60335-2-79
Stgjemission
Lydtryksniveau L, dB(A) 70 70 70
Usikkerhed K, dB(A) 2 2 2
Lydeffektniveau Ly, + usikkerhed Ky, dB(A) 88 88 88
Hand-arm vibrationsveerdi
Handspragjtepistol m/s? 1.1 1,1 1,1
Stralergr m/s? 3,4 3,4 3,4
Usikkerhed K m/s? 1,0 1,0 1,0
Driftsstoffer
Braendstof - Fyringsolie EL Fyringsolie EL Fyringsolie EL

eller diesel eller diesel eller diesel
Oliemaengde | 0,75 0,75 0,75
Olietype: - 0W40 0W40 0W40
Mal og vaegt
Lzengde x bredde x hgjde mm 1330 x 750 x 1330 x 750 x 1330 x 750 x

1060 1060 1060
Typisk driftsveegt, M/S kg 165 167 165
Typisk driftsvaegt, MX/SX kg -- 172 170
Braendstoftank | 25 25 25
Rensemiddeltank | 10+20 10+20 10+20
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HDS 8/18 |HDS 8/18 |HDS9/18 |HDS 9/18

Nettilslutning

Spaending \% 230 400 230 400
Stremtype Hz 3~50 3~ 50 3~ 50 3~50
Tilslutningseffekt kW 55 55 6,4 6,4
Sikring (forsinket) A 25 16 25 16
Kapslingsklasse - IPX5 IPX5 IPX5 IPX5
Beskyttelsesklasse - | | | |
Maksimalt tilladelig netimpedans Ohm -- - - -
Vandtilslutning
Forsyningstemperatur, maks. °C 30 30 30 30
Forsyningsmaengde, min. I/h (I/min) 1100 (18,3) | 1100 (18,3) | 1200 (20) 1200 (20)
Sugehgjde ud fra abn beholder (20 °C) m 0,5 0,5 0,5 0,5
Tilferselstryk, maks. MPa (bar) |0,6 (6) 0,6 (6) 0,6 (6) 0,6 (6)
Ydelsesdata
Kapacitet, vand I/h (I/min) |400-800 400-800 450-900 450-900
(6,7-13,3) |(6,7-13,3) |(7,5-15) (7,5-15)
Arbejdstryk vand (med standarddyse) MPa (bar) |3-18 (30- 3-18 (30- 3-18 (30- 3-18 (30-
180) 180) 180) 180)
Maks. driftsovertryk (sikkerhedsventil) MPa (bar) |20,5 (205) |20,5(205) |21,5(215) |[21,5(215)
Kapacitet dampdrift I/h (I/min) |340-400 340-400 390-450 390-450

(56-6,7) |(5667) |(6,575) |(657,5)

Max. arbejdstryk dampdrift (med dampdyse) MPa (bar) |3,2 (32) 3,2 (32) 3,2 (32) 3,2 (32)

Partnr. dampdyse - 2.114-003.0 | 2.114-003.0 |2.114-004.0 |2.114-004.0
Max. arbejdstryk varmt vand °C 98 98 98 98
Arbejdstemperatur dampdrift °C 155 155 155 155
Indsugning rensemiddel I/h (I/min) |0-50 (0-0,8) |0-50 (0-0,8) | 0-54 (0-0,9) | 0-54 (0-0,9)
Braenderkapacitet kW 67 67 75 75
Makismalt fyringsolieforbrug kg/h 53 53 58 5,8
Sprgijtepistolens tilbagestgdskraft max. N 24,3 24,3 28,2 28,2
Standarddysens dysestarrelse (MX/SX) -- 043 (043) |043 (043) |050 (050) |050 (050)

Oplyste veaerdier ifalge EN 60335-2-79

Stgjemission

Lydtryksniveau L, dB(A) 71 71 71 71
Usikkerhed K, dB(A) 2 2 2 2
Lydeffektniveau Ly, + usikkerhed Ky dB(A) 88 88 88 88
Hand-arm vibrationsveerdi
Handsprgijtepistol m/s? 1,0 1,0 1,0 1,0
Stralergr m/s? 3,4 3,4 3,6 3,6
Usikkerhed K m/s? 1,0 1,0 1,0 1,0
Driftsstoffer
Braendstof - Fyringsolie |Fyringsolie |Fyringsolie |Fyringsolie
EL eller die- |EL eller die- | EL eller die- |EL eller die-
sel sel sel sel
Oliemaengde | 0,75 0,75 0,75 0,75
Olietype: -- SAE 90 SAE 90 SAE 90 SAE 90
Mal og vaegt
Leengde x bredde x hgjde mm 1330 x 750 |1330x 750 |1330x 750 |1330 x 750
x 1060 x 1060 x 1060 x 1060
Typisk driftsveegt, M/S kg 165 165 165 165
Typisk driftsveegt, MX/SX kg 170 170 170 170
Braendstoftank | 25 25 25 25
Rensemiddeltank | 10+20 10+20 10+20 10+20
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HDS 10/20 |HDS 10/20 |HDS 12/18 |HDS 12/18
Nettilslutning
Spaending \Y 230 400 230 400
Stremtype Hz 3~50 3~ 50 3~ 50 3~50
Tilslutningseffekt kW 7,8 7,8 8,4 8,4
Sikring (forsinket) A 25 16 35 16
Kapslingsklasse - IPX5 IPX5 IPX5 IPX5
Beskyttelsesklasse - | | | |
Maksimalt tilladelig netimpedans Ohm (0,169+ (0,169+ (0,163+ (0,163+
j0,105) j0,105) j0,102) j0,102)
Vandtilslutning
Forsyningstemperatur, maks. °C 30 30 30 30
Forsyningsmaengde, min. I/h (I/min) |1300 (21,7) | 1300 (21,7) [1500 (25) |1500 (25)
Sugehgjde ud fra abn beholder (20 °C) m 0,5 0,5 0,5 0,5
Tilferselstryk, maks. MPa (bar) | 0,6 (6) 0,6 (6) 0,6 (6) 0,6 (6)
Ydelsesdata
Kapacitet, vand I/h (I/min) |500-1000 500-1000 |600-1200 |600-1200
(8,3-16,7) |(8,3-16,7) |(10-20) (10-20)
Arbejdstryk vand (med standarddyse) MPa (bar) |3-20 (30- 3-20 (30- 3-18 (30- 3-18 (30-
200) 200) 180) 180)
Maks. driftsovertryk (sikkerhedsventil) MPa (bar) |24 (240) 24 (240) 21,5(215) |[21,5(215)
Kapacitet dampdrift I/h (I/min) |460-505 460-505 550-610 550-610
(7,6-8,4) (7,6-8,4) (9,1-10,1)  [(9,1-10,1)
Max. arbejdstryk dampdrift (med dampdyse) MPa (bar) |3,2 (32) 3,2 (32) 3,2 (32) 3,2(32)
Partnr. dampdyse - 2.114-006.0 | 2.114-006.0 | 2.114-009.0 |2.114-009.0
Max. arbejdstryk varmt vand °C 98 98 98 98
Arbejdstemperatur dampdrift °C 155 155 155 155
Indsugning rensemiddel I/h (/min) |0-60 (0-1) |0-60 (0-1) |0-72(0-1,2) |0-72 (0-1,2)
Breaenderkapacitet kW 83 83 100 100
Makismalt fyringsolieforbrug kg/h 6,4 6,4 7,7 7,7
Sprejtepistolens tilbagestadskraft max. N 33,0 33,0 37,6 37,6
Standarddysens dysestarrelse (MX/SX) -- 054 (054) |054 (054) |068 (070) |068 (070)
Oplyste veaerdier ifelge EN 60335-2-79
Stgjemission
Lydtryksniveau L, dB(A) 73 73 73 73
Usikkerhed K, dB(A) 2 2 2 2
Lydeffektniveau Ly, + usikkerhed Ky, dB(A) 90 90 90 90
Hand-arm vibrationsvaerdi
Handsprgijtepistol m/s? 1,2 1,2 1,5 1,5
Stralergr m/s? 52 52 4.8 4,8
Usikkerhed K m/s? 1,0 1,0 1,0 1,0
Driftsstoffer
Breendstof - Fyringsolie |Fyringsolie |Fyringsolie |Fyringsolie
EL eller die- | EL eller die- | EL eller die- | EL eller die-
sel sel sel sel
Oliemeengde | 1,0 1,0 1,0 1,0
Olietype: - SAE 90 SAE 90 SAE 90 SAE 90
Mal og vaegt
Leengde x bredde x hgjde mm 1330 x 750 |1330x 750 |1330x 750 |1330 x 750
x 1060 x 1060 x 1060 x 1060
Typisk driftsveegt, M/S kg 175 175 192 192
Typisk driftsveegt, MX/SX kg 182 182 197 197
Braendstoftank | 25 25 25 25
Rensemiddeltank | 10+20 10+20 10+20 10+20
DA -12
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HDS 13/20 HDS 13/20
Nettilslutning
Spaending \% 230 400
Stremtype Hz 3~ 50 3~50
Tilslutningseffekt kW 9,3 9,3
Sikring (forsinket) A 55 32
Kapslingsklasse - IPX5 IPX5
Beskyttelsesklasse - | |
Maksimalt tilladelig netimpedans Ohm (0.159+j0.100) (0.159+j0.100)
Vandtilslutning
Forsyningstemperatur, maks. °C 30 30
Forsyningsmeengde, min. I/h (I/min) 1500 (25) 1500 (25)
Sugehgjde ud fra abn beholder (20 °C) m 0,5 0,5
Tilfgrselstryk, maks. MPa (bar) 0,6 (6) 0,6 (6)
Ydelsesdata
Kapacitet, vand I/h (I/min) 600-1300 (10-21,6) |600-1300 (10-21,6)
Arbejdstryk vand (med standarddyse) MPa (bar) 3-20 (30-200) 3-20 (30-200)
Maks. driftsovertryk (sikkerhedsventil) MPa (bar) 24 (240) 24 (240)
Kapacitet dampdrift I/h (I/min) 600-650 (10-10,8) 600-650 (10-10,8)
Max. arbejdstryk dampdrift (med dampdyse) MPa (bar) 3,2(32) 3,2 (32)
Partnr. dampdyse - 2.114-011.0 2.114-011.0
Max. arbejdstryk varmt vand °C 98 98
Arbejdstemperatur dampdrift °C 155 155
Indsugning rensemiddel I/h (I/min) 0-78 (0-1,3) 0-78 (0-1,3)
Braenderkapacitet kW 108 108
Makismalt fyringsolieforbrug kg/h 8,3 8,3
Sprajtepistolens tilbagestgdskraft max. N 40,3 40,3
Standarddysens dysestarrelse (SX) -- 070 (072) 070 (072)
Oplyste vaerdier ifolge EN 60335-2-79
Stgjemission
Lydtryksniveau L, dB(A) 74 74
Usikkerhed K, dB(A) 2 2
Lydeffektniveau Ly, + usikkerhed Ky, dB(A) 91 91
Hand-arm vibrationsvaerdi
Handsprgjtepistol m/s? 1,66 1,66
Stralergr m/s? 5,85 5,85
Usikkerhed K m/s? 1,0 1,0
Driftsstoffer
Braendstof - Fyringsolie EL eller | Fyringsolie EL eller

diesel diesel
Oliemeengde | 1,0 1,0
Olietype: - SAE 90 SAE 90
Mal og vaegt
Leengde x bredde x hgjde mm 1330 x 750 x 1060 1330 x 750 x 1060
Typisk driftsveegt, S kg 200 200
Typisk driftsvaegt, SX kg 205 205
Braendstoftank | 25 25
Rensemiddeltank | 10+20 10+20
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For forste gangs bruk av apparatet, les

A Lm denne originale bruksanvisningen, folg

den og oppbevar den for senere bruk eller
for overlevering til neste eier.

—  Det er tvingende ngdvendig a lese sikkerhetsin-
struksene nr. 5.951-949.0 fgr maskinen settes i
drift!

— Informer straks forhandleren ved transportskader.

—  Kontroller ved utpakking at ingen ting mangler. Le-
veringsomfang, se figur 1.

—  Fra og med en driftsheyde pa 800 m over NN (nor-
malnull) ma du kontakte forhandleren for a tilpasse
brennerreguleringen til hgyden og den reduserte

surstoffmengden.
Miljgvern NO 1
Risikotrinn NO 1
Oversikt NO 1
Symboler pa maskinen NO 2
Forskriftsmessig bruk NO 2
Sikkerhetsinstruksjoner NO 2
Sikkerhetsinnretninger NO 3
Ta i bruk NO 3
Betjening NO 4
Lagring NO 6
Transport NO 6
Pleie og vedlikehold NO 6
Feilretting NO 7
Garanti NO 8
Tilbehgr og reservedeler NO 8
EU-samsvarserkleering NO 9
Tekniske data NO 10
Miljgvern

Materialet i emballasjen kan resirkuleres.

<

@ Ikke kast emballasjen i husholdningsav-
%@ fallet, men lever den inn til resirkulering.
Gamle apparater inneholder verdifulle
C—
»“ ber leveres inn til gjenvinning. Batterier,
‘\ olje og lignende stoffer ma ikke komme ut
© i miljget. Gamle maskiner skal derfor av-
hendes i egnede innsamlingssystemer.
ler som kan utgjere en potensiell fare for helse og miljg
ved feil bruk eller feil avfallsbehandling. Disse delene er
imidlertid nadvendige for korrekt drift av apparatet. Ap-
parater merket med dette symbolet skal ikke kastes i

materialer som kan resirkuleres. Disse
Elektriske og elektroniske apparater inneholder ofte de-
husholdningsavfallet.

Vennligst ikke slipp ut motorolje, fyringsolje, diesel el-
ler bensin i naturen. Beskytt jordsmonnet og deponer
brukt olje pa en miljgvennlig mate.

Anvisninger om innhold (REACH)

Aktuell informasjon om stoffene i innholdet finner du un-
der:

www.kaercher.com/REACH

NO -1

A FARE

Anvisning om en umiddelbar truende fare som kan fore
til store personskader eller til dad.

AN  ADVARSEL

Anvisning om en mulig farlig situasjon som kan fare til
store personskader eller til dod.

AN FORSIKTIG

Anvisning om en mulig farlig situasjon som kan fare til
mindre personskader.

OBS

Anvisning om en mulig farlig situasjon som kan fare til
materielle skader.

Maskinorganer

Bilde 1

Maskinhette

Holder for stralergr (to-sidig)

Styrerulle med holdebremse
Systemvedlikehold Advance RM 110/RM 111
Vanntilkoblingsadapter

Hoyttrykkstilkobling EASY!Lock (kun M/S)
Hoyttrykksslange EASY!Lock

Stralergr EASY!Lock

Hoytrykksdyse (edelstal)

10 Elektroforsyningsledning

11 Sikringshendel

12 Folderom (kun M/S)

13 Avtrekkerhendel

14 Sikringstast hgytrykkspistol

15 Handsrpoytepistol EASY!Force

16 Trykk-/mengderegulering pa hgytrykkpistolen
17 Vanntilkobling med sugeinntak

18 Utstremsapning & heyttrykksslangen (kun MX/SX)
19 Stigtrinn

20 Pafyllingsapning for rengjeringsmiddel 2

21 Handsveiv for slangetrommel (kun MX/SX)
22 Pafyllingsapning for rengjgringsmiddel 1

23 Slangetrommel (kun MX/SX)

24 Pafyllingsapning for drivstoff

25 Gripebayle

26 Betjeningspanel

27 Dekk-klaff for lagringsrom

28 Lagringsrom for tilbehar

29 Typeskilt

30 Hettelas

31 Oljebeholder

32 Trykk-/mengderegulering p4 pumpeenheten
33 Oljeavtappingsskrue

34 Tilbakeslagsventil pa innsuging rengjgringsmiddel
35 Rengjeringsmiddel-sugeslange med 1 filter
36 Rengjeringsmiddel-sugeslange med 2 filter
37 Drivstoffilter

38 Servicebryter

39 Vannmangelsikring med sil

40 Manometer

41 Flotterbeholder

42 Finfilter (vann)

©COoONOURWN-
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Betjeningspanel
Bilde 2
A Apparatbryter
B  Temperaturregulator
C Doseringsventil rengjgringsmiddel
0/OFF = Av
Driftsmodus: Drift med kaldtvann
Driftsmodus: Eco-drift (varmtvann maks. 60 °C)
Driftsmodus: Drift med varmtvann/damp
Kontrolllampe pumpe
Kontrollampe dreieretning (ikke HDS 7/9, HDS 7/
10, HDS 7/12)
Kontrolllampe driftsklar
Kontrolllampe drivstoff
Kontrollampe rengjgringsmiddel 1 (kun HDS 12/18,
HDS 13/20)
9  Kontrolllampe motor
10 Kontrolllampe, feil ved brenner
11 Kontrolllampe service
12 Kontrolllampe systemvedlikehold
13 Kontrollampe rengjgringsmiddel 2 (kun HDS 12/18,
HDS 13/20)

A WN =

w0 N O

Fargemerking

— Betjeningselementer for rengjeringsprosessen er
gule.

—  Betjeningselementer for vedlikehold og service er
lysegrae.

Symboler pa maskinen

Hoytrykkstréler kan veere farlige ved feil
bruk. Stralen ma ikke rettes mot personer,
dyr, elektrisk utstyr som er pa, eller hay-
trykksvaskeren selv.

Protect from frost!
r Frost schitzen!

Fare fra elektrisk spenning!

Arbeid pa anleggsdeler skal kun utfares
av elektrikere eller autorisert fagperso-
nal.

Forbrenningsfare fra varme overflater!

Forskriftsmessig bruk

Rengjering av: Maskiner, kjgretayer, bygninger, verk-
tay, fasader, terasser, hageutstyr, etc.

A FARE

Fare for skader! Ved bruk pa bensinstasjoner og andre
farlige steder skal relevante sikkerhetsforskrifter falges.

Ikke la avlgpsvann med oljeinnhold komme ned i
jordsmonnet, vann eller avigpssystem. Motorvask og
understellsvask skal derfor bare utfgres pa egnede
steder med oljeavskiller.

Krav til vannkvalitet:

OBS

Som haytrykksmedium skal det bare brukes rent vann.
Smuss farer til slitasje for tiden eller avieiringer pa ap-
paratet og pa tilbehgret.

Hvis det brukes resirkulert vann, mé felgende grense-
verdier ikke overskrides.

pH-verdi 6,5..9,5
elektrisk ledningsevne * Ledningsevne
ferskvann +1200
uS/icm
utfellingsbare stoffer ** <0,5mg/l
avfiltrerbare stoffer *** <50 mg/l
Hydrokarbonater <20 mg/l
Klorid < 300 mg/I
Sulfat < 240 mg/l
Kalsium <200 mg/l
Total hardhet <28 °dH
<50 °TH
< 500 ppm (mg
CaCO4/l)
Jern <0,5mgl/l
Mangan < 0,05 mg/l
Kopper <2mgl/l
Aktivt klor <0,3mgl/l
uten ubehagelig lukt
* Maksimalt totalt 2000 yS/cm
** Prgvevolum 1 |, utfellingstid 30 min
*** ingen slipende stoffer

Fare for kvelning! Ikke pust inn eksosen.

VAN
A\

9

Fare for personskade! Forbudt a gripe
% inn i trommelen.

=
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Sikkerhetsinstruksjoner

—  Folg gjeldende lovpalagte nasjonale forskrifter for

vaeskestralemaskiner.

—  Folg gjeldende lovpalagte nasjonale forskrifter om

ulykkesforhindring. Veeskestralemaskinen ma kon-
trolleres regelmessig og resultatene av kontrollen
skal protokollfgres.

—  Varmeinnretningen pa maskinen er et fyringsan-

legg. Fyringsanlegg ma kontrolleres regelmessig i
ehnhold til de gjeldende nasjonale forskriftene.

— | henhold til gjeldende nasjonale bestemmelser

skal denne haytrykksvaskeren, dersom den brukes
kommersielt, forst settes i drift av en kvalifisert per-
son. KARCHER har allerede gjennomfart og doku-
mentert denne forste gangs bruk for deg. Doku-
mentasjon om det kan du f4 fra din KARCHER for-
handler. Ved foresparsel om dokumentasjon,
vennligst ha klart dele- og produksjonsnummer for
apparatet.

NO -2



—  Vivil henvise til at apparatet i henhold til gjeldende na-
sjonale bestemmelser ma kontrolleres av en kvalifi-
sert person med regelmessige mellomrom. Vennligst
ta kontakt med din KARCHER forhandler.

—  Det ma ikke gjores endringer pa apparatet/tilbehgret.

Sikkerhetsinnretninger

Sikkerhetsinnretninger er beregnet for & beskytte bruke-
ren og ma ikke settes ut av drift eller omgas.

Overstremsventil med to trykkbrytere

— Narvannmengden reduseres pa pumpehodet eller
med trykk- og mengdereguleringen, apner over-
stremsventilen og en del av vannet gar tilbake til
pumpens sugeside.

—  Dersom haytrykkpistolen lukkes slik at alt vann gar
tilbake til pumpens sugeside, vil trykkbryteren pa
overstrgmsventilen koble fra pumpen.

—  Dersom heytrykkspistolen apnes igjen kobler trykk-
bryteren pa sylindderhodet pumpen inn igjen.
Overstrgmsventilen er innstilt og plombert fra fabrikken.

Justering ma kun foretas av kundeservice.

Sikkerhetsventil

—  Sikkerhetsventilen apner dersom ovestrgmsventil
eller trykkbryter er defekt.

Overstremsventilen er innstilt og plombert fra fabrikken.

Justering ma kun foretas av kundeservice.

Lavvannssikring

— Lavvannssikringen forhindrer at brenneren kobles
inn ved vannmangel.

—  En sil forhindrer tilsmussing av sikringen og ma
rengjeres regelmessig.

Avgasstemperaturbegrenser

— Avgasstemperaturbegrenseren kobler ut maskinen
nar det blir for hay temperatur pa avgassen.

AN ADVARSEL

Fare for personskade! Apparat, tilbehgr, tilfarselsled-
ninger og tilkoblinger ma veere i plettfri tilstand. Maski-
nen skal ikke brukes dersom det ikke er i feilfri stand.
= Trekk til holdebremsen.

Montere gripebgyle

Bilde 3

OBS

Elektrotilfarselsledning i henges inn i kabelfaringen pa
hayre gripebaye. Pase at kabelen ikke er skadet.

Fest hjulkappene
Bilde 4
Skifte systemvedlikeholds-flaske

Merk: Trykk flasken fast nar den settes inn, slik at for-
seglingen punkteres. Ikke trekk ut flasken fer den er
tom.

Merk: For a beskytte apparatet vil brenneren slas av

med 5 timers forsinkelse dersom systemvedlikeholds-

flasken er tom.

—  Systemvedlikeholds-middelet hindrer forkalking av
varmeslangen ved bruk med kalkholdig lednings-
vann. Det tilfgres flottgrtanken drapevis.

— Doseringen er fra fabrikken innstilt pa middels
vannhardhet.

NO-3

Merk: En preve pa avkalkingsmiddel er inkludert i leve-
ransen.
= Skifte systemvedlikeholds-flaske.

Stille inn dosering av systemvedlikehold
Advance RM 110/RM 111

= Undersgk lokal vannhardhet:

—  Ifelge opplysninger fra det lokale vannverket,

—  Ved hjelp av apparat for maling av hardhetsgrad
(best.nr. 6.768-004).

Vannhardhet Skala pa service- | Systempleie
(°dH) bryteren. som skal anven-
des

<3 3 (Forhandsinn- |RM 111
stilling)

3.7 1 RM 110

7..14 2 RM 110

14..21 3 (Forhandsinn- |RM 110
stilling)

>21 4 RM 110

= Still inn servicebryter i henhold til tabell, alt etter

vannhardhet.
Merknad:

— RM 110 forhindrer forkalkning av varmeslangen
ved hardt vann.

— RM 111 tjener til pleie av pumpen og beskyttelse
mot kloakkdannelse ved blgtt vann.

Fylle drivstoff

A FARE

Eksplosjonsfare! Fyll bare diesel eller lett fyringsolje.
Uegnet drivstoff som f.eks. bensin skal ikke brukes.
OBS

Fare for skade! Bruk aldri apparatet med tom driv-
stofftang. Da blir drivstoffoumpen gdelagt.

= Fylle drivstoff.

= Lukk tanklokket.

= Tork av drivstoffsal.

Fyll rengjoringsmiddel

A FARE

Fare for personskade!

—  Bruk bare Kéarcher-produkter.

—  Fyll aldri pa Izsemidler (bensin, aceton, fortynner
etc.).

— Unnga kontakt med gyer og hud.

—  Folg sikkerhets- og bruksanvining fra produsenten
av rengjgringsmiddelet.

Karcher tilbyr et eget program av rengjerings- og

pleiemidler.

Din forhandler gir deg gjerne rad.

= Fyll rengjeringsmiddel.

Monter hoytrykkspistol, dyse og
heytrykkslange

Henvisning: EASY!Lock-Systemet forbinder kompo-

nenter raskt og sikkert med en hurtigvinsj pa kun en om-

dreining.

Bilde 5

2 Kolbe stralergret til handspreytepistolen og stram
den handfast (EASY!Lock).

= Sett hgytrykksdysen pa stralergret.

= Monter overfalsmutteren og trekk den til for hand
(EASY!Lock).
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= Apparat uten slangetrommel:
Koble hgyttrykkslangen med handspraytepistolen
og hayttrykkstilkoblingen pa apparatet og stram
(EASY!Lock).

= Apparat med slangetrommel:
Kolbe hgyttrykkslangen til handspreytepistolen og
stram (EASY!Lock).

OBS

Fare for skader! Hoytrykksslangen ma alltid rulles helt av.

Montering reserve haytrykkslange (apparat
med slangetrommel)
Bilde 6
= Rull hgytrykkslangen helt av slangetrommelen.
= Roter slangetrommelen til den paskrudde halvde-
len star opp. Alle 3 skruer skrus ut og den lgse halv-

delen tas av.

Bilde 7

= Vipp utfesteklammer for haytrykkslange og trekk ut
slangen.

= Legg ny haytrykkslange gjennom den viste slange-
feringen og styrerullen pa apparatets underside.

= Skyv slangenippel helt inn i koblingspunktet pa
slangetrommelen og sikre med festeklammer.

= Sett paigjen halvdelen.

Vanntilkobling

For tilkoblingsverdier, se Tekniske data.

= Koble tilferselsslangen (minimumslengde 7,5 m,
minimum diameter 3/4*) til vanntilkoblingen pa ap-
paratet og til vannforsyningen (for eksempel vann-
kranen) ved hjelp av vanntilkoblingsadapteren.

Merk: Tilferselsslangen er ikke del av leveringsinnhol-

det.

Suge ut vann fra beholderen

Nar vann ma suges ut fra en ekstern beholder er falgen-

de ombygging ngdvendig:

Bilde 8

= Ta av systemvedlikeholds-flaske.

= Skru av lokket pa systempleiemidlet og ta den av.

= Fjerne vanntilkoblingen fra finfilteret.

= Skru av finfilteret fra pumpehodet.

Bilde 9

= Taav beholder med systempleiemidlet.

= Skru av gvre tilfarselsslange til flottarbeholderen.

Bilde 10

= Koble gvre tilfarselsslange til pumpehodet.

= Skylleledning for rengjgringsmiddel doseringsventil
plugges om.

= Monter sugeslange (diameter minst %”) med filter
(tilleggsutstyr) pa vanntilkoblingen.

—  Maks. sugehgyde: 0,5 m

For pumpen suger vann bgr du:

= Trykk-/volumregulering pa pumpeenheten stilles til
maksimal verdi.

= Lukke doseringsventilen for rengjeringsmiddel.

A FARE

Fare for person og materiell skade! Sug aldri vann fra en

drikkevannsbeholder. Sug aldri lasemiddelholdige vaes-

ker s& som lakkfortynner, bensin, olje eller ufiltrert vann.

Paknngene i apparatet téler ikke l@semidler. Sproyte-

dunsten fra lasemidlene er hayt antennelig, eksplosiv

og giftig.

Merk: Monteres i motsatt rekkefglge. Pass da pa at

magnetventilkabelen pa beholderen med systempleie-

middel ikke kommer i klem.

Stremtilkobling

—  Se typeskilt og tekniske data for tilkoblingsverdier.

—  Den elektriske tilkoblingen ma foretas av en servi-
cemonter eller en autorisert elektriker og ma vaere
iht. IEC 60364-1.

A FARE

Fare for skader fra elektrisk stot!

—  Uegnede elektriske skjoteledninger kan vaere farli-
ge. Ved utendgrs bruk ma det anvendes elektriske
skjateledninger som er godkjent for dette og mer-
ket etter gjeldende regler, og som har tilstrekkelig
ledningstverrsnitt:

—  Skjoteledninger skal alltid rulles helt ut.

—  Huvis det brukes skjoteledning ma stepsel og kob-
ling for denne vaere vanntette.

OBS

Maksimalt tillatt nettimpedans pa det elektriske tilkob-

lingspunktet (se tekniske data) skal ikke overskrides.

Dersom det er uklarheter om nettimpedansen pa tilkob-

lingspunktet ditt, vennligst kontakt stromleverandgren

for informasjon.

Betjening
A FARE
Eksplosjonsfare! Ikke sprut ut brennbare vaesker.
A FARE
Fare for personskade! Bruk aldri apparatet uten montert
strélerar. Kontroller at stralergret sitter fast for hver
bruk. Skruingen pa strélergret mé veere trukket til hand-
fast.
A FARE
Fare for personskade! Ved bruk, hold haytrykkspistol og
stralergr med begge hender.
A FARE
Fare for personskade! Avtrekksspaken og sikringsspa-
ken ma ikke veere fastklemt under drift.
A FARE
Fare for personskade! Kontakt kundeservice ved defekt
sikringsspake.
OBS
Fare for skade! Bruk aldri apparatet med tom driv-
stofftang. Da blir drivstoffoumpen gdelagt.

Apne/lukke handspreytepistolen

> Apne handsrpoytepistolen: Betjen sikringsspaken
og avtrekkspaken.

= Lukk handspreytepistolen: Slipp sikringsspaken og
avtrekkspaken.

Skifte dyse

A FARE

Fare for personskade! Sla av apparatet for dyse skiftes,

og bruk haytrykkspistolen til apparatet er trykklgst.

= Sikre handspraytpistolen, for & gjere dette skyves
sikringen forover.

= Skift dyse.

Sla apparatet pa

= Sett apparatbryter til @nsket driftstype.
Kontrolllampen driftsklar lyser.

Apparatet gar litt og slas av straks arbeidstrykket er

oppnadd.

Merk: Tennes kontrolllampene for pompe, rotasjonsret-

ning, brennerfeil eller motor under drift, sla apparatet

straks av og rett feilen, se "Hjelp ved funksjonsfeil".
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= Losne handspreytepistolen, ved at sikringen sky-
ves bakover.

Ved a trykke pa haytrykkspistolen kobles apparatet pa

igjen.

Merk: Dersom det ikke kommer vann ut av haytrykks-

dysen ma pumpen utluftes. Se "Hjelp ved funksjonsfeil

- Apparatet bygger ikke opp trykk".

Still inn rengjeringstemperatur

= Temperaturregulator stilles inn pa @nsket tempera-
tur.

30 °C til 98 °C:

— Rengjering med varmt vann.

100 °C til 150 °C:

— Rengjgring med damp.

A

= Bruk dampdysen som leveres som tilbehgr ved
dampdrift (> 100 °C) (se “Dampdrift”).

Innstilling av arbeidstrykk og vannmengde

Trykk-/mengderegulering pa pumpeenheten

= Vrireguleringsspindel med klokka: @ke arbeids-
trykk (MAX).

= Vrireguleringsspindel mot klokka: Redusere ar-
beidstrykk (MIN).

Trykk-/mengderegulering pa hgytrykkpistolen

= Temperaturregulator stilles pa maks. 98 °C.

= Innstill arbeidstrykk pa trykk-/mengdereguleringen
pa pumpeenheten til maksimal verdi.

= Arbedistrykk og matemengde stilles inn pa hgy-
trykkpistolen ved a dreie (trinnlgs) pa trykk-/meng-
deregulatoren (+/-).

A FARE

Fare for personskade! Ved regulering av trykk/volum

innstillingen, pass pa at innskruingen av straleraret ikke

lasner.

Henvisning: Dersom det skal arbeides med redusert

trykk lenge, ma trykket pa pumpeenhetens trykk-/meng-

deregulering innstilles.

Bruk av rengjsringsmiddel

—  Veer miljgvennlig, vaer sparsommelig med rengjg-
ringsmidler.

— Rengjgringsmiddelet ma vaere egnet for overflaten
som skal rengjgres.

= Ved hjelp av doseringsventil for rengjaringsmiddel
innstilles konsentrasjonen av rengjgringsmiddelet,
ref. produsentens anbefalinger.

Merk: Retningsverdier pa betjeningspanel for maksi-

malt arbeidstrykk

Rengjering

= Trykk/temperatur og konsentrasjon av rengjerings-
middel stilles inn med hensyn til flaten som skal
rengjeres.

Merk: Til & begynne med ma haytrykksstralen rettes

mot rengjgringsobjektet fra lengere avstand, for & unn-

ga skader pga. for hayt trykk.

Anbefalt rengjeringsmetode

— Losne smuss:

= Rengjgringsmiddel sprutes sparsomt pa og far vir-
ke i 1...5 minutter, men skal ikke tgrke inn.

—  Fjerne smuss:

= Spyl det oppleste smusset vekk med haytrykks-
stralen.

NO -

Drift med kaldt vann

Fjerning av lett smuss og renspyling, f.eks.: Hageverk-
toy, terasse, verktay, etc.
= Still inn arbeidstrykk etter behov.

Eco-drift

Apparatet drives i skonomisk temperaturomrade.
Merk: Temperatur kan reguleres til 60 °C.

Drift med varmtvann/damp

Vi anbefaler falgende rengjeringstemperaturer:

—  Lett smuss
30-50 °C

—  Proteinholdig smuss, f.eks. i nseringsmiddelindus-
trien
maks. 60 °C

— Rengjering av kjgretayer, maskiner
60-90 °C

— Langvarig, sterkt fettholdig smuss
100-110 °C

—  Opptining av tilsatsstoffer, delvis fasaderengjering
til 140 °C

Drift med varmt vann

A FARE

Forbrenningsfare!

= Temperaturregulator stilles inn pa ensket tempera-
tur.

Drift med damp

A FARE

Forbrenningsfare! Ved arbeitstemperaturer pa over 98
°C ma arbeidstrykket ikke overskride 3,2 MPa (32 bar).
Derfor ma felgende tiltak ubetinget gjennomferes:

= Brukdampdysen som leveres som tilbehor ved
dampdrift (> 100 °C) (se tekniske data for de-
lenummer).

= Trykk-/vannmengderegulator pa haytrykkpistolen

apnes helt, retning + til anslag.

Innstill arbeidstrykket pa pumpeenhetens trykk-/

mengderegulering pa minimal verdi.

= Temperaturregulator stilles pa min. 100 °C.

Opphold i arbeidet

= Sikre handspraytpistolen, for & gjere dette skyves
sikringen forover.

v

Etter bruk av rengjeringsmiddel

Innstill rengjeringsmiddeldoseringsventilen pa "0”.
Apparatbryter stilles til trinn 1 (drift med kaldt vann).
Spyl rent apparatet med apnet handspraytepistol i
minst 1 minutt.

v

Sla maskinen av

A FARE

Fare for skolding pga. varmt vann! Etter drift med varmt
vann eller damp ma apparatet drives med kaldt vann
med &pen pistol i minst to minutter.

Steng vanntilfarselen.

Apne haytrykkspistolen.

Sla pa pumpen med apparatets bryter og la den ga
i 5-10 sekunder.

Lukk hgytrykkspistolen.

Sett hovedbryteren til "O/OFF".

Trekk ut stopselet (terre hender) fra stikkontakten.
Fjerne vanntilkoblingen.

v

>
>
>
>
>
>
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Trykk pa sproytepistolen til apparatet er trykklgst.
Sikre handsprgytpistolen, for & gjere dette skyves
sikringen forover.

vV

Oppbevaring av apparatet

= Sett stralergret i holderen pa maskindekselet.

= Hoytrykkslange og elektrisk ledning rulles opp og
henges pa holderen.

Apparat med slangetrommel:

= Legg heytrykkslangen utstrukket fer du ruller den
opp.

= Snu pa sveiven den vei pilen viser (med urviseren).

Merk: Ikke brett haytrykkslangen og elektrisk ledning.

Frostbeskyttelse

OBS

Fare for skade! Frost gdelegger apparatet dersom det

ikke er helt tomt for vann.

= Lagre apparatet pa et frostfritt sted.

Er apparatet tilkobelt en skorstein skal falgende passes

pa:

OBS

Fare for skader fra kaldluft via skorsteinen.

= Ved temperaturer under 0 °C skal skorsteinen ko-
bles fra.

Dersom frostfri lagring ikke er mulig ma apparatet de-

monteres (driftsopphold).

Sette bort

Ved langre driftspauser eller dersom frostfri lagring ikke
er mulig:

= Tem rengjeringsmiddeltanken.

= Tapp ut vannet.

= Spyl frostvaeske gjennom apparatet.

Tapp ut vannet

= Skru av vanntilfarselslange og haytrykkslange.

= Tilferselsledning pa tankbunn skrus av og varme-
slangen tammes.

= La apparatet ga i maks. 1 minutt til pumpe og slan-
ger er tomme.

Spyl frostvaeske gjennom apparatet.

Merk: Fglg bruksanvisning for frostvaesken.

= Fyll pa vanlig frostvaeske i flotterbeholderen.

= Sla pa maskinen (uten brenner) til maskinen er
spylt helt igjennom.

Dermed oppnas en viss korrosjonsbeskyttelse.

AN  FORSIKTIG

Fare for personskade og materiell skade! Pass péa vek-
ten av apparatet ved lagring.

Bilde 11

OBS

Fare for skade! Fglg illustrasjon ved flytting av appara-

tet med gaffeltruck.

OBS

Beskytt avtrekkspaken mot skade under transport.

A FORSIKTIG

Fare for personskade og materiell skade! Pass pa vek-

ten av apparatet ved transport.

= Vedtransportikjgretgyer skal apparatet sikres mot
a skli eller velte etter de til enhver tid gjeldende re-
gler.

Pleie og vedlikehold

A FARE

Fare for eprsonskader ved utilsiktet oppstart a apparat
og fra elektrisk stot. For alt arbeide pa apparatet skal
apparatet slas av og stromkabelen trekkes ut.

Steng vanntilfarselen.

Apne haytrykkspistolen.

Sla pa pumpen med apparatets bryter og la den ga
i 5-10 sekunder.

Lukk hgytrykkspistolen.

Sett hovedbryteren til "0/OFF".

Trekk ut stapselet (terre hender) fra stikkontakten.
Fjerne vanntilkoblingen.

Trykk pa sproytepistolen til apparatet er trykklgst.
Sikre handspraytpistolen, for & gjere dette skyves
sikringen forover.

La apparatet avkjgles.

For gjennomfering av regelmessig sikkerhetsin-
speksjon, eventuelt for avslutning av vedlikeholds-
kontrakt, kontakt Karcher-forhandleren.

YV VY

v

Vedlikeholdsintervaller

Ukentlig

= Rengjer sil i vanntilkobling.

= Rengjere finfilter.

= Kontroll av oljeniva

OBS

Fare for skade! Dersom oljen er melkeaktig skal Kér-
cher kundeservice straks kontaktes.

Manedlig

= Sililavvannssikringen rengjeres.
= Rengjer filter pa rengjeringsmiddelsugeslange.
Etter 500 driftstimer, minimum arlig

= Skift olje.

= La kundeservice gjennomfgre vedlikehold av mas-
kinen.

Sennest hvert 5. ar, gjentatt.

= Kontroll gjennomfares i henhold til produsentens
angivelser.

Vedlikeholdsarbeider

Rengjer sil i vanntilkobling

= Tautsilen.
= Sil rengjgres i vann og settes inn igjen.
Rengjere finfilter

Gjer apparatet trykklgst.

Skru av finfilteret fra pumpehodet.

Demonter finfilter og ta ut filterinnsatsen.

Gjer ren filterinnsatsen med rent vann eller trykk-
luft.

Settes sammen i motsatt rekkefalge.

Sil i lavvannssikringen rengjores

= Gjor apparatet trykklgst.

= Losne holdemutteren og ta av slangen.

= Tautsilen.

Merk: Skru eventuelt skrue M8 ca. 5 mm innover for &
fa tatt av silen.

= Rengjer silen i vann.

= Skyv inn silen.

= Sett pa slangen.

= Trekk til mutteren.

VoY
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Rengjer filter pa rengjeringsmiddelsugeslange.
= Ta av sugestuss for rengjgringsmiddel.

= Filter rengjeres i vann og settes inn igjen.
Skift olje

= Ha klar oppsamlingsbeholder for ca. 1 liter olje.
= Losne avtappingsskrue.

Brukt olje skal deponeres miljariktig eller leveres pa et
oppsamlingssted.

= Skru fast avtappingsskruen igjen.

= Fyll langsomt pa olje opp til MAX-markeringen.
Merk: Unnga om mulig luftbobler.

For oljetyper og fyllingsmengde, se Tekniske data.

Feilretting

A FARE

Fare for eprsonskader ved utilsiktet oppstart a apparat
og fra elektrisk stot. For alt arbeide pa apparatet skal
apparatet slas av og stremkabelen trekkes ut.

Kontrolllampe pumpe

2x blink

— Lekkasje i haytrykksystemet

= Kontroller haytrykksystem og tilkoblinger for tett-
het.

3x blink

—  Vannmangel

= Kontroller vanntilkobling, kontroller tilferselsled-
ning.

4x blink

— Reedbryter i vannmangelsikringen kleber.

= Kontroller vannmangesikringen.

Kontrollampe rotasjonsretning blinker (ikke
HDS 7/9, HDS 7/10, HDS 7/12)

Bilde 12
= Skift polene pa apparatstgpselet.

Kontrolllampe driftsklar slukker
— Ingen nettspenning, se "Apparat gar ikke".
Kontrolllampe motor

1x blink

—  Beskyttelses-feil

= Sett hovedbryteren til "0/OFF".
= Sla apparatet pa.

—  Feilen kommer pa nytt.

= Kontakt kundetjenesten.

2x blink

Motor overbelastet/overopphetet

Sett hovedbryteren til "0/OFF".

La apparatet avkjoles.

Sla apparatet pa.

Feilen kommer pa nytt.

Kontakt kundetjenesten.

3x blink

—  Feil i spenningsforsyningen.

= Kontroller nettkobling og nettsikringer.
4x blink

—  Stremforbruk for hayt.

= Kontroller nettkobling og nettsikringer.
= Kontakt kundetjenesten.

Vv

Kontrolllampe, feil ved brenner

1x blink

— Avgasstemperaturbegrenser er utlgst.
= Sett hovedbryteren til "0/OFF".

= La apparatet avkjoles.

= Sla apparatet pa.

—  Feilen kommer pa nytt.

= Kontakt kundetjenesten.

2x blink (ekstrautstyr)

—  Flammefgler har slatt av brenneren.
= Kontakt kundetjenesten.
3x blink

—  Systemvedlikehold-registrering defekt
= Kontakt kundetjenesten.

4x blink

—  Temperatursensor defekt
= Kontakt kundetjenesten.

Kontrolllampe service

—  Serviceintervall
= Gjennomfer servicearbeider.

Kontrolllampe drivstoff lyser

—  Drivstofftank er tom.
= Fylle drivstoff.

Kontrolllampe systemvedlikehold lyser

Merk: Brennerdrift er mulig i 5 timer til.
—  Systemvedlikehold-flaske er tom.
= Skifte systemvedlikeholds-flaske.

Kontrolllampe systemvedlikehold blinker

Merk: Brennerdrift er ikke lenger mulig.
—  Systemvedlikehold-flaske er tom.
= Skifte systemvedlikeholds-flaske.

Kontrollampe rengjsringsmiddel 1 lyser (kun
HDS 12/18, HDS 13/20)

— Rengjgringsmiddeltank 1 er tom.
= Fyll rengjeringsmiddel.

Kontrollampe rengjsringsmiddel 2 lyser (kun
HDS 12/18, HDS 13/20)

— Rengjgringsmiddeltank 2 er tom.
= Fyll rengjgringsmiddel.

Apparatet gar ikke

— Ingen nettspenning
= Kontroller nettspenning/stremledning

Apparat bygger ikke opp trykk

—  Luftisystemet

Luft ut pumpen:

= Innstill rengjeringsmiddeldoseringsventilen pa "0”.

= Slapaapparatet med apen hgytrykkpistol ved hjelp
av apparatbryteren flere ganger.

= Trykk-/volumregulering apnes og lukkes med apen
heytrykkspistol.

Merk: Ved demontering av hgytrykkslangen fra hgy-

trykkstilkoblingen gar utluftingen raskere.

= Dersom tanken for rengjgringsmiddel er tom skal
den fylles.

= Kontroller tilkoblinger og ledninger.

—  Trykket er innstilt til MIN
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Sett trykket til MAX

Sil i vanntilkobling er tilsmusset

Rengjer sil

Rengjer finfiler, skiftes ved behov.

Vanntilfarsel er for liten

Kontroller vanntilfarselsmengden (se Tekniske da-
ta).

Apparatet lekker, det drypper vann under
apparatet

—  Lekkasje fra pumpe

Merk:3 draper/minutt er tillatt.

= Ved storre utetthet skal apparatet kontrolleres av
kundeservice.

L 28 X 2N 7

Apparatet kobler seg pa og av med lukket
heytrykkspistol
—  Lekkasje i hgytrykksystemet

= Kontroller hgytrykksystem og tilkoblinger for tett-
het.

Apparatet suger ikke inn rengjeringsmiddel

= La apparatet ga med apnet doseringsventil for ren-
gjeringsmiddel, og lukket vanntilfarsel, til flottarbe-
holderen er tom og trykket faller til "0".

2 Apne vannkranen igjen.

Dersom pumpen fortsatt ikke suger opp rengjeringsmid-

det kan det veere fglgende arsaker:

— Filter i sugeslangen for rengjgringsmiddel er til-
smusset.

= Rengjer filter.

—  Tilbakeslagsventil henger fast.

= Taav slangen for rengjgringsmiddel og Iasne tilba-
keslagsventilen ved hjelp av en stump gjenstand.

Brenner tenner ikke
Systemvedlikehold-flaske er tom.

Skifte systemvedlikeholds-flaske.

Drivstofftank er tom.

Fylle drivstoff.

Vannmangel

Kontroller vanntilkobling, kontroller tilfgrselsled-
ning.

Sil i lavvannssikringen rengjeres.

Drivstoffilter tilsmusset

Skift drivstoffilter.

Ingen tenngnist

Dersom det ikke sees en tenngnist gjennom glas-
set ved drift, skal apparatet kontrolleres av kunde-
service.

ViV v

Innstilt temperatur oppnas ikke
veddrift med varmt vann

Arbeidstrykk/tilfgrselsmengde er for hgyt
Arbeidstrykk/Fématemengde pa pumpeenheten
reduseres.

Rustet varmeslange

Kundeservice ma fierne sot fra apparatet.

* |

* |

Kundetjeneste

Dersom feilen ikke kan rettes opp, ma apparatet
kontrolleres av kundeservice.

Var ansvarlige salgsorganisasjon for det enkelte land
har utgitt garantibetingelsene som gjelder i det aktuelle
landet. Eventuelle feil pa maskinen blir reparert gratis i
garantitiden dersom disse kan fgres tilbake til material-
eller produksjonsfeil. Ved behov for garantireparasjo-
ner, vennligst henvend deg med kjgpskvitteringen til din
forhandler eller nsermeste autoriserte kundeservice.

Tilbehor og reservedeler

Merk: Ved tilkobling av apparatet til skorstein eller nar
apparatet ikke kan overvakes visuelt, anbefaler vi mon-
tering av en flammeovervakning (ekstrautstyr).

Bruk bare originalt tilbeher og originale reservedeler; de
garanterer for en sikker og problemfri drift av maskinen.
Informasjon om tilbeher og reservedeler finner du pa
www.kaercher.com.
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EU-samsvarserklaring

Vi erkleerer hermed at maskinen angitt nedenfor oppfyl-
ler de grunnleggende sikkerhets- og helsekravene i de
relevante EU-direktivene, med hensyn til bade design,
konstruksjon og type markedsfert av oss. Ved endringer
pa maskinen som er utfert uten vart samtykke, mister
denne erklaeringen sin gyldighet.

Produkt: Hoytrykksvasker
Type: 1.071-xxx

Type: 1.077-xxx
Relevante EU-direktiver
2014/68/EU

2006/42/EF (+2009/127/EF)
2014/30/EU

2014/53/EU

2000/14/EF

Kategori av komponenter

I

Konformitetsprosess

Modul H

Varmeslange

Konformitetsvurdering Modul H
Sikkerhetsventil
Konformitetsvurdering Art. 4 abs. 3
Styringsblokk

Konformitetsvurdering Modul H
diverse rerledninger
Konformitetsvurdering Art. 4 abs. 3
Anvendte overensstemmende normer
EN 55014—1: 2006+A1: 2009+A2: 2011
EN 55014-2: 2015

EN 60335-1

EN 60335-2-79

EN 61000-3-2: 2014

EN 62233: 2008

HDS 7/9, HDS 7/10, HDS 8/18, HDS 9/18:
EN 61000-3-3: 2013

HDS 7/12, HDS 10/20, HDS 12/18, HDS 13/20:
EN 61000-3-11: 2000

EN 300 330-2 V1.5.1: 2010

EN 301 489-1 V1.8.1 : 2008

EN 301 489-3 V1.4.1 : 2002

Anvendte spesifikasjoner:

AD 2000 som stotte

TRD 801 som stgtte

Navn pa oppnevnt sted:

For 2014/68/EU

TUV Rheinland Industrie Service GmbH
Am Grauen Stein

51105 Koln

Merkenr.: 0035

Setifiikatnr.:

01202 111/Q-08 0003

Anvendt metode for samsvarsvurdering
2000/14/EF: Vedlegg V

Lydeffektniva dB(A)

HDS 7/9, HDS 7/10, HDS 7/12

Malt: 86

Garantert: 88

HDS 8/18

Mailt: 86
Garantert: 88
HDS 9/18

Malt: 86
Garantert: 88
HDS 10/20

Mailt: 88
Garantert: 90
HDS 12/18

Malt: 88
Garantert: 90
HDS 13/20

Mailt: 89
Garantert: 91

5.957-902

Undertegnede handler pa vegne av og med fullmakt fra
styret.

W/ @QQ(

S. Reiser
Director Regulatory Affairs & Certification

Chairman of the Board of Management

Ansvarlig for dokumentasjon:
S. Reiser

Alfred Karcher SE & Co. KG
Alfred-Kéarcher-Strale 28-40
71364 Winnenden (Germany)
Tel.: +49 7195 14-0

Fax: +49 7195 14-2212

Winnenden, 2018/10/01
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Tekniske data

|[HDS 7/9 [HDS 7/10 [HDS 7/12
Nettilkobling
Spenning \% 100 240 230
Stremtype Hz 1~50 1~50 1~50
Kapasitet kW 3,2 3,1 3,4
Sikringer (trege) A 35 16 16
Beskyttelsestype - IPX5 IPX5 IPX5
Beskyttelsesklasse - | | |
Maks. tillatt nettimpedanse Ohm -- - (0,321+j0,200)
Vanntilkobling
Vanntilfgrsels-temperatur (max) °C 30 30 30
Tilferselsmengde (min) Itime (I/ | 1000 (16,7) 1000 (16,7) 1000 (16,7)
min)
Sugehayde fra apen beholder 20 °C m 0,5 0,5 0,5
Tilferselstrykk (max) MPa (bar) 0,6 (6) 0,6 (6) 0,6 (6)
Effektspesifikasjoner
Vannmengde Itime (/| 350-700 (5,8— |350-700 (5,8— |350-700 (5,8—
min) 11,6) 11,6) 11,6)
Arbeidstrykk vann (med standarddyse) MPa (bar) |3-9 (30-90) 3-10 (30-100) |3-12 (30-120)
Maks. driftstrykk (sikkerhetsventil) MPa (bar) |12 (120) 13 (130) 15 (150)
Vannmengde dampdrift Iftime (/| 330-350 (5,5~ |330-350 (5,5- |330-350 (5,5~
min) 5,8) 5,8) 5,8)
Maks. arbeidstrykk dampdrift (med dampdyse) | MPa (bar) |3,2 (32) 3,2 (32) 3,2 (32)
Best.nr. dampdyse - 2.114-004.0 2.114-003.0 2.114-002.0
Maks. arbeidstemperatur varmtvann °C 98 98 98
Arbeidstemperatur dampdrift °C 155 155 155
Rengjeringsmiddeloppsug Itime (/| 0-45 (0-0,75) 0-45 (0-0,75) 0-45 (0-0,75)
min)
Brennereffekt kW 58 58 58
Maksimal fyringsoljeforbruk kg/h 4,6 4,6 4,6
Rekylkraft haytrykkspistol (maks.) N 13,5 17,9 17,9
Dysestarrelse pa standarddyse (MX/SX) - 060 (060) 054 (055) 047 (047)
Registrerte verdier etter EN 60335-2-79
Stoy
Stoytrykksniva L, dB(A) 70 70 70
Usikkerhet K, dB(A) 2 2 2
Stoyeffektniva Ly, + usikkerhet Ky, dB(A) 88 88 88
Hand-arm vibrasjonsverdi
Haytrykkspistol m/s? 1.1 1,1 1,1
Stralergr m/s? 3,4 3,4 34
Usikkerhet K m/s? 1,0 1,0 1,0
Driftsmidler
Drivstoff - Fyringsolje EL Fyringsolje EL Fyringsolje EL
eller diesel eller diesel eller diesel
Olijemengde | 0,75 0,75 0,75
Oljetyper - 0W40 0W40 0W40
Mal og vekt
Lengde x bredde x hayde mm 1330 x 750 x 1330 x 750 x 1330 x 750 x
1060 1060 1060
Typisk driftsvekt, M/S kg 165 167 165
Typisk driftsvekt, MX/SX kg - 172 170
Drivstofftank | 25 25 25
Rengjgringsmiddel-tank | 10+20 10+20 10+20
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HDS 8/18 |HDS 8/18 |HDS 9/18 |HDS 9/18
Nettilkobling
Spenning \Y 230 400 230 400
Stremtype Hz 3~50 3~50 3~50 3~50
Kapasitet kW 55 55 6,4 6,4
Sikringer (trege) A 25 16 25 16
Beskyttelsestype - IPX5 IPX5 IPX5 IPX5
Beskyttelsesklasse - | | | |
Maks. tillatt nettimpedanse Ohm - - - -
Vanntilkobling
Vanntilfersels-temperatur (max) °C 30 30 30 30
Tilferselsmengde (min) Iitime (I/ 1100 (18,3) | 1100 (18,3) | 1200 (20) 1200 (20)
min)
Sugehgyde fra dpen beholder 20 °C m 0,5 0,5 0,5 0,5
Tilferselstrykk (max) MPa (bar) 0,6 (6) 0,6 (6) 0,6 (6) 0,6 (6)
Effektspesifikasjoner
Vannmengde Itime (I/ | 400-800 400-800 450-900 450-900
min) (6,7-13,3) |(6,7-13,3) |(7,5-15) (7,5-15)
Arbeidstrykk vann (med standarddyse) MPa (bar) |3-18 (30— |3-18 (30— |3-18 (30— [3-18 (30—
180) 180) 180) 180)
Maks. driftstrykk (sikkerhetsventil) MPa (bar) | 20,5 (205) [20,5(205) |21,5(215) |[21,5(215)
Vannmengde dampdrift Itime (I/ | 340-400 340-400 390-450 390-450
min) (5,6-6,7) (5,6-6,7) (6,5-7,5) (6,5-7,5)
Maks. arbeidstrykk dampdrift (med dampdyse) |MPa (bar) |3,2 (32) 3,2 (32) 3,2 (32) 3,2(32)
Best.nr. dampdyse - 2.114-003.0 | 2.114-003.0 | 2.114-004.0 |2.114-004.0
Maks. arbeidstemperatur varmtvann °C 98 98 98 98
Arbeidstemperatur dampdrift °C 155 155 155 155
Rengjeringsmiddeloppsug Itime (/| 0-50 (0— 0-50 (0- 0-54 (0- 0-54 (0-
min) 0,8) 0,8) 0,9) 0,9)
Brennereffekt kW 67 67 75 75
Maksimal fyringsoljeforbruk kg/h 53 53 5,8 58
Rekylkraft hgytrykkspistol (maks.) N 24,3 24,3 28,2 28,2
Dysestarrelse pa standarddyse (MX/SX) -- 043 (043) |043 (043) |050 (050) |050 (050)
Registrerte verdier etter EN 60335-2-79
Stay
Stoytrykksniva L, dB(A) 71 71 71 71
Usikkerhet K, dB(A) 2 2 2 2
Stoyeffektniva Ly, + usikkerhet Ky, dB(A) 88 88 88 88
Hand-arm vibrasjonsverdi
Haytrykkspistol m/s? 1,0 1,0 1,0 1,0
Stralergr m/s? 3,4 3,4 3,6 3,6
Usikkerhet K m/s? 1,0 1,0 1,0 1,0
Driftsmidler
Drivstoff - Fyringsolje |Fyringsolje |Fyringsolje |Fyringsolje
EL eller die- |EL eller die- |EL eller die- | EL eller die-
sel sel sel sel
Olijemengde | 0,75 0,75 0,75 0,75
Oljetyper - SAE 90 SAE 90 SAE 90 SAE 90
Mal og vekt
Lengde x bredde x hayde mm 1330 x 750 |1330x 750 |1330x 750 |1330 x 750
x 1060 x 1060 x 1060 x 1060
Typisk driftsvekt, M/S kg 165 165 165 165
Typisk driftsvekt, MX/SX kg 170 170 170 170
Drivstofftank | 25 25 25 25
Rengjeringsmiddel-tank | 10+20 10+20 10+20 10+20
NO - 11
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HDS 10/20 |HDS 10/20 |HDS 12/18 |HDS 12/18
Nettilkobling
Spenning \Y 230 400 230 400
Stremtype Hz 3~50 3~50 3~50 3~50
Kapasitet kW 7,8 7,8 8,4 8,4
Sikringer (trege) A 25 16 35 16
Beskyttelsestype - IPX5 IPX5 IPX5 IPX5
Beskyttelsesklasse - | | | |
Maks. tillatt nettimpedanse Ohm (0,169+ (0,169+ (0,163+ (0,163+
j0,105) j0,105) j0,102) j0,102)
Vanntilkobling
Vanntilfersels-temperatur (max) °C 30 30 30 30
Tilferselsmengde (min) Iitime (/| 1300 (21,7) |1300 (21,7) | 1500 (25) |1500 (25)
min)
Sugehayde fra apen beholder 20 °C m 0,5 0,5 0,5 0,5
Tilferselstrykk (max) MPa (bar) 0,6 (6) 0,6 (6) 0,6 (6) 0,6 (6)
Effektspesifikasjoner
Vannmengde Itime (/| 500-1000 |500-1000 |600-1200 |600-1200
min) (8,3-16,7) ((8,3-16,7) |(10-20) (10-20)
Arbeidstrykk vann (med standarddyse) MPa (bar) |3-20 (30— |3-20 (30— |3-18 (30— |3-18 (30—
200) 200) 180) 180)
Maks. driftstrykk (sikkerhetsventil) MPa (bar) |24 (240) 24 (240) 21,5(215) |21,5(215)
Vannmengde dampdrift Itime (/| 460-505 460-505 550-610 550-610
min) (7,6-8,4) (7,6-8,4) (9,1-10,1) [(9,1-10,1)
Maks. arbeidstrykk dampdrift (med dampdyse) |MPa (bar) |3,2 (32) 3,2 (32) 3,2 (32) 3,2 (32)
Best.nr. dampdyse - 2.114-006.0 | 2.114-006.0 | 2.114-009.0 |2.114-009.0
Maks. arbeidstemperatur varmtvann °C 98 98 98 98
Arbeidstemperatur dampdrift °C 155 155 155 155
Rengjeringsmiddeloppsug Itime (/| 0-60 (0-1) |0-60 (0-1) |0-72 (0— 0-72 (0-
min) 1,2) 1,2)
Brennereffekt kW 83 83 100 100
Maksimal fyringsoljeforbruk kg/h 6,4 6,4 7,7 7,7
Rekylkraft hgytrykkspistol (maks.) N 33,0 33,0 37,6 37,6
Dysestarrelse pa standarddyse (MX/SX) -- 054 (054) |054 (054) |068 (070) |068 (070)
Registrerte verdier etter EN 60335-2-79
Stoy
Stoytrykksniva L, dB(A) 73 73 73 73
Usikkerhet K, dB(A) 2 2 2 2
Stoyeffektniva Ly, + usikkerhet Ky, dB(A) 90 90 90 90
Hand-arm vibrasjonsverdi
Hgaytrykkspistol m/s? 1,2 1,2 1,5 1,5
Stralergr m/s? 52 52 4.8 4,8
Usikkerhet K m/s? 1,0 1,0 1,0 1,0
Driftsmidler
Drivstoff - Fyringsolje |Fyringsolje |Fyringsolie |Fyringsolje
EL eller die- | EL eller die- | EL eller die- | EL eller die-
sel sel sel sel
Olijemengde | 1,0 1,0 1,0 1,0
Oljetyper - SAE 90 SAE 90 SAE 90 SAE 90
Mal og vekt
Lengde x bredde x hgyde mm 1330 x 750 | 1330 x 750 |1330x 750 |1330 x 750
x 1060 x 1060 x 1060 x 1060
Typisk driftsvekt, M/S kg 175 175 192 192
Typisk driftsvekt, MX/SX kg 182 182 197 197
Drivstofftank | 25 25 25 25
Rengjgringsmiddel-tank | 10+20 10+20 10+20 10+20
NO -12




HDS 13/20 HDS 13/20
Nettilkobling
Spenning \Y 230 400
Stremtype Hz 3~50 3~50
Kapasitet kW 9,3 9,3
Sikringer (trege) A 55 32
Beskyttelsestype - IPX5 IPX5
Beskyttelsesklasse - | |
Maks. tillatt nettimpedanse Ohm (0,159+j0,100) (0,159+j0,100)
Vanntilkobling
Vanntilfgrsels-temperatur (max) °C 30 30
Tilferselsmengde (min) I/time (I/min) 1500 (25) 1500 (25)
Sugehgyde fra dpen beholder 20 °C m 0,5 0,5
Tilfgrselstrykk (max) MPa (bar) 0,6 (6) 0,6 (6)
Effektspesifikasjoner
Vannmengde Itime (/min)  |600-1300 (10-21,6) |600-1300 (10-21,6)
Arbeidstrykk vann (med standarddyse) MPa (bar) 3-20 (30-200) 3-20 (30-200)
Maks. driftstrykk (sikkerhetsventil) MPa (bar) 24 (240) 24 (240)
Vannmengde dampdrift I/time (I/min) 600-650 (10-10,8) |[600-650 (10-10,8)
Maks. arbeidstrykk dampdrift (med dampdyse) MPa (bar) 3,2 (32) 3,2 (32)
Best.nr. dampdyse - 2.114-011.0 2.114-011.0
Maks. arbeidstemperatur varmtvann °C 98 98
Arbeidstemperatur dampdrift °C 155 155
Rengjgringsmiddeloppsug Iitime (I/min) | 0-78 (0-1,3) 0-78 (0-1,3)
Brennereffekt kW 108 108
Maksimal fyringsoljeforbruk kg/h 8,3 8,3
Rekylkraft hgytrykkspistol (maks.) N 40,3 40,3
Dysestarrelse pa standarddyse (SX) -- 070 (072) 070 (072)
Registrerte verdier etter EN 60335-2-79
Stoy
Staytrykksniva L, dB(A) 74 74
Usikkerhet K, dB(A) 2 2
Steyeffektniva Ly, + usikkerhet Ky dB(A) 91 91
Hand-arm vibrasjonsverdi
Haytrykkspistol m/s? 1,66 1,66
Stralergr m/s? 5,85 5,85
Usikkerhet K m/s? 1,0 1,0
Driftsmidler
Drivstoff - Fyringsolje EL eller | Fyringsolje EL eller

diesel diesel
Oljemengde | 1,0 1,0
Oljetyper - SAE 90 SAE 90
Mal og vekt
Lengde x bredde x hayde mm 1330 x 750 x 1060 1330 x 750 x 1060
Typisk driftsvekt, S kg 200 200
Typisk driftsvekt, SX kg 205 205
Drivstofftank | 25 25
Rengjeringsmiddel-tank | 10+20 10+20

NO-13
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Lé&s bruksanvisning i original innan aggre-
A Lm gatet anvands forsta gangen, folj anvis-
ningarna och spara driftsanvisningen for
framtida behov, eller fér nésta agare.
—  Fore forsta ibruktagning maste Sakerhetsanvis-
ningar nr. 5.951-949.0 lasas!
— Informera inkdpsstallet omgaende vid trans-
portskador.
—  Kontrollera innehallet i leveransen vid uppackning.
Leveransomfattning, se Bild 1.
—  Over en arbetshéjd pa ca 800 m éver havet, kon-
takta din aterforsaljare for att anpassa brannarin-
stallningen till hdjden och den reducerade syrehal-

ten.
Miljéskydd SV 1
Risknivaer SV 1
Oversikt 5% 1
Symboler pa aggregatet SV 2
Andamalsenlig anvandning SV 2
Séakerhetsanvisningar SV 2
Séakerhetsanordningar SV 3
Idrifttagning SV 3
Handhavande SV 4
Forvaring SV 6
Transport SV 6
Skotsel och underhall SV 6
Atgérder vid stérningar 5% 7
Garanti SV 8
Tillbehoér och reservdelar SV 8
EU-férsakran om 6verensstammelse SV 9
Tekniska data SV 10

<

Miljoskydd
Emballagematerialen kan atervinnas.
@ Kasta inte emballaget i hushallssoporna
%@ utan lAmna det till tervinning.
Kasserade apparater innehaller atervin-
“‘ ningsbart material som bor ga till atervin-
»‘ ning. Batterier, olja och liknande @mnen
‘\ far inte komma ut i miljén. Overléamna
© skrotade aggregat till ett 1ampligt atervin-
ningssystem.
Elektriska och elektroniska maskiner innehaller ofta
komponenter som vid felaktig anvandning eller felaktig
avfallshantering kan utgdra en potentiell risk for mannis-
kors halsa och for miljon. Dessa komponenter ar dock
nddvandiga for att maskinen ska kunna arbeta korrekt.
Maskiner som markts med denna symbol far inte kastas
i hushallssoporna.
Motorolja, varmeolja, diesel och bensin far inte slap-
pas ut i miljon. Skydda marken och avfallshantera for-
brukad olja pa ett miljévanligt satt.
Upplysningar om ingredienser (REACH)
Aktuell information om ingredienser finns pa:
www.kaercher.com/REACH

A FARA

Varnar om en omedelbart 6verhdngande fara som kan
leda till svara personskador eller dédsfall.

A VARNING

Varnar om en mdjligen farlig situation som kan leda till
svéra personskador eller déden.

A  FORSIKTIGHET

Varnar om en mdjligen farlig situation som kan leda till
lattare personskador.

OBSERVERA

Varnar om en mdjligen farlig situation som kan leda till
materiella skador.

Apparatelement
ild 1
Motorhuv
Hallar for stalrér (dubbelsidigt)
Styrhjul med parkeringsbroms
Systemskétselmedel Advance RM 110/RM 111
Vattenanslutningsadapter
Hogtrycksanslutning EASY!Lock (endast M/S)
Hogtrycksslang EASY!Lock
Stralrér EASY!Lock
Hogtrycksmunstycke (rostfritt stal)
10 El-matarledning
11 Sékerhetsspak
12 Utfallbart fack (endast M/S)
13 Startspak
14 Handsprutans sékerhetsparr
15 Handspruta EASY!Force
16 Tryck/méangdreglering pa handsprutan
17 Vattananslutning med sil
18 Hogtrycksslangens utloppsdppning (endast MX/
SX)
19 Fotsteg
20 Pafyliningsdppning for rengdringsmedel 2
21 Veuv till slangtrumma (endast MX/SX)
22 Pafyliningsppning for rengdéringsmedel 1
23 Slangtrumma (endast MX/SX)
24 Pafyliningséppning for bransle
25 Greppbygel
26 Anvandningsomrade
27 Tacklucka for forvaringsfack
28 Forvaringsfack for tillbehor
29 Typskylt
30 Huvtillslutning
31 Oljebehallare
32 Pumpenhetens tryck/mangdreglering
33 Skruv for oljeutslapp
34 Backventil pa rengérningsmedelsinsugningen
35 Sugslang 1 for rengdéringsmedel, med filter
36 Sugslang 2 for rengdringsmedel, med filter
37 Drivmedelsfilter
38 Servicebrytare
39 Vattenbristsakring med sil
40 Manometer
41 Flottérbehallare
42 Finfilter (vatten)

OCOENOUAWN-=m
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Anvandningsomrade

Bild 2

A Huvudreglage

B  Temperaturregulator

C Doseringsventil for rengéringsmedel

0/OFF = Av

Driftsatt: Drift med varmvatten

Driftsatt: Eco-drift (varmvatten max. 60 °C)

Driftséatt: Drift med varmvatten/anga

Kontrollampa - Pump

Kontrollampa rotationsriktning (ej HDS 7/9, HDS 7/

10, HDS 7/12)

Kontrollampa fér aggregat driftsklar

Kontrollampa bransle

Kontrollampa rengéringsmedel 1 (endast HDS 12/

18, HDS 13/20)

9  Kontrollampa motor

10 Kontrollampa Stérning bréannare

11 Kontrollampa - Service

12 Kontrollampa - Systemskotselmedel

13 Kontrollampa rengéringsmedel 2 (endast HDS 12/
18, HDS 13/20)

Fargmarkning
—  Mandverelement for rengdringsprocessen ar gula.

—  Manoverelement fér underhall och service &r ljus-
gra.

°‘%E"‘é Hégtrycksstralar kan vid felaktig anvénd-

roeconion | 11iNg vara farliga. Stralen far inte riktas mot

e maénniskor, djur, aktiv elektrisk utrustning
eller mot sjélva aggregatet.

A WN =

w0 N O

Symboler pa aggregatet

Risk for elektrisk stot!

Arbeten pa anldggningens delar utféres
endast av elektriker eller auktoriserad
personal.

Risk fér brénnskador pa grund av myck-
et varma ytor!

Risk for forgiftning! Andas inte in avga-
ser.

Skaderisk! Férbjudet att sticka in hdn-
derna.

A

SV -2

Andamalsenlig anvidndning

Rengoring av: maskiner, fordon, byggnadsverk, verk-
tyg, fassader, terrasser, tradgardsredskap etc.

A FARA

Skaderisk! Vid anvédndning pa bensinmackar eller andra
riskfyllda omréaden maste géllande sékerhetsforeskrifter
féljas.

Avloppsvatten, innehallande mineralolja, far inte kom-
ma ut i mark, vattendrag eller kanalisation. Motor- och
underredestvatt utfors darfor enbart pa lampliga plat-
ser, utrustade med oljeavskijiljare.

Krav pa vattenkvaliteten:

OBSERVERA

Endast rent vatten far anvdndas som hégtrycksmedium.
Smuts orsakar slitage eller avlagringar i maskinen eller
i tillbehéren.

Om atervinningsvatten anvénds far féljande grénsvér-
den inte dverskridas.

pH-varde 6,5..9,5
elektrisk ledningsférmaga * Ledningsférmaga
farskvatten +1 200
uS/cm
sedimenterbara amnen ** <0,5mgl/l
filtreringsbara d&mnen *** <50 mgl/l
Kolvaten <20 mg/l
Klor < 300 mg/l
Sulfat <240 mg/l
Kalcium <200 mg/l
Totalhardhet <28 °dH
<50 °TH
< 500 ppm (mg
CaCO4/l)
Jarn <0,5mgl/l
Mangan < 0,05 mg/l
Koppar <2mg/l
Aktivt klor <0,3mgl/l
fritt fran illaluktande dofter
* Maximum totalt 2 000 uS/cm
** Testvolym 1 |, sedimenteringstid 30 min
*** inga slipande dmnen

SELCT N CELE I L ET

—  Beakta lagstadgade, nationella féreskrifter for h6g-
tryckstvéttar.

—  Beakta géllande, nationella regelverk for olycks-
fallsskydd. Hégtryckstvéttar maste kontrolleras re-
gelbundet och kontrollresultatet méaste noteras
skriftligt.

—  Aggregatets uppvarmningsanordning &r en for-
brénningsanldggning. Férbrédnningsanldggningar
maste kontrolleras regelbundet och i enlighet med
géllande, nationella regelverk.

—  Vid yrkesméssig anvdndning maste den férsta
idrifttagningen av hégtryckstvétten utféras av en
behdrig person enligt géllande, nationella bestam-
melser. KARCHER har redan genomfért denna for-
sta idrifttagning och dokumenterat den. Du kan be
din KARCHER representant om dokumentationen.
Ha aggregatets artikel- och fabriksnummer till
hands vid fragor om dokumentationen.
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—  Vivill framhaélla att aggregatet ska kontrolleras re-
gelbundet av en behérig person enligt géllande, na-
tionella bestdmmelser. Kontakta din KARCHER re-
presentant i detta drende.

—  Inga féréndringar far géras pa maskinen/tillbehéren.

Sakerhetsanordningar

Sakerhetsanordningar ar avsedda att skydda anvanda-
ren och far inte deaktiveras eller kringas i sin funktion.

Overstrémningsventil med tva
tryckstromstallare

—  Omvattenmangden minskas pa pumphuvudet eller
med Servopress-regleringen éppnas éverstrom-
ningsventilen och en del av vattnet flyter tillbaka till
pumpens sugsida.

—  Om pistolen stangs sa att allt vatten flyter tillbaka till
pumpens sugsida kopplar tryckstromstallaren pa
Overstrémningsventilen fran pumpen.

—  Oppnas handsprutan igen startar tryckstallaren pa
cylinderhuvudet pumpen péa nytt.

Overstromningsventilen har stéllts in och plomberats

hos tillverkaren. Installning endast av kundservice.

Sakerhetsventil

—  Sakerhetsventilen 6ppnas om dverstrdmningsven-

tilen resp. tryckstallaren ar defekt.
Sakerhetsventilen har stallts in och plomberats hos till-
verkaren. instéllning endast av kundservice.

Vattenbristsakring

—  Vattenbristsakringen férhindrar att brannaren
kopplas till vid vattenbrist.

—  Ensil forhindrar att sékringen smutsas ned och
maste rengdras regelbundet.

Avgastemperaturbegrinsaren

— Avgastemperaturbegransaren stanger av aggrega-
tet nar for hdg avgastemperatur uppnas.

Idrifttagning
A VARNING
Skaderisk! Maskinen, tillbehéren, matningsledningarna,
och anslutningarna maste vara i felfritt skick. Maskinen
far inte anvdndas om den inte &r felfri.
= Aktivera pa parkeringsbromsen.

Montera handtag

Bild 3

OBSERVERA

Fést elkabeln i kabeldragningen i det hégra handtaget.
Se till att kabeln inte skadas.

Montera navkapslar
Bild 4

Byt ut flaskan med systemskotselmedel

Anmarkning: Tryck in flaskan hart nér den satts in sa
att locket trycks igenom. Dra inte ur flaskan forran den
ar tom.

Anmarkning: For stt skydda maskinen stangs branna-

ren av med en fordréjning pa 5 timmer nar flaskan mes

systemskotselmedel ar tom.

—  Systemskotselmedlet forhindrar pa ett mycket ef-
fektivt satt att varmeslangarna férkalkas om vatten-
ledningsvattnet har en hég kalkmangd. Det tillférs
droppvis i flottérbehallaren.

—  Doseringen har i fabriken stéllts in till medelhdg
vattenhardhet.

Anmarkning: En flaska med systemskotselmedel ingar

i leveransen.

= Byt ut flaskan med systemskédtselmedel

Stéll in doseringen av systemskotselmedlet
Advance RM 110/RM 111
= Tareda pa aktuell vattenhardhet:

—  hos lokalt vattenverk,
— med testutrustning (best.nr. 6.768-004).

Vattenhardhet |Skala pa service- | Systemunderhall
(°dH) brytaren

<3 3 (forinstallning) |RM 111

3-7 1 RM 110

7-14 2 RM 110

14-21 3 (forinstallning) |RM 110

>21 4 RM 110

= Stall in servicebrytaren enligt tabell beroende pa
vattnets hardhet.

Hanvisning:

— RM 110 férhindrar en férkalkning av varmespiralen
vid hart vatten.

— RM 111 fungerar som pumpunderhall och som
skydd mot bildning av svartvatten.

Fylla pa bransle

A FARA

Explosionsrisk! Fyll endast pa diesel eller I&tt eldnings-
olja. Olampligt brénsle, t.ex. bensin, far inte anvéndas.
OBSERVERA

Risk for skador! Kér aldrig maskinen med tom brénsle-
tank. Bréanslepumpen kan férstoras.

= Fylla pa bransle.

= Sténg tanklocket.

= Torka av brénsle som runnit éver.

Fylla pa reng6ringsmedel

A FARA

Risk for skada!

— Anvand endast produkter fran Karcher.

—  Fyll ej pa I16sningsmedel (bensin, aceton, fortun-
ning, etc.).

—  Undvik kontakt med 6gon och hud.

— Beakta tillverkarens sakerhets- och anvandnings-
hanvisningar.

Kércher har ett individuellt program fér rengéring

och vard.

Din férsaljare ger dig garna ytterligare information.

= Fylla pa rengéringsmedel.

Montera handsprutpistol, stralror,
munstycke och hogtrycksslang

Obs! EASY!Lock-systemet férbinder komponenterna
med en snabbgéanga snabbt och sékert pa bara ett varv.
Bild 5

2 Anslut stralréret och handsprutan och dra at for
hand (EASY!Lock).

Satt pa hogtryckmunstycket pa stralréret
Montera kopplingsmuttern och dra fast den for
hand (EASY!Lock).

Aggregat utan slangtrumma:

Anslut hégtrycksslangen till handsprutan och ma-
skinens hogtrycksanslutning och dra at fér hand
(EASY!Lock).

v

Sv -3



= Aggregat med slangtrumma:
Anslut hégtrycksslangen och handsprutan och dra
at for hand (EASY!Lock).
OBSERVERA
Fara fér skada! Rulla alltid ut hégtrycksslangen fullstéan-
digt.

Montering reserv-hogtrycksslang (maskiner
med slangtrumma)

Bild 6

= Rulla av hdgtrycksslangen helt fran slangtrumman.

= Vrid slangtrumman tills den paskruvade halvskalen
pekar uppat. Skruva ur alla tre skruvar och ta ur
den lossade halvskalen.

Bild 7

= Peta ut fastklammrarna till hégtrycksslangen och
dra ut slangen.

= Lagg den nya hogtrycksslangen genom den darfoér
avsedda slangforingen och styrrullen pa maski-
nens undersida.

= Skjutin slangnippeln helti slangtrummans férdelar-
stycke och sékra den med fastklammern.

= Montera tillbaka halvskal.

Vattenanslutning

Se Tekniska Data for anslutningsvarden.

= Ansluttilloppsslangen (minst 7,5 m lang, minst 3/4”
i diameter) med vattenanslutningsadaptern till en-
hetens vattenanslutning och vattnet (t.ex. en vat-
tenkran).

Information: Tilloppsslangen ingar inte i leveransom-

fattningen.

Sug upp vatten fran behallare

Om du vill suga upp vatten fran en extern tank, kravs det

féljande ombyggnad:

Bild 8

= Taloss flaskan med systemskétselmedel

= Skruva loss och ta bort locket pa systemvardsmed-
let.

= Ta bort vattenanslutningen pa finfiltret.

= Skruva bort finfiltret pa pumphuvudet.

Bild 9

= Taloss behallaren med systemvardsmediet.

= Skruva loss tillférselslangen till flottérbehallaren.

Bild 10

= Anslut tilliférselslangen till pumphuvudet.

= Satti spolledningen for doseringeventilen for ren-
goringsmedel pa det andra sattet.

= Anslut sugslang (diameter minst 3/4“) med filter
(tillbehor) till vattenforsdrjningen.

—  Max. sughdjd: 0,5 m

Tills pumpen har sugit upp vatten, bor du:

= Stall in pumpenhetens tryck-/mangdreglage pa
maximalt varde.

= Stang doseringsventil for rengéringsmedel.

A FARA

Risk for personskador och materialskador! Sug aldrig

upp vatten ur en dricksvattenbehallare. Sug aldrig upp

vétskor som innehaller I6sningsmedel som lackfértun-

ning, bensin, olja eller ofiltrerat vatten. Tatningarna i

maskinen t&l inga I6sningsmedel. Anga frén I6snings-

medel &r brandfarlig, explosiv och giftig.

Observera: Ihopmontering i omvand ordning. Se till att

magnetventilskabeln pa behallaren fér systemvardsme-

del inte klams fast.

SV -4

Elanslutning

— Anslutningsvarde, se Tekniska data och typskyl-
ten.

—  Den elektriska anslutningen maste utféras av en
elektriker och motsvara IEC 60364-1.

A FARA

Risk fér skada pa grund av elektrisk stot!

—  Oldmpliga elektriska férldngningskablar kan vara
farliga. Anvénd endast tillatna elektriska forlang-
ningskablar utomhus, med motsvarande mérkning
och med tillréckligt tvérsnitt.

—  Rulla alltid ut férlangningsledningar helt.

—  Stickkontakt och koppling hos en anvénd férléng-
ningskabel méste vara vattentéta.

OBSERVERA

Maximalt tilldten nétimpedans pa den elektriska anslut-

ningspunkten (se Tekniska data) far inte dverskridas.

Vid oklarheter géllande den aktuella ndtimpedansen

som géller for din anslutningspunkt, ta kontakt med ditt

energiférsérjningsféretag.

Handhavande

A FARA

Explosionsrisk! Inga brénnbara vétskor far sprutas med
hégtryckstvétten.

A FARA

Risk for personskada! Anvénd aldrig maskinen utan
monterat stralrér. Kontrollera innan varje anvéndning att
stralréret ar ordentligt fastsatt. Stralrérets férskruvning
maste vara fast atdraget fér hand.

A FARA

Skaderisk! Hall i handsprutan och stralréret med bada
hédnderna nér du arbetar.

A FARA

Skaderisk! Avdragsspaken och lasspaken far inte vara
spérrade ndr maskinen anvands.

A FARA

Skaderisk! Kontakta kundservice om lasspaken &r de-
fekt.

OBSERVERA

Risk for skador! Kér aldrig maskinen med tom brénsle-
tank. Branslepumpen kan forstéras.

Oppnalstinga handsprutan

= Oppna handsprutan: Tryck pa l&sspaken och av-
dragsspaken.

= Sténg handsprutan: Slapp lasspaken och avdrags-
spaken.

Byt munstycke

A FARA

Skaderisk! Stdng av maskinen innan munstycken byts
och tryck pa handsprutan tills maskinen &r trycklés.

= Las handsprutan genom att skjuta sparren framat.
= Byt munstycket.

Koppla till aggregatet

= Stéll in huvudreglaget till 6nskat arbetssatt.
Kontrollampa for driftberedskap lyser.

Maskinen startar kort och kopplas sedan fran, sa snart

som arbetstrycket har uppnatts.

Anmarkning: Om kontrollamporna fér pump, rotations-

riktning, brannarstérning eller motor bérjar lysa under

drift, ska aggregatet omedelbart kopplas fran och felet

atgardas, se "Hjalp vid stérningar”.
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= Las upp handsprutan genom att skjuta sparren
bakat.

Om handsprutpistolen aktiveras kopplas aggregatet

ater till.

Anmarkning: Lufta ur pumpen om det inte kommer ut

nagot vatten ur hogtrycksmunstycket. Se "Hjalp vid stor-

ningar - "Aggregatet bygger ej upp tryck".

Stalla in rengoringstemperatur

= Stall in temperaturregulatorn till nskad tempera-
tur.

30 °C till 98 °C:

— Rengéring med varmvatten.

100 °C till 150 °C:

— Rengobra med anga.

= Vid angdrift (> 100 °C) ska angmunstycket (tillbe-
hoér) anvandas (se "Drift med anga”).

Stall in arbetstryck och
matningsmangd

Pumpenhetens tryck/mangdreglering

= Vrid pa justeringsskruven medurs: Oka arbets-
trycket (MAX).

= Vrid pa justeringsskruven moturs: Minska arbets-
trycket (MIN).

Tryck/mangdreglering pa handsprutan

=> Stall in temperaturregulatorn till max. 98 °C.

= Stall in pumpens arbetstryck-/méngdreglering pa
maximalt varde.

= Stall in arbetstryck och matningsmangd pa hand-
sprutan genom att vrida (steglost) pa tryck/mangd-
reglaget (+/-).

A FARA

Skaderisk! Se till att stralrdret inte skruvas loss nér

tryck-/och méangdregleringen stélls in.

Obs! Om maskinen ska arbeta med reducerat tryck en

langre tid ska trycket pa pumpens tryck-/och mangdreg-

lering stéllas in.

Drift med rengoringsmedel

—  Var sparsam med anvandning av rengéringsmedel
for att minska pafrestningarna pa miljon.

— Rengéringsmedlet méaste vara anpassat till ytan
som ska rengdras.

=> Stall in rengdringsmedlets koncentrationen enligt
tillverkarens uppgifter med hjélp av doseringsventi-
len for rengéringsmedel.

Anmarkning: Riktvarden pa mandverpanelen vid max-

imalt arbetstryck.

Rengoring
= Stall in tryck/temperatur och rengéringsmedlets
koncentration anpassat till ytan som ska rengodras.
Anmarkning: Rikta alltid stralen forst pa stort avstand
fran objektet som ska rengéras, for att forhindra att ska-
dor uppkommer pa grund av for hogt tryck.
Rekommenderad rengéringsmetod

—  LOs upp smuts:

= spraya pa sparsamt med rengdringsmedel och lat
det verka i 1...5 minuter, men inte torka in.

—  Tag bort smuts:

= Spola bort upplést smuts med hogtrycksstrale.

(]
<
|

Drift med kallt vatten

Borttagning av latt nedsmutsning och skéljning, exv. for:
Tradgardsmaskiner, terasser, verktyg, etc.
= Stéll in arbetstrycket efter behov.

Miljodrift
Maskinen arbetar i det mest ekonomiska temperatur-

omradet.
Anmarkning: Temperaturen kan regleras upp till 60 °C.

Drift med varmvatten/anga

Vi rekommenderar féljande rengéringstemperaturer:

—  Latt nedsmutsning
30-50 °C

-~ Aggvitehaltig smuts, t.ex. inom livsmedelsindustrin
max. 60 °C

—  Biltvatt, maskinrengdring
60-90 °C

—  Avkonservering, starkt fetthaltig smuts
100-110 °C

—  Upptining av tillsatsdmnen, delvis fassadrengéring
upp till 140 °C

Drift med varmvatten

A FARA

Risk for skéllning!

= Stall in temperaturregulatorn till nskad temperatur.
Drift med anga

A FARA

Risk fér brénnskador! Vid arbetstemperaturer 6ver 98
°C far arbetstrycket inte 6verstiga 3,2 MPa (32 bar).
Darfor maste under alla omstandigheter foljande atgar-
der genomféras:

¥ B

Vid angdrift (> 100 °C) ska angmunstycket (till-
behor) anvdndas (art.nr, se "Tekniska data”).
Oppna tryck/mangdsregulatorn pa handsprutan
helt, riktning + till anslag.

Stall in pumpens arbetstryck-/mangdreglering pa
lagsta varde.

Stall temperaturregulatorn till min. 100 °C.

Avbryta drift
= Las handsprutan genom att skjuta sparren framat.

v v V¥

Efter anvandning med rengoringsmedel

Stall doseringsventilen for rengéringsmedel pa "0“.
Stall strombrytaren i Lage 1 (drift med kallt vatten).
Spola ren apparaten med 6ppen handspruta under
minst en minut.

Stanga av aggregatet

(227

A FARA

Risk fér brénnskador pa grund av hett vatten! Nar varm-
vatten eller &nga anvénts maste maskinen kéras minst
tva minuter med kallt vatten och med 6ppen spruta fér
att kylas ned.

Stang vattentillforseln.

Oppna handsprutpistolen.

Satt pa pumpen med strombrytaren pa maskinen
och lat den ga i 5-10 sekunder.

Sténg handspruta.

Stang av strombrytaren "0/OFF*.

Forsakra dig om att dina hander ar torra nar du drar
ut natkontakten.

Ta bort vattenanslutningen.

Tryck pa handsprutan tills apparaten ar trycklos.
Las handsprutan genom att skjuta sparren framat.

a Y VY vy



Forvara aggregatet

= Haka fast stralror i hallare pa maskinhuven.

= Rulla in hégtrycksslang och elkabel och héang upp
pa forvaringshallaren.

Aggregat med slangtrumma:

= Lagg hogtrycksslangen utstrackt innan den ska
rullas in.

= Vrid handveven medurs (pilens riktning).

Anmarkning: Hogtrycksslangen och elkabeln far inte

knackas.

Frostskydd

OBSERVERA

Risk for skador! Frost férstér maskinen om den inte &r

helt témd pa vatten.

= Stall aggregatet pa en frostfri plats.

Om aggregatet ar anslutet till en kamin ska féljande be-

aktas:

OBSERVERA

Risk foér skador pga. kalluft som kommer in via kaminen.

= Skilj aggregatet fran kaminen vid temperaturer un-
der 0° C utomhus.

Om det inte ar mojligt att férvara aggregatet pa en frost-

fri plats ska aggregatet hiberneras.

Nedstangning

Under langre driftspauser eller om det inte &r mgjligt att
forvara aggregatet pa en frostfri plats:

= To6m tanken med rengdéringsmedel.

= Tom ut vatten

= Spola igenom aggregatet med frostskyddsmedel

Slappa ut vatten

= Skruva av slang for vattentillférsel samt hogtrycks-
slang.

= Skruva av matningsledningen pa tankbotten och
kor varmeslangen tom.

= Kor aggregatet under max. 1 minut tills pump och
ledningar ar tomma.

Spola igenom aggregatet med frostskyddsmedel

Anmérkning: Beakta foreskrifter fran tillverkaren av

frostskyddsmedlet.

= Fyll pa flottdren med vanligt frostmedel.

=>» Starta aggregat (utan brénnare), tills aggregatet ar
helt genomspolat.

Pa detta satt uppnas aven ett visst skydd mot rost.

Forvaring
& FORSIKTIGHET

Risk fér personskador och materiella skador! Ténk pa
maskinens vikt vid lagringen.

Bild 11

OBSERVERA

Risk fér skador! Se bilden om maskinen lastas med en

gaffeltruck.

OBSERVERA

Skydda avdragsspaken mot skador under transporten.

A FORSIKTIGHET

Risk fér personskada och materiell skada! Ténk pa ma-

skinens vikt vid transporten.

= Vid transport i fordon ska maskinen sakras enligt
respektive gallande bestdmmelser sa den inte kan
tippa eller glida.

Skotsel och underhall

A FARA

Risk fér skador om maskinen startar plétsligt och pa
grund av elektrisk stét. Stdng av maskinen och dra ut el-
kontakten innan arbeten utférs p4 maskinen.

Stang av vattentillférseln.

Oppna handsprutpistolen.

Sétt pa pumpen med strombrytaren pa maskinen
och lat den ga i 5-10 sekunder.

Sténg handspruta.

Stang av strombrytaren "0/OFF*.

Forsakra dig om att dina hander &r torra nar du drar
ut natkontakten.

Ta bort vattenanslutningen.

Tryck pa handsprutan tills apparaten ar trycklds.
Las handsprutan genom att skjuta sparren framat.
Lat aggregatet svalna.

Din Kércher forséljare kan ge dig information om re-
gelbundna sédkerhetsinspektioner resp. avtala ett
underhallskontrakt.

vV

Yevdy Vv v

Underhallsintervaller

Varje vecka

= Rengor silen i vattenanslutningen.

= Rengora finfilter.

= Kontrollera oljenivan.

OBSERVERA

Risk fér materiella skador. Om oljan dr mj6lkaktig ska

Kércher kundtjénst informeras omgaende.

Varje manad

= Rengor silen i vattenbristsakringen.

= Rengor filtret pa sugslangen for rengéringsmedel.

Var 500:e driftstimme, minst en gang per ar

= Bytolja.

= Latauktoriserad serviceverkstad utféra underhallet
av apparaten.

Minst vart femte ar

= Utfor trycktest enligt tillverkarens instruktioner.
Underhallsarbeten

Rengor silen i vattenanslutningen

= Taursilen.
= Rengor sil i vatten och satt den pa plats igen.
Rengor finfilter

= Gor aggregatet trycklost.

= Skruva bort finfiltret pa pumphuvudet.

= Demontera finfilter och ta ur filterinsatsen.

= Rengor filterinsatsen med rent vatten eller tryckluft.
= Hopsattning i omvand ordningsfoljd.

Rengora silen i vattenbristsdkringen

= Gor aggregatet trycklost.

= Lossa kopplingsmuttern och ta av slangen.

= Taursilen.

Anmarkning: Skruva ev. i en skruv M8 ca. 5 mm och
dra ut silen med denna.

= Rengor silen i vatten.

= Skjut in silen.

= Sétt pa slangen.

= Dra fast kopplingsmuttern ordentligt.

Rengora filtret i sugslangen for rengéringsmedel

= Ta ur sugslangen for rengdringsmedel.
= Rengor filtret i vatten och sétt i igen.
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Byta olja
= Stall fram uppsamlingstrag for ca. 1 liter olja.
= Lossa avtappningsskruven.

Avfallshantera den férbrukade oljan miljovanligt eller
for till sortering.

= Dra ater fast avtappningsskruven.

= Fyll langsamt pa olja till MAX-markeringen.
Anmarkning: Luftblasor maste kunna komma ut.
For oljesorter och pafyliningsmangd, se Tekniska
data.

Atgirder vid stérningar

A FARA

Risk fér skador om maskinen startar plétsligt och pa
grund av elektrisk stét. Stédng av maskinen och dra ut el-
kontakten innan arbeten utférs pa maskinen.

Kontrollampa - Pump

blinkar 2x

—  Lack i hogtryckssystemet

= Kontrollera hégtryckssystemet och anslutningar
med avseende pa lack.

blinkar 3x

—  Vattenbrist

= Kontrollera vattenanslutning, kontrollera inkom-
mande ledningar.

blinkar 4x

— Reedsensorn i vattenbristsakringen &r éverklistrad.

= Kontrollera vattenbristsakringen.

Kontrollampa rotationsriktning blinkar (ej
HDS 7/9, HDS 7/10, HDS 7/12)

Bild 12
= Skifta poler pa aggregatets kontakt.

Kontrollampa for aggregat
driftsklar slacks

— Ingen natspanning, se "Apparaten arbetar inte".
Kontrollampa Motor

blinkar 1x

—  Skyddsfel

= Stang av strombrytaren "0/OFF".

= Sla pa apparaten.

—  Storningen forekommer upprepade ganger.
= Informera kundservice.

blinkar 2x

Motorn ar 6verbelastad/éverhettad

Stang av strombrytaren "0/OFF*“.

Lat aggregatet svalna.

Sla pa apparaten.

Storningen forekommer upprepade ganger.
Informera kundservice.

blinkar 3x

—  Felinatférsérjningen.

= Kontrollera natanslutning och natsakringar.
blinkar 4x

—  Stréomférbrukning for hog.
= Kontrollera natanslutning och natsakringar.
= Informera kundservice.

Vv

Kontrollampa Storning brannare

blinkar 1x

Avgastermostat har 16st ut.

Stang av strombrytaren "0/OFF“.

Lat aggregatet svalna.

Sla pa apparaten.

Storningen forekommer upprepade ganger.
Informera kundservice.

blinkar 2x (tillval)

—  Flammavkannaren har sténgt av brannaren.
= Informera kundservice.

blinkar 3x

— Identifiering systemskotselmedel defekt

= Informera kundservice.

blinkar 4x

—  Temperatursensor trasig
= Informera kundservice.

Vi vy

Kontrollampa - Service
—  Serviceintervall
= Utfor servicearbeten.
Kontrollampa for bransle lyser
—  Bransletank &r tom.
= Fylla pa bransle.
Kontrollampa - Systemskotselmedel lyser

Anmarkning: Brannardrift ar méjlig ytterligare 5 tim-
mar.

—  Flaska med systemskotselmedel ar tom.

= Byt ut flaskan med systemskotselmedel

Kontrollampa Systemskotselmedel blinkar

Anmarkning: Brannardrift ar ej 1angre majlig.
—  Flaska med systemskotselmedel ar tom.
= Byt ut flaskan med systemskotselmedel

Kontrollampa rengéringsmedel 1 lyser
(endast HDS 12/18, HDS 13/20)

Tanken for rengéringsmedel 1 &r tom.
Fylla pa rengdringsmedel.

* |

Kontrollampa rengoringsmedel 2 lyser
(endast HDS 12/18, HDS 13/20)

Tanken for rengéringsmedel 2 &r tom.
Fylla pa rengéringsmedel.

* |

Apparaten arbetar inte

— Ingen natférsoérjning
= Kontrollera natanslutning/elkabel.

Aggregatet bygger inte upp tryck

—  Luftisystemet

Lufta ur pumpen:

= Stall doseringsventilen for rengéringsmedel pa "0

= Koppla till och fran aggregatet flera ganger med hu-
vudreglaget medan handsprutan ar éppen.

> Oppna och vrid igen pumpenhetens tryck/mangd-
reglering nar handsprutpistolen &r 6ppen.

Anmarkning: Genom att ta bort hogtrycksslangen fran

hogtrycksanslutningen gar det snabbare att lufta ur.

= Om tanken med rengdringsmedel ar tom, fyll pa.

= Kontrollera anslutningar och ledningar.

—  Trycket ar installt till MIN

SV -7



= Stéllin trycket till MAX.
—  Silen i vattenanslutningen ar smutsig
= Rengor silen.
= Rengor finfiltret, byt ut vid behov.
—  For lite vatten matas in
= Kontrollera vattenflédet till pumpen (Tekniska Da-
ta).
Aggregatet lacker, vatten sipprar ut under
aggregatet
—  Pump otat

Anmarkning: Tillatet &r 3 droppar/minut.
= L&t auktoriserad serviceverkstad kontrollera aggre-
gatet vid storre otéthet.

Aggregatet kopplas fran och till med stangd
handsprutpistol

—  Lack i hégtryckssystemet
= Kontrollera hogtryckssystemet och anslutningar
med avseende pa lack.

Aggregatet suger ej upp rengoringsmedel

= Kor aggregatet med 6ppen rengdringsmedel-dose-
ringsventil och stangd vattentillforsel, tills flottrbe-
hallaren har sugits tom och trycket faller till "0".

2> Oppna vattenférsérjning igen.

Om pumpen nu fortfarande inte suger upp nagot rengé-

ringsmedel kan det bero pa féljande:

—  Filtret i sugslangen for rengéringsmedel ar ned-
smutsat

= Rengor filtret.

—  Bakslagsventilen tilltappt

= Tag bort slang fér rengéringsmedel och lossa back-
ventil med trubbigt féremal.

Brannaren téander inte

Flaska med systemskétselmedel ar tom.

Byt ut flaskan med systemskétselmedel
Brénsletank &r tom.

Fylla pa bransle.

Vattenbrist

Kontrollera vattenanslutning, kontrollera inkom-
mande ledningar.

Rengor silen i vattenbristsékringen.
Branslefiltret nedsmutsat

Byt ut branslefiltret.

Ingen gnista

Om det inte syns nagon tandgnista genom syngla-
set ska aggregatet testas av kundtjansten.

ViV v

Instélld temperatur uppnas inte vid drift med
varmvatten

Arbetstryck/matningsmangd for hog

Reducera arbetstryck/fléidesméangd med tryck/
mangdregleringen pa pumpenheten.

Nedsotade varmeslangar

Lat auktoriserad serviceverkstad avlagsna sotet i
aggregatet.

* |

* |

Kundservice

Kan storningen inte atgardas maste aggregatet
kontrolleras av auktoriserad serviceverkstad.

| respektive land géller de garantivillkor som publicerats
av vara auktoriserade distributérer. Eventuella fel pa
aggregatet repareras utan kostnad under férutsattning
att det orsakats av ett material- eller tillverkningsfel. |
fragor som géller garantin ska du vanda dig med kvitto
till inkdpsstallet eller narmaste auktoriserade service-
verkstad.

Tillbehor och reservdelar

Anmaérkning: Om maskinen ansluts till en kamin eller
om det inte gar att se maskinen, rekommenderar vi att
en flamdévervakning monteras in (tillval).

Anvand endast originaltillbehér och originalreservdelar,
sa att en saker och storningsfri drift av maskinen ar ga-
ranterad.

Information om tillbehér och reservdelar finns pa
www.kaercher.com.

Sv -8 135



136

EU-forsakran om 6verensstammelse

Harmed forsakrar vi att nedanstaende betecknade ma-
skin i &ndamal och konstruktion samt i den av oss leve-
rerade versionen motsvarar EU-direktivens tillampliga
grundlaggande sakerhets- och halsokrav. Vid andringar
pa maskinen som inte har godkénts av oss blir denna
Overensstammelseforklaring ogiltig.

Produkt: Hogtryckstvatt
Typ: 1.071-xxx
Typ: 1.077-xxx
Tillampliga EU-direktiv
2014/68/EU

2006/42/EG (+2009/127/EG)
2014/30/EU

2014/53/EU

2000/14/EG

Modulens kategori

I

Konformitetsforfarande

Modul H

Varmeror

Konformitetsférfarande modul H
Sakerhetsventil
Konformitetsbeddémning art. 4 avs. 3
Styrblock

Konformitetsférfarande modul H
diverse rorledningar
Konformitetsbedémning art. 4 avs. 3
Tillampade harmoniserade normer
EN 55014—1: 2006+A1: 2009+A2: 2011
EN 55014-2: 2015

EN 60335-1

EN 60335-2-79

EN 61000-3-2: 2014

EN 62233: 2008

HDS 7/9, HDS 7/10, HDS 8/18, HDS 9/18:
EN 61000-3-3: 2013

HDS 7/12, HDS 10/20, HDS 12/18, HDS 13/20:
EN 61000-3-11: 2000

EN 300 330-2 V1.5.1: 2010

EN 301 489-1 V1.8.1 : 2008

EN 301 489-3 V1.4.1 : 2002
Tillampade specifikationer:

AD 2000 i anslutning till

TRD 801 i anslutning till

Namn pa namnd instans:

Till 2014/68/EU

TUV Rheinland Industrie Service GmbH
Am Grauen Stein

51105 Koln

Kénneteckningsnr 0035

Certifikat nr:

01202 111/Q-08 0003

Tillampad metod for 6verensstammelsevardering
2000/14/EG: Bilaga V

Ljudeffektsniva dB(A)

HDS 7/9, HDS 7/10, HDS 7/12

Upmatt: 86

Garanterad: 88

HDS 8/18

Upmatt: 86
Garanterad: 88
HDS 9/18

Upmatt: 86
Garanterad: 88
HDS 10/20

Upmatt: 88
Garanterad: 90
HDS 12/18

Upmatt: 88
Garanterad: 90
HDS 13/20

Upmatt: 89
Garanterad: 91

5.957-902

Undertecknande agerar pa uppdrag av och med styrel-

sens godkannande.
WV Gsac

S. Reiser

Chairman of the Board of Management Director Regulatory Affairs & Certification

Dokumentationsbefullmaktigad:
S. Reiser

Alfred Karcher SE & Co. KG
Alfred-Kéarcher-Strale 28-40
71364 Winnenden (Germany)
Tel.: +49 7195 14-0

Fax: +49 7195 14-2212

Winnenden, 2018/10/01
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Tekniska data

[HDS 7/9 [HDS 7110 [HDS 7112
Natforsorjning
Spanning \ 100 240 230
Stréomart Hz 1~ 50 1~ 50 1~ 50
Anslutningseffekt kW 3,2 3,1 3,4
Séakringar (tréga) A 35 16 16
Skydd - IPX5 IPX5 IPX5
Skyddsklass - | | |
Maximalt tillaten natimpedans Ohm -- - (0,321+j0,200)
Vattenanslutning
Inmatningstemperatur (max.) °C 30 30 30
Inmatningsméngd (min.) I/t (/min) | 1000 (16,7) 1000 (16,7) 1000 (16,7)
Sughéjd ur 6ppen behallare (20 °C) m 0,5 0,5 0,5
Inmatningsstryck (max.) MPa (bar) | 0,6 (6) 0,6 (6) 0,6 (6)
Prestanda
Matningsmangd, vatten I/t (I/min) | 350-700 (5,8- 350-700 (5,8- 350-700 (5,8-
11,6) 11,6) 11,6)
Arbetstryck vatten (med standardmunstycke) |MPa (bar) | 3-9 (30-90) 3-10 (30-100) 3-12 (30-120)
Max. driftévertryck (sakerhetsventil) MPa (bar) |12 (120) 13 (130) 15 (150)
Matningsmangd, angdrift I/t (/min) | 330-350 (5,5- 330-350 (5,5- 330-350 (5,5-
5,8) 5,8) 5,8)
Max. arbetstryck angdrift (med angmunstycke) |MPa (bar) |3,2 (32) 3,2 (32) 3,2 (32)
Artikelnr. angmunstycke - 2.114-004.0 2.114-003.0 2.114-002.0
Max. arbetstemperatur varmvatten °C 98 98 98
Arbetstemperatur, angdrift °C 155 155 155
Insugning av rengdringsmedel It (I/min) | 0-45 (0-0,75) 0-45 (0-0,75) 0-45 (0-0,75)
Bréannareffekt kW 58 58 58
Maximal férbrukning av varmeledningsolja kg/t 4,6 4,6 4,6
Handsprutans rekylkraft (max.) N 13,5 17,9 17,9
Standardmunstyckets storlek (MX/SX) - 060 (060) 054 (055) 047 (047)
Berédknade varden enligt EN 60335-2-79
Brusniva
Ljudtrycksniva L, dB(A) 70 70 70
Osékerhet K, dB(A) 2 2 2
Ljudteffektsniva Ly, + Osakerhet Ky, dB(A) 88 88 88
Hand-Arm Vibrationsvéarde
Handspruta m/s? 1.1 1.1 1,1
Spolrér m/s? 3,4 3,4 3,4
Osakerhet K m/s? 1,0 1,0 1,0
Drivmedel
Bréansle - Véarmeolja EL, el- | Varmeolja EL, el- | Varmeolja EL, el-
ler diesel ler diesel ler diesel
Oljemangd | 0,75 0,75 0,75
Oljesorter - 0W40 0W40 0W40
Matt och vikt
Langd x Bredd x Hojd mm 1330 x 750 x 1330 x 750 x 1330 x 750 x
1060 1060 1060
Typisk driftvikt, M/S kg 165 167 165
Typisk driftvikt, MX/SX kg - 172 170
Brénsletank | 25 25 25
Rengdringsmedelstank | 10+20 10+20 10+20
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HDS 8/18 |HDS 8/18 |HDS9/18 |HDS 9/18

Natforsorjning

Spanning \Y 230 400 230 400
Strémart Hz 3~50 3~ 50 3~ 50 3~ 50
Anslutningseffekt kW 55 55 6,4 6,4
Sakringar (tréga) A 25 16 25 16
Skydd - IPX5 IPX5 IPX5 IPX5
Skyddsklass - | | | |
Maximalt tillaten natimpedans Ohm - - - -
Vattenanslutning

Inmatningstemperatur (max.) °C 30 30 30 30
Inmatningsmangd (min.) I/t (/min) 1100 (18,3) | 1100 (18,3) | 1200 (20) 1200 (20)
Sughdjd ur 6ppen behallare (20 °C) m 0,5 0,5 0,5 0,5
Inmatningsstryck (max.) MPa (bar) |0,6 (6) 0,6 (6) 0,6 (6) 0,6 (6)
Prestanda

Matningsmangd, vatten I/t (I/min) | 400-800 400-800 450-900 450-900

(6,7-13,3) |(6,7-13,3) |(7,5-15) (7,5-15)

Arbetstryck vatten (med standardmunstycke) |MPa (bar) |3-18 (30- 3-18 (30- 3-18 (30- 3-18 (30-

180) 180) 180) 180)
Max. driftévertryck (sékerhetsventil) MPa (bar) |20,5 (205) |20,5(205) |21,5(215) [21,5(215)
Matningsmangd, angdrift It (I/min) | 340-400 340-400 390-450 390-450

(56-6,7) |(5667) |(6,575) |(657,5)

Max. arbetstryck angdrift (med angmunstycke) | MPa (bar) |3,2 (32) 3,2 (32) 3,2 (32) 3,2(32)

Artikelnr. angmunstycke - 2 114-003.0 |2 114-003.0 |2 114-004.0 |2 114-004.0

Max. arbetstemperatur varmvatten °C 98 98 98 98

Arbetstemperatur, angdrift °C 155 155 155 155

Insugning av rengdringsmedel I/t (I/min) | 0-50 (0-0,8) |0-50 (0-0,8) |0-54 (0-0,9) |0-54 (0-0,9)

Brannareffekt kW 67 67 75 75

Maximal férbrukning av varmeledningsolja kg/t 53 53 5,8 58

Handsprutans rekylkraft (max.) N 24,3 24,3 28,2 28,2

Standardmunstyckets storlek (MX/SX) -- 043 (043) |043 (043) |050 (050) |050 (050)

Beraknade varden enligt EN 60335-2-79

Brusniva

Ljudtrycksniva L, dB(A) 71 71 71 71

Osékerhet K, dB(A) 2 2 2 2

Ljudteffektsniva Ly, + Osakerhet Ky, dB(A) 88 88 88 88

Hand-Arm Vibrationsvarde

Handspruta m/s? 1,0 1,0 1,0 1,0

Spolror m/s? 3,4 3,4 3,6 3,6

Osakerhet K m/s? 1,0 1,0 1,0 1,0

Drivmedel

Brénsle -- Varmeolja |Varmeolja |Varmeolja |Varmeolja
EL, eller die- | EL, eller die- | EL, eller die- | EL, eller die-
sel sel sel sel

Oljemangd | 0,75 0,75 0,75 0,75

Oljesorter -- SAE 90 SAE 90 SAE 90 SAE 90

Matt och vikt

Langd x Bredd x Hojd mm 1330 x 750 |1330x 750 |1330x 750 |1330 x 750
x 1060 x 1060 x 1060 x 1060

Typisk driftvikt, M/S kg 165 165 165 165

Typisk driftvikt, MX/SX kg 170 170 170 170

Bransletank | 25 25 25 25

Rengdringsmedelstank | 10+20 10+20 10+20 10+20
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HDS 10/20 |HDS 10/20 |HDS 12/18 |HDS 12/18
Natforsorjning
Spéanning \ 230 400 230 400
Stromart Hz 3~ 50 3~ 50 3~ 50 3~ 50
Anslutningseffekt kW 7,8 7,8 8,4 8,4
Sakringar (tréga) A 25 16 35 16
Skydd - IPX5 IPX5 IPX5 IPX5
Skyddsklass - | | | |
Maximalt tillaten natimpedans Ohm (0,169+ (0,169+ (0,163+ (0,163+
j0,105) j0,105) j0,102) j0,102)
Vattenanslutning
Inmatningstemperatur (max.) °C 30 30 30 30
Inmatningsmangd (min.) I/t (I/min) | 1300 (21,7) | 1300 (21,7) |1500 (25) |1500 (25)
Sughéjd ur 6ppen behallare (20 °C) m 0,5 0,5 0,5 0,5
Inmatningsstryck (max.) MPa (bar) | 0,6 (6) 0,6 (6) 0,6 (6) 0,6 (6)
Prestanda
Matningsmangd, vatten I/t (I/min) | 500-1000 500-1000 |[600-1200 |600-1200
(8,3-16,7) |(8,3-16,7) |(10-20) (10-20)
Arbetstryck vatten (med standardmunstycke) |MPa (bar) |3-20 (30- 3-20 (30- 3-18 (30- 3-18 (30-
200) 200) 180) 180)
Max. driftdvertryck (sakerhetsventil) MPa (bar) |24 (240) 24 (240) 21,5(215) |21,5(215)
Matningsmangd, angdrift I/t (/min) |460-505 460-505 550-610 550-610
(7,6-8,4) (7,6-8,4) (9,1-10,1)  [(9,1-10,1)
Max. arbetstryck angdrift (med angmunstycke) |MPa (bar) |3,2 (32) 3,2 (32) 3,2 (32) 3,2 (32)
Artikelnr. angmunstycke - 2 114-006.0 |2 114-006.0 |2 114-009.0 |2 114-009.0
Max. arbetstemperatur varmvatten °C 98 98 98 98
Arbetstemperatur, angdrift °C 155 155 155 155
Insugning av rengdringsmedel I/t (I/min) |0-60 (0-1) |0-60 (0-1) |0-72(0-1,2) |0-72 (0-1,2)
Brannareffekt kW 83 83 100 100
Maximal forbrukning av varmeledningsolja kglt 6,4 6,4 7,7 7,7
Handsprutans rekylkraft (max.) N 33,0 33,0 37,6 37,6
Standardmunstyckets storlek (MX/SX) -- 054 (054) |054 (054) |068 (070) |068 (070)
Berdknade vérden enligt EN 60335-2-79
Brusniva
Ljudtrycksniva L,, dB(A) 73 73 73 73
Osékerhet K, dB(A) 2 2 2 2
Ljudteffektsniva Ly, + Osakerhet Ky, dB(A) 90 90 90 90
Hand-Arm Vibrationsvérde
Handspruta m/s? 1,2 1,2 1,5 1,5
Spolrér m/s? 52 52 4.8 4,8
Osakerhet K m/s? 1,0 1,0 1,0 1,0
Drivmedel
Bransle - Varmeolja |Varmeolja |Varmeolja |Véarmeolja
EL, eller die- | EL, eller die- | EL, eller die- | EL, eller die-
sel sel sel sel
Oljeméangd | 1,0 1,0 1,0 1,0
Oljesorter - SAE 90 SAE 90 SAE 90 SAE 90
Matt och vikt
Langd x Bredd x Hojd mm 1330 x 750 |1330x 750 |1330x 750 |1330 x 750
x 1060 x 1060 x 1060 x 1060
Typisk driftvikt, M/S kg 175 175 192 192
Typisk driftvikt, MX/SX kg 182 182 197 197
Brénsletank | 25 25 25 25
Rengéringsmedelstank | 10+20 10+20 10+20 10+20
SV -12
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HDS 13/20 HDS 13/20
Natforsorjning
Spanning \Y 230 400
Stréomart Hz 3~ 50 3~ 50
Anslutningseffekt kW 9,3 9,3
Sakringar (tréga) A 55 32
Skydd - IPX5 IPX5
Skyddsklass - | |
Maximalt tillaten natimpedans Ohm (0,159+j0,100) (0,159+j0,100)
Vattenanslutning
Inmatningstemperatur (max.) °C 30 30
Inmatningsmangd (min.) I/t (I/min) 1500 (25) 1500 (25)
Sughéjd ur 6ppen behallare (20 °C) m 0,5 0,5
Inmatningsstryck (max.) MPa (bar) 0,6 (6) 0,6 (6)
Prestanda
Matningsmangd, vatten I/t (I/min) 600-1300 (10-21,6) |600-1300 (10-21,6)
Arbetstryck vatten (med standardmunstycke) MPa (bar) 3-20 (30-200) 3-20 (30-200)
Max. driftdvertryck (sakerhetsventil) MPa (bar) 24 (240) 24 (240)
Matningsmangd, angdrift I/t (I/min) 600-650 (10-10,8) 600-650 (10-10,8)
Max. arbetstryck angdrift (med angmunstycke) MPa (bar) 3,2 (32) 3,2 (32)
Artikelnr. angmunstycke - 2114-011.0 2114-011.0
Max. arbetstemperatur varmvatten °C 98 98
Arbetstemperatur, angdrift °C 155 155
Insugning av rengdringsmedel I/t (I/min) 0-78 (0-1,3) 0-78 (0-1,3)
Brannareffekt kW 108 108
Maximal férbrukning av varmeledningsolja kg/t 8,3 8,3
Handsprutans rekylkraft (max.) N 40,3 40,3
Standardmunstyckets storlek (SX) - 070 (072) 070 (072)
Berédknade varden enligt EN 60335-2-79
Brusniva
Ljudtrycksniva L, dB(A) 74 74
Osékerhet K, dB(A) 2 2
Ljudteffektsniva Ly + Osékerhet Kya dB(A) 91 91
Hand-Arm Vibrationsvérde
Handspruta m/s? 1,66 1,66
Spolror m/s? 5,85 5,85
Osakerhet K m/s? 1,0 1,0
Drivmedel
Bransle - Varmeolja EL, eller | Varmeolja EL, eller

diesel diesel
Oljemangd | 1,0 1,0
Oljesorter - SAE 90 SAE 90
Matt och vikt
Langd x Bredd x Hojd mm 1330 x 750 x 1060 1330 x 750 x 1060
Typisk driftvikt, S kg 200 200
Typisk driftvikt, SX kg 205 205
Brénsletank | 25 25
Rengdringsmedelstank | 10+20 10+20
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Lue tdma alkuperaisia ohjeita ennen lait-
A Lm teesi kayttamista, sailyté kayttdohje myo-
hempaa kayttdéa tai mahdollista mydhem-

paa omistajaa varten.

—  Turvaohje nro 5.951-949.0 on ehdottomasti luetta-
va ennen laitteen ensimmaisté kayttokertaa!

— Jos havaitset kuljetusvaurioita, ota valittdmasti yh-
teys jalleenmyyjaan.

—  Tarkasta pakkauksen sisalto sité purettaessa. Toi-
mituslaajuus, katso kuva 1.

—  Jos kayttékorkeus on n. 800 m NN:n ylapuolella,
ota yhteytta jalleenmyyjaan polttimen asetusten
mukauttamiseksi korkeuteen ja pienempaan happi-

pitoisuuteen.
Ymparistonsuojelu Fl 1
Vaarallisuusasteet Fl 1
Yleiskatsaus Fl 1
Laitteessa olevat symbolit Fl 2
Kayttotarkoitus Fl 2
Turvaohjeet Fl 2
Turvalaitteet Fl 3
Kéayttdonotto Fl 3
Kaytto Fl 4
Sailytys Fl 6
Kuljetus Fl 6
Hoito ja huolto Fl 6
Hairidapu Fl 7
Takuu Fl 8
Varusteet ja varaosat Fl 8
EY-vaatimustenmukaisuusvakuutus Fl 9
Tekniset tiedot Fl 10
Ympaéristonsuojelu

Pakkausmateriaalit ovat kierratettavia.
Ala kasittelee pakkauksia kotitalousjat-
teend, vaan toimita ne jatteiden kierratyk-
seen.

Kaytetyt laitteet sisaltavat arvokkaita kier-
ratettdvia materiaaleja, jotka tulisi toimit-
taa kierratykseen. Paristoja, dljyja ja sa-

mankaltaisia aineita ei saa paastaa ym-

paristoon. Tasta syysta toimita kuluneet

laitteet asianmukaisiin kerayspisteisiin.

Sahko- ja elektroniikkalaitteet sisaltavat usein raken-
neosia, jotka voivat aiheuttaa mahdollisen vaaran ih-
misten terveydelle ja ymparistdlle, jos niita kasitellaan
vaarin tai ne havitetdan vaarin. Nama rakenneosat ovat
kuitenkin tarpeellisia, jotta laite toimisi asianmukaisesti.
Talla symbolilla merkittyja laitteita ei saa havittéda taval-
lisena talousjatteena.

Huolehdi, ettei moottoridljya, polttodljya, dieselia tai
bensiinia paase valumaan luontoon. Suojaa maape-
raa ja havita jateoljy ymparistoystavallisesti.
Huomautuksia materiaaleista (REACH)
Ajantasaisia tietoja ainesosista |6ytyy osoitteesta:
www.kaercher.com/REACH

=1 29
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Vaarallisuusasteet

A VAARA

Huomautus vélittdmésti uhkaavasta vaarasta, joka voi
aiheuttaa vakavan ruumiinvamman tai johtaa kuole-
maan.

AN VAROITUS

Huomautus mahdollisesta vaarallisesta tilanteesta, joka
voi aiheuttaa vakavan ruumiinvamman tai voi johtaa
kuolemaan.

AN VARO

Huomautus mahdollisesta vaarallisesta tilanteesta, joka
voi aiheuttaa véhéisid vammoja.

HUOMIO

Huomautus mahdollisesta vaarallisesta tilanteesta, joka
voi aiheuttaa aineellisia vahinkoja.

Yleiskatsaus

Kayttoelementit

Kuva 1

Pélysuoja

Suihkuputken kiinnike (molemminpuolinen)
Ohjausrulla ja seisontajarru
Jarjestelménhoito Advance RM 110/RM 111
Vesiliitantasovitin

Korkeapaineliitantd EASY!Lock (vain M/S)
Korkeapaineletku EASY!Lock

Ruiskuputki EASY!Lock
Korkeapainesuutin (ruostumaton terés)

10 Séahkgjohto

11 Turvavipu

12 Kaantokansilokero (vain M/S)

13 Laukaisuvipu

14 Kasiruiskupistoolin varmistinsalpa

15 Kasikayttdinen ruiskupistooli EASY!Force
16 Kasiruiskupistoolin paine- ja maarasaadin.
17 Vesiliitanta ja sihti

18 Korkeapaineletkun ulostuloaukko (vain MX/SX)
19 Astinkouru

20 Puhdistusaineen 2 tayttdaukko

21 Letkukelan késikampi (vain MX/SX)

22 Puhdistusaineen 1 tayttdaukko

23 Letkukela (vain MX/SX)

24 Polttoaineen tayttdaukko

25 Tartuntasanka

26 Ohjauspaneeli

27 Varustelokeron kansi

28 Tarvikkeiden sailytyslokero

29 Tyyppikilpi

30 Kansilukko

31 Oljysailio

32 Pumppuyksikdn paine-/maarasaadin

33 Oljynlaskutulppa

34 Puhdistusaineen imun suuntaisventtiili

35 Puhdistusaineen imuletku 1 suodattimella
36 Puhdistusaineen imuletku 2 suodattimella
37 Polttoainesuodatin

38 Huoltokytkin

39 Vedenpuutevarmistin siivilalla

40 Painemittari

41 Uimurisailié

42 Hienosuodatin (vesi)

CoO~NOOOAWN =
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Ohjauspaneeli

Kuva 2

A Laitekytkin

B Lampétilasaadin

C Puhdistusaineen annosteluventtiili

0/OFF = Pois paalta

Kayttotapa: Kaytto kylmalla vedella

Kayttotapa: Eco-kayttd (kuuma vesi, maks. 60 °C)

Kayttétapa: Kaytté kuuman veden / hdyryn avulla

Pumpun merkkivalo

Pyd&rimissuunnan merkkivalo (ei HDS 7/9, HDS 7/

10, HDS 7/12)

Kayttévalmiuden merkkivalo

Polttoaineen merkkivalo

Puhdistusaineen merkkivalo 1 (vain HDS 12/18,

HDS 13/20)

9  Moottorin merkkivalo

10 Polttimen hairion merkkivalo

11 Huollon merkkivalo

12 Jarjestelmahoidon merkkivalo

13 Puhdistusaineen merkkivalo 2 (vain HDS 12/18,
HDS 13/20)

A WN =

w0 N O

Varitunnukset

— Puhdistusprosessin kayttoelimet ovat keltaisia.
— Huollon ja servicen kayttéelimet ovat vaaleanhar-
maat.

Laitteessa olevat symbolit

XU

Protect from frost!
Vor Frost schitzen!

Ep&asianmukaisesti kdytettyiné suurpai-
nesuihkut voivat olla vaarallisia. Suihkua
ei saa suunnata ihmisiin, eldimiin, aktiivi-
siin séhkévarusteisiin tai itse laitteeseen.

Séahkéjannitteen aiheuttama vaara!
Laitteiston osiin kohdistuvia t6itd saa su-
rittaa vain sdhkdalan ammattilaiset tai
valtuutettu ammattihenkilésto.

Kuumien pintojen aiheuttama palovam-
mavaara!

Myrkytysvaara! Alé hengitd pakokaasu-
ja.

Loukkaantumisvaara! Sis&éan kurottami-
nen kielletty.

A
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Kayttotarkoitus

Puhdistaminen: Koneet, ajoneuvot, rakennukset, tydka-
lut, julkisivut, terassit, puutarhavélineet jne.

A VAARA

Loukkaantumisvaara! Jos laitetta kdytetdan huolto-
asemilla tai muissa vastaavissa paikoissa, on noudatet-
tava asianmukaisia turvamaérayksia.

Ala paésté mineraalipitoista jatevettd valumaan maa-
peraan, vesistdon tai viemariverkkoon. Moottorin ja
auton pohjan pesu on suoritettava tasté syysta puhdis-
tukseen soveltuvalla ja dljyerottimella varustetulla pai-
kalla.

Veden laatuvaatimukset:

HUOMIO

Korkeapainelaitteistossa saa kdyttdad ainoastaan puh-

dasta vettd. Epdpuhtaudet johtavat laitteen ja varustei-
den ennenaikaiseen kulumiseen tai kerrostumien muo-
dostumiseen.

Jos kéytetdéan recycling-vettd, seuraavia raja-arvoja ei
saa ylittaa:

pH-arvo 6,5..9,5
sahkonjohtokyky * Tuoreveden sah-
kénjohtavuus
+1200 uS/cm
erotettavissa olevat aineet ** <0,5mgl/l
poisuodatettavissa olevat aineet |< 50 mg/I
Hiilivedyt <20 mg/l
Kloridi < 300 mg/l
Sulfaatti <240 mg/|
Kalsium <200 mg/I
Kokonaiskovuus <28 °dH
<50 °TH
<500 ppm (mg
CaCO4/l)
Rauta <0,5mgl/l
Mangaani < 0,05 mg/l
Kupari <2mg/l
Aktiivikloori < 0,3 mgl/l
ei saa haista epamiellyttavalle
* Maksimi yhteensa 2000 pS/cm
* Naytetilavuus 1 1, laskeutusaika 30 minuuttia
*** ei hankaavia aineita

Turvaohjeet

—  Kunkin maan lainlaatijan sé&tédmié, korkeapaine-
pesulaitteita koskevia kansallisia m&aréyksié on
noudatettava.

—  Kunkin maan lainlaatijan s&&tamié, tyéturvallisuut-
ta koskevia kansallisia méaréyksié on noudatetta-
va. Korkeapainepesulaitteet on tarkastettava sdan-
néllisin véliajoin ja tarkastuksen tulokset on tallen-
nettava kirjallisesti.

— Laitteen vedenldmmityslaitteisto on poltinlaitteisto.
Poltinlaitteistot on sdénndllisesti tarkastettava kun-
kin maan lainsééatéjan sadatdmien maéaréysten mu-
kaisesti.



—  Voimassa olevien kansallisten méérdysten mukai-
sesti tulee patevén henkilén suorittaa ensimmai-
nen kéyttéénotto, jos korkeapainepesuria kayte-
tédén ammattimaisesti. KARCHER on jo suorittanut
Jja dokumentoinut tdmén kéytté6noton. Asiaa kos-
kevan dokumentaation saat pyydettdessd KAR-
CHER edustajaltasi. Pidé laitteen osa- ja tehdas-
numero valmiina dokumentaatiota pyytdessési.

—  Viittaamme siihen, ettd patevén henkilén on voi-
massa olevien kansallisten méérdysten mukaisesti
tarkastettava laite toistuvasti. Kdénny asiassa
KARCHER edustajasi puoleen.

— Laitetta/varusteita ei saa muuttaa.

Turvalaitteet

Turvalaitteet on tarkoitettu kéayttéjan suojaamiseksi
loukkaantumiselta, eika niita saa poistaa kaytdsta, eika
niiden toimintoa saa ohittaa.

Ylivirtausventtiili, jossa kaksi painekytkinta

—  Kun vesimaaraa vahennetadn pumpunpaan tai
servopuristinsdadon avulla, ylivirtausventtiili auke-
aa ja osa vedesta virtaa takaisin pumpun puolelle.

— Jos kasiruisku suljetaan, jolloin kaikki vesi valuu ta-
kaisin pumpun imupuolelle, ylivirtausventtiilin pai-
nekytkin sulkee pumpun.

—  Kun kasiruisku avataan uudelleen, sylinteripaéan
painekytkin kytkee jalleen pumpun paalle.

Ylivirtausventtiili on tehtaalla séadetty ja varmistettu lyi-

jysinetilla. Ainoastaan asiakaspalvelu voi suorittaa saa-

don.

Turvaventtiili

—  Turvaventtiili avautuu, jos ylivirtausventtiili tai pai-
nekytkin on vaurioitunut.

Turvaventtiili on tehtaalla sdadetty ja varmistettu lyijysi-

netilld. Ainoastaan asiakaspalvelu voi suorittaa sadadon.

Alivesisuoja
— Alivesisuoja estaa polttimen paalle kytkeytymisen,
jos vetté ei ole tarpeeksi.

—  Sihti estda varmistimen likaantumisen ja se taytyy
puhdistaa saanndllisesti.

Pakokaasun lampétilan rajoitin

—  Pakokaasun lampétilan rajoitin sammuttaa laitteen,
kun pakokaasu saavuttaa liilan korkean lampétilan.

Kayttoonotto

AN VAROITUS

Loukkaantumisvaara! Laitteen, varusteiden, tulojohto-
Jjen ja liitdntéjen on oltava moitteettomassa kunnossa.
Jos kunto ei ole moitteeton, laitetta ei saa kayttda.

= Lukitse seisontajarru.

Tarttumissangan kiinnittdminen

Kuva 3
HUOMIO
Ripusta séhkénsyéttéjohto oikeanpuolisen tarttumis-
sangan kaapelijohteeseen. Varmista, ettd kaapeli ei
péaése vahingoittumaan.

Kiinnita pyorankapselit
Kuva 4
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Jarjestelmanhoito-pullon vaihtaminen

Huomautus: Paina voimakkaasti pulloa paikalleen ase-
tetaessa, jotta tulppa lavistyy. Alé poista pulloa ennen
kuin se on tyhja.

Huomautus: Kun jarjestelmanhoito-pullo on tyhja,. lait-

teen suojaamiseksi poltin kytketédan pois paalta 5 tunnin

viiveella.

— Jarjestelménhoito estda tehokkaasti kuumennus-
kierukan kalkkeutumista kalkkipitoista vesijohtovet-
ta kaytettdessa. Sité annostellaan tipoittain uimuri-
sailién syodttokanavaan.

—  Annostelu on saadetty tehtaalla keskikovan veden
mukaiseksi.

Huomautus: Tuotteen mukana toimitetaan yksi jarjes-

telImanhoito-pullo.

= Vaihda jarjestelmanhoito-pullo.

Jérjestelmédnhoidon annostelun saito
Advance RM 110/RM 111

= Paikallisen vedenkovuuden selvittdminen:

—  Selvita paikalliselta vesijohtolaitokselta veden ko-
vuus tai

— mittaa vedenkovuuden mittauslaitteella (tilausnu-
mero 6.768-004).

Vedenkovuus Huoltokytkimen | Kaytettava jar-
(°dH) asteikko jestelméan hoito
<3 3 (esiasetus) RM 111
3.7 1 RM 110
7..14 2 RM 110
14..21 3 (esiasetus) RM 110
> 21 4 RM 110

= Saada huoltokytkintd vedenkovuudesta riippuen
taulukon mukaisesti.

Huomautus:

— Jos vesion kovaa, RM 110 estéda kuumennuskieru-
kan kalkkeutumisen.

— Jos vesi on pehmeda, RM 111 huolehtii pumpun
hoidosta ja suojaa jateveden muodostumiselta.

Polttoaineen lisdaminen

A VAARA

Ré&jéhdysvaara! Kéytéd ainoastaan dieselpolttoainetta
tai kevytta lammityséljyé. Sopimatonta polttoainetta, ku-
ten esimerkiksi bensiinid, ei saa kayttaa.

HUOMIO

Vaurioitumisvaara! Alé koskaan kéyté laitetta, jos polt-
toainetankki on tyhjé. Muutoin polttoainepumppu rik-
koontuu.

= Polttoaineen lisddminen.

= Sulje polttoainesailion korkki.

= Pyyhi ylivalunut polttoaine pois.

Puhdistusaineen lisadgminen

A VAARA

Loukkaantumisvaara!

—  Kayta ainoastaan Kéarcher-tuotteita.

—  Ala missaan tapauksessa kaada sailiéon livottimia
(bensiinia, asetonia, ohentimia tms.).

— Valta aineiden joutumista silmiin tai iholle.

— Noudata puhdistusaineen valmistajan antamia tur-
va- ja kasittelyohjeita.

Kércher tarjoaa yksildllisen puhdistus- ja desinfi-

ointiohjelman.

Jélleenmyyjasi antaa mielellaan lisatietoja.

= Tayta séilié puhdistusaineella.
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Kasiruiskupistoolin, ruiskuputken, suuttimen
ja korkeapaineletkun asentaminen

Huomautus: EASY!Lock-jarjestelma yhdistda kompo-

nentit pikakierteella vain yhdella kierroksella nopeasti ja

varmasti.

Kuva 5

= Yhdista ruiskuputki kasikayttdiseen ruiskupistooliin
ja kirista kasin (EASY!Lock).

= Aseta korkeapainesuutin ruiskuputkeen.

= Asenna hattumutteri ja kirista késitiukkuuteen
(EASY!Lock).

= Laite ilman letkurumpua:
Yhdista korkeapaineletku kasikayttdiseen ruisku-
pistooliin ja laitteen korkeapaineliitantaan ja kirista
kasin (EASY!Lock).

= Letkurummulla varustettu laite:
Yhdista korkeapaineletku kasikayttiseen ruisku-
pistooliin ja kiristé késin (EASY!Lock).

HUowmIO

Vaurioitumisvaara! Ved& korkeapaineletku aina koko-

naan pois kelalta.

Korkeapaineletkun vaihtaminen
(letkukelalliset laitteet)

Kuva 6

= Veda korkeapaineletku kokonaan ulos letkukelalta.

= Kierra letkukelaa kunnes siihen ruuveilla kiinnitetty
puolikuori on ylapuolella. Irrota kaikki 3 ruuvia ja
poista irrotettu puolikuori.

Kuva 7

= Vaanna irti korkeapaineletkun puristinkiinnike ja
ved§ letku ulos.

= Aseta uusiletku letkujohteeseen ja laitteen alapuo-
lella olevaan taittorullaan.

= Tyoénna letkunippa kokonaan letkukelan litoskap-
paleeseen ja varmista paikalleen puristinkiinnik-
keella.

= Kiinnita puolikuori jélleen paikalleen.

Vesiliitanta

Katso litdntaarvot teknisisté tiedoista.

= Liitd tuloletku (véhimmaispituus 7,5 m, vahimmais-
lapimitta 3/4”) vesiliitantasovittimen avulla laitteen
vesiliitdntaan ja vedensyottoon (esimerkiksi vesi-
hanaan).

Ohje: Tuloletku ei sisally toimitukseen.

Veden imeminen sailiosta

Kun haluat imeé veden ulkoisesta sailidsta, on laitteen

kokoonpanoa muutettava seuraavasti:

Kuva 8

= Poista jarjestelméanhoito-pullo.

= Ruuvaa irti jarjestelmanhoidon peite irti ja poista.

= Poista vesiliitdnta hienosuodattimesta.

= Kierra hienosuodatin irti pumpusta.

Kuva 9

= Poista jarjestelmahoidon sailio.

= Ruuvaa irti uimurisailién ylempi tuloletku.

Kuva 10

= Liitd ylempi tuloletku pumppuun.

= Kaanna pudistusaineen annosteluventiilin huuhte-
lujohto toisinpain.

= Liitd suodattimella (lisdvaruste) varustettu imuletku
(halkaisija vahintaan 3/4“) vesiliitantaan.

— Maks. imukorkeus: 0,5 m
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Suorita seuraavat toimenpiteet ennen kuin pumppu

imee vetta:

= Saada pumppuyksikdn paineen-/maaransaatoé
maksimiarvoonsa.

= Sulje puhdistusaineen annosteluventtiili.

A VAARA

Loukkaantumis- ja vaurioitumisvaara! Ald koskaan ime

vettd minkéénlaisesta juomavesiséilidsta. Ald koskaan

ime liuotinpitoisia nesteitd kuten ohentimia, bensiinia,
6ljyé tai suodattamatonta vettd. Laitteen tiivisteet eivét
kesta liuottimia. Liottimien ruiskutussumu on erittéin
herké&sti syttyvad, helposti réjahtévaa ja myrkyllista.

Huomautus: Palauta osat takaisin paikoilleen vastak-

kaisessa jarjestyksessa. Huomioi, ettd jarjestelmanhoi-

don sailidssa olevan magneettiventtiilin kaapeli ei jaa
puristuksiin.
Séahkoliitanta

— Katso litdntaarvot teknisista tiedoista ja tyyppikil-
vesta.

—  Sahkoaliitannat on suoritettava sahkbasentajan toi-
mesta ja niiden on oltava IEC 60364-1:n mukaisia.

A VAARA

Séhkoiskun aiheuttama loukkaantumisvaara!

—  Sopimattomat jatkojohdot voivat olla vaarallisia.
Kéyté ulkona vain tarkoitukseen hyvéksyttyja ja
vastaavasti merkittyjé jatkojohtoja, joissa on riittéva
Jjohdon poikkileikkaus.

—  Vedé pidennysjohdot aina kokonaan pois kelalta.

—  Kéytetyn jatkojohdon pistokkeen ja kytkimen on ol-
tava vesitiivis.

HUOMIO

Séahkéliitdnnén suurinta sallittua verkkovastusta ei saa

ylittda (katso tekniset tiedot). Jos ilmenee epaselvyyk-

sid koskien verkkoliitédntési kdytettdvissé olevaa verkko-
vastusta, ota yhteys energiansyéttéyhtiéssi.

Kaytto

A VAARA

Réjéhdysvaara! Alé suihkuta mitéén palavia nesteitd.
A VAARA

Loukkaantumisvaara! Laitetta ei saa koskaan k&yttaa il-
man asennettua ruiskuputkea. Tarkasta ruiskuputken
tiukkuus ennen jokaista kdyttéa. Ruiskuputken ruuvilii-
toksen pitéé olla kiristettyné kasitiukkuuteen.

A  VAARA

Loukkaantumisvaara! Pida puhditusty6ta tehtdesséa
molemmin késin Kiinni kdsiruiskupistoolista ja ruiskuput-
kesta.

A VAARA

Loukkaantumisvaara! Liipaisinvipua ja varmistusvipua
ei saa lukita kdyton aikana.

A VAARA

Loukkaantumisvaara! Ota yhteys asiakaspalveluun, jos
varmistusvipu on vahingoittunut.

HUOMIO

Vaurioitumisvaara! Al koskaan kéyta laitetta, jos polt-
toainetankki on tyhjd. Muutoin polttoainepumppu rik-
koontuu.

Kasikayttoisen ruiskupistoolin avaaminen/
sulkeminen

= Kasikayttdisen ruiskupistoolin avaaminen: Paina
varmistusvipua ja liipaisinvipua.

= Kasikayttdisen ruiskupistoolin sulkeminen: Va-
pauta varmistusvipu ja liipaisinvipu.



Suuttimen vaihto

A VAARA

Loukkaantumisvaara! Kytke laite pois ennen suuttimen

vaihtoa ja aktivoi kdsiruiskupistooli, kunnes laitteessa ei

ole en&é painetta.

= Varmista kasikayttéinen ruiskupistooli tydntamalla
varmistinsalpa eteenpain.

= Vaihda suutin.

Laitteen kdynnistys

= Aseta valintakytkin haluttuun kayttétapaan.
Kéayttévalmis-merkkivalo palaa.

Laite kdynnistyy hetkeksi ja sammuu heti, kun kaytto-

paine on saavutettu.

Huomautus: Jos kayton aikana syttyy pumpun, pyori-

missuunnan, poltinhairién tai moottorin merkkivalo,

sammuta laite valittdmasti ja poista hairién aiheuttaja,

katso kohtaa "Hairidapu".

= Poista kasikayttdisen ruiskupistoolin varmistus
tyontdmalla varmistinsalpa taaksepain.

Kasiruiskua kaytettaessa laite kaynnistyy uudelleen.

Huomautus: Jos korkeapainesuuttimesta ei tule vetta,

ilmaa pumppu. Katso kohtaa "Hairiéapu - Laite ei muo-

dosta painetta".

Puhdistuslampétilan saataminen

= Aseta lammonsaadin haluttuun 1ampdtilaan.

30°C-98°C:

—  Kuumavesipuhdistus.

100 °C - 150 °C:

—  Puhdistaminen héyrylla.

A

= Kayta hoyrykaytdssa (> 100 °C) lisavarusteena
saatavaa hoéyrysuutinta (katso "Kayttd hoyrylla”).

Kayttopaineen ja syottomaaran saataminen

Pumppuyksikdn paine-/maarasaadin

= Saatdruuvin kierto myotapaivaan: tydpaine nousee
(MAX).

= Saatéruuvin kierto vastapaivaan: tydpaine laskee
(MIN).

Paine-/syottomaaran saato kasiruiskupistoolista

= Aseta lammonsaadin maks. 98°C -asentoon.

= Saada pumppuyksikdn paineen-/maaransaadon
tyépaine maksimiarvoonsa.

= Saada kayttopainetta ja syoéttomaaraa kiertamalla
(portaaton) kasiruiskupistoolin paine-/maarasaa-
dinta (+/-).

A  VAARA

Loukkaantumisvaara! Paineen / maérén sdadén ase-

tuksessa on varmistettava, etté ruiskuputken liitos ei

padse irtoamaan.

Huomautus: Jos aiot tyéskennella pitkan aikaa madal-

lettua painetta kayttaen, sdada paine pumppuyksikon

paineen-/maaransaadosta.

Kaytto puhdistusaineella

—  Séaasta ymparistéa kayttdmalla puhdistusainetta
saasteliaasti.

— Puhdistusaineen on oltava puhdistettaville pinnoille
sopiva.

= Saada puhdistusaineen vakevyys puhdistusaineen
annosteluventtiilin avulla valmistajan ohjeen mu-
kaisesti.

Huomautus: Ohjearvot suurimmalla tyépaineella oh-

jaustaulussa.
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Puhdistus

= Saada paine/lampdtila ja puhdistusaineen vake-

vyys puhdistettavan pinnan mukaan.
Huomautus: Suuntaa korkeapainesuihku aina aluksi
pitkan etaisyyden paasta puhdistettavaan kohteeseen
valttdaksesi korkean paineen aiheuttamia vahinkoja.
Suositeltavat puhdistusmenetelmat

— Lian irrottaminen:

= Suihkuta puhdistusainetta saastelidasti ja anna
vaikuttaa 1 - 5 min., mutta 4l& anna sen kuivua.

— Lian poistaminen:

= Huuhdo irrotettu lika pois korkeapainesuihkulla.

Puhdistus kylmalla vedella

Kevyen lian poisto ja huuhtominen esim.: puutarhaty6-
kalut, terassit, tyokalut jne.
= Saada tyopaine tarpeen mukaan.

Eco-kaytto

Laite toimii kaikkein taloudellisemmalla Iampétila-alu-
eella.
Huomautus: Lampdtila voidaan saataa 60 °C asti.

Kaytto kuumalla vedellda/hoyrylla

Suosittelemme seuraavia puhdistuslampétiloja:

—  Kevyt lika
30-50 °C

— Valkuaispitoinen lika, esim. elintarviketeollisuudes-
sa
maks. 60 °C

—  Moottoriajoneuvojen, moottoreiden ja koneiden
puhdistus
60-90 °C

—  Dekonservointi, erittéin rasvapitoinen lika
100-110 °C

—  Tayteaineitten sulattaminen, osittainen julkisivujen
puhdistus
enintaan 140°C

Puhdistus kuumalla vedella

A VAARA
Palovammavaara!
= Aseta lammonsaadin haluttuun lampdtilaan.

Puhdistus hoyryn avulla

A VAARA

Palovammavaara! Tyéskentelyldmpdtilan ollessa yli 98

°C, tybpaine ei saa olla yli 3,2 MPa (32 baaria).

Sen vuoksi on ehdottomasti suoritettava seuraavat toi-

menpiteet:

A

= Kayta hoyrykaytossa (> 100 °C) lisdvarusteena
saatavaa hoyrysuutinta (katso osanro Teknisis-
ta tiedoista).

= Aukaise kasiruiskupistoolin paine- ja maarasaadin
kokonaan kadantamalla se +-merkin suuntaan aari-
asentoon vasteeseen saakka.

= Saada pumppuyksikdn paineen-/maaransaadon
tyépaine minimiarvoonsa.

= Aseta lammonsaadin asentoon min. 100 °C.

Kayton keskeytys

= Varmista kasikayttéinen ruiskupistooli tydntamalla
varmistinsalpa eteenpain.
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Toimenpiteet puhdistusaineella
puhdistamisen jalkeen

= Kaanna puhdistusaineen annosteluventtiilin asen-

toon "0".

Aseta laitekytkin asentoon 1 (kaytto kylmalla vedel-

1a).

= Huuhdo laitetta avaamalla kéasiruiskupistooli vahin-
taan 1 minuutin ajaksi.

v

Laitteen kytkeminen pois paalta

A VAARA

Palovammavaara kuuman veden vuoksi! Kun laitteessa

on kdytetty kuumaa vetté tai héyryé, laitteen on annet-

tava kdydéa jaahtymisté varten kylméllé vedellé ja pis-

toolin ollessa auki véhintdén kaksi minuuttia.

Sulje veden syéttdputki.

Avaa kasiruiskupistooli.

Kéynnista pumppu laitekytkimella, ja anna sen kay-

da 5-10 sekuntia.

Sulje kasiruiskupistooli.

Aseta laitekytkin asentoon "0/OFF".

Veda virtapistoke pistorasiasta. Huolehdi, ettet

koske pistokkeeseen, kun katesi on maréat tai kos-

teat.

Irrota vesiliitanta.

Kayta kasiruiskua niin kauan, kunnes laitteessa ei

enaa ole painetta.

= Varmista kasikayttéinen ruiskupistooli tydntamalla
varmistinsalpa eteenpain.

Yy Vv
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Laitteen sailytys

= Lukitse suihkuputki laitteen pdlysuojan kiinnitti-
meen

= Kelaa korkeapaineletku ja sahkdjohto, ja ripusta pi-
dikkeeseen.

Letkurummulla varustettu laite:

= Suorista korkeapaineletku ennen sen kelaamista.

= Kierra kasikampea myé&tapaivaan (nuolen suun-
taan).

Huomautus: Ala nurjauta korkeapaineletkua ja sahké-

johtoa.

Suojaaminen pakkaselta

HUoOwmMIO

Vaurioitumisvaara! Pakkanen rikkoo laitteen, jos vetta

ei ole tyhjennetty kokonaan.

= Sijoita laite paikkaan, jonka lampétila ei laske nol-
lan alapuolelle.

Jos laite on liitetty hormiin, on otettava huomioon seu-

raavaa:

HUOMIO

Hormin kautta tuleva kylmé ilma saattaa vaurioittaa lai-

tetta.

= Erota laite hormista, kun ulkoilman I[ampétila on alle
0°C.

Jos varastointi on mahdollista vain olosuhteissa, joissa

lampdtila voi laskea nollan alapuolelle, varastoi laite

seisonta-ajaksi.

Seisonta-aika

Jos laitteen kayttdtauko on pitka tai jos laitteen sailytys
on mahdollista vain olosuhteissa, joissa lampétila voi
laskea nollan alapuolelle:

= Tyhjenna puhdistusainesailio.

= Poista vesi.

= Huuhdo laite jaatymisenestoaineella.
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Veden poistaminen

= Ruuvaa vedentuloletku ja korkeapaineletku irti.

= Ruuvaa tulojohto irti kattilan pohjasta, ja anna lam-
povastuksen kayda tyhjana.

= Anna laitteen kdyda enintdan 1 min, kunnes pump-
pu ja johdot ovat tyhjat.

Laitteen huuhtominen jaatymisenestoaineella

Huomautus: Noudata jadtymisenestoaineen valmista-

jan antamia kasittelyohjeita.

= Tayta uimurisailid tavallisella jaatymisenestoai-
neella.

= Kytke laite paalle (iiman poltinta), kunnes laite on
huuhtoutunut kokonaan.

Nain saavutetaan samalla tietty korroosiosuoja.

Sailytys
A VARO

Loukkaantumis- ja vaurioitumisvaara! Huomioi séilytet-
tédessé laitteen paino.

Kuva 11

HUOMIO

Vaurioitumisvaara! Kun siirrét laitetta haarukkatrukilla,

toimi kuvan mukaisesti.

HUOMIO

Suojaa liipaisinvipu kuljetuksen aikana vaurioilta.

A VARO

Loukkaantumis- ja vaurioitumisvaara! Huomioi kuljetet-

taessa laitteen paino.

= Kun kuljetat laitetta ajoneuvoissa, varmista laite liu-
kumisen ja kaatumisen varalta kulloinkin voimassa
olevien ohjesaantdjen mukaisesti.

Hoito ja huolto

A  VAARA

Odottamatta kdynnistyvé laite ja séhkoéisku aiheuttavat
loukkaantumisvaaran. Ennen Kkaikkia laitteeseen koh-
distuvia toita, kytke laite pois p&élté ja irrota verkkopis-
toke.

Sulje vedensyoéttokanava.

Avaa kasiruiskupistooli.

Kéaynnista pumppu laitekytkimella, ja anna sen kay-
da 5-10 sekuntia.

Sulje kasiruiskupistooli.

Aseta laitekytkin asentoon "0/OFF".

Veda virtapistoke pistorasiasta. Huolehdi, ettet
koske pistokkeeseen, kun katesi on marat tai kos-
teat.

Irrota vesiliitanta.

Kayta kasiruiskua niin kauan, kunnes laitteessa ei
enaa ole painetta.

Varmista kasikayttdinen ruiskupistooli tydntamalla
varmistinsalpa eteenpain.

Anna laitteen jaahtya.

Kéarcher-jalleenmyyjasi antaa lisatietoja saannolli-
sesta teknisesta varmuustarkastuksesta tai huolto-
sopimuksen solmimisesta.

Yy Vv
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Huoltovalit
Viikoittain
= Puhdista vesiliitdnnan sihti.
= Puhdista hienosuodatin.
= Tarkista 6ljymaara.
HUowmIO
Vaurioitumisvaara! Jos éljy on maitomaista, ota yhteys
Kércher-asiakaspalveluun.
Kuukausittain

= Puhdista alivesisuojan sihti.

= Puhdista puhdistusaineen imuletkun suodatin.
Joka 500. kayttotunti, vahintdadn vuosittain

= Vaihda dljy.

= Anna asiakaspalvelun suorittaa laitteen huolto.
Toistuvasti viimeistdan joka 5. vuosi

= Paineen tarkastus valmistajan ohjeiden mukaises-
ti.
Huoltotyot

Puhdista vesiliitinnan sihti

= Poista sihti.

= Puhdista sihti vedella ja aseta se takaisin paikoil-
leen.

Hienosuodattimen puhdistaminen

Poista laitteesta paine.

Kierra hienosuodatin irti pumpusta.

Irrota hienosuodatin ja poista suodatinpanos.
Puhdista suodatinpanos puhtaalla vedella tai pai-
neilmalla.

Kokoa yhteen péinvastaisessa jarjestyksessa.
Puhdista alivesisuojan sihti.

= Poista laitteesta paine.

= lIrrota lukkomutteri ja poista letku.

= Poista sihti.

Huomautus: Kierra tarvittaessa ruuvia M8 noin 5 mm
sisaan ja irrota sihti.

= Puhdista sihti vedella.

= Tyoénna sihti paikoilleen.

= Aseta letku paikoilleen.

= Kiristad lukkomutteri tiukalle.

Puhdista puhdistusaineen imuletkun suodatin

= lIrrota puhdistusaineen imuletku.

= Puhdista suodatin vedella ja aseta se takaisin pai-
koilleen.

Oljyn vaihtaminen

= Varaa 6ljynvaihtoa varten valmiiksi noin 1 litran ve-
toinen sailio.

= Ldysaa 6ljynpoistoruuvi.

VoY

Havita jateoljy ymparistoystavallisella tavalla tai vie se
kerayspisteeseen.

= Kierra 6ljynpoistoruuvi jalleen kiinni.

= Tayta 6ljysailio hitaasti "MAX" -merkintaan asti.
Huomautus: limakuplien pitaa voida poistua.

Katso sopiva dljylaatu teknisista tiedoista.

Hairicapu
A VAARA
Odottamatta kdynnistyvé laite ja sédhkoéisku aiheuttavat
loukkaantumisvaaran. Ennen kaikkia laitteeseen koh-
distuvia t6itd, kytke laite pois péélté ja irrota verkkopis-
toke.
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Pumpun merkkivalo

2x vilkkua

—  Vuoto korkeapainejérjestelmassa

= Tarkista korkeapainejarjestelman ja liitosten tiiviys.
3x vilkkua

— Jarjestelmaan ei tule vetta

= Tarkista vesiliitanta ja sy6ttojohdot.

4x vilkkua

—  Vedenpuutesuojan reed-kytkin on juuttunut.
= Tarkasta vedenpuutesuoja.

Merkkivalo pyorimissuunta vilkkuu (ei HDS 7/
9, HDS 7/10, HDS 7/12)

Kuva 12
= Vaihda laitepistokkeen napaisuus.

Kayttovalmiuden merkkivalo sammuu
—  Ei verkkojannitetta, katso "Laite ei toimi".

Moottorin merkkivalo

1x vilkku

—  Kontaktorivirhe

= Aseta laitekytkin asentoon "0/OFF".
= Kytke laite paalle.

—  Hairi6 ilmenee uudelleen.

= Ota yhteytta asiakaspalveluun.

2x vilkkua

Moottori ylikuormitettu/ylikuumentunut
Aseta laitekytkin asentoon "0/OFF".
Anna laitteen jaahtya.

Kytke laite paalle.

Hairi6 iimenee uudelleen.

Ota yhteyttd asiakaspalveluun.

3x vilkkua

—  Virhe jannitteen syotossa.

= Tarkista séhkdjohto ja sulakkeet.
4x vilkkua

—  Virrankulutus liian suuri.

= Tarkista séhkojohto ja sulakkeet.
= Ota yhteytta asiakaspalveluun.

v vy

Poltinhairion merkkivalo

1x vilkku

Palokaasujen lampétilan rajoitin on lauennut.
Aseta laitekytkin asentoon "0/OFF".

Anna laitteen jaahtya.

Kytke laite paalle.

Hairi6 iimenee uudelleen.

Ota yhteytta asiakaspalveluun.

2x vilkkua (optio)

— Liekintunnistin on kytkenyt polttimen pois paalta.
= Ota yhteytta asiakaspalveluun.

3x vilkkua

—  Jarjestelméanhoito-tunnistin on rikki
= Ota yhteytta asiakaspalveluun.

4x vilkkua

—  Lampétila-anturi on rikki

= Ota yhteytta asiakaspalveluun.

Vi vy !
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Huollon merkkivalo

—  Huoltovali on kulunut
= Suorita huoltoty6t.

Polttoaineen merkkivalo palaa

— Polttoainesailié on tyhja.
= Polttoaineen lisddminen.

Jarjestelmahoidon merkkivalo palaa

Huomautus: Polttimen kayttd on mahdollista enaa 5
tunnin ajan.

—  JarjestelImanhoito-pullo on tyhja.

= Vaihda jarjestelmanhoito-pullo.

Jarjestelmahoidon merkkivalo vilkkuu

Huomautus: Polttimen kayttd ei enda ole mahdollista.
—  Jarjestelmanhoito-pullo on tyhja.
= Vaihda jarjestelmanhoito-pullo.

Puhdistusaineen merkkivalo 1 palaa (vain
HDS 12/18, HDS 13/20)

—  Puhdistusainesiilié 1 on tyhja.
= Tayta sailié puhdistusaineella.

Puhdistusaineen merkkivalo 2 palaa (vain
HDS 12/18, HDS 13/20)

— Puhdistusainesiilié 2 on tyhja.
= Tayta sailié puhdistusaineella.

Laite ei toimi

—  Eiverkkovirtaa
= Tarkista verkkoliitanta ja sdhkdjohto.

Laite ei muodosta painetta

— llmaa jarjestelméassa

limaa pumppu:

= Kaanna puhdistusaineen annosteluventtiilin asen-
toon "0".

= Kaynnisté ja sammuta laite useita kertoja valinta-
kytkimella kasiruiskun ollessa auki.

= Kierrd pumppuyksikdn paine-/maarasaadin auki ja
kiinni kasiruiskupistoolin ollessa avattuva.

Huomautus: Irrottamalla korkeapaineaineletku korkea-

paineliitdnnasta ilmaus tapahtuu nopeammin.

Jos puhdistusainesailié on tyhja, tayta se.

Tarkista litannat ja johdot.

Paine on saadetty "MIN"-tasolle

Saada paine "MAX"-tasolle

Vesilitdnnan sihti on likaantunut

Puhdista sihti.

Puhdista hienosuodatin, uusi tarvittaessa.

Veden tulomaara liian pieni.

Tarkista vedentulomaara (katso Tekniset tiedot).

(A X A R X

Laite vuotaa ja tiputtaa vetta alleen
—  Pumppu ei ole tiivis
Huomautus: Sallittu maara 3 pisaraa/minuutissa.
= Jos laite on hyvin epétiivis, tarkastuta se asiakas-
palvelussa.

Laite sammuu ja kdynnistyy jatkuvasti
kasiruiskun ollessa suljettuna

Vuoto korkeapainejarjestelméassa
Tarkista korkeapainejarjestelman ja liitosten tiiviys.

* |
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Laite ei ime puhdistusainetta

= Anna laitteen kdyda puhdistusaineen annostus-
venttiilin ollessa auki ja vedenkierron ollessa suljet-
tuna, kunnes uimuriséilié on tyhjentynyt ja paine
laskee "0" baariin.

= Avaa vedenkierto uudelleen.

Jos pumppu ei ime vieldkaan puhdistusainetta, siihen

voi olla seuraavat syyt:

Puhdistusaineen imuletkun suodatin likaantunut

Puhdista suodatin.

Takaiskuventtiili on juuttunut

Veda puhdistusaineletku irti ja irrota takaiskuvent-

tiili tylpalla esineella.

>
>

Poltin ei syty

Jarjestelmanhoito-pullo on tyhja.

Vaihda jarjestelmanhoito-pullo.

Polttoainesailié on tyhja.

Polttoaineen lisddminen.

Jarjestelméaan ei tule vetta

Tarkista vesiliitdnta ja sy6ttéjohdot.

Puhdista alivesisuojan sihti.

Polttoainesuodatin likaantunut

Vaihda polttoainesuodatin.

Ei sytytyskipinaa

Tarkastuta laite asiakaspalvelussa, jos sytytyskipi-
na ei ndy tarkastuslasin kautta, kun laitetta kayn-
nistetdan.

L 2L 2R X U

Lampétila ei nouse kuumavesikaytossa
saadetylle tasolle

Kayttépaine/syottdmaara liian suuri

Pienenna tybpainetta/vesimaaraa pumppuyksikon
paineen-/maaransaadosta.

Lampdvastus karstoittunut

Puhdistuta lampdvastuksesta karsta asiakaspalve-
lussa.

* |

* |

Asiakaspalvelu

Jos haéiriota ei voida poistaa, laite taytyy tarkastut-
taa asiakaspalvelussa.

Kussakin maassa ovat voimassa valtuuttamamme
myyntiorganisaation julkaisemat takuuehdot. Materiaa-
li- ja valmistusvirheista aiheutuvat virheet laitteessa kor-
jaamme takuuaikana maksutta. Takuutapauksessa ota
yhteys ostotositteen kanssa jalleenmyyjaan tai 1ahim-
paan valtuutettuun huoltoon.

VLR CE S ERVETE LT 1

Huomautus: Kun laite on liitetty savupiippuun tai kun
laite ei ole nakyvilla, suosittelemme liekinvalvonnan
asentamista (optio).

Kayta vain alkuperaisia tarvikkeita ja varaosia. Ne ta-
kaavat laitteen turvallisen ja hairiéttéman toiminnan.
Tietoja tarvikkeista ja varaosista on sivustolla www.ka-
ercher.com.
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Tekniset tiedot
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[HDS 7/9 [HDS 7/10 [HDS 7/12
Verkkoliitanta
Jannite \Y 100 240 230
Virtatyyppi Hz 1~50 1~50 1~50
Liitosjohto kW 3,2 3,1 3,4
Sulake (hidas) A 35 16 16
Suojatyyppi - IPX5 IPX5 IPX5
Kotelointiluokka - | | |
Suurin sallittu verkkovastus Ohmia - - (0,321+j0,200)
Vesiliitanta
Tuloldampétila (maks.) °C 30 30 30
Tulomaara (min.) I/h (I/min) |1000 (16,7) 1000 (16,7) 1000 (16,7)
Imukorkeus otettaessa vettd avosailiosta (ve- |m 0,5 0,5 0,5
den lampétila 20°C)
Tulopaine (maks.) MPa (baa- | 0,6 (6) 0,6 (6) 0,6 (6)
ria)
Suoritustiedot
Syéttomaara, vesi I/h (I/min) |350-700 (5,8— |350-700 (5,8— |350-700 (5,8—
11,6) 11,6) 11,6)
Kayttdpaine, vesi (vakiosuuttimella) MPa (baa- | 3-9 (30-90) 3-10 (30-100) |3-12(30-120)
ria)
Maks. kayttdpaine (varmuusventtiili) MPa (baa- |12 (120) 13 (130) 15 (150)
ria)
Syéttomaara, hoyrykayttd I/h (I/min) |330-350 (5,5~ |330-350 (5,5- |330-350 (5,5—
5,8) 5,8) 5,8)
Maks. kayttdpaine, hdyrykayttd (hdyrysuuttimel- | MPa (baa- | 3,2 (32) 3,2 (32) 3,2(32)
la) ria)
Osa-nro Hoéyrysuutin -- 2.114-004.0 2.114-003.0 2.114-002.0
Maks. tydskentelylampétila, kuuma vesi °C 98 98 98
Tyoskentelylampétila, hdyrykayttd °C 155 155 155
Puhdistusaineen imeminen I/h (I/min) |0-45 (0-0,75) 0-45 (0-0,75) 0-45 (0-0,75)
Polttimen teho kW 58 58 58
Maksimi Iammitysoljykulutus kg/h 4,6 4,6 4,6
Maks. kasiruiskupistoolin takaiskuvoima N 13,5 17,9 17,9
Vakiosuuttimen suuttimen koko (MX/SX) -- 060 (060) 054 (055) 047 (047)
Mitatut arvot EN 60335-2-79 mukaisesti
Melupaasto
Aanenpainetaso L, dB(A) 70 70 70
Epévarmuus K, dB(A) 2 2 2
Aanitehotaso Ly, + epavarmuus Ky, dB(A) 88 88 88
Kési-kasivarsi térindarvo
Kasiruiskupistooli m/s? 1.1 11 11
Suihkuputki m/s? 3,4 34 34
Epéavarmuus K m/s? 1,0 1,0 1,0
Kayttoaineet
Polttoaine - Polttodljy EL tai |Polttodljy EL tai |Polttodljy EL tai
diesel-polttoaine |diesel-polttoaine |diesel-polttoaine
Oliyn maara | 0,75 0,75 0,75
Oljyn laatu - 0w40 0wW40 0W40
Mitat ja painot
Pituus x leveys x korkeus mm 1330 x 750 x 1330 x 750 x 1330 x 750 x
1060 1060 1060
Tyypillinen kayttdpaino, M/S kg 165 167 165
Tyypillinen kayttdpaino, MX/SX kg - 172 170
Polttoainesailid | 25 25 25
Puhdistusainesiilio | 10+20 10+20 10+20
FI -10




HDS 8/18 |HDS 8/18 |HDS 9/18 |HDS 9/18
Verkkoliitanta
Jannite \Y 230 400 230 400
Virtatyyppi Hz 3~50 3~50 3~50 3~50
Liitosjohto kW 55 55 6,4 6,4
Sulake (hidas) A 25 16 25 16
Suojatyyppi -- IPX5 IPX5 IPX5 IPX5
Kotelointiluokka - | | | |
Suurin sallittu verkkovastus Ohmia -- - - -
Vesiliitanta
Tuloldampétila (maks.) °C 30 30 30 30
Tulomaara (min.) I/h (I/min) |1100 (18,3) | 1100 (18,3) |1200 (20) |1200 (20)
Imukorkeus otettaessa vetta avosailiésta (ve- |m 0,5 0,5 0,5 0,5
den lampétila 20°C)
Tulopaine (maks.) MPa (baa- | 0,6 (6) 0,6 (6) 0,6 (6) 0,6 (6)
ria)
Suoritustiedot
Syottdmaara, vesi I/h (I/min) |400-800 400-800 450-900 450-900
(6,7-13,3) |(6,7-13,3) |(7,5-15) (7,5-15)
Kayttopaine, vesi (vakiosuuttimella) MPa (baa-|3-18 (30— |3-18 (30— |3-18 (30— |3-18(30-
ria) 180) 180) 180) 180)
Maks. kayttdpaine (varmuusventtiili) MPa (baa- | 20,5 (205) (20,5 (205) |21,5(215) |21,5(215)
ria)
Syottdmaara, hoyrykayttd I/h (I/min) | 340-400 340-400 390450 390-450
(5,6-6,7) (5,6-6,7) (6,5-7,5) (6,5-7,5)
Maks. kayttdpaine, hdyrykayttd (hdyrysuuttimel- | MPa (baa- | 3,2 (32) 3,2(32) 3,2(32) 3,2(32)
la) ria)
Osa-nro Hoyrysuutin - 2.114-003.0 | 2.114-003.0 | 2.114-004.0 |2.114-004.0
Maks. tyoskentelylampétila, kuuma vesi °C 98 98 98 98
Tyoskentelylampdtila, hdyrykayttd °C 155 155 155 155
Puhdistusaineen imeminen I/h (I/min) |0-50 (0— 0-50 (0- 0-54 (0- 0-54 (0-
0,8) 0,8) 0,9) 0,9)
Polttimen teho kW 67 67 75 75
Maksimi lammityséljykulutus kg/h 53 53 5,8 58
Maks. kasiruiskupistoolin takaiskuvoima N 24,3 24,3 28,2 28,2
Vakiosuuttimen suuttimen koko (MX/SX) -- 043 (043) |043 (043) |050 (050) |050 (050)
Mitatut arvot EN 60335-2-79 mukaisesti
Melupaastd
Aénenpainetaso L, dB(A) 71 71 71 71
Epavarmuus K, dB(A) 2 2 2 2
Aénitehotaso Ly, + epavarmuus Ky, dB(A) 88 88 88 88
Kési-kasivarsi térindarvo
Kasiruiskupistooli m/s? 1,0 1,0 1,0 1,0
Suihkuputki m/s? 3,4 3,4 3,6 3,6
Epavarmuus K m/s? 1,0 1,0 1,0 1,0
Kayttoaineet
Polttoaine - Polttodljy EL | Polttodljy EL | Polttodljy EL | Polttodljy EL
tai diesel- |tai diesel- |tai diesel- tai diesel-
polttoaine polttoaine polttoaine polttoaine
Oljyn maara | 0,75 0,75 0,75 0,75
Oljyn laatu - SAE 90 SAE 90 SAE 90 SAE 90
Mitat ja painot
Pituus x leveys x korkeus mm 1330 x 750 1330 x 750 |1330x 750 |1330 x 750
x 1060 x 1060 x 1060 x 1060
Tyypillinen kayttdpaino, M/S kg 165 165 165 165
Tyypillinen kayttdpaino, MX/SX kg 170 170 170 170
Polttoainesailid | 25 25 25 25
Puhdistusainesiilio | 10+20 10+20 10+20 10+20
FI -11
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|HDS 10/20 |HDS 10/20 |HDS 12/18 [HDS 12/18

Verkkoliitanta

152

Jannite Vv 230 400 230 400
Virtatyyppi Hz 3~50 3~50 3~50 3~50
Liitosjohto kW 78 78 8,4 8,4
Sulake (hidas) A 25 16 35 16
Suojatyyppi - IPX5 IPX5 IPX5 IPX5
Kotelointiluokka -- | | | |
Suurin sallittu verkkovastus Ohmia (0,169+ (0,169+ (0,163+ (0,163+
j0,105) j0,105) j0,102) j0,102)
Vesiliitanta
Tuloldampétila (maks.) °C 30 30 30 30
Tulomaara (min.) I/h (I/min) | 1300 (21,7) |1300 (21,7) | 1500 (25) |1500 (25)
Imukorkeus otettaessa vettd avosailiosta (ve- |m 0,5 0,5 0,5 0,5
den lampétila 20°C)
Tulopaine (maks.) MPa (baa- | 0,6 (6) 0,6 (6) 0,6 (6) 0,6 (6)
ria)
Suoritustiedot
Sy6ttomaara, vesi I/h (I/min) |500-1000 |500-1000 |600-1200 |600-1200
(8,3-16,7) ((8,3-16,7) |(10-20) (10-20)
Kayttdpaine, vesi (vakiosuuttimella) MPa (baa-|3-20 (30— |3-20 (30— |[3-18 (30— |3-18(30-
ria) 200) 200) 180) 180)
Maks. kayttépaine (varmuusventtiili) MPa (baa- | 24 (240) 24 (240) 21,5(215) |21,5(215)
ria)
Syottdmaara, hoyrykayttd I/h (I/min) |460-505 460-505 550-610 550-610
(7,6-8,4) (7,6-8,4) (9,1-10,1) [(9,1-10,1)
Maks. kayttdpaine, hdyrykayttd (hdyrysuuttimella) | MPa (baa- |3,2 (32) 3,2 (32) 3,2 (32) 3,2 (32)
ria)
Osa-nro Hoyrysuutin - 2.114-006.0 | 2.114-006.0 | 2.114-009.0 |2.114-009.0
Maks. tydskentelylampétila, kuuma vesi °C 98 98 98 98
Tyoskentelylampétila, hdyrykayttd °C 155 155 155 155
Puhdistusaineen imeminen I/h (I/min) |0-60 (0-1) |0-60 (0-1) |0-72(0-1,2) |0-72(0-1,2)
Polttimen teho kW 83 83 100 100
Maksimi lammitysoljykulutus kg/h 6,4 6,4 7,7 7,7
Maks. kasiruiskupistoolin takaiskuvoima N 33,0 33,0 37,6 37,6
Vakiosuuttimen suuttimen koko (MX/SX) -- 054 (054) |054 (054) |068 (070) |068 (070)
Mitatut arvot EN 60335-2-79 mukaisesti
Melupaastod
Aanenpainetaso L,, dB(A) 73 73 73 73
Epavarmuus K, dB(A) 2 2 2 2
Aanitehotaso Ly, + epavarmuus Ky, dB(A) 90 90 90 90
Kaési-kasivarsi térindarvo
Kasiruiskupistooli m/s? 1,2 1,2 1,5 1,5
Suihkuputki m/s? 52 52 4,8 4,8
Epavarmuus K m/s? 1,0 1,0 1,0 1,0
Kayttoaineet
Polttoaine - Polttodljy EL | Polttodljy EL | Polttodljy EL | Polttodljy EL
tai diesel- |tai diesel- |tai diesel- tai diesel-
polttoaine | polttoaine  |polttoaine | polttoaine
Oljyn maara | 1,0 1,0 1,0 1,0
Oljyn laatu - SAE 90 SAE 90 SAE 90 SAE 90
Mitat ja painot
Pituus x leveys x korkeus mm 1330 x 750 |1330x 750 |1330x 750 |1330 x 750
x 1060 x 1060 x 1060 x 1060
Tyypillinen kayttdpaino, M/S kg 175 175 192 192
Tyypillinen kayttépaino, MX/SX kg 182 182 197 197
Polttoainesailié | 25 25 25 25
Puhdistusainesailio | 10+20 10+20 10+20 10+20
FI -12




HDS 13/20 HDS 13/20
Verkkoliitédnta
Jannite \ 230 400
Virtatyyppi Hz 3~50 3~50
Liitosjohto kW 9,3 9,3
Sulake (hidas) A 55 32
Suojatyyppi - IPX5 IPX5
Kotelointiluokka -- | |
Suurin sallittu verkkovastus Ohmia (0.159+j0.100) (0.159+j0.100)
Vesiliitanta
Tulolampétila (maks.) °C 30 30
Tulomaara (min.) I/h (I/min) 1500 (25) 1500 (25)
Imukorkeus otettaessa vetta avosailiosta (veden m 0,5 0,5
lampétila 20°C)
Tulopaine (maks.) MPa (baaria) |0,6 (6) 0,6 (6)

Suoritustiedot

Syo6ttdmaara, vesi

I/h (i/min)

600-1300 (10-21,6)

600-1300 (10-21,6)

Kayttdpaine, vesi (vakiosuuttimella)

MPa (baaria)

3-20 (30-200)

3-20 (30-200)

Maks. kayttdpaine (varmuusventtiili) MPa (baaria) |24 (240) 24 (240)
Syottdmaara, hoyrykayttd I/h (I/min) 600-650 (10-10,8) |600-650 (10-10,8)
Maks. kayttépaine, hdyrykayttd (hdyrysuuttimella) |MPa (baaria) |3,2 (32) 3,2 (32)
Osa-nro Hoéyrysuutin - 2.114-011.0 2.114-011.0
Maks. tydskentelylampétila, kuuma vesi °C 98 98
Tyoskentelylampétila, hdyrykayttd °C 155 155
Puhdistusaineen imeminen I/h (I/min) 0-78 (0-1,3) 0-78 (0-1,3)
Polttimen teho kW 108 108
Maksimi lammitysoljykulutus kg/h 8,3 8,3
Maks. kasiruiskupistoolin takaiskuvoima N 40,3 40,3
Vakiosuuttimen (SX) suutinkoko - 070 (072) 070 (072)
Mitatut arvot EN 60335-2-79 mukaisesti
Melupaastd
Asnenpainetaso L,, dB(A) 74 74
Epavarmuus K dB(A) 2 2
Aanitehotaso Ly, + epavarmuus Ky, dB(A) 91 91
Kési-kasivarsi térindarvo
Kasiruiskupistooli m/s? 1,66 1,66
Suihkuputki m/s? 5,85 5,85
Epavarmuus K m/s? 1,0 1,0
Kéyttoaineet
Polttoaine - Polttodljy EL tai die- | Polttodljy EL tai die-
sel-polttoaine sel-polttoaine
Oljyn maara | 1,0 1,0
Oljyn laatu - SAE 90 SAE 90
Mitat ja painot
Pituus x leveys x korkeus mm 1330 x 750 x 1060 1330 x 750 x 1060
Tyypillinen kayttdpaino, S kg 200 200
Tyypillinen kayttépaino, SX kg 205 205
Polttoainesailid | 25 25
Puhdistusainesailio | 10+20 10+20

FI -13
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MpIv XPNOILOTTOINCETE TN CUOKEUN 0AG
A Lm yla TpwTn @opd, diaBAcTe AUTEG TIG TTPW-
TOTUTTEG 0DNYIiEG XPIONG, EVEPYAOTE GUN-
PWVa PE AUTEG Kal KPATAOTE TIG yia HEAAOVTIKA Xpron i
yla TOV €TTOPEVO IBIOKTATN.
- Mpivatd v mpwtn Xprion diaBaoTe oTTwodATIOTE
TIG UTTOdEIEIG aopaAeiag ap. 5.951-949.0!
—  Ze mepimtwon BAaBwv Katd Tn yETaPopd €150TTOI-
AOTE QUETWG TOV AVTITTPOOWTTO GOG.
—  Kartd tnv ammoouokeuaaia eAEyETE TO TrEPIEXOUEVO
Tou KouTIoU. INa 10 TTapadoTéo UAIKS, BA. Eikéva 1.
— T Aeimoupyia o€ uwoueTpo TTaAvw atrd 800 m eTmi-
KOIVWVAOTE PE TO KATAOTNUA QYOPAG WOTE VA 00G
TTPOCAPUOCOUY TN PUBUICH KAUGTAPA GTO UYOG Kal
TN JEIWPEVN TTEPIEKTIKATNTA 0§UYOVOU.

Mivakag TepieXoéVwV

MpooTacia TepIBaAAovTOg EL 1
AlaBadpion Kivouvwy EL 1
Zuvoyn EL 1
ZUuBoAa 0T CUOKEUN EL 2
Xprion olp@wva Pe Toug kavoviopoug  EL 2
YTodeiteig acpaAeiag EL 3
Alatdgeig aopaleiog EL 3
‘Evapgn Aeitoupyiag EL 3
Xelpiopog EL 5
ATmobrikeuon EL 7
MeTagopd EL 7
DdpovTida Kal ouvTrAPNCN EL 7
AvTipeTwmon BAaBwWV EL 8
Eyylinon EL 10
EgaptApata Kal avTaAAaKTIKG EL 10
ARAwon Zuppdépewong Twv EE EL 11
TexVIKG XOPOKTNPIOTIKA EL 12

MpooTtacia wepiBdAlovTog

Ta UANIKG OUCKEUOTiag €ival aVOKUKAWOI-
pa. Mnv TTETATE TIG CUCKEUQTIEG OTA OIKI-
akd atroppippata, aAAG og €1d1ké olaTn-
ja eTTavaypnoiyoTToinong.

O1 TTaNIEG CUOKEUEG TTEPIEXOUV AVOKU-
KAWGIPa UAIKG, Ta oTTOi0 Ba TTPETTEN VO pE-
Ta@épovTal o€ oUOTNUA ETTAVOXPNOIHO-
Troinong. O ytrarapieg, Ta Aadia kai ra-
© poOpoIa UAIKG OV ETTITPETTETAI VO KATAAR-
youv ato TrepIBdAAov. MNa 1o Adyo auTtév
n &160ean TTAAILY CUOKEUWYV TTPETTEI Val
yiveTan o€ KatdAAnAa ocuoTipaTa GuAAo-
yng.

O1 NAEKTPIKEG Kal Ol NAEKTPOVIKEG GUOKEUEG TUX VA TTEPI-
AapBdavouv egapTApaTa, TTou o€ TTEPITTTWon AavBaopé-
VNG METAXEIPIONG 1 aTrdpPIYnG PTTOPOUV VA OTTOTEAE-
OOuV €0Tia KIVOUVOU YyIa TNV uyeia Kal To TTEPIBAAAOV.
AuTd Ta €€apTAPATA €ival OPWG aTTAPAITNTA VIO TN OW-
oTA AeiToupyia TNG oUoKeUNG. OI CUGKEUEG TTOU PEPOUV
auTtd To GUPPBOAO Bev EMTPETTETAI VA TTIETIOUVTAI OTA
oKouTTidIa.

<q &9

To ynxavéAaio, To TeTpéAaio Béppavaong, To KaUaIpo
VTICEA Kai n Bevdivn dev TTPETTEN VO KOTAAYOUV GTO TTe-
piIBaAAov. MNMpooTaTéWTe TO £€8APOG KAI ATTOCUPETE TTO-
Nidt A@dia pe o1koAoyIko TpOTTO.

Ymobdeigeig yia Ta cuoTatikd (REACH)
Evnuepwpéveg TTANPOPOPIEG yia Ta CUCTATIKA PTTOPEITE
va Bpeite atn digvBuvon:
www.kaercher.com/REACH

AlaBadpion Kivéiovwy

A  KINAYNOX

Ymodeiéeis yia Gueoa emareiAouuevo Kivduvo, o o1roiog
uTTOpEi va éxel ws ouvéreia oofapd i Bavaaiuo Tpauua-
TIOUO.

A [POEIAOINOIHEH

Yrmodeiéeis yia pia duvnrikd emkivouvn kardoraon, n
orroia utropei va éxel wg ouvéreia oofapd 1 Bavdaoiuo
TPAUUATIONO.

AN [IPOZOXH

Y6oein yia pia evogxouévwg emkivouvn Karaoraon, n
orroia utopei va 0dnynaoel og eEAagpd TpauuaTioud.
MPOZOXH

Yméoeién yia pia duvnTika emikivouvn Kardoraon, n
oTTOIa UTTOPET Va €XEI WS OUVETTEIQ UAIKES nuiEg.

ZTOIXEIO TNG CUOKEUNG

Eikéva 1

KaAuppa pnxavig

ZTAPIYNO CWARVA WYEKAGHPOU (aU@ITTAEUPO)

TpoxaAia S1EUBUVONG e PPEVO AKIVATOTTOINONG

®povrida cuoTripatog Advance RM 110/RM 111

Mpooapuoyéag ouvdeong vepou

>0vdeon upnAng Tieang EASY!Lock (udvo ag M/S)

EAaoTikdg owArvag uwnAng Trieong EASY!Lock

AkauTITog owARvag wekaopou EASY!Lock

Akpo@Ualo uwnAng Trieong (avoeidwTog xaAupag

10 KaAwdio peuparog

11 MoxA6g aogaleiag

12 Mrtuoaduevn Brkn (povov M/S)

13 ZkavddaAn

14  Mdvtalo ao@aleiag Tou TIOTOAETOU XEIPOG

15 TMoTtoAl wekaopoU xeipog EASY!Force

16 PuBpIoTAG TTiEONG/TTOOOTNTAG OTO TTIGTOAETO XEI-
POg

17 ZOvdeon vepou pe QiATpo

18 Avolypa e£6d0u Tou EAAOTIKOU CWARVA UWPNAAG TTi-
€ang (p6vo MX/SX)

19 Xodvn

20 XT6pI0 TTARPWONG OTTOPPUTTAVTIKOU 2

21 MaviBéAa yia TOpTTavo eAaoTiKoU cwAfva (H6vo
MX/SX)

22 X16pI0 TTARPWONG OTTOPPUTTAVTIKOU 1

23 Tuoptravo eAaoTikoU GwARva (pévo MX/SX)

24 Avolypa TTARpwONG Kauaipou

25 Aapn petagopdg

26 [Medio xeipiopou

27 Katmaki 0Akng £apTnUaTWY

28 OnkKn egapTNUATWY

29 Mvokida TUTTOU

30 Ao@daAsia KaTTakioU

31 Aoxeio Aadiou

32 PuBpioTAg Tieang/oodtnTag otn Hovada AvtAn-
ong

33 Bida ekporig Aadiou

34 BaABida avTeToTpOPAG TNG Hovadag avappoen-
OnNg aTTOPPUTTAVTIKOU

35 EA00TIKOG OwARvVag avappo®nong aTroppuTIavTI-
KoU 1 pe @iATpo

©COoO~NOURAWN-
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36 EAaoTIKOG CwARvag avappoenong aTToppuUTTaVTI-
KoU 2 e QiATpo

37 ®iATpo kauoipwv

38 AIaKOTITNG OUVTAPNONG

39 AogdAcia EANAEIwNG vepoU pe aita

40 MavopeTpo

41 Aoxeio pe TAwTApa

42 NetrTo6 QiATPO (vEPO)

Medio xeipiopou

Eikéva 2

A AloKOTITNG OUOKEUNG

B  PuBuioTig Beppokpaaiag

C BaABida pUBuiong d60ng amopputravTikou

0/OFF = Off

1 Tpdmog Asitoupyiag: AgiToupyia e KpUo vepd

2 Tpoémog Aeitoupyiag: Aeitoupyia Eco (kauTod vepd
£wg 60 °C)

3  Tpdmog Aerroupyiag: Acitoupyia pe kauTod vepod/
aTyod

4 EvdeikTiKr) Auxvia avTtAiag

5  EvdekTikr) Auyvia @opdg TrepIoTPo@ng (X! yIa

HDS 7/9, HDS 7/10, HDS 7/12)

EvdeikTIKR Auxvia AeIToupyIkAg £ToInéTNTAG

EvdeikTiKr) Auxvia kauaipou

EvoeikTIKr Auxvia atropputravtikoU 1 (u6vo yia

HDS 12/18, HDS 13/20)

9  EvdeiTIKr Auxvia KivnTripa

10 EvdeikTikA Auxvia BAGBNG oTov KauoThpa

11 EvdeikTiKr Auxvia ouvtipnong

12 EvdeikTiKr) Auyvia @povTidag ouoTAPATog

13  EvdeIKTIKA Auxvia atroppuTtravTikou 2 (M6vo yia
HDS 12/18, HDS 13/20)

AvayvwpIoTIKO XPWHOTOG

—  Ta xeipiotipia yia n diadikacia kabapiopou givai
KiTpIVQ.

—  Ta XEIpIGTAPIA yIa Tn CUVTAPNON Kal To O€PRIG Eival
QavoIKTA yKpida.

20uBoAa oTn CUOKEUN

© N O

O wekaouo6s pe uywnAn mieon prropei va
arrodeIXTEl ETTIKIVOUVOS O TTEPITTTWON Un
mpoonkouoag xpnongs. H 6éoun dev mpé-
Tel va KareuBuveral mavw oe droua, {wa,
£VEPYOTTOINUEVO NAEKTPIKG €0TTAIONO 1) OTNV idIa TN OU-
OKEUn.

Protect from frost!
Vor Frost schitzen!

Kivduvog nAektporrAnéiag!

Epyaoieg ota e§apriuara g eykard-
aTaong HOVo arro EIOIKEUHEVOUS NAE-
KTPOAGyouS 1 e§ouaiodoTNUEVO TTPOOW-
TTIKO.

Kivduvog eykauudrwy amod Kautég ETTI-
paveieg!

Kivduvog dnAntnpiaong! Mnv siomvéere
Ta KQUOaépia.

AN

EL -2

Kivduvog tpaupuariouol! Arrayopeueral
va Badere péoa ta xépia.

Xprion cUP@WVA JE TOUG KAVOVIGHOUG

KaBapiopdg: pnxavwy, oxnudatwy, KTipiwv, EpYaAEiwy,
TIPOCOWEWY, BEPAVTWV, EPYAAEIWV KNTTOUPIKAG K.T.A.
A  KINAYNOE

Kivduvog 1paupariouoU! X mepirwon Asiroupyiag o
mparrpia Bevdivng n GAAoug emikivduvous xwpoug, va
TnpouUvTal oI avaAoyes Tpodiaypapés acpalcgiag.

AUpATO TTOU TTEPIEXOUV OPUKTEAQID OV ETTITPETTETAI VO
KaTaAfyouv aTo uTTédagog, oTa UdaTa r} 0TO CUCTNHA
QATTOXETEUONG. ZUVETTWG TO TTAUGIPO KIVATAPWY ) TNG
KATW TTAEUPAG OXNUATWY ETTITPETTETAI HOVO O€ KATAA-
AnAoug xwpoug TTou diaBéTouv diayxwpIoTH AadIWV.

ATTQITAOEIG TTOIOTNTAG TOU VEPOU:

MPOXOXH

Q¢ péoo vwnAng mieong xpnoiuorroieire uévo Kabapd
vepo. Or putol TpokaAoUv mpdéwpn eBopd Kai mpo-
OKOAANON I{nUdTwV OTN OUCKEUN Kal Ta TTapeAKOUEVa.
€ XPNon e aVaKUKAWUEVO VEPOS BV TTPETTEI va UTTAPEE]
urrépBaon Twv ak6AoUBwWV OPIaKWY TILWV.

Ty pH 6,5..9,5
NAEKTPIKA aywyiuétnTa * AywyiuotnTa @pé-
okou vepoU +1200
uS/cm
UAIKO emTIk@Biong ** < 0,5 mgl/l
UAIKO QIATpapiopaTog *** <50 mgl/l
YdpoyovavBpakeg <20 mg/l
XAwpidia < 300 mg/I
Oeiko ogu < 240 mg/|
AoBéoTio <200 mg/I
OAIKr) okAnpdéTNTO <28 °dH
<50 °TH
< 500 ppm (mg
CaCO4/l)
Zidnpog < 0,5 mgl/l
Mayyavio < 0,05 mg/l
XaAk6g <2mgl/l
Evepyd xAwpio <0,3mgl/l

XWPIG BUCBPEDTEG OOPEG

* MéyioTo guvoAikd 2000 pS/cm

**0ykog dokiung 1 1, xpdvog dnuioupyiag iI¢Apatog 30
AeTTTG

*** X wpig dlappwTIKG UAIKG
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Ymodei§eig aocpaAcgiag

—  AwoTte TPoooxn OTISC EKAOTOTE TTPOIAYPAPES TS
£OVIKIS vOLOOETIag OXETIKA UE TIS EKTTOUTTEG
uypwv.

—  Aworte mpoooxn OTIS EKAOTOTE dIaTagels TNG EOVIKAS
VOUOBEDIag OXETIKG [IE THV QTTOTPOTT ATUXNUATWV
O1 OUOKEUEG EKTTOUTTHS UYPWY Ba TTPETTEI va UTTO-
BdaAAovrar o€ éAeyxo o€ TakTikG diaoTriuarta Kai Ta
armroreAéouara Tou eAEyxou Ba TTPETTEl va Karaypd-
povrai Kal va puAdooovrai.

—  Hdiaraén 6épuavong g ouokeung givai pia pova-
oa kauong. Or povadeg kavong Ba TEETel va uTTo-
BdAAovrar TakTIKG O€ éAeyx0, OULPWVA LE TIS EKG-
oaT0TE TTPOOIAYPAPES TNS EOVIKNAG vouoBeaiag.

—  Z0peuwva e TiS 1I0XUoUOES e0vikéS diaTdéeis, auti n
ouOKeun KaBapiouoU uwnAng mieong mpéETel va Te-
B¢l yia Tpwtn @opd o€ mayyeAuartikn Asiroupyia
a6 éva eéouaiodornuévo aropo. H KARCHER éxel
0N EKTEAEOEI KQI TEKUNPIWOEN QUTH TNV TTPWTN
gvepyorroinon yia oag. Mmopeite va ameubuvBeite
arov 101IKG ouvepydrn n¢ KARCHER yia ta oxeri-
KG éyypaga tekunpiwong. Eav {nrrioere 1a éyypa-
@a TEKUNPIWoNG, EXETe EUKAIPOUS TOUS apIBUoUS
Twv g€apTnudTwy Kai Tov apibué epyooraciou TS
OUOKEUNG.

—  2ag £QIOTOUE TNV TTPOCOXT OTO YEYOVOG, OTI OUU-
Pwva e TIS I0XU0UTES EBVIKES BIATAEEIS ) OUOKEUN
PETTEI va EAEYXETAI KATG KalpoUS aro éva e§ouaio-
dornuévo Grouo. ArreuBuvBeite OXETIKG OTOV TOTTIKO
ouvepydmn ¢ KARCHER.

— 271N OUOKEUN Kai Ta TTAPEAKOUEVT OEV ETITPETTETAI
va yivel kapia Tporrorroinan.

Alardgeig ac@aleiag

Ta ouoTAPATa ao@aAgiag xpnaolPeUouy yia TNV TTPOoTa-
oia Tou XpAoTN Kal dev EMITPETTETAI va TEBOUV €KTOG Ael-
Toupyiag A va ayvonBei n AciToupyia Toug.

BaABida utrepxeiAiong pe dUo S10KOTITEG

—  Meiwvovtag Tnv TogéTNTa VEPOU aTNV KEPAARA TNG
avTAiag fj ue To ouoTnua puBuIoNg Servopress
avoiyel n BaABida utrepxeiliong kail éva PéPog Tou
vEPOU ETTIOTPEPEI TNV TTAEUPA avappOPnong NG
avTAiag.

—  Ed&v kAcioel To TIOTOAETO, pE atToTéAETUA A0 TO
vePS va ETTIOTPEPEI TNV TTAEUPE avappoPnaong TG
avTAiag, o TTpeocooTdTNG TNG BaABIdag utrepyeilI-
ONG ATTEVEPYOTTOIET TNV avTAia.

—  Edav avoigete aAI TO TNIOTOAETO, TOTE O BIAKATITNG
TIieaNg OTNV KEPAAT TOU KUAIVOPOU EVEPYOTTOIET EK
VEOU TNV avTAia.

H BaABida utrepmARpwaong pubuideTal kar poAuBdo-

o@payigetal ato epyoaTtdalo. H pubuion Tng yivetal

QTTOKAEIGTIKG aTTO TNV UTTNPECia €EUTTNPETNONG TTEAQ-

TWV.

BaABida ac@pdAeiag

—  H BaABida ao@daAeiag avoiyel og TePITITwon BAG-
Bng Tng BaABidag utrepxeiliong A Tou TTPEGCOOTA-
m™m.

H BaABida acedAciag pubpideTal kal poAuBdoa@payide-

TOI OTO £pY00TACI0. H pUBUIOH TNG YiVETOI OTTOKAEIOTIKG

atrd TNV UTTNPECia EEUTTNPETNONG TTEAOTWV.

Ao@dAeia ENAeIpng vepoU

—  HoogdAeia EAAeIPnG vepOU aTTOTPETTEI TNV EVEPYO-
TT0INON TOU KQUGTAPA O€ TTEPITITWON EAAEIYNG VE-
pou.

—  To @iktpo atroTpéTrel T pUTTAVON TNG ACPAAEING
Kal TTPETTEl va KaBapideTal TOKTIKG.

EAeykTng BepoKpaTiag Kauoagpiwv

— O gAeyKTAG BepUOKPOTIAG KAUCAEPIWY ATTEVEPYO-
TIOIEI TN CUOKEUN OTav ETTITEUXOEI N péyioTn Beppo-
KPOOia KAQuoagPiwy.

‘Evapén Asitoupyiag

A [IPOEIAOIOIHEZH

Kivduvog tpauuariouol! H ouokeun, Ta mapeAkoueva,
1a KaAwdIa TpoYodoTias Kal 01 CUVOETEIS TTPETTEI VA Ei-
vai o€ Gyoyn kardoraon. Eav dev givai og Gyoyn kard-
aTaon, n OUCKEUN OEV ETITPETTETAI VA XPNOIIOTTOINOEI.
=2  Ao@aAioTe TO XEIPOPPEVO.

ZuvapuoAoynon Tng AaBng peragopdg
Eikéva 3
MPOXOXH
Avaprrore 10 KaAwdio NAEKTpIKAS Tpogodoaiag aTov
00ny6 kaAwdiou tng 0eias AaBric. Mpooéxere wore va
unv mpokAnBei {nuid oro kaAwdio.

ZTEPEWOTE TA KATTAKIO TWV TPOXWV
Eikéva 4

AvTiKaTdoTaon @IGANG @povTidag
OUGCTAMATOG

Ymodeign: Méote otaBepd Tn GIGAN KATA TNV TOTTOBETN-

on, WoTe va wlnael To oepdyioTpo. Mnv Tpafdre £§w

TN QIGAN TTIPIV adEIATEI.

Ymoédei§n: MNa Tnv TpooTacia TNG CUGKEURG O KAUOTH-

pOG aTTEVEPYOTTOIEITAI ME KABUaTEPNON 5 wpwv, 6Tav n

@IGAN POVTIOAG CUCTANATOG Eival KEVH.

—  Hopovrida ouoTipaTog euTTodidel ATTOTEAETUATIKG
TNV eTaoBECTWON TNG BEPUAVTIKAG OTTEIPAG KATA
Tn Aeimoupyia pe aoBeaTolyo vepod Bpuong. MpooTi-
BeTal oTdydnv 0710 OTOMIO TOU doXEiOU PE TTAWTAPA.

— Hdd0on éxel pubuIOTET ATTO TO EPYOCTATIO VIO pé-
TpI10 BaBud okAnpdTNTAG VEPOU.

Ymoédei§n: X1n ouokeuaoia TepIAaUBAaveTal pia QIdAn

PPOVTIdAG CUOTAPATOG.

= AvTIKAaTaoTAOTE TN QIGAN GPOVTIdNG GUCTANATOG.
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PUBuion Tng SoooAoyiag Tou uypou
@povTidag cuoThnuatog Advance RM 110/
RM 111
= Evnuepwoeite yia Tn oKANPOTNTA TOU VEPOU GTNV
TEPIOXA 0QG:

— amd TNV TOTTIKN uTrnpEeaia Udpeuong,
— Y€ éva YETPNTA OKANPOTNTAG (KWS. TTapayyeAiag

6.768-004).
ZkAnpdTNTa VE- | BaBuideg Tou Oi- | EQappoldpevn
pou (°dH) QKOTITN OUVTA- | @POVTIdA GUOTH-
pnong HaTog
<3 3 (mpoemiAeypé- |RM 111
vn puBpion)
3.7 1 RM 110
7..14 2 RM 110
14...21 3 (TrpoemiAeypé- |RM 110
vn puBpion)
>21 4 RM 110

= PuBpioTe 10 BIOKOTITN GUVTAPNONG avaAoya JE Tn
okANPOTNTA TOU VEPOU GUPPWVA PE TOV TTIVAKA.

Ymodeign:

—  Ortav umrapxel okAnpo vepd 1o RM 110 eptrodidel n
dnuioupyia aAdTwv OTn BEPUAVTIKF GEPTTAVTIVA.

—  Orav umrdpxel pahakod vepd 1o RM 111 xpnoipelel
yla Tn @povTida TNG avTAiag Kal yia TV TTpooTacia
aTré Tov oXNMATIoNS palpou vepou.

MARpwon pe KAUCIPO

A  KINAYNOZ

Kivduvog ékpnéng! Xpnoiuotroieite ammokAgIoTika@ kaloi-
o vriCeA i eAagpod meTpédaio Bépuavong. Asv emTpére-
Tal va XpnoiuoTToleiTe akardAAnAa kauoiua, 6Twe 1.x.
Bevdivn.

MPOXOXH

Kivouvog ¢nuiag! Mn Asitoupyeite ToTé T OUOKEUN UE TO
doxeio kauaiuwy Gdeio. AIaQopeTIKG Ba KaraoTPaQEi n
avrAia kauaiuou.

= [epioTe pe kavoipo

= KAeioTe T0 0@pdyioua Tou VTETTOiTOU.

= ZKOUTTIOTE TO KAUGIYUO TTOU UTTEPXEIAIOE.

NMARpwoN aToppPUTTAVTIKOU

A KINAYNOZ

Kivéuvog tpauuariouou!

—  XPnOIYOTIOIEITE ATTOKAEIOTIKG TTPOIOVTA TNG ETAIPI-
ag Karcher.

—  Mn xpnoipotroifoete oTé BIaAUTEG (BEVdivn, ake-
TOVN, OPAIWTIKA K.T.A.).

—  AmroQeUyeTe KGBE £TTO@N PE TA YATIA KOl TO Bépua.

—  Nd&Bete urOYN TIG UTTOBEIEIG ATPAAEIOG Kal XEIPI-
OpoU TOU KATOOKEUAOTH TWV OTTOPPUTTAVTIKWV.

H etaipia Karcher rpoo@épel peydAn ykdua atrop-

PUTTAVTIKWYV KAl HECWV TTEPITTOINONG YIa KABE XpR-

on.

O épuTTopOG Ba COG TTPOCPEPEI EUXAPIOTWG TIG CUUBOAEG

TOU.

= [euioTe PE ATTOPPUTTAVTIKO.

EL -4

ZuvapuoAdynon Tou TTIOTOAETOU XEIPOG, TOU
OWANVA YEKAOHOU, TOU AKPOPUCIOU Kal TOU
€AaOTIKOU CWARVA UPNANRG TTieong

Ymodei§n: Xdpn og éva ypriyopo oTreipwpua 1o cUoTnua

EASY!Lock ouvdéel apTipaTa ypriyopa Kai aiyoupa

ME HIa HOVO TTEPICTPOWPT).

Eikéva 5

=2 ZuvdEaTE TO CWARVA WYEKAOHOU PE TO TTIOTOAI KAl
oigTe pe 10 XEPI (EASY!ILock).

= 2710 CWAAVA WYEKOOUOU OUVOEDTE TO AKPOPUTIO
uYnARig TTieong.

= TomoBeTAOTE TO TTAGINADI KaI OPIETE TO PE TO XEPI
(EASY!Lock).

= ZUOKEUN PE TUPTTAVO EAACTIKOU CWARva:
ZuvdéaTe TO OWARVA UYPNANG TTiEONG PE TO TTIOTOAI
wekaopou Kal TNV utTodoxr UWNAAG TTieang TnG ou-
OKEUNG Kal o@igTe pe 1o xépl (EASY!Lock).

= Xuokeur pe AaoTIXEVIO KUAIVOPO:
ZuvdéaTe TO CWARVA UWPNANG TTiEONG PE TO TTIOTOAI
wekaopoU kal o@igTe pe 1o xépl (EASY!Lock).

MPOXOXH

Kivduvog ¢nuiag! Zetuliyete mavra reAgiwg Tov EAaoTikG

owAva vwnAng micong.

ZuvapuoAdynon Tou avTaAAaKTIKOU
geAaoTikoU cwAnva upnAng ieong (cuokeun
ME TUpTTavo TeEPIEAIENG CWARVa)

Eikéva 6

= =eTUAIETE EVTEAWG TOV EAACTIKG GWARvVa UWNAAG TTi-
€0ng a1d TO TUPTTAVO.

= [epioTpéyTe TO TUPTIAVO TTEPIEAIENG EAATTIKOU CW-
Ajva éwg &Tou TO TTPOCAPTNHEVO NUIKUKAIO BEIgEl
TIPOG Ta TTAVW. ZEPRIBWATE Kal TIG TPEIG Bideg Kal
aAPaIPEDTE TO XAAAPWHEVO NUIKUKAIO.

Eikéva 7

= AvaonKwoTe TTPOG Ta £§w TOV OPIKTAPA OUYKPATN-
ong yIa Tov EAACTIKG CWARVa UWnAnG TTiEoNg Kai
apaIpEOTE TOV EAAOTIKO GWARva.

= TomoBeTAOTE TOV EAACTIKO CWARVA UYNARG TTiEong
dlapéaou Tou TTPORAETTONEVOU 0BNYoU EAACTIKOU
owAAva Kal Tou KUAivOpOU EKTPOTTAG OTO KATW Mé-
POG TNG CUOKEUNG.

= EI0GyeTe EVTEAWG TO YPAoadOpo Tou EAACTIKOU Ow-
Ajva oTo TepdxIo oUvEEONG TOU TUNTTAVOU Kal
ao@ANIOTE TOV PE TOV OQIKTAPA.

= EmavaouvaopuoAOyAOTE TO NUIKUKAIO.

20vdeon vepou

IXETIKA WE TIG TINEG aUVOEDNG, BAETTE TeXVIKA XOPOKTN-

PIOTIKA.

= Me 1n Boribeia Tou TTpocapuoyéa ouvdEDTE Evav
€AaOTIKO CWARVA (EAGXIOTO PAKOG 7,5 m, EAGXIOTN
d1GueTpog 3/4") oTnv UTTOBOXA VEPOU TOU PNyavi-
HaTOG KOl OTNV TTAPOXK VEPOU (TT.X. OTNn Bpuon).

Ymodeign: O eAaoTikdg CwARvag TTpocaywyng dev Tre-

pIAapBaveral aTov TTapadoTéo £OTTAIGHO.

Avappo@noTe vepo atrd To Soxeio

Eav emBupeite va avappo@nioeTe vepd amo Eva e§wTe-

pIKO Boxeio, gival aTTapPAITNTN N TTAPOAKATW WJETOOKEUN:

Eikéva 8

=2 AgaipéaTe TN QIGAN @PovVTiIdag CUGTANATOG.

2>  ZeBIdWOTE KAl aPaIPETTE TO KAAUPPA TNG PPOVTi-
S0G CUCTANATOG.

= ATIOPOKPUVETE T 0UVOEON TTAPOXNG VEPOU ATTO TO
AeTTITO QiATpO.
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2>  ZeBIdWoTe To AeTITO PiATPO aTTd TNV KEPAARA TNG
avTAiag.

Eikéva 9

=2 AQaipéoTe TO BOXEIO TNG PPOVTIOOG CUCTANATOG.

2>  =eBi1dwoTe Tov ETTAVW EAACTIKO CWARVA TPOPOdO-
oiag o1o doxeio ue TTAwTAPA.

Eikéva 10

=  XuvdéoTe Tov EAAOTIKO OWARVa Tpopodoaiag oTnv
KEPOAAN TNG avTAiag.

= AMGETE TN 0UVOEDTN TOU aywyoU €KTTAUGNG TG do-
OOUETPIKAG BaABidag atropputravTikou.

= Xuvd£oTe TOV EUKAPTITO CWARva avappoenang (di-
AQuETPOG TouAdyIoTOV 3/4“) pe To PiATPO (EEApTNUQ)
0T0 UBPAUAIKO GUCTNHA.

- MéyioTo Uyog avappoéenong: 0,5 m

Ewg éTou avappo®rasel n aviAia vepod, Ba TTpETTEL:

= PuBpioTe TnV Trieon/moodTnTa TNG HOVAdag AvTAn-
ong oTn PéyioTn Tin.

= ouvdéoete Tn dooouETPIKNA BaABida Tou atroppuTra-
VTIKOU.

A KINAYNOX

Kivéuvog tpaupariouot kai BAGBng! Mnv avappogpdre

TOTE VEPO Ao doxeio moéoiuou vepou. Mnv avappopdre

TTOTE UYPG TTOU TTEPIEXOUV OIQAUTES OTTWGS APAIWTIKG

Xpwuarwy, Bevdivn, Addia rj apiAtpdpiaro vepd. Or aTe-

yavotmroinTikéS PAGvT{es TNG oUOKeUNS OeV gival avOeKTi-

KEG aToUug OIaAUTES. To VEQOS Wwekaouou SIaAuTwy gival

TTOAU €UPAEKTO, EKPNKTIKO Kall TOEIKO.

Ymodeign: EmavacuvappoAdynon Pe TNV avtioTpoen

ocipd. PpovTioTe va unv prepdeUTEl To KAAWdIO TNG

nAekTpouayVNTIKAG BaABidag aTo doxeio TG @povTidag

OUOTAPATOG.

HAekTpoAoyikég ouvdioeig

—  ZXETIKA PE TIG TINEG oUVOEDNG BAETTE TEXVIKA Xapa-
KTNPIoTIKG Kal Mivakida TuTTou.

—  H nAekTpikf oUvdean TpéTel va yivel atrd nAeKTpO-
Adyo kai va avtatrokpivetal oto IEC 60364-1.

A KINAYNOZ

Kivduvog tpauuariopol Adyw nAektpomAnéiag!

—  Ta akardAAnAa nAekTpikG kaAwdia TPoEKTaons
utropei va givar emikivouva. Xe urraibpious xwpoug
XPNOIUOTTOIEITE UOVO EYKEKPILEVOUS Kal QVTIOTOIXWS
EMONUACUEVOUS NAEKTPIKOUS aywyoUs TTPOEKTA-
ong e ETapkKn diatoun.

—  Zetuliyere mavra TeAEiwg TouS aywyous TTIPOEKTAONG.

—  ToBuoua kai n ouvdean Tou KaAwdiou TTPOEKTAaNS
TTOU XPnNOIUOTIOIEITE TTPETTE vVa gival adidBpoxa.

MPOXOXH

Aev emirpémeral n urépPaacn NG LEYIOTNG ETTITPETTOUE

vng avrioraong OIKTUOU OTO Onueio NAEKTPIKAG oUvOE-

oang (BA. Texvika xapakTnpioTika). Edv dev giote BEBaior
yia tnv avriotacn OIKTUOU OTO ONEio aUVOEDNS, ETTIKOI-

VWVAOTE UE TNV eTaIpeia NAEKTPOOOTNONG.

Xeipiopog
A KINAYNOX
Kivduvog ékpnéng! Mnv wekadere eUpAekTa uypd.
A KINAYNOZ
Kivduvog tpauuariouol! Mnv xpnoiuorroigire moré
OUOKEUN XWPIS va EXETE ouvaplIoAoynoel To ocwAnva
wekaopou. lNpiv amd KGO xpnaon eAEyxeTe TNV kKaAn
£6pacn Tou owAnva wekaouou. H koxAiwrr ouvdeon
TOU OWARVa WekaopoU TTPETTEI va OQigel KaAG ue To XEpI.
A KINAYNOZ
Kivduvog tpauuariopol! Kard v epyacia kpardre ma-
VTa 1O TTIOTOAI KQI TO CWARVA WeKaaopou Kai ue Ta SUo xé-
pia.

A KINAYNOX

Kivduvog tpaupariouou! Kard mn Asiroupyia dev emmimpé-
meTal 10 KAgidwpa tNG okavodAng Tou moToAéTou ouTe
Kal Tou oxAou acpdiong.

A  KINAYNOX

Kivduvog tpaupariouol! Edv o poxAé¢ acpdAions xa-
Adoer ameuBuvbeite otnv utnpeoia e§uTnPETNONG TeAa-
TWV.

MPOZOXH

Kivduvog ¢nuiag! Mn AEIToupyeiTe ToTé T OUOKEUN LUE TO
doxeio kKauaiuwv adero. AIa@opeTIKG Ba KaTaoTPaPEi n
avrhia kauaiuou.

Avolyuo/KAEiCIHO TOU TIICTOAETOU YEKAOHOU

= Avolypa Tou ToToAéTOoU XeIpdG: MathoTe To HoXAS
ao@AAIoNG Kail TN OKAVOAAn.

= KAeioiho Tou TTIOTOAETOU XEIPOG: APROTE TO HOXAO
ag@AAIoNG Kal TN oKavOAaAn.

AVTIKOTAOTOOT TOU OKPOPUTioU

A  KINAYNOX

Kivduvog tpauuariouod! lMpiv Tnv aAAayrn akpopuaoiwv

QATTEVEPYOTTOINOTE Tr) OUCKEUN KAl EVEPYOTTOIROTE TO TTi-

OTOAETO X€IPOG, WS OTOU EKTOVWOEI N TTican oTn ou-

oKeun.

=  AocQaAioTe TO TIOTOAI YEKAGUOU GTTPWYVOVTAG TNV
Ag@AAEIQ TTPOG TA EPTTPOG.

= AVTIKATOOTAOTE TO OKPOPUOTIO.

Evepyotroinan Tng unxaviig
= PuBpioTe 10 dIOKOTITN TNG CUCKEUNG OTOV ETTIOUUN-
16 TUTTO A€ITOUPYIOG.
H evBeIKTIKR) Auxvia AEITOUPYIKAG ETOINOTNTAG AVA-
Bel.
H ouokeun Aeitoupyei yia Aiyo Kai n Aeitoupyia Tng dia-
KOTITETAI MOAIG ETTITEUXBEI N TTiEON £pyaTiag.
Ymodeign: Eav katd mn Asitoupyia avayouv ol evOEIKTI-
KEG AuxVieg avTAiag, katelBuvang TTePIoTPOPNG, BAGBNG
aTOV KQUOTAPA I KIVNTAPQ, OTTEVEPYOTTOINOTE AUECWS
TN OUOKEUN Kal avTIHETWTTIOTE TN BAARN, BA. "AVTIUETW-
mon BAaBwv".
=  ATao@aAioTE TO TNIOTOAI WEKAOHOU GTTPWXVOVTAG
TNV aopAAEIa TTPOG TA TTIOW.
H ouokeun TiBeTal kal TTAAI o€ AeIToupyia pe xprion Tou
TNOTOAETOU XEIPOG.
Ymodeign: Edv dev 1péxel vepo aTrd To PTTEK UWNARG TTi-
€0NG, £§agpwaTe TNV avtAia. BAEte "AvtipeTwmon BAa-
Bwv - H ouokeun dev Trapdyel ieon".
PUBuion Bepuokpaciag kabapiopou
= PubuioTe 10 pubuIOTH BEPUOKPOTiag oTnV £MOUUN-
T Beppokpaaia.
30 °C éwg 98 °C:
—  KaBapioTe pe kKauTo vepod.
100 °C £€wg 150 °C:
—  KoBapiopdg pe atud.
A

= Kartd tn Aeitoupyia pe atpéd (> 100 °C) xpnaoipotrol-
AOTE TO TTAPEXOUEVO AKPOPUTIO Tou aTpoU (BA.
"AeiToupyia pe atpd").
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PUBuion Tricong epyaciag Kai ToooTNTag
HETAPOPAG

PuBuioTig TTrieong/roooTnTOg OTN HOVAda

davtAnong

= [lepioTpéWTe TN PUBUICTIKA TTEPOVN KATA TN QOPA
TWV JEIKTWV Tou poAoyiol: Au§AoTe Tnv TTiEon €p-
yaoiag (MAX).

= [lepioTpéWTe TN PUBUICTIKA TTEPOVN QVTIBETA PE TN
@OPA TWV BEIKTWY Tou poAoylou: MeIWOTE TNV Trie-
on epyaoiag (MIN).

PUBpION TTiEoNG/TTOCOTNTAG OTO TOTOAETO

= PubpioTte 10 pUBUIOTHA BEpOKPATiag TO TTOAU
aToug 98 °C.

= PuBpioTe TV Tiean Asimoupyiag até To pubUIOTH
TTieong/ToodTNTAG TNG HOVAdAG AVTANGNG OTN PEYI-
oTn TIPA.

= PuBpioTe TV TiEan epyaoiag Kail TNV Tapoxn (Xw-
pig SlaBabuioeIg) e TTEPIOTPOPA TOU PUBNIOTH TTie-
oang Kal ToadTnTag (+/-) Tou TMOTOAETOU XEIPOG.

A KINAYNOZ

Kivduvog tpaupariouou! Kard tn pobuion 1ng mieong/

T000TNTAS, PPOVTIOTE Va NV XAAAPWOeEl N KOXAIwWTH

ouvdean Tou owAnva wekaoou.

Y1odeign: EGv n ouokeur| TIpdKeITal va AEIToupyroel JoKpo-

TIPOOECUA PE YEIWPEVN TTIEDT), PUBUIOTE TNV TTiEON OTO PUB-

HIOTN TTiETNG/TTO0ATNTAG TNG HOVADAG AVTANONG.

AsgiIToupyia HE ATTOPPUTTAVTIKO

—  MpooTatéwTe TO TrEPIBAAAOV KAVOVTAG OIKOVOia
aTn XPron TwV aTTOPPUTTAVTIKWV.

—  To ammoppuTTavTIKG TIPETTEI Va gival KATGAANAO yia
NV EMQAVEIQ TTOU TTPOKEITAI VA KABAPIOTEI.

= PubBpioTe T oUYKEVTPWON TOU OTTOPPUTTAVTIKOU OU-
PWVA WE TIG UTTODEICEIG TOU KATAOKEUODTH e Tn BorBeia
NG SOCOUETPIKAG BAABIBAG aTTOPPUTTAVTIKOU.

Y1odei§n: EvOeIKTIKEG TINEG OTOV TTivaKa EAEYXOU UE

péyioTn Trieon epyaaiag.

KaBapiouoég
= PuBuioTe TnV Trigon/Bepuokpaaia Kal TN CUYKE-
VTPWOT) TOU OTTOPPUTTAVTIKOU avaAoya PE TNV ETTI-
@AVEIQ TTOU TTPOKEITAI VO KaBapioETe.
Y1odeign: KareuBuveTte apxIkd Tn pItT UWnARG TTieong
atré peyaAuTepn aTOOTACN OTO TIPOG KABAPIOUO avTI-
KEIMEVO, YO va atTro@UYETE {NUieg TTOU UTTOPET va TTPO-
KANBoUV Adyw TNG UWNAAG TTiEaNG.
Mpoteivopevn péBodog kabapiouou
—  AidAuon puTtwv:
=2  WekdoTe pikpr) TTo06TNTA ATTOPPUTTAVTIKOU Kal
aenoTe To va dpdael yia 1...5 AeTrTd Xwpig va oTe-
YVWOEL
— Aogaipeon puttwv:
= ZemAévete Toug dlahupévoug pUTToug, Wekddovtag
UE PITTH UWNARG TTiEONG.
AeiToupyia pe KpUo vepod

Agaipean eAa@pwv pUTTWV Kail EETTAUPA, TT.X.: EpYOAEia

KNTTOUPIKAG, TAPATOEG, EPYAAEIT K.T.A.

= PuBpicete TV TTicon Aeitoupyiag katd TePITITWON.
Aaitoupyia Eco

H ouokeun Asitoupyei oT0 TTI0 aTTOd0TIKG £UPOG BEPpO-

Kpaaoiag.

Ymodeign: H Bepuokpacia ptropei va pubuioTei pévov

£wg TOug 60 °C.
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AsiToupyia pe KauTo vepo/aTuo

JuvIOTWVTAI Ol TTAPAKATW BEPUOKPATieG KABAPIGUOU:

—  EAogpég akabapaieg
30-50 °C

—  A\euKwpaTOUXEG OKOBAPTIEG, TT.X. TN Blopnxavia
TPOYIHWY
Méy. 60 °C

—  KoBapiopdg auTokivATwy, KaBapioudg nXavwy
60-90 °C

— Agaipean AITTavTikoU ouvTApNonG, akabapoiwy Pe
UWnAR TTEPIEKTIKOTNTA G€ AiTTOG
100-110 °C

—  Amoéyugn BondnTiIKWwV UAWV, ev pépel kaBapiopdg
TIPOCOWEWV
£€wg 140 °C

AgiToupyia pe KauTo vepod

A  KINAYNOZ

Kivduvog eykauudrwv!

= PuBpioTe To pubpioTh BeppoKpaaiag oTnv eMOUUN-
T Beppokpaaia.

AsiToupyia pe arud

A  KINAYNOZ

Kivouvog eykauudrwy! Xe Bepuokpacicss epyaoiag Gvw

Twv 98 °C n miean Asiroupyiag dev mpérrel va utrepPei Ta

3,2 MPa (32 bar).

I autd va AapBdavovTal Ta akdAouBa PETPa aoPaAEiag:

A

= Kard tn Acitoupyia pe arué (> 100 °C) xpnoipo-
TTOINOTE TO TTAPEXOEVO OKPOPUOTIO TOU ATHOU
(0 KwJBIKOG UTTAPXEI OTA TEXVIKA OTOIXEIX).

= Avoite evTeAWG To puBUIOTA TTieong/ TTooGTNTAG
TOU TTIOTOAETOU XEIPOG, OTNV KATEUBUVON + PEXPI TO
6plo.

= PuBpioTe TV TMigan AeiToupyiag atoé To pubuIoTH
Trieong/moadTnTag TG povadag aviAnong otnv
eAGYIOTN TIPA.

= PuBpioTe 10 pUBUIOTH BeppOKpaaTiag TOUAAXIOTOV
aToug 100 °C.

AilakoTri) AeiToupyiag

= AocQaAioTe TO TTIOTOAI YEKATUOU GTTPWYVOVTAG TNV
Ag@AAEIa TTPOG TA EPTTPOG.

MeTd Tn AgiTOoUpyia ME ATTOPPUTTAVTIKO

= PuBpioTe Tn BaABida puBuiong déong atToppuTIa-

VTIKOU 0TO "0”.

PuBpioTe 10 810KATITN TNG OUCKEUNG 0TN BaBpida 1

(AeiToupyia pE KpUO vEPOD).

= =emAUveTE KOAG TN OUOKEUN Yia TOUAGXIOTOV 1 Ae-
TITG PE AVOIKTO TO TTIOTOAETO XEIPOG.

v

ATrevepyoTTOinGn TNG CUCKEUNG

A  KINAYNOZ

Kivduvog mpdkAnong eykauudrwy armré kauto vepo!
“Yorepa amré n Asitoupyia ue Kauto vepo n aruo, n ou-
OKEUN TTPETTEI va AEITOUPYNOEI yia TOUAGxIoTOV U0 Ag-
TG L€ KPUO VEPO, UE QVOIXTO TTIOTOAETO yIQ va KPUWOE.
KAeioTe Tnv TTpocaywyr| vepou.

AvoiTe TO TNIOTOAETO XEIPOG.

Evepyotroijate Tnv avtAia ammé 1o dIakOTITN Kal
a@AoTe TNV va Aeitoupynoel 5-10 SeutepOAeTITa.
KA€ioTe TO TMIOTOAETO XEIPOG.

PuBpioTe 10 810KOTITN TNG OUCKEURG aTn B€on ,0/
OFF*.

v vy

159



160

ATTOOUVOEETE TO BUCA TOU PEUPATOAATITN ATTO TNV
Tpia povo Pe oTeYVA XEpia.

AmoouvdéaTe Tnv TTapoxn vepou.

EvepyotroioTe 10 TMOTOAETO, £wg GTOU dIOTTIOTW-
o€TE OTI N CUOKEUN dev BpioKeTal UTTO TTiEON.
Ac@aAioTe TO TMIOTOA YEKAOUOU OTTPWYVOVTAG TNV
ACQAAEIQ TTPOG TA EPTTPOG.

L2 X 2 7

®UAagn TNG CUOKEUNG

EiodyeTte TO CWAvVa Wekaouou GTO OTAPIYUA TOU

KOAUpPPATOG.

= =eTUAIgTE TO OWARVA UYPNAAG TTIEONG KaI TO KAAWDIO
NAEKTPIKAG oUVOEDNG Kal AVOPTACTE T OTA OTNPIY-
para.

ZuoKkeun Pe AaoTIXEVIO KUAIVOPO:

= [piv a6 10 TUNIYUQ, TOTTOBETAOTE TEVTWHEVO TOV
€UKAUTITO CWARVA UPNAAG TTiEONG.

=2 Z1péYTe TO XEIPOOTPOPaAO JegIGATPOPA (KATEU-
Buvon BéAoug).

Y1odeign: Mnv KAUTITETE TOV EAAOTIKG CWARVA UWNAAG

TTEONG KAl TOV NAEKTPIKG aywyo.

v

AVTITTaYETIKN TTpOOTACIO

MPOXOXH

Kivduvog mpokAnang {nuiag! O ayerés KaraoTpéQel T

OUOKEUN Qv OEV aITooTpayyITOei eviEAWS TO vePO arrod

autnv.

= AToOnKeUETE TN CUOKEUN O€ XWPO OTOV OTToi0 dev
ETTIKPATE] TTAYETOG.

Av n ouokeun ouvdeBei o€ kammvoddxo, AdBeTe uTTdWn

TO €EAG:

MPOXOXH

Kivduvog mpokAnong nuiwv arré Tov wuxpd aépa mou

EICXWPEI HETW TNG KATTVOOOXO0U.

= ATTOCUVOEETE TN GUOKEUN aTTO TNV KATTVOBOX0 OTaV
ETTIKPATOUV EEWTEPIKEG BEPPOKPATIEG KATW TOU
0°C.

Av dev gival duvarh n aroBrKeuon Pe TTpooTadia aTd

TTAYETO, N CUOKEUN TTPETTEI v TIBETAI EKTOG AgIToupyiag

AiakoT1r} TG AsIToupyiag

€ TTEPITITWON HOKPOXPOVIOG DIAKOTIAG TNG AeIToupyiag
TNG OUOKEUNG f €dv BEV UTTAPXEI SUVATOTNTA ATTOBAKEU-
angG O€ XWPO TTOU TTPOCTATEVUETAI ATTG TOV TTAYETO:

= AdeidoTe To SoxEi0 ATTOPPUTIAVTIKOU.

>  AdeIGleTe TO VEPOD.

= =eTAUVETE T OUOKEUN PE AVTITINKTIKO.

Adei1doTe TO VEPO

=2  =eBIBWOTE TOV EUKAPTITO SWARvVa TPOPOd0aTiag ve-
poU Kal Tov EUKAPTITO CWARVA UYNARG TTiEoNG.

2  =eBidwaoTe Tov aywyod TpoPodoaciag aTov TTubpéva
TOU AEBNTa KOl TTEPIPEVETE VO adEIGOEI N BEPUAVTIKNA
avrioTaon.

=  AQAOCTE TN CUCKEUN va A&IToupyroel To TTOAU yia 1
AETTITO PEXPI VO adEIGOOUV N avTAia Kal Of CWANVW-
oElg.

ZemwAUVETE TN OUCKEUN HE AVTITINKTIKO HECO

Y1odeign: AGBeTe uTTdWN TOUG KAVOVEG XEIPIGUOU TOU

KOTAOKEUOOTH TOU QVTIYUKTIKOU.

= ZUPTTANPWOTE €VA QVTITINKTIKG EUPEIOG KUKAOQPOPI-
Qg OTO DOXEIO pE TTAWTAPA.

= EvepyoTroifoTe TN GUOKEUN (XWPIg KAUOTAPA), Ewg
6Tou &eTTAUBEl TTAPWG N ouoKeUR

‘ETO1 ETMITUYXAVETAI ETTIONG KOI KATTOIO aVTISIABPWTIKN

TpooTaaia.

Atrofnkeuon

AN [IPOXOXH
Kivduvog tpaupariopol kai BAGBng! Kard tv amobn-
keuon AGBere utréwn o BAGPOgS NG CUOKEUNG.

MeTagopd

Eikéva 11

MPOZOXH

Kivduvog mpokAnong ¢nuidg! Kard tnv ekpoprwan g

OUOKEUNS UE TTEPOVOPOPO avUWwTIKO unxavnua, AGBere

umréywn v eikova.

MPOXOXH

Kard tn petagpopd mpooTtaréwre n okavodAn amé ¢nuid.

AN [IPOXOXH

Kivouvog tpaupariopoU kai BAGBNg! Kard 1n ueragpopd

AdBete utréyn 0 BGPOS TNG TUOKEUNC.

= Katd Tn peTagopd pe oxXAUaTa, ag@aAioTe TN Ou-
OoKeur évavTi evdexduevng oANioBnong kal avaTpo-
TIAG, CUP@WVA PE TIG EKAOTOTE I0XU0UCEG KATEUBU-
VTApPIEG 0ONYiES.

®povTida ka1 cuvTApnon

A  KINAYNOZ

Kivduvog Tpaupatiouou amé abéAntn evepyorroinon g
ouoKeuns Kai nAektpomAnéia. lMpiv ammd k&Be epyaaia
TN GUOKEUH), QTTEVEPYOTTOINTTE Tr) GUOKEUI) KQI ATTOTUV-
Oéare 10 QIS amo Tnv mpida.

= KAeioTe TV TOPOXA VEPOU.

= AvoiTe TO TIIOTOAETO XEIPOG.

= EvepyotroioTte Tnv avTtAia atmd 1o SIOKOTITN Kal
a@AoTe TNV va Aeitoupynoel 5-10 deutepOAeTITa.

= KA&ioTe TO TMOTOAETO XEIPOG.

= PuBpioTe 10 BIOKOTITN TNG OUCKEUNG OTn Béan ,0/
OFF*.

= AmoouvdéeTe To BUCHA TOU PEULATOAATITN OTTO TNV
TIpi¢a povo pe oTeYVA XEpia.

= Amoouvd£oTeE TNV TTaPOoxN vepou.

= EvepyoTroinoTe TO TOTOAETO XEIPOG £wg OTOU dla-
TNOTWOETE OTI N GUOKEUR eV BpioKeTal UTTO TTiEoN.

= AocQaAioTe TO TIOTOAI YEKAGUOU GTTPWYVOVTAG TNV
QOQAAEI TTPOG TA EUTTPAG.

=  AQAOTE TN CUOKEUN VO KPUWOEL.

O1 avrirpéowTrol TnG eTaipiag Kdrcher apéyxouv
TTANPOPOPIEG TXETIKA PE TOUG TAKTIKOUG EAEYXOUG
aog@aleiag kKabwg kal Tn ouvaywn cUPBACNg CUVTH-
pnong.
Xpovikd S10oTAPATA CUVTAPNONG
EBSopadiaiwg
= KabBapiopdg Tou PiATpou TTapoxng vepou.
= KabapioTe 10 AeTITO QIATPO.
=2 EAéy&rte Tn 01G6UN TOu Aadiou.
MPOXOXH
Kivduvog mpokAnong {nuidg! Av ta Aadia mapouoidfouv
yaAakTwon popen, I00TTOINOTE AQUETWS TNV UTTNPEDIa
géurtnpérnong meAarwy g eraipiag Karcher.
Mnviaiwg
= KabBapiopodg Tou giATpou TnG acpdAeiag EAAEIYNG
vepou.
= KabBapioTe 10 PiATPO GTOV EUKAUTITO CWARVA
ATTOPPUTTAVTIKOU.
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Metd amwé 500 wpeg AeiToupyiag, TOUAdXIOTOV

£TNCIWG

=2 AAM\GETE AGdIa.

= AmeuBuvBeiTe yia Tn guUVTAPNON TG CUGKEUNG OTNV
UTTNPECia €UTTNPETNONG TTEAATWV.

TouAdyioTov avd 5 étn

= ExTeAéoTe dokipn TTiEGNG GUPPWVA PE TIG 0dNYiEG
TOU KATOOKEUOOTH.

Epyacieg ouvtipnong
KaBdpioua @iATpou oTn oUvdeon vepou
=2 Ag@aipéaTe TO QIATPO.
= KabapioTe T0 QiATPO WE vePO Kal BAATE TO Kal TTAAI
aTn Béon Tou.
KoBapiopog Tou Aemrtou @iATpou

EKTOVWOTE EVTEAWG TNV TTIEGN OTN GUOKEUN).

ZeBIdWOTE TO AeTITO QIATPO ATTO TNV KEPAAH TNG

avTAiag.

AtroouvapuoAoyAoTe To AETTTO QIATPO Kal agaipé-

OTE TO OET QIATPOU.

KaBapioTe 1o o€t QiATpou pe kaBapd vepd A TTeTIE-

ouévo aépa.

2UuvapUOAOYAOTE TO YIATPO PE TNV AVTIOTPOPN CEI-

pa.

KoaBapioTe To @iATpo TNG ao@dAsiag EAeipng vepou

= EKTOVWOTE EVTEAWG TNV TTiIECN OTN CUCKEUN.

=2  XaAopwoTe TO POKOP Kal aPaIPEOTE TOV EUKAMUTITO
owARva.

=2  Ag@aipéaTe TO QIATPO.

Ymodeign: Eav amaiteital, BIdwaoTe Tov KoxAia M8 katd

5 mm ka1 TpaBRgTe £Ew TN aiTa.

= KobapioTe T0 QIATPO pE vePOD.

= Eiodyete 10 QiATpo 0Tn B€0N TOU.

= TomoBeTAOTE TOV EUKAUTITO CWARVA.

>  X@igte KOAG TO PaKOP.

KaBapioTe To @iATPO OTO AAOTIXO AvappoOPnaong

ATTOPPUTTAVTIKOU

2 TpaBngre éEw 10 OTOMIO AvappPAPNONG TOU OTTOP-
PUTTAVTIKOU.

= KabapioTe T0 QiATPO WE vePO Kal BAATE TO Kal TTAAI
oTn Béon Tou.

AANAGETE AGdIa

= ’‘Exerte diabéoiyo éva doxeio GUAOYAG yia
mepitrou1 Aitpo Aadiou.
2  =eBidwoTe Tov KoxAia amrooTpdyyiong Aadiou.

v v Y

H d1édB8eon Twv avaAwBEvTwy Aadiwv TTPETTEN va yiveTal
UE OIKOAOYIKO TPOTTO 1| O€ EIBIKEG EYKATAOTACEIG GUA-
AoyAg atToBARTWY.

= BidwoTte TaAI o@ixTd ToV KOXAia aTTosTPAYYIONG.
= ZuptrAnpwaTe apyd Aadi péxpl Tnv €vdeign MAX.
Ymoédeign: MNpétel va eivai duvartr n diapuyr Twv puaa-
Aidwv aépa.

IMa Tov TUTTO TOoU AadI0U Kail TRV TTOCOTNTA TTARPW-
ong, deite Ta TeXVIKa ZTOIXEIO.

AvTtigetwion BAaBwv

A KINAYNOZ

Kivduvog tpaupariouou amé abéAntn evepyorroinan g
ouoKeung kai nAektporAnéia. Mpiv amé kG6e epyacia
0TI GUOKEUN, QTTEVEPYOTTOINTTE TI) OUCKEUN Kal ATTOOUV-
Séare 10 QIS amé TV Tpida.

EvdeikTiki Auxvia avTAiog

2x avaAaptrh

— Aioppor) 10 oUGTNHA UWNAAG TTiEaNg

=2 EAéy&re T oTEYOVOTNTA TOU OUCTAPATOG UWNARG
TTETNG KAl TWV OUVOETEWV.

3x avaAapTrh

—  EMewyn vepou

2> EAéy&re Tn 0UVOEON vEPOU KaI TOUG OWANVEG €100~
YWYAG.

4x avaAaptri

—  EpmrAokr] Tou diakdTITN PIVT OTNV ac@AAEIa EAAEI-
yng vepou.

=  EAéygte TNV ao@dAcia EAAeIpng vepou.

H evdeikTiki Auxvia kaTedBuvong
mEPICTPOPRG avaBooBrver (6x1 yia Ta HDS 7/
9, HDS 7/10, HDS 7/12)

Eikéva 12
= AMGETE TOug TTOAOUG OTO QIG TNG CUCKEUNG.

H evdeikTiK Auxvia A&IToupyikig
ETOINOTNTAG ORNAVEI
—  Aev umdpyel Taon dikTUou, BA. "H oguokeur) dev Ael-
TOUupyeEi".

EvéeikTiK Auxvia KivnTRpa

1x avaAaptri

Z@daAua TTpooTaciag

PuBuioTe To S10KkOTITN TNG oUOKeung oTn Béon ,,0/

OFF*.

©¢aTe TN CUOKEUN O€ AsIToupyia.

H duoAeiroupyia epgavigetal eTaveiAnuuéva.

EidotroifoTe TNV utnpeoia e§utinpéTnong TreAa-

TWV.

2x avoAauTri

KivnTApag utreppopTwUEVOG/UTTEPBEPUATHEVOG

PuBpioTe 10 810KOTITN TNG OUCKEURG aTn B€on ,0/

OFF*.

AQrOTE TN OUOKEUN VO KPUWOEL.

©¢aTe TN CUOKEUN O€ AsIToupyia.

H duoAeiroupyia epgavidetal eTaveiAnuuéva.

EidotroinoTe TNV utinpeaia eUTTNPETNONG TTEAATWV.

3x avaAapTrh

—  Z@d&Apa oTnv TTapoxn Tédong.

=  EAéyEte TNV nAeKTPOAOYIKF) GUVOEDT KAl TNV A0PA-
Agia SiKTUOU.

4x avoAauTrn

—  YmepBoAikA katavaAwon peUPaTog.

=  EAéyEte TNV nAeKTPOAOYIKF) GUVOEDT KAl TNV A0PA-
Agia SikTUOU.

= EidomoioTe TNV UTTNPETia e5UTTNPETNONG TTEAQTWV.

viw !

vivy ¥

EvdeikTik Auxvia BAGBNg oTov KAUuCTAP

1x avaAapTrn

—  Evepyotroiibnke o eAeykTAg Bepuokpaaciag kauoa-
epiwv.

= PuBpioTe To dIaKOTITN TNG CUCKEUNG aTn Béon ,0/
OFF*.

= AQNOTE TN OUOKEUN VO KPUWOEL.

= O€£0Te TN OUOKEUNR O€ AsIToupyia.

—  H duoAermoupyia epgavidetar eTaveiAnuuéva.

= EidotmoioTe TV uTINpeaia e5UTINPETNONG TTEAATWV.

8
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2x avaAautrn (TTPOAIPETIKO)

— O aioOnTpag AOYOG £XEI ATTEVEPYOTTOINTEI TOV
KOUOTAPA.

= EidomoifoTe TNV uTtnpeaia eEUTTNPETNONG TTEAQTWOV.

3x avaAautrn

—  Avayvwpion @povTidag CUCTAPATOG EAATTWHATIKN

= EidomoiaTe TNV UTTNPETia eEUTTNPETNONG TTEAQ-
TWV.

4x avaAapTrn

—  AioBnTApag Beppokpaciag EAATTWHATIKOG

= EidomroioTe TNV uttnpecia eEUTTNPETNONG TTEAQTWV.

EvdeikTiki Auxvia ocuvtipnong

— AidoTnua eAéyyou
= EkTeAéOTE TIG EPYQTIiEG OUVTAPNONG.

AvapBel n evdeIkTIKA Auxvia Kaugiuou

—  H degapevA kauaipou gival Kevry.
= TepioTe pe kavoipgo

H evdeikTiK Auxvia @povTidag UCTAHATOG
avdapel
Ymodei§n: H Acitoupyia Tou kauoTrpa PTTopei va diatn-
pnBei yia 5 akoun wpeg.
—  H @idAn @povTidag cuoTANATOG Eival KEVR.
= AvTIKOTOOTACTE TN QIGAN @POVTIOOG CUCTANATOG.

H evdeikTiKi AuxVvia @povTidog ouCTANATOG
avafooBnvel

Ymodeign: H Asitoupyia Tou kauaTApa Bev gival TTAéov
duvarn.

—  H @idAn @povtidag oUCGTAPATOG gival KEVT.

= AVTIKOTOOTAOTE TN QIGAN @POVTIOOG CUCTANATOG.

H ev3eIkTIKN Au)via amroppuTravTikou 1
avdaper (uévo yia HDS 12/18, HDS 13/20)

—  H de€apevA amopputravTikou 1 gival Kevh.
= [eyioTe e ATTOPPUTTAVTIKO.

H evdeikTiK Auxvia atropputravTikou 2
avdaper (uévo yia HDS 12/18, HDS 13/20)

—  H deapevA amropputravTikou 2 gival Kevh.
= [eyioTe e ATTOPPUTTAVTIKO.

H ouokeun 8ev Asitoupyei

EAEyETe TIG OUVDEDEIG KOl TOUG OYWYOUG.

Mieon puBpiopévn oto MIN

PuBpioTe Tnv mrieon otnv i MAX.

®iATpo 0T oUVdeoN vePoU Aepwuévo

KaBapioTe 10 @iATpo.

KaBapioTe 10 AeTITO QIATPO Kal AVTIKATAOTAOTE TO
€qv gival atrapaitnTo.

Mapoxn vepou eAGXIOTN

EAéygre TNV TTapoxn Tou vepoU (BA. Texvikd xapa-
KTNPIOTIKA).

L% 20 7

* |

YuoKeun pe dlappon, VEPO OTAJEl KATW aTTO
TN OUOKEUN

—  AvrAia pyn oTteyavn

Ymodeign: Emrpémovral 3 oTayoveg/AeTITo.

= Edv n ouoKeun TTapouciddel onuavTiki diappor
TIPETTEl va eAeyXOEl OTT TNV UTTNPETia eEUTTNPETN-
NG TTEAQTWV.

H ouokeun evepyoTroigitai Kai
OQTTEVEPYOTTOIEITAI CUVEXWG PE KAEIOTO TO
TIOTOAETO XEIPOG

—  Aioppor) o10 GUOTNHA UYNAAG TTiEONG
=2 EAéy&re T oTEYOVOTNTA TOU OUCTAPATOG UWNARG
TTEONG KAl TWV OUVOETEWV.

TuokKeun 8ev kAvel avappopnon
ATTOPPUTTAVTIKOU

=  AQAOTE TN CUOKEUN va AEITOUPYROEI JE QVOIXTH TN
BdooopeTPIKA BaABida aTTopPUTTAVTIKOU KaI KAEIOTN
TNV TTapoxn vepou, Ewg 6Tou adeldael ue avappo-
@non 1o dOXEI0 ME PAOTEP KO N TTiEON TTETEI OTNV
TiuA "0".

= Avoite {ava TV TTapoxn vepou.

Edv n avtAia guvexioel va unv avappo@d atroppuTTavTI-

KO, auTd PTTOPE VO OPEIAETaI OTIG AKOAOUBEG aITieg

—  ®iATpo BpwpIKo oTO AGOTIXO avappOPnaong HECOU
kaBapiopol

= KabBapioTe 10 @iATpO.

—  BoABida avaoTpo®ng koAAnuévn

=2  AQaipéoTE TO CWARVA ATTOPPUTTAVTIKOU Kal XOAQ-
pwoTe TN BaABida avaoTpoPng Pe Eva afAU avTiKEi-
pevo.

O kauoThpag dev avapel
H @I1GAn @povTidag cuaTAPATOG €ival KevN.

. . , . = AVTIKOTAOTAOTE TN QIGA 0VTidaG CUCTANATOG.

—  Aev uttdpxel TAon NAEKTPIKOU BIKTUOU _ H BEEGHEVI’]HKGUO?p(gU sir\]/czievﬁ g nHaTog
>  EAéygte Tn 0UVOEON DIKTUOU/TO NAEKTPIKS KAAWDIO. 3 Tepiore pe Kavoluo ’

H cuokeun dev apdyel kKayia wieon —  EMeyn vepot ; ;
—  Aépag 010 GUGTNHG > 5(2%?8 Tn oUvdeon vepoU Kal TOUG CWARVEG €l10a-
Egcapwor! avrhiag: . . . = KabBapiopodg Tou gikTpou TNG acedAeiag EAAEIYNG
= PuBpioTe TN BaABida pubuiong d6ang aTroppuTIa- vEPOU

VTIKOU 01O 0" . . —  ®iATpo Kauaipwv Aepwuévo
= Mg avoixTd TO TTIGTOAETO, EVEPYOTTOIOTE KOI OTTE- 3  AVTIKQTGGTAGTE 10 GIATEO KAUGMOU

vsgvononims sﬂavglAnppéva TN OUOKEUR WE TO OI- Z Dev umiapyel GTTIVERPAC uvc’xcp)\sing'

QGKOTTTN TNG GUOKEUNG. - . = Eav katd Tn AeiTtoupyia dev TrTapatnpeite oTriverpa
> Avoitre kai K)‘,E'OTE 70 pubioTA 1T|scng/noong10g avdageAegng oTn Bupida oTITIKoU eAEyxou, KaAéaTeE

™ms Hovadag GvTANoNG PE AVOIKTO TO TTIOTOAETO XEI- TV UTINPEGTa EEUTINPETOTC TIEAGTGV TrypOKEIpé-

pdg. 2 .
Ymwodeign: H diadikaoia Tng e§aépwang emiTaxUuveTal Vou va eAéygel T OUOKEU.
€4V aTTOOUVOELTETE TOV EAADTIKO CWARVA UYNAAG TTiEONG
atré 10 oUVOETHO UWNANG TTiEONG.
= ZupTTANPWOTE ATTOPPUTTAVTIKS €AV gival ddelo TO

doxeio.
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H puBuiopévn Ogppokpacia dev prropei va
€MITEUXOEI KATA TN AEITOUPYIO TNG CUCKEUNG
Me JeoTO VEPO
—  [ieon epyaciag/mapexdpevn ToodTNTA TTOAU UYN-

Al

MeioTe oTo EAGXIOTO TNV TTiEDN EpYaaTiag/TToadTn-
T GvTANONG 0TO PUBUIOTA TTiEoNg/TTOodTNTAG TNG
Hovadag avtAnong.

2KOUPIOOPEVN BEPUAVTIKA avTioTaon

Mapad60Te TN CUOKEUN YIa aQaipeon TNG GKOUPIAG
TNV UTTNPETia €UTTNPETNONG TTEAATWV.

v

* |

Ymnpeoia e§umrnpéTnong meAaTwv

Av dgv S10pBw0OEei n BAARN, TTPETTel va yivel EAeyXog
TNG CUOKEUNG OTTO TNV UTTNPETia ESUTTNPETNONG TTE-
Aatwv.

Eyyunon

2 KGBe xwpa 10XU0UV o1 6pol £yyUNang TTou ekd6Onkav
atrd TNV apuodia £TAIPIA POG TTPOWONONG TTWANTEWV.
AvahapBdvoupe Tn dwpedv atmokaTtadaTaacn oTrolacdn-
mroTe BAABNG OTN OCUCKEUR 0OG, EPOOOV OPEIAETAI OE
aoToXia UAIKOU i} KATOOKEUOOTIKO OPAANA, EVTOG TNG
TpoBeapiag TTou opigeTal oTNV €yyUnan. Z€ TIEPITITWON
TTOU £MOUYEITE va KAVETE XPAGN TNG £yyUNoNG, TTOPAKA-
AoUpe ameuBuvOeiTe pe TNV aTTddEIEN ayopds OTo KATA-
aTNUa aTTé TO OTT0IO TTIPOUNBEUTAKATE TN CUCKEUN 1
aTnv TTANCIE0TEPN £E0UCIOBOTNUEVN UTTNPETIA TEXVIKAG
€EUTTNPETNONG TTEAATWV HOG.

ESaptAipaTta Kal avTaAAAKTIKA

Ymodeign: Kard n oUvdeon TG OUOKEURG o€ TCAKI f
&Tav n ouokeun Bev €ival oparTr, CUVIOTATAI N TOTTOBETN-
on evég OUCTAPATOG TTapakoAoUBnong eAdyag (TTpoal-
PETIKO).

XpnoiyoTtroigite pévo yviaia TapeAkdueva Kal avTaAAa-
KTIKG Ta oTT0ia SIa0@AAI{ouV TNV AG@OAr Kal aTTpOOKO-
TITN AEITOUPYIO TNG CUOKEURAG.

MAnpogopieg yia TTapeAkdpeva Kal avTaAAaKTIKG Ba
Bpeite atn dilBuvon www.kaercher.com.

EL -10
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AARAwon Zuppopewong Twy EE

Aia TG TTapolong dnAwvoue 6Tl TO nAavnua Tou xa-
PaKTNPIZeTal TTAPAKATW, PE BAaN TN oxediaon Kal TV
KOTAOKEUN TOu, UTTO TN pop@r) TTou diaTiBeTal TNV ayo-
pd, TTANPOI OTIG OXETIKEG BATIKEG ATTAITATEIG ACPAAEIQG
KaI UYIEIVAG Twv 0dnylwv Tng EE. H TTapouoa driAwon
Talel va IoXUEl O€ TTEPITITWAOT TPOTTOTTOINCEWY TOU [n-
XOVAPOTOG XWPig TTponyoUuevn ouvevvonon padi pog.

Mpoiov: 2UoTnpa kaBapiopol uwnAng TTieong
ToTrog: 1.071-xxx

ToTrog: 1.077-xxx

TxeTIKEG 0Bnyieg Twv EE

2014/68/EE

2006/42/EK (+2009/127/EK)

2014/30/EE

2014/53/EE

2000/14/EK

Karnyopia didaragng

1]

Aladikaoia cuppéppwong

Movada H

OePPAVTIKN OTEIpA

EkTiynon ouppépewong povadag H
BaABida ao@pdAeiag

EkTiynon cuppépewaong apb. 4 map. 3
M1rAok eAéyxou

EkTiynon cuppépewong povadag H
S1G¢popoIaywYoi CWANVWOEWV
EkTiynon cuppépewong apb. 4 map. 3
Eq@appooBévra evappoviopéva TTpoTUTIa
EN 55014—1: 2006+A1: 2009+A2: 2011
EN 55014-2: 2015

EN 60335-1

EN 60335-2-79

EN 61000-3-2: 2014

EN 62233: 2008

HDS 7/9, HDS 7/10, HDS 8/18, HDS 9/18:
EN 61000-3-3: 2013

HDS 7/12, HDS 10/20, HDS 12/18, HDS 13/20:
EN 61000-3-11: 2000

EN 300 330-2 V1.5.1:2010

EN 301 489-1 V1.8.1 : 2008

EN 301 489-3 V1.4.1 : 2002
E@appooTéeg Tpodiaypagég:

AD 2000 Baoel Tou TTpoTUTIOU

TRD 801 Bdoel Tou TrpoTUTIOU

‘Ovopa TG apuodiag UTTNPETiag:

MNa 2014/68/EE

TUV Rheinland Industrie Service GmbH
Am Grauen Stein

51105 KoIn

Avayv. ap. 0035

Ap. TOTOTTOINTIKOU:

01202 111/Q-08 0003

Eg@appoocbeioa S1adikacia ouppépewong
2000/14/EK: MapdpTtnua V

oTAOuN NXNTIKAG Trieong dB(A)

HDS 7/9, HDS 7/10, HDS 7/12

Metpnpévn: 86

Eyyunpuévn: 88
HDS 8/18
MeTtpnuévn: 86
Eyyunuévn: 88
HDS 9/18
MeTpnuévn: 86
Eyyunpuévn: 88
HDS 10/20
MeTtpnuévn: 88
Eyyunpévn: 90
HDS 12/18
MeTpnuévn: 88
Eyyunpévn: 90
HDS 13/20
MeTtpnuévn: 89
Eyyunuévn: 91

5.957-902

O1 UTTOYPAPOVTEG EVEPYOUV KOT €VTOAR Kal PE TTANPE-
gouaoio atroé 1o d10IkNTIKG GuPBoUAIo.

1% @gw

S. Reiser
Director Regulatory Affairs & Certification

.Jenner
Chairman of the Board of Management

YT1etBuvog eyypapwy TEKUNPIiwang:
S. Reiser

Alfred Karcher SE & Co. KG
Alfred-Karcher-Stralle 28-40
71364 Winnenden (Germany)
Tel.: +49 7195 14-0

Fax: +49 7195 14-2212

Winnenden, 2018/10/01
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TeXVIKA XOPAKTNPIOTIKA

[HDS 7/9 [HDS 7/10 [HDS 712
HAekTpik6 dikTuo
Taon Y 100 240 230
Pelpa Hz 1~ 50 1~ 50 1~ 50
loxUg ouvdeong kW 3,2 3,1 3,4
Acpdheia (adpavng) A 35 16 16
Eidog mrpooTaciog - IPX5 IPX5 IPX5
Kartnyopia TpooTaciag - | | |
MéyioTn emITPETTOPEVN AVTiIOTAON JIKTUOU Ohm -- - (0,321+j0,200)
20vdeon vepou
Ogpuokpaacia TTPooaywyngs (MEY.) °C 30 30 30
MoodtnTa Trpocaywyng (eAdx.) Aitpa/wpa | 1000 (16,7) 1000 (16,7) 1000 (16,7)
(NiTpa/Ae-
T0)
MavopeTpikd Uyog atd avoixTé doxeio, 20 °C  |m 0,5 0,5 0,5
Mieon Tpooaywyng (PEy.) MPa (bar) |0,6 (6) 0,6 (6) 0,6 (6)
Emdoosig
Alakivoupevn TToo6TNTa VEPOU Aitpa/wpa | 350-700 (5,8- 350-700 (5,8- 350-700 (5,8-
(NiTpa/he- | 11,6) 11,6) 11,6)
TT0)
Mieon epyaoiag vepou (pe oTdvTap akpouoio) [MPa (bar) |3-9 (30-90) 3-10 (30-100) 3-12 (30-120)
Méy. utreptriean Aeiroupyiag (BaABida acpaleiag) | MPa (bar) |12 (120) 13 (130) 15 (150)
Mapoxn o€ Aeiroupyia e atud Aitpa/wpa | 330-350 (5,5- 330-350 (5,5- 330-350 (5,5-
(Nitpa/Ae- |5,8) 5,8) 5,8)
TT0)
Méy. Trieon epyaaiag o€ Asitoupyia pe atpd (ue |MPa (bar) |3,2 (32) 3,2 (32) 3,2(32)
akpo@Uaio aTuou)
Kwd. avtaAA. akpo@Uoio aTtuol - 2.114-004.0 2.114-003.0 2.114-002.0
Méy. Beppokpacia epyaciag kautou vepou °C 98 98 98
Oeppokpaaia Acitoupyiag, Aeitoupyia pe atyé | °C 155 155 155
Avappdenon amopputravTikou Aitpa/wpa | 0-45 (0-0,75) 0-45 (0-0,75) 0-45 (0-0,75)
(NiTpa/Ae-
T0)
loxug kauoTrpa kW 58 58 58
MéyioTtn katavaAwon TeTpeAaiou XINIOpE- 4,6 4,6 4,6
TPO/WPA
loxUg omoBodpdunong ToToAéTou XeIpog (UEy.) |N 13,5 17,9 17,9
MéyeBog Tou Baaikol akpogpuaiou (MX/SX) - 060 (060) 054 (055) 047 (047)
MeTpoupeveg TipéG kard EN 60335-2-79
Extrepmmopevog B6puBog
Emitpemopevn oTddun nxnTikng 10X00G L s dB(A) 70 70 70
ABepaidtnTa K, s dB(A) 2 2 2
EmTpemopevn otdBun nXnTIKAG 10X00G Ly, + [ dB(A) 88 88 88
ABeBaidTnTa Kiya
Kpadaopoi oT1o xépi/oTo Bpayiova
MioToAéTO XEIPOG m/s? 1,1 1,1 1,1
OWARVaG eKTOEEUONG m/s? 3,4 3,4 34
ABeBaidéTnTa K m/s? 1,0 1,0 1,0
YAIkG AeiToupyiag
Kauoipo - MeTpéAaio Béppav- | MeTpéAaio BEppav- | MeTpéAaio BEpuav-
ong EL ry vrigeA ong EL rj vrigeA ong EL 1) vrigeA
MoodTtnTa Aadiou | 0,75 0,75 0,75
TUmog Aadiou - 0W40 0W40 0W40
AlaoTdoeig kal Bdpn
Mrkog x MA&Tog x "Yyog mm 1330 x 750 x 1330 x 750 x 1330 x 750 x
1060 1060 1060
TuTiké Bapog Acitoupyiag, M/S kg 165 167 165
TuTmiké Bapog Acitoupyiag, MX/SX kg - 172 170
Ae&apevi kauaipou | 25 25 25
Aoxeio atmoppuTraVTIKOU | 10+20 10+20 10+20

EL -12
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|[HDS 8/18 |HDS 8/18 [HDS 9/18 |HDS 9/18

HAekTpIK6 dikTUO

Téon \ 230 400 230 400

Peopa Hz 3~50 3~ 50 3~ 50 3~ 50

loxUg ouvdeong kW 55 55 6,4 6,4

Ac@aAeia (adpavig) A 25 16 25 16

Eidog mrpooTaciag - IPX5 IPX5 IPX5 IPX5

Kartnyopia TpooTagiag - | | | |

MéyioTn emTpeTTOEVN avTioTAGT BIKTUOU Ohm - - - -

20gvdeon vepou

OgpuoKpaacia TTPooaywYAGS (MEY.) °C 30 30 30 30

MoadtnTa TTpooaywyng (eAdy.) Aitpa/wpa | 1100 (18,3) | 1100 (18,3) | 1200 (20) | 1200 (20)
(NiTpa/Ae-
o)

MavoueTpiké Uyog atd avoixtoé doxeio, 20 °C  |m 0,5 0,5 0,5 0,5

Migon Tpooaywyng (UEy.) MPa (bar) |0,6 (6) 0,6 (6) 0,6 (6) 0,6 (6)

Emdoosig

Alokivoupevn roodTnTa vepou Aitpa/wpa |400-800 400-800 450-900 450-900
(NiTpa/he- |(6,7-13,3) |(6,7-13,3) |(7,5-15) (7,5-15)
o)

Migon epyaciag vepou (ue aTdvtap akpopuaio) |MPa (bar) |3-18 (30- 3-18 (30- 3-18 (30- 3-18 (30-

180) 180) 180) 180)

Méy. utrepTrieon Aeimoupyiag (BaABida aogaAsiag) | MPa (bar) | 20,5 (205) |20,5(205) |21,5(215) |21,5(215)

Mapoxn o€ Aeitoupyia pe atud Aitpa/wpa | 340-400 340-400 390-450 390-450
(ANiTpa/Ae- | (5,6-6,7) (5,6-6,7) (6,5-7,5) (6,5-7,5)
TT0)

Méy. Trieon epyaaiag o€ Asitoupyia pe atpd (ue |MPa (bar) | 3,2 (32) 3,2 (32) 3,2 (32) 3,2 (32)
akpo@ualo atyol)

Kwd. avtaAA. akpo@uaio aTpou - 2.114-003.0 | 2.114-003.0 |2.114-004.0 |2.114-004.0
Méy. Bepuokpaaia epyaciog kautou vepou °C 98 98 98 98
Ogpuokpaaia AeiToupyiag, Asitoupyia pe atpd | °C 155 155 155 155
Avappdenon armopputravTikou Aitpa/wpa | 0-50 (0-0,8) |0-50 (0-0,8) |0-54 (0-0,9) |0-54 (0-0,9)
(AiTpa/Ae-
TT0)
loxUg kauaTtApa kW 67 67 75 75
MéyioTn katavaAwon TreTpeAaiou XINIOpE- 53 53 5,8 5,8
TpO/WPa
loxug o1moBodpdUNONG TTIGTOAETOU XEIPOG (EY.) N 24,3 24,3 28,2 28,2
MéyeBog Tou BaaikoU akpogpuaiou (MX/SX) - 043 (043) |043 (043) |050 (050) |050 (050)

MeTpoupeveg Tipég katd EN 60335-2-79

Ekmreptrépevog B6pupog

Emitpemduevn o1dBun nXnTiKAG 1I0XU0G L dB(A) 71 71 71 71
ABeBaidTnTa K0 dB(A) 2 2 2 2
EmTpemdpevn o1dBun nXNTIKAG 10X00G Lya + | dB(A) 88 88 88 88

ABeBaidTnTa Kiyp

Kpadaopoi aTo xépi/aTto Bpaxiova

MoToAéTO XEIPOG m/s? 1,0 1,0 1,0 1,0
OWwAAVaG eKTOEEUONG m/s? 3,4 3,4 3,6 3,6
ABeBaidéTnTa K m/s? 1,0 1,0 1,0 1,0

YAIkd AeiToupyiag

Kauoiuo - Metpéhaio | MetpéAaio | MeTpéAaio | MeTpéAaio

Bépuavong |Bépuavong |Béppavong |Bépuavong
EL A vriCeA |EL A vriCeA |EL A vtiCeA |EL A vrigeA

MoodtnTa Aadiou | 0,75 0,75 0,75 0,75

Tutrog Aadiou -- SAE 90 SAE 90 SAE 90 SAE 90

AlaoTdoeig kal Bdpn

Mnkog x MAdTog x "Ywog mm 1330 x 750 1330 x 750 |[1330x 750 |1330 x 750
x 1060 x 1060 x 1060 x 1060

Tumiké Bapog Acitoupyiag, M/S kg 165 165 165 165

Tutiko6 Bapog Aeiroupyiag, MX/SX kg 170 170 170 170

Ae&apevi kauaipou | 25 25 25 25

Aoxeio atmoppuTravVTIKOU | 10+20 10+20 10+20 10+20
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[HDS 10/20 |HDS 10/20 |HDS 12/18 |HDS 12/18

HAekTpiké SikTuo

Taon Vv 230 400 230 400
Pelpa Hz 3~50 3~ 50 3~50 3~50
loxUg ouvdeong kW 7,8 7,8 8,4 8,4
Ac@aAeia (adpavig) A 25 16 35 16
Eidog mmpooTaciag - IPX5 IPX5 IPX5 IPX5
Katnyopia TrpooTaciag - | | | |
MéyioTn €MITPETTOPEVN AVTIOTOON JIKTUOU Ohm (0,169+ (0,169+ (0,163+ (0,163+
j0,105) j0,105) j0,102) j0,102)
20vdeon vepou
O¢eppokpaaia TTPoTaywyng (HEY.) °C 30 30 30 30
MoadtnTa TTpooaywyng (eAdy.) Aitpa/wpa | 1300 (21,7) | 1300 (21,7) [ 1500 (25) |1500 (25)
(NiTpa/Ae-
T0)
MavopeTpiké Uyog atd avoixtd doxeio, 20 °C  |m 0,5 0,5 0,5 0,5
Mieon pooaywyng (UEy.) MPa (bar) 0,6 (6) 0,6 (6) 0,6 (6) 0,6 (6)
Emidoosig
Alakivoupevn moodTnTa vepou Aitpa/wpa | 500-1000 500-1000 |{600-1200 |600-1200
(NiTpa/he- |(8,3-16,7) [(8,3-16,7) |(10-20) (10-20)
o)
Mieon epyaciag vepou (pe oTavtap akpopuaio) |MPa (bar) | 3-20 (30- 3-20 (30- 3-18 (30- 3-18 (30-
200) 200) 180) 180)
Meéy. utreptrieon Aerroupyiag (BaABida acpaAciag) | MPa (bar) |24 (240) 24 (240) 21,5(215) |21,5(215)
Mapoxn o€ AsiToupyia pe atpd Aitpa/wpa | 460-505 (7,6- | 460-505 (7,6- | 550-610 (9,1- | 550-610 (9,1-
(NiTpa/he- |8,4) 84) 10,1) 10,1)
TT0)
Méy. mrieon epyaaciag o€ Acitoupyia pe atpod (ue [MPa (bar) | 3,2 (32) 3,2 (32) 3,2 (32) 3,2(32)
akpo@Ualo atyol)
Kwd. avtaAA. akpo@uaio aTpou - 2.114-006.0 | 2.114-006.0 |2.114-009.0 |2.114-009.0
Méy. Beppokpaaia epyaciog kKautou vepou °C 98 98 98 98
Oeppokpaaia Acitoupyiag, Aeitoupyia pe atyé | °C 155 155 155 155
Avappdenaon amopputravTikou Aitpa/wpa |0-60 (0-1) |0-60 (0-1) |0-72 (0-1,2) |0-72 (0-1,2)
(ANiTpa/Ae-
o)
loxug kauoTrpa kW 83 83 100 100
MéyioTn katavaAwaon TTeTpeAaiou XIANIOpE- 6,4 6,4 7,7 7,7
TpO/WpPa
loxug omoBodPOUNONG TTIGTOAETOU XEIPOG (EY.) N 33,0 33,0 37,6 37,6
MéyeBog Tou Baaikol akpogpuaiou (MX/SX) - 054 (054) |054 (054) |068 (070) |068 (070)
MeTpoupeveg Tipég katd EN 60335-2-79
Extrepmmépevog B6puBog
Emitpemmopevn o1dlun nXNTIKAG 1I0XU0G L dB(A) 73 73 73 73
ABeBaiotnTa K0 dB(A) 2 2 2 2
Emtpemdpevn o1dOun nXNTIKAG 10XU0G Lya + | dB(A) 90 90 90 90
ABeBaidTnTa Kiyp
Kpadaopoi aTo xépi/aTto Bpaxiova
MoToA£TO XEIPOG m/s? 1,2 1,2 1,5 1,5
OwARVag ekTOEEUONG m/s? 52 52 4,8 4,8
ABeBaidTnTa K m/s? 1,0 1,0 1,0 1,0
YAIk@ AeiToupyiag
Kauoipo - MetpéAaio  |Metpéhaio  |Metpéhaio | MeTpéAaio
Bépuavong |B€épuavong |Béppavong |Bépuavong
EL A vriCeA |EL A vriCeA |EL A vtiCeA |EL A vrigeA
MooodtnTa Aadiou | 1,0 1,0 1,0 1,0
TUmog Aadiou - SAE 90 SAE 90 SAE 90 SAE 90
AlaoTdoeig kai Bapn
Mnkog x MAdTog x "Ywog mm 1330 x 750 | 1330 x 750 |[1330x 750 |1330 x 750
x 1060 x 1060 x 1060 x 1060
Tumikd Bapog Aeitoupyiag, M/S kg 175 175 192 192
Tumiké Bapog Aeitoupyiag, MX/SX kg 182 182 197 197
Aetapevi kauaipou | 25 25 25 25
Aoxeio atmoppuTaVTIKOU | 10+20 10+20 10+20 10+20

EL -14
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|HDS 13/20 [HDS 13/20

HAekTpIK6 dikTUO
Taon \ 230 400
Peopa Hz 3~ 50 3~ 50
loxUg ouvdeong kW 9,3 9,3
Ac@aAeia (adpavig) A 55 32
Eidog mrpooTaciag - IPX5 IPX5
Kartnyopia TpooTagiag - | |
MéyioTn emTpeTOpEVN avTioTaon SIKTUoU Ohm (0.159+j0.100) (0.159+j0.100)
20gvdeon vepou
Oeppokpaaia TPooaywyng (HEY.) °C 30 30
MoadtnTa TTpooaywyng (eAdy.) Aitpa/wpa (Ai- | 1500 (25) 1500 (25)

TPA/AETITO)
MavopeTpikd Uyog atré avoixté doxeio, 20 °C m 0,5 0,5
Migon TTpooaywyng (uEy.) MPa (bar) 0,6 (6) 0,6 (6)

Emdootig

Alakivoupevn TToo6TNTa VEPOU

Aitpa/wpa (Ai-

600-1300 (10-21,6)

600-1300 (10-21,6)

TPA/AETITO)
Mieon epyaoiag vepou (pe oTAvVTapP aKPOPUOIOo) MPa (bar) 3-20 (30-200) 3-20 (30-200)
Méy. utreptrieon Aeitoupyiag (BaABida aogaAeiag) | MPa (bar) 24 (240) 24 (240)
Mapoxn o€ Aeitoupyia pe aTud Aitpa/wpa (Ai- |600-650 (10-10,8) 600-650 (10-10,8)
TPO/AETTTO)
Méy. ieon epyaaiag o€ Aeiroupyia pe atué (ue akpo- | MPa (bar) 3,2 (32) 3,2 (32)
@UoI0 aTPOU)
Kwd. avtaAA. akpo@Uoio aTuol - 2.114-011.0 2.114-011.0
Méy. Beppokpaacia epyaciag kautoU vepoU °C 98 98
Oeppokpaaia AeiToupyiag, AeiIToupyia pe aTPd °C 155 155
Avappdenon amopputravTikou Aitpa/wpa (Ni- |0-78 (0-1,3) 0-78 (0-1,3)
TPO/AETTTO)
loxug kauoTrpa kW 108 108
MéyioTn katavaAwan TeTpeAaiou XINGpeTpa/ 8,3 8,3
wpa
loxUg o1mIo00dpouNaNG TIOTOAETOU XEIPOG (HEY.) N 40,3 40,3
MéyeBog Tou BaaikoU akpoguaiou (SX) -- 070 (072) 070 (072)
MeTpoupeveg TipéG kard EN 60335-2-79
Exmrepmmopevog B6puBog
Emitpemopevn oTddun nXnTikng 10X00G L,s dB(A) 74 74
ABeaidnTa K, s dB(A) 2 2
Emtpemépevn o1dObun nXNTIKAG 10006 Ly, + ABe-  [dB(A) 91 91
BaidtnTa Kiya
Kpadaopoi oT1o xépi/oTo Bpayiova
MoToAéTO XEIPOG m/s? 1,66 1,66
OWARVaG eKTOEEUONG m/s? 5,85 5,85
ABeBaidTnTa K m/s? 1,0 1,0
YAIkd AeiToupyiag
Kauoipo - MeTpéAaio Béppavong | MeTpéAaio BEppavong
EL A vTigeA EL A vrigeA
MoodtnTa Aadiou | 1,0 1,0
Tutrog Aadiou -- SAE 90 SAE 90
AlaoTdoeig kal Bdpn
Mrkog x MAGTog X "Yyog mm 1330 x 750 x 1060 1330 x 750 x 1060
TuTiké Bapog Aeitoupyiag, S kg 200 200
Tummikoé Bapog Aeitoupyiag, SX kg 205 205
Aegapevi kauaipou | 25 25
Aoxgio atTroppuTravTiKoU | 10+20 10+20
EL - 15

168




Cihazin ilk kullanimindan énce bu orijinal

A Lm kullanma kilavuzunu okuyun, bu kilavuza

gbre davranin ve daha sonra kullanim
veya cihazin sonraki sahiplerine vermek igin bu kilavu-
zu saklayin.

— Ik kullanimdan énce, 5.951-949.0 numarali giiven-
lik uyarilarini mutlaka okuyun!

— Nakliye hasarlarini hemen yetkili saticiya bildirin.

—  Gikartirken ambalajin igindekileri kontrol edin. Tes-
limat kapsami i¢in Bkz. Resim 1.

— Deniz seviyesinden yaklasik 800 m lizerindeki ¢a-
lisma yiksekliginde, brilér ayarini yikseklige ve
dusuk oksijen igerigine ayarlamak igin yetkili satici-
niza bagvurun.

icindekiler

Cevre koruma TR 1
Tehlike kademeleri TR 1
Genel bakis TR 1
Cihazdaki semboller TR 2
Kurallara uygun kullanim TR 2
Guvenlik uyarilari TR 2
Glvenlik tertibatlari TR 3
isletime alma TR 3
Kullanimi TR 4
Depolama TR 6
Tasima TR 6
Koruma ve Bakim TR 6
Arizalarda yardim TR 7
Garanti TR 8
Aksesuarlar ve yedek pargalar TR 8
AB uygunluk bildirisi TR 9
Teknik Bilgiler TR 10

Cevre koruma

<

Ambalaj malzemeleri geri donUstirilebi-
@ lir. Ambalaj malzemelerini evinizin ¢opU-
ne atmak yerine litfen tekrar kullanilabi-
%@ lecekleri yerlere génderin.
Eski cihazlarda, yeniden degerlendirme
“‘ islemine tabi tutulmasi gereken degerli
»‘ geri dénisim malzemeleri bulunmakta-
‘\ dir. Akuler, yag ve benzeri maddeler do-
© Jgaya ulasmamalidir. Bu nedenle eski ci-
hazlari litfen 6ngdrilen toplama sistem-
leri aracihgiyla imha edin.
Elektrikli ve elektronik cihazlar genellikle, yanlis kullanil-
diklarinda veya yanlis sekilde tasfiye edildiklerinde in-
san sagligi ve cevre igin tehlikeli olabilecek bilesenler
icerir. Cihazin kurallara uygun sekilde isletilmesi igin bu
bilesenlerin bulunmasi gereklidir. Bu simge ile igaretlen-
mis cihazlar evsel ¢opler ile birlikte tasfiye edilmemeli-
dir.
Litfen motor yagi, dizel ve benzinin gevreye yayiima-
sina izin vermeyin. Litfen zemini koruyun ve eski yag-
lari cevre teknigine uygun olarak imha edin.
icindekiler hakkinda uyarilar (REACH)
Icindekiler hakkinda ayrintili bilgileri bulabileceginiz ad-
res:
www.kaercher.com/REACH

TR -1

Tehlike kademeleri

A TEHLIKE

Agir bedensel yaralanmalar ya da éliime neden olan di-
rekt bir tehlikeye ydnelik uyari.

AN UYARI

Agir bedensel yaralanmalar ya da 6liime neden olabile-
cek olasi tehlikeli bir duruma yénelik uyari.

AN  TEDBIR

Hafif yaralanmalara neden olabilecek olasi tehlikeli bir

duruma yénelik uyari.

DIKKAT

Maddi hasarlara neden olabilecek olasi tehlikeli bir du-
ruma yénelik uyari.

Genel bakig

Cihaz elemanlari

Resim 1

1 Cihaz kapagi

2 Puskirtme borusu tutucusu (gift tarafl)

3 Elfreniyle birlikte direksiyon makarasi

4  Sistem bakimi Advance RM 110/RM 111

5 Su baglantisi adaptoéri

6 EASY!Lock yliksek basing baglantisi (sadece M/S)

7 EASY!Lock ylksek basing hortumu

8 EASY!Lock huzme hortumu

9  Yiksek basing memesi (paslanmaz celik)

10 Elektrik beslemesi

11 Emniyet kolu

12 Katlanir géz (sadece M/S)

13 GCekme kolu

14 El plskurtme tabancasinin emniyet kilidi

15 EASY!Force el puskirtme tabancasi

16 El puskurtme tabancasindaki basing/miktar ayari

17 Sizgegli su baglantisi

18 Yuksek basing hortumunun ¢ikis deligi (sadece
MX/SX)

19 Basamak yuvasi

20 Temizlik maddesi dolum agdzi 2

21 Hortum tamburunun el kranki (sadece MX/SX)

22 Temizlik maddesi dolum agzi 1

23 Hortum tamburu (sadece MX/SX)

24 Yanici madde doldurma agzi

25 Kulp pargasi

26 Kumanda alani

27 Rafigin kanat kapak

28 Aksesuar rafi

29 Tip levhasi

30 Kapak kilidi

31 Yap deposu

32 Pompa Unitesinin basing/miktar ayari

33 Yag bosaltma civatasi

34 Temizlik maddesi emme sisteminin tek yonli valfi

35 Filtreli temizlik maddesi emme hortumu 1

36 Filtreli temizlik maddesi emme hortumu 2

37 Yanici madde filtresi

38 Servis salteri

39 Sizgegli su eksiklik emniyeti

40 Manometre

41 Samandira haznesi

42 Mikro filtre (su)
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Kumanda alani

Resim 2

A Cihaz salteri

B  Sicaklik ayari dugmesi

C Temizlik maddesi dozaj valfi

0/OFF = Kapali

Isletim tiirii: Soguk su ile isletim

Isletim tiirii: Eco isletmesi (sicak su maks. 60 °C)

Isletim tiirii: Sicak su/Buhar ile igletim

Kontrol lambasi Pompa

Doniis yoni kontrol 1s1§1 (HDS 7/9, HDS 7/10, HDS

7/12 igin gegerli degil)

Kullanima hazir kontrol lambasi

Yanici madde kontrol lambasi

Temizleme maddesi 1 kontrol i1s1§1 (yalnizca HDS

12/18, HDS 13/20 igin)

9  Motor kontrol lambasi

10 Kontrol lambasi Briilor arizasi

11 Kontrol lambasi Servis

12 Kontrol lambasi Sistem bakimi

13 Temizleme maddesi 2 kontrol 11§ (yalnizca HDS
12/18, HDS 13/20 igin)

Renk kodu

—  Temizlik prosesinin kullanim elemanlari saridir.
—  Bakim ve servis kullanim elemanlari agik gridir.

Cihazdaki semboller

A WN =

o N O

Tt
N @

Protect from frost!
Vor Frost schitzen!

Yiiksek basingli tazyik, diizgtin kullanil-
madigi zaman tehlikeli olabilir. Tazyik kigi-
lere, hayvanlara, etkin elektrik donanima
veya cihazin kendisine dogru tutulmalidir.

Elektrik gerilimi nedeniyle tehlike!
Sistem pargalarinda sadece elektrik tek-
nisyenleri ya da yetkili teknik personel
calismalidir.

Sicak ylizeyler nedeniyle yanma tehlike-
si!

Zehirlenme tehlikesi! Egzoz gazlarini
solumayin.

Yaralanma tehlikesil Igini ellemek ya-
saktir.

=V B D

Kurallara uygun kullanim

Temizlenebilenler: Makineler, motorlu tagitlar, ingaat maki-
neleri, aletler, cepheler, teraslar, bahge makineleri, vb.

A TEHLIKE

Yaralanma tehlikesi! Benzin istasyonlari ya da diger
tehlikeli bélgelerde kullanim sirasinda ilgili glivenlik ku-
rallarina uyun.

Mineral yag iceren atik suyun toprak, su kaynaklari ya
da kanalizasyona karismasini lGtfen 6nleyin. Bu ne-
denle motorlar ve zeminleri lutfen yag ayirici uygun
yerlerde yikayin.

Su kalitesiyle ilgili beklentiler:

DIKKAT

Yiiksek basing maddesi olarak sadece temiz su kullanil-
malidir. Kirlenme, cihazda veya aksesuarlarda zama-
nindan énce asinmaya ve tortu olusmasina neden olur.
Geridéntigtiim suyu kullanilirsa, asagidaki sinir degerler
asiimamalidir.

pH degeri 6,5..9,5
Elektrik iletkenligi * Taze su iletkenligi
+1200 uS/cm
Ayrilabilir maddeler ** <0,5mgl/l
Filtrelenebilir maddeler *** <50 mg/l
Hidrokarbonlar <20 mg/l
Klorid < 300 mg/l
Silfat < 240 mg/l
Kalsiyum <200 mg/l
Toplam sertlik <28 °dH
<50 °TH
< 500 ppm (mg
CaCO4/l)
Demir <0,5mgl/l
Mangan < 0,05 mg/l
Bakir <2mgl/l
Aktif klor <0,3mg/l
Genel kokulardan arindiriimis
* maks. toplam 2000 pS/cm
** Numune hacmi 1 litre, calisma siresi 30 dakika
*** asindirici maddeler kullaniimaz

Giivenlik uyarilari

—  Swvi plskiirtiictilere dair kanunlardaki ilgili ulusal
talimatlara dikkat edin.

—  Kaza dnlemeye dair kanunlardaki ilgili ulusal tali-
matlara dikkat edin. Sivi plskdirtiiciler diizenli ola-
rak kontrol edilmeli ve kontrol sonucu yazili olarak
belgelenmelidir.

—  Cihazin isitma tertibati bir yakma sistemidir. Yak-
ma sistemleri, kanunlardaki ilgili ulusal talimatlara
gére diizenli olarak kontrol edilmelidir.

—  Gegerli ulusal diizenlemelere gére, bu yiiksek ba-
singli temizleyici ticari kullanim sirasinda bir kereye
mahsus olmak lizere bilgili bir kisi tarafindan isleti-
me alinmalidir. KARCHER, bu ilk igletime alma ca-
lismasini sizin yapmis ve belgelemistir. Bu konuda-
ki belgeleri talep iizerine KARCHER yetkili satici-
sindan alabilirsiniz. Belgelerle ilgili sorulariniz ol-
masi durumunda liitfen cihazin parga ve fabrika
numarasini hazirda bulundurun.
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—  Cihazin gegerli ulusal diizenlemeler gére bilgili bir
kisi tarafindan periyodik olarak kontrol edilmesi ge-
rektigini belirtiyoruz. Bu konuda liitten KARCHER
yetkili saticisina danigin.

—  Cihazda/Aksesuarda degisiklikler yapiimamalidir.

Giivenlik tertibatlar

Guvenlik tertibatlari kullanicinin korunmasini saglar ve
devre disi birakiimamalidir ya da bu tertibatlarin ¢alis-
ma sekli degistirimemelidir.

iki basing salterli tasma valfi

—  Su miktarinin pompa kafasindan ya da hidrolik ba-
sing ayari ile azaltiimasi sirasinda, tagsma valfi agi-
lir ve suyun bir bolim{ pompanin emme tarafina
geri akar.

—  Tim su pompanin emme tarafina geri akacak se-
kilde el puskirtme tabancasi kapatilirsa, tasma
valfindaki basing salteri pompayi kapatir.

—  El puskurtme pompasi tekrar agilirsa, silindir kapa-
gindaki basing salteri pompayi tekrar agar.

Tasma valfi fabrikada ayarlanmis ve mihirlenmistir. Ayar-

lama sadece musteri hizmetleri tarafindan yapilabilir.

Emniyet valfi

—  Tasma valfi ya da basing salteri arizaliysa, emniyet
valfi agilir.

Emniyet valfi fabrikada ayarlanmig ve mihurlenmistir.

Ayarlama sadece musteri hizmetleri tarafindan yapilabilir.

Su eksiklik emniyeti

—  Su eksiklik emniyeti, su eksikligi durumunda bril6-
riin devreye girmesini onler.

—  Bir stizgeg, emniyetin kirlenmesini 6nler ve diizenli
olarak temizlenmelidir.

Egzoz gazi sicaklik sinirlayicisi

—  Egzoz gazi sicaklik sinirlayicisi, gok yliksek bir eg-
zoz gazi sicakhgina ulagiimasi durumunda cihazi

kapatir.
isletime alma
A UYARI

Yaralanma tehlikesi! Cihaz, aksesuarlar, besleme hatla-
ri1, ve baglantilar kusursuz duruma olmalidir. Kusursuz
durumda degilse, cihaz kullaniimamalidir.

= Park frenini kilitleyin.

Kulp pargasinin takiimasi

Resim 3

DIKKAT

Elektrik besleme hattini sag tutamak demirinin kablo kila-
vuzuna asin. Kablonun zarar gérmemesine dikkat edin.

Tekerlek kapaklarini sabitleyin
Resim 4

Sistem bakim sigesinin degistirilmesi

Not: Kilidin garpmasi igin, yerlestirme sirasinda siseyi
sikica igeri bastirin. Bosalmadan 6nce siseyi disari gek-
meyin.

Not: Cihazi korumak igin, sistem bakim sisesi bossa

briilér 5 saatlik gecikmeyle kapatilir.

—  Sistem bakimi, kireg igeren musluk suyuyla galis-
ma sirasinda isitma hattinin kireglenmesini yiiksek
oranda Onler. $amandira haznesinin besleme bo-
limiinde, damla seklinde dozaji ayarlanir.

—  Dozaj, fabrikada orta su sertligine ayarlanmistir.
Not: Bir sistem bakim sisesi teslimat kapsamina dahildir.
= Sistem bakim sisesini degistirin.

Advance RM 110/RM 111 sistem bakimi
dozajinin ayarlanmasi

= Yerel su sertliginin belirlenmesi:
—  Yerel su tedarik kurumu tizerinden,
—  bir sertlik test cihazi ile (Siparis No. 6.768-004).

Su sertligi (°dH) | Servis salterin- | Uygulanacak
deki gizelge sistem bakimi

<3 3 (6n ayar) RM 111

3.7 1 RM 110

7..14 2 RM 110

14...21 3 (6n ayar) RM 110

>21 4 RM 110

> Servis salterini, tablodaki su sertligine gore ayarlayin.

Not:

— RM 110 kiregli suda isitma bobininin kireglenmesi-
ni 6nler.

— RM 111 yumusak suda pompa bakimi ve siyah su
olusumuna kargl koruma saglamak igin kullanihr.

Yanici maddenin doldurulmasi

A TEHLIKE

Patlama tehlikesi! Sadece dizel yakit ya da hafif isitma
yagi doldurun. Orn. benzin gibi uygun olmayan yanici

maddeler kullaniimamalidir.

DIKKAT

Zarar gérme tehlikesi! Cihazi asla bog yakit deposu ile
calistirmayin. Aksi takdirde yanici madde pompasi za-
rar gordr.

= Yanici maddeyi doldurun.

= Depo kapagini kapatin.

= Tasan yanici maddeyi silin.

Temizlik maddesinin doldurulmasi

A TEHLIKE

Yaralanma tehlikesi!

—  Sadece Karcher uriinleri kullanin.

—  Kesinlikle ¢oziici maddeler (benzin, aseton, tiner,
vb) doldurmayin.

—  Goz ve deri temasini 6nleyin.

—  Temizlik maddesi ureticisinin glivenlik ve kullanim
uyarilarina dikkat edin.

Karcher, 6zel bir temizlik ve koruma malzemesi

programi sunmaktadir.

Bu konuda yetkili saticinizdan bilgi alabilirsiniz.

= Temizlik maddesini doldurun.

El piiskiirtme tabancasi, piiskiirtme borusu,
meme ve yiiksek basing hortumunun
takilmasi

Uyari: EASY!Lock sistemi, hizli digli sistemi sayesinde

bilesenleri sadece tek gevirmede gabuk ve guvenli se-

kilde birbirlerine baglar.

Resim 5

= Huzme borusunu el puskiirtme tabancasi ile bagla-
yin ve elle sikin (EASY!Lock).

= Yiksek basing memesini huzme borusuna takin.

= Rakor somununu takin ve elle sikin (EASY!Lock).
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= Hortum tambursuz cihaz:
Yuksek basing hortumunu cihazin el puskirtme ta-
bancasi ve yiksek basing baglantisi ile baglayin ve
elle sikin (EASY!Lock).

= Hortum tamburlu cihaz:
Yiiksek basing hortumunu el puskiirtme tabancasi
ile baglayin ve elle sikin (EASY!Lock).

DIKKAT

Zarar gérme tehlikesi! Yiiksek basing hortumunu her

zaman timdyle agin.

Yedek yiiksek basing hortumunun takilmasi
(hortum tamburlu cihazlar)

Resim 6

= Yiksek basing hortumunu hortum tamburundan tu-
muyle gekerek agin.

= Vidalanmis olan yarim kilif yukariyi gésterene ka-
dar hortum tamburunu déndiriin. 3 civatayi da so-
kiin ve gevsetilen yarim kilifi ¢ikartin.

Resim 7

= Yiksek basing hortumunun sabitleme mandalini
kanirtin ve hortumu disari gekin.

= Yeni ylksek basing hortumunu 6ngérilen hortum
kilavuzundan gegirerek cihazin alt tarafindaki ge-
virme kasnagina yerlestirin.

= Hortum nipelini hortum tamburunun digim parga-
sina itin ve sabitleme mandali ile emniyete alin.

= Yarim kilifi tekrar takin.

Su baglantisi

Baglanti degerleri igin teknik bilgiler bélimine bakin.

= Giris hortumunu (asgari uzunluk 7,5 m, asgari gap
3/4”) su baglantisi adaptéri yardimiyla cihazin su
baglantisina ve su girisine (6rnegin su musluguna)
baglayin.

Bilgi: Giris hortumu teslimat kapsamina dahil degildir.

Suyun depodan emilmesi

Suyu harici bir depodan emmek sterseniz, asagidaki

degisiklik gereklidir:

Resim 8

= Sistem bakim sisesini ¢ikartin.

= Sistem bakim kapaginin vidalarini s6ékiin ve kapagi
cikartin.

= Su bagdlantisini mikro filtreden ¢ikartin.

= Mikro filtreyi pompa kafasindan sokdn.

Resim 9

= Sistem bakim deposunu gikartin.

= Samandira deposuna giden Ust besleme hortumu-
nu sokin.

Resim 10

2 Ust besleme hortumunu pompa kafasina baglayin.

= Temizlik maddesi dozaj valfinin yikama hattini ¢i-
kartip bagka yere takin.

= Emme hortumunu (minimum 3/4" ¢capinda) filtreyle
(aksesuar) birlikte su baglantisina baglayin.

—  Maksimum emme yiiksekligi: 0,5 m

Pompa suyu emene kadar sunlari yapmalisiniz:

= Pompa unitesinin basing/miktar ayarini maksimum
degere ayarlayin.

= Temizlik maddesi dozaj valfini kapatin.

A TEHLIKE

Yaralanma ve hasar tehlikesi! Bir igme suyu deposun-

dan kesinlikle su emmeyin. Tiner, benzin, yag ya da fil-
tre edilmemis su gibi ¢6ziicli madde iceren sivilari ke-

sinlikle emmeyin. Cihazdaki contalar ¢ézticii maddelere
karsi dayanikli degildir. C6ziicii maddelerin piiskiirme

dumani patlayici ve zehirlidir.

Not: Geri takma islemi ters sirada gergeklesir. Manyetik
valf kablosunun sistem bakim deposuna sikismamasi-
na dikkat edin.

Akim baglantisi

—  Baglanti degerleri igin Bkz. Teknik Ozellikler ve Tip
Plakasi.

—  Elektrik baglantisi bir elektrik tesisatgisi tarafindan
yapilimali ve |IEC 60364-1'e uygun olmalidir.

A  TEHLIKE

Elektrik garpmasi nedeniyle yaralanma tehlikesi!

—  Uygun olmayan elektrikli uzatma kablolar tehlikeli
olabilir. Serbest zamanlarda, sadece bunun igin
miisaade edilmis ve buna gére isaretlenmig yeterli
diizeyde kablo kesitine sahip elektrikli uzatma kab-
lolarini kullanin.

—  Uzatma hatlarini her zaman tiimiiyle agin.

—  Kullanilan bir uzatma kablosunun soketi ve kavra-
masi suya dayanikli olmalidir.

DIKKAT

Elektrik baglanti noktasinda izin verilen maksimum no-

minal empedans (Bkz. Teknik Bilgiler) asiimamalidir.

Baglanti noktanizdaki mevcut sebeke empedansiyla il-

gili belirsizlikler olmasi durumunda liitfen enerji tedarik

kurumunuzla baglanti kurun.

A  TEHLIKE

Patlama tehlikesi! Yanici sivilar plskiirtmeyin.

A TEHLIKE

Yaralanma tehlikesi! Piiskiirtme borusu olmadan cihazi
kesinlikle kullanmayin. Her kullanimdan énce plskdirt-
me borusunun siki oturup oturmadigini kontrol edin.
Pliskiirtme borusunun vidali baglantisi elle sikilmis ol-
malidir.

A  TEHLIKE

Yaralanma tehlikesi! Calisma sirasinda el piiskdirtme
tabancasini ve plskirtme borusunu iki elinizle tutun.
A TEHLIKE

Yaralanma tehlikesi! Cekme kolu ve emniyet kolu islte-
im sirasinda sikistirilmamalidir.

A  TEHLIKE

Yaralanma tehlikesi! Emniyet kolu hasarliysa miisteri
hizmetlerini arayin.

DIKKAT

Zarar gérme tehlikesi! Cihazi asla bos yakit deposu ile
calistirmayin. Aksi takdirde yanici madde pompasi za-
rar goriir.

El piiskiirtme tabancasini agma/kapatma

= El puskirtme tabancasini agma: Emniyet koluna
ve ¢cekme koluna basin.

= El puskirtme tabancasini kapatma: Emniyet kolu-
nu ve gekme kolunu serbest birakin.
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Memenin degistirilmesi

A TEHLIKE

Yaralanma tehlikesi! Meme degisiminden énce cihazi

kapatin ve cihaz basingsiz duruma gelene kadar el plis-

kirtme tabancasini ¢alistirin.

= Elpuskirtme tabancasini emniyete alin, bununigin
emniyet slirgusiini 6ne itin.

= Memeyi degistirin.

Cihazi agin

= Cihaz anahtarini istediginiz galisma moduna geti-
rin.
Calismaya hazir kontrol lambasi yanar.
Cihaz, galigma basincina ulagiimasi ile birlikte kisa su-
reli galigir ve durur.
Not: D6nme yond, brilér arizasi ya da motor kontrol
lambalarinin galisma sirasinda yanmasi durumunda, ci-
hazi hemen durdurun ve arizayi giderin, Bkz. "Arizalar-
da yardim".
= El plskirtme tabancasinin giivenligini agin, bunun
icin emniyet surglisiinu geri itin.
El piskirtme tabancasina basiimasi durumunda cihaz
tekrar galigir.
Not: Yiksek basing memesinde su ¢gikmazsa, pompa-
daki havayi alin. Bkz. "Arizalarda yardim - Cihaz basing
Uretmiyor".

Temizleme sicakhginin ayarlanmasi

= Sicaklik regilatoriini istediginiz sicakliga ayarla-
yin.

30 °Cila98 °C:

—  Sicak suyla temizleyin.

100 °C ila 150 °C:

—  Buharla temizleyin.

= Buharisletimi (> 100 °C) sirasinda aksesuar olarak
temin edilebilir buhar enjektérini kullanin (bkz.
“Buhar ile igletim”).

Calisma basinci ve besleme miktarinin
ayarlanmasi

Pompa linitesinin basin¢/miktar ayar

= Ayar milinin saat yéninde dénduriimesi: Calisma
basincinin ylkseltiimesi (MAX).

= Ayar milinin saat yoniinln tersine dondurilmesi:
Calisma basincinin digurilmesi (MIN).

El piiskiirtme tabancasindaki basing/miktar ayari

= Sicaklik regilatérini maksimum 98 °C'ye ayarla-
yin.

= Pompa unitesi basing/miktar regiilasyonundaki ¢a-
lisma basincini maksimum degere ayarlayin.

= El piskirtme tabancasindaki basing/miktar ayarini
doéndurerek (kademesiz) calisma basinci ve besle-
me miktarini ayarlayin (+/-).

A  TEHLIKE

Yaralanma tehlikesi! Basing/miktar regtilasyonu ayari

yapilirken, plskiirtme borusunun vidali baglantisinin

gevsememesine dikkat edilmelidir.

Uyari: Uzun sireli olarak disurilmus basingla gahigil-

masi gerekirse, basinci pompa lnitesinin basing/miktar

reglilasyonunda ayarlayin.
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Temizlik maddesiyle ¢aligma

—  Cevreyi korumak icin, temizlik maddesini tasarruflu
bir sekilde kullanin.

—  Temizlik maddesi, temizlenecek ylzeye uygun ol-
malidir.

= Temizlik maddesi dozaj valfinin yardimiyla, Uretici
bilgilerine uygun olarak temizlik maddesi konsan-
trasyonunu ayarlayin.

Not: Maksimum galisma basincinda kumanda pano-

sundaki referans degerler.

Temizleme

= Basing/sicaklik ve temizlik maddesi konsantrasyo-
nunu, temizlenecek ylizeye uygun olarak ayarla-
yin.

Not: Yiksek basing nedeniyle hasarlar énlemek igin,

yuksek basingh siviyl her zaman ilk 6nce temizlenecek

cisme uzak mesafeden yoéneltin.

Onerilen temizlik yéntemleri

—  Kirin ¢dzulmesi:

= Temizlik maddesini az miktarda piskdrtin ve 1...5
dakika bekleyin, fakat maddeyi kurutmayin.

—  Kirin temizlenmesi:

= Cozllen kiri ylksek basing huzmesiyle yikayin.

Soguk suyla calisma
Hafif kirlerin temizlenmesi ve yiknamasi igin, Orn; Bah-

ce m_akineler, teraslar, aletler, vb.
= |htiyaca bagli olarak calisma basincini ayarlayin.

Eco modu

Cihaz, en ekonomik sicaklik araliginda caligir.
Not: Sicaklik 60 °C'ye kadar ayarlanabilir.

Sicak su/buharla calisma

Asagidaki temizleme sicakliklarini éneriyoruz:

—  Hafif kirler
30-50 °C

—  Protein igeren kirler, Orn; Gida maddeleri sanayin-
de
maksimum 60 °C

—  Motorlu tagit temizligi, makine temizligi
60-90 °C

—  Koruyucu maddelerin gézllmesi, gok yagdh kirler
100-110 °C

—  Katki maddelerinin eklenmesi, kismi 6n cephe te-
mizligi
140 °C'ye kadar

Sicak suyla calisma

A TEHLIKE

Yanma tehlikesi!

= Sicaklik regiilatorini istediginiz sicakliga ayarla-
yin.

Buharla galisma

A  TEHLIKE

Yanma tehlikesi! 98 °C lizerindeki ¢alisma sicakliklarin-
da galisma basinci 3,2 MPa (32 bar) degerini asmama-
Iidir.

Bu nedenle agagidaki 6nlemler mutlaka uygulanmalidir:

= Bubhar igletimi (> 100 °C) sirasinda aksesuar
olarak temin edilebilir buhar enjektériinii kulla-
nin (Parga no. bkz. teknik bilgiler).

= Elpuskirtme tabancasindaki basing/miktar ayarini
timuyle agin; + tahdidi yoniinde.
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= Pompa Unitesi basing/miktar reglilasyonundaki ca-
lisma basincini minimum deg@ere ayarlayin.
= Sicaklik regilatériini minimum 100 °C'ye ayarla-

yin.
Calismayi yarida kesme

= Elpuskirtme tabancasini emniyete alin, bununigin
emniyet siirgusiini 6ne itin.

Temizlik maddesiyle caligmadan sonra

= Temizlik maddesi dozaj valfini "0" konumuna geti-

rin.

Cihaz salterini 1. kademeye (soguk suyla calisma)

getirin.

= El puskiirtme tabancasi agikken, cihazi en az bir
dakika yikayin.

v

Cihazin kapatiimasi

A TEHLIKE

Sicak su nedeniyle yanma tehlikesi! Sicak su ya da bu-
harla galismadan sonra, cihaz, sogutma igin en az iki
dakika boyunca soguk suyla ve tabanca acikken galis-
tirlmalidir.

Su beslemesini kapatin.

El plskulrtme tabancasini agin.

Pompayi cihaz salteriyle agin ve 5-10 saniye calis-
tinn.

El puskurtme tabancasini kapatin.

Cihaz salterini ,0/OFF" konumuna getirin.

Sebeke fisini, sadece elleriniz kuruyken prizden ge-
kin.

Su baglantisini ¢ikartin.

Cihaz basingsiz duruma gelene kadar el puskurt-
me tabancasini ¢alistirin.

El puskirtme tabancasini emniyete alin, bunun igin
emniyet slirgisiinii 6ne itin.
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Cihazin saklanmasi

= Celik boruyu, cihaz kapagindaki tutucuya oturtun.

= Yiksek basing hortumu ve elektrik kablosunu sarin
ve tutuculara asin.

Hortum tamburlu cihaz:

= Yiksek basing hortumunu, sarmadan énce gergin
sekilde yerlestirin.

= El krankini saat yoniinde (ok yoniinde) dénduriin.

Not: Yiksek basing hortumu ve elektrik hatlarini bik-

meyin.

Antifriz koruma

DIKKAT

Zarar gérme tehlikesi! Don, suyu tam bogaltiimamis ci-

haza zarar verir.

= Cihazi don olayina maruz kalmayacagi bir yere ko-
yun.

Cihaz bir bacaya baglanmissa, asagidakilere dikkat

edilmelidir:

DIKKAT

Bacadan igeri giren soguk hava nedeniyle hasar tehlike-

Si.

= 0 °C'nin altindaki dis sicakliklarda cihazi bacadan
ayirin.

Dona karsi korumus bir depolama mimkdin degilse, ci-

hazi durdurun.

Durdurma

Uzun sireli calisma molalarinda ya da donmaya karsi
korumus bir depolama mimkind egilse:

= Temizlik maddesi deposunu bosaltin.

= Suyu bosaltin.

= Cihazi antifrizle yikayin.

Suyun bosaltiimasi

= Su besleme hortumu ve yiiksek basing hortumunu
sokun.

= Kazan tabanindaki besleme hattini sékiin ve 1sitma
hattini bosta calistirin.

= Pompa ve hatlar bosalana kadar cihazi maksimum
1 dakika galistirin.

Cihazi antifrizle yikayin

Not: Antifriz Greticisinin kullanim talimatlarina uyun.

= Piyasada bulunan bir antifrizi samandira deposuna
doldurun.

= Cihaz komple yikanana kadar cihazi (brildrsiiz
olarak) galistirin.

Bu sayede etkin bir korozyon korumasi elde edilir.

AN TEDBIR
Yaralanma ve hasar tehlikesi! Depolama sirasinda ci-
hazin agirligina dikkat edin.

Zarar gérme tehlikesi! Cihazin bir forkliftle yiiklenmesi

sirasinda, sekle dikkat edin.

DIKKAT

Cekme kolunu tasima sirasinda zararlardan koruyun.

AN  TEDBIR

Yaralanma ve hasar tehlikesi! Tagsima sirasinda cihazin

adirhigina dikkat edin.

= Araglarda tasima sirasinda, cihazi gegerli yonet-
meliklere gére kaymaya ve devrilmeye karsi emni-

yete alin.
Koruma ve Bakim
A TEHLIKE

Farkinda olmadan ¢alismaya baglayan cihaz ve elektrik
carpmasi nedeniyle yaralanma tehlikesi. Cihazdaki tiim
calismalardan 6nce cihazi kapatin ve elektrik figini ge-
Kkin.

Su beslemesini kapatin.

El piskirtme tabancasini agin.

Pompayi cihaz salteriyle agin ve 5-10 saniye galis-
tirin.

El piskirtme tabancasini kapatin.

Cihaz salterini ,0/OFF* konumuna getirin.

Sebeke fisini, sadece elleriniz kuruyken prizden ge-
kin.

Su baglantisini gikartin.

Cihaz basingsiz duruma gelene kadar el puskurt-
me tabancasini galigtirin.

El piskirtme tabancasini emniyete alin, bunun igin
emniyet slrgusind 6ne itin.

Cihazi sogutun.

Kércher teknik servisiniz, diizenli bir giivenlik kon-
trolii ya da bir bakim s6zlesmesinin yapilmasi hak-
kinda sizi bilgilendirir.

Vo Yy vy

v
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Bakim araliklari

Her hafta

= Su baglantisindaki siizgeci temizleyin.

= Mikro filtreyi temizleyin.

= Yag seviyesini kontrol edin.

DIKKAT

Hasar tehlikesi! Yag sttlii duruma dénigiirse, hemen

Kércher miisteri hizmetlerini bilgilendirin.

Her ay

= Su eksikligi emniyetindeki slizgeci temizleyin.

= Temizlik maddesi emme hortumunu temizleyin.

500 calisma saatinde bir, en azindan her yil

= Yag degistirin.

= Cihazin bakimini misteri hizmetlerine yaptirin.

En ge¢ her 5 yilda bir periyodik olarak

= Uretici bilgilerine gére basing testi yapin.
Bakim galigmalari

Su baglantisindaki siizgecin temizlenmesi

= Slzgeci ¢ikartin.
= Slzgeci suda temizleyin ve tekrar yerlestirin.

Mikro filtrenin temizlenmesi

Cihazi basingsiz duruma getirin.

Mikro filtreyi pompa kafasindan sokiin.

Mikro filtreyi s6kin ve filtre kartusunu ¢ikartin.
Fitre kartusunu temiz su ya da basingli havayla te-
mizleyin.

Ters sirada toplayin.

Su eksikligi emniyetindeki siizgecin temizlenmesi

= Cihazi basingsiz duruma getirin.

= Ust somunu gevsetin ve hortumu gikartin.

= Slzgeci digari alin.

Not: Gerekirse, M8 civatayi yaklasik 5 mm igeri vidala-
yin ve bu sayede siizgeci disari ¢ekin.

= Slzgeci suda temizleyin.

= Slzgeci igeri dogru itin.

= Hortumu oturtun.

= Ust somunu sikin.

Temizlik maddesi emme hortumunun temizlenmesi

= Temizlik maddesi emme agzini disari gekin.

=> Filtreyi suda temizleyin ve tekrar yerlestirin.

Yag degisimi

= Yaklasik 1 litre yaga uygun bir toplama kabini ha-
zirda bulundurun.

= Tahliye tapasini agin.

Eski yagdi ¢cevreye uygun sekilde imha edin ya da bir
toplama merkezine verin.

= Tahliye tapasini tekrar sikin.

= Yag, yavas¢a MAX isaretine kadar doldurun.
Not: Hava kabarciklari disari gikabilmelidir.

Yag cinsi ve dolum miktari igin teknik bilgiler bolii-
miine bakin.

Arizalarda yardim

A  TEHLIKE

Farkinda olmadan ¢alismaya baslayan cihaz ve elektrik
carpmasi nedeniyle yaralanma tehlikesi. Cihazdaki tiim
calismalardan 6nce cihazi kapatin ve elektrik figini ge-
kin.

VoY

Kontrol lambasi Pompa

2x yanip sbnme

—  Yuksek basing sisteminde sizinti

= Yiksek basing sistemi ve baglantilara sizdirmazlik
kontroli yapin.

3x yanip sbnme

—  Su eksikligi

= Su baglantisini kontrol edin, besleme hatlarini kon-
trol edin

4x yanip sbnme

—  Su eksikligi emniyetindeki Reed salteri yapisiyor.

= Su eksikligi emniyetini kontrol edin.

Donme yonii kontrol lambasi yanip soniiyor
(HDS 7/9, HDS 7/10, HDS 7/12 harig)

Resim 12
= Cihaz soketindeki kutbu degistirin.

Kullanima hazir kontrol lambasi sondii
—  Sebeke gerilimi yok, Bkz. "Cihaz galismiyor".
Motor kontrol lambasi

1x yanip s6nme

—  Koruma hatasi

= Cihaz salterini ,0/OFF* konumuna getirin.
= Cihazi agin.

— Arniza tekrar ortaya ¢ikiyor.

= Mausteri hizmetlerine haber verin.

2x yanip sbnme

Motorda asiri yuk/motor asiri isindi
Cihaz salterini ,0/OFF* konumuna getirin.
Cihazi sogutun.

Cihazi agin.

Ariza tekrar ortaya gikiyor.

Musteri hizmetlerine haber verin.

3x yanip sbnme

—  Gerilim beslemesinde ariza.

= Sebeke baglantisi ve sebeke sigortalarini kontrol edin.

4x yanip s6nme

—  Akim cekisi gok ylksek.

= Sebeke baglantisi ve sebeke sigortalarini kontrol
edin.

= Mausteri hizmetlerine haber verin.

Vi vy

Kontrol lambasi Briilor arizasi

1x yanip s6nme

Egzoz gazi sicaklik sinirlayicisi devreye girdi.
Cihaz salterini ,0/OFF" konumuna getirin.
Cihazi sogutun.

Cihazi agin.

Ariza tekrar ortaya gikiyor.

Musteri hizmetlerine haber verin.

2x yanip s6nme (opsiyon)

—  Brilorin alev sensoéri kapand.

= Mausteri hizmetlerine haber verin.

3x yanip s6nme

—  Sistem bakim algilamasi arizali

= Mausteri hizmetlerine haber verin.

4x yanip sbnme

—  Sicaklik sensori arizall

= Musteri hizmetlerine haber verin.

Vi vy
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Kontrol lambasi Servis

—  Servis araligi
= Servis galismalarini yapin.

Yanici madde kontrol lambasi yaniyor

— Yanici madde deposu bos.
= Yanici maddeyi doldurun.

Sistem bakimi kontrol lambasi yanarsa

Not: Briilér modu 5 saat boyunca devam edebilir.
—  Sistem bakim sisesi bos.
= Sistem bakim sisesini degistirin.

Sistem bakimi kontrol lambasi yanip sonerse

Not: Briilér modu artik mimkun degildir.
—  Sistem bakim sisesi bos.
= Sistem bakim sisesini degistirin.

Temizleme maddesi 1 kontrol i1s1g1 yaniyor
(yalnizca HDS 12/18, HDS 13/20 igin)

—  Temizlik maddesi deposu 1 bos.
= Temizlik maddesini doldurun.

Temizleme maddesi 2 kontrol 1s1§1 yaniyor
(yalnizca HDS 12/18, HDS 13/20 icin)

—  Temizlik maddesi deposu 2 bos.
= Temizlik maddesini doldurun.

Cihaz galismiyor

—  Sebeke gerilimi yok
= Sebeke baglantisi/beslemeyi kontrol edin.

Cihaz basing olusturmuyor

— Sistemde hava

Pompadaki havanin bosaltiimasi:

= Temizlik maddesi dozaj valfini "0" konumuna geti-
rin.

= El puskirtme tabancasi agikken, cihazi cihaz
anahtariyla bir gok kez acin ve kapatin.

= El puskirtme tabancasi agikken pompa Unitesinin
basing/miktar ayarini agin ve kapatin.

Not: Yiksek basing hortumunun yiksek basing baglan-

tisindan sokullmesi ile hava bosaltim islemi hizlandirilir.

Temizlik maddesi deposu bogsa, depoyu doldurun.

Baglantilar ve kablolari kontrol edin.

Basing MIN konumuna ayarlanmig

Basinci MAX konumuna getirin.

Su baglantisindaki stizgeg kirli

Siizgeci temizleyin.

Mikro filtreyi temizleyin, ihtiyac aninda gikartin.

Su besleme miktari gok distk

Su besleme miktarini kontrol edin (Bkz. Teknik

Ozellikler)

Cihaz sizdinyor, cihazin altindan su damliyor

— Pompa sizdiriyor

Not: Dakikada 3 damlaya izin verilmistir.

= Daha glgli bir sizdirmada, cihazi musteri hizmet-
lerine kontrol ettirin.

L 28N 0 L A X7

El puskiirtme tabancasi kapaliyken cihaz
siirekli agihyor ve kapaniyor
—  Yuksek basing sisteminde sizinti
= Yiiksek basing sistemi ve baglantilara sizdirmaziik
kontroll yapin.

Cihaz temizlik maddesi emmiyor

= Temizlik maddesi dozaj valfi agikken ve su besle-
mesi kapaliyken, samandira deposu timuyle bo-
saltilana ve basing "0™a diisene kadar cihazi galig-
tirin.

= Su beslemesini tekrar agin.

Pompa temizlik maddesi emmeye devam ederse, bu-

nun nedeni asagidakiler olabilir:

—  Temizlik maddesi emme hortumundaki filtre kirlen-
mis

= Filtreyi temizleyin.

—  Tek yonli valf yapismis

= Temizlik maddesi hortumunu gekin ve kor bir cisim
kullanarak tek yonlu valfi agin.

Briilor ateslemiyor

Sistem bakim sisesi bos.

Sistem bakim sisesini degistirin.

Yanici madde deposu bos.

Yanici maddeyi doldurun.

Su eksikligi

Su baglantisini kontrol edin, besleme hatlarini kon-
trol edin

Su eksikligi emniyetindeki stizgeci temizleyin.
Yanici madde filtresi kirlenmig

Yanici madde filtresini degistirin.

Atesleme kivilcimi yok

Calisma sirasinda kontrol géziinden atesleme ki-
vilcimi goriilemezse, cihazi misteri hizmetlerine
kontrol ettirin.

L 200K 200 2 N 20

Ayarlanan sicakliga sicak suyla galisma
sirasinda ulasiimiyor

Calisma basinci/besleme miktari gok yiiksek
Calisma basinci/sevk miktarini pompa Unitesinin
basing/miktar ayarindan azaltin.

Kurumlanmis isitma hatt

Cihazdaki kurumlari musteri hizmetlerine temizle-
tin.

* |

* |

Miisteri hizmeti

Arizanin giderilememesi durumunda, cihaz miisteri
hizmetleri tarafindan kontrol edilmelidir.

Her Ulkede yetkili distriblitérimiiz tarafindan verilmis
garanti sartlari gegerlidir. Garanti siiresi iginde cihazi-
nizda olusan muhtemel hasarlari, arizanin kaynag: tre-
tim veya malzeme hatasi oldudu sirece Ucretsiz olarak
karsiliyoruz. Garanti hakkinizdan yararlanmanizi ge-
rektiren bir durum oldugu zaman, ilgili faturaniz ile birlik-
te saticiniza veya size en yakin yetkili servisimize bas-
vurunuz.

Aksesuarlar ve yedek pargalar

Not: Cihazin bir bacaya baglanmasi ya da cihazin gé-
rilmemesi durumunda, bir alev denetiminin (opsiyon)
takilmasini éneriyoruz.

Sadece orijinal aksesuarlar ve orijinal yedek pargalar
kullanin; cihazin glvenli sekilde ve arizasiz igletiimesini
garantilerler.

Aksesuarlar ve yedek pargalar hakkinda bilgi igin site-
mizi ziyaret edin: www.kaercher.com.
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AB yoénetmeliklerinin temel teskil eden ilgili giivenlik ve
saglik yikimldliklerine uygun oldugunu bildiririz. Ona-
yimiz olmadan cihazda herhangi bir degisiklik yapiimasi
durumunda bu beyan gecerliligini yitirir.
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2000/14/EG: Ek V
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|HDS 7/9 [HDS 7/10 [HDS 7/12
Elektrik baglantisi
Gerilim Vv 100 240 230
Elektrik tird Hz 1~ 50 1~ 50 1~ 50
Baglanti giict kW 3,2 3,1 34
Sigorta (gecikmeli) A 35 16 16
Koruma sekli - IPX5 IPX5 IPX5
Koruma sinifi - | | |
izin verilen maksimum sebeke empedansi Ohm - - (0,321+ j0,200)
Su baglantisi
Besleme sicakligi (maks.) °C 30 30 30
Besleme miktar l/saat (I/ | 1000 (16,7) 1000 (16,7) 1000 (16,7)
dakika)
Agik depodan emme yiksekligi (20 °C) m 0,5 0,5 0,5
Besleme bas MPa (bar) | 0,6 (6) 0,6 (6) 0,6 (6)
Performans degerleri
Su besleme miktari l/saat (I/ |350-700 (5,8- 350-700 (5,8- 350-700 (5,8-
dakika) 11,6) 11,6) 11,6)
Su galisma basinci (standart memeyle) MPa (bar) | 3-9 (30-90) 3-10 (30-100) 3-12 (30-120)
Maksimum galisma asiri basinci (emniyet valfi) | MPa (bar) |12 (120) 13 (130) 15 (150)
Buhar modunda besleme miktari I/saat (I/ |330-350 (5,5- 330-350 (5,5- 330-350 (5,5-
dakika) 5,8) 5,8) 5,8)
Buhar modunda maksimum ¢aligma basinci MPa (bar) |3,2 (32) 3,2 (32) 3,2(32)
(buhar memesiyle)
Parga No.; Buhar memesi - 2.114-004.0 2.114-003.0 2.114-002.0
Maksimum sicak su ¢alisma sicakhgi °C 98 98 98
Buhar modundaki ¢alisma sicakhgi °C 155 155 155
Temizlik maddesi emme I/saat (I/  |0-45 (0-0,75) 0-45 (0-0,75) 0-45 (0-0,75)
dakika)
Bruldr glicl kW 58 58 58
Maksimum sicak yag tuketimi kg/saat 4,6 4,6 4,6
El pusklrtme tabancasinin geri tepme kuvveti |N 13,5 17,9 17,9
(maks.)
Standart enjektoriin enjektor boyutu (MX/SX) | -- 060 (060) 054 (055) 047 (047)
60335-2-79'a gore belirlenen degerler
Ses emisyonu
Ses basinci seviyesi L, dB(A) 70 70 70
Glvensizlik K, dB(A) 2 2 2
Ses basinci seviyesi Ly, + Glvensizlik Ky, dB(A) 88 88 88
El-kol titresim degeri
El piskirtme tabancasi m/s? 1.1 11 11
Puskirtme borusu m/s? 3,4 3,4 3,4
Givensizlik K m/s? 1,0 1,0 1,0
isletme maddeleri
Yanici madde - IsitmayagiELya |Isitmayagi ELya |Isitmayagi EL ya
da dizel da dizel da dizel
Yag miktari [ 0,75 0,75 0,75
Yag tiru -- o0w40 0wW40 0w40
Olciiler ve agirliklar
Uzunluk x Genislik x Y{kseklik mm 1330 x 750 x 1330 x 750 x 1330 x 750 x
1060 1060 1060
Tipik galisma agirhigi, M/S kg 165 167 165
Tipik galisma agirhgr, MX/SX kg -- 172 170
Yanici madde deposu | 25 25 25
Temizlik maddesi deposu | 10+20 10+20 10+20
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HDS 8/18 |HDS 8/18 |HDS 9/18 |HDS 9/18
Elektrik baglantisi
Gerilim \ 230 400 230 400
Elektrik tird Hz 3~ 50 3~ 50 3~ 50 3~ 50
Baglanti glicl kW 55 55 6,4 6,4
Sigorta (gecikmeli) A 25 16 25 16
Koruma sekli - IPX5 IPX5 IPX5 IPX5
Koruma sinifi - | | | |
izin verilen maksimum sebeke empedansi Ohm -- - - -
Su baglantisi
Besleme sicakligi (maks.) °C 30 30 30 30
Besleme miktar I/saat (I/ 1100 (18,3) | 1100 (18,3) | 1200 (20) 1200 (20)
dakika)
Acik depodan emme yiiksekligi (20 °C) m 0,5 0,5 0,5 0,5
Besleme bas MPa (bar) |0,6 (6) 0,6 (6) 0,6 (6) 0,6 (6)
Performans degerleri
Su besleme miktari I/saat (I/ |400-800 400-800 450-900 450-900
dakika) (6,7-13,3) |(6,7-13,3) |(7,5-15) (7,5-15)
Su ¢alisma basinci (standart memeyle) MPa (bar) |3-18 (30- 3-18 (30- 3-18 (30- 3-18 (30-
180) 180) 180) 180)
Maksimum galisma asiri basinci (emniyet valfi) | MPa (bar) | 20,5 (205) |20,5(205) |21,5(215) |21,5(215)
Buhar modunda besleme miktari I/saat (I/ | 340-400 340-400 390-450 390-450
dakika) (5,6-6,7) (5,6-6,7) (6,5-7,5) (6,5-7,5)
Buhar modunda maksimum galisma basinci MPa (bar) |3,2 (32) 3,2 (32) 3,2 (32) 3,2 (32)
(buhar memesiyle)
Parga No.; Buhar memesi - 2.114-003.0 | 2.114-003.0 |2.114-004.0 |2.114-004.0
Maksimum sicak su ¢alisma sicakhgi °C 98 98 98 98
Buhar modundaki galisma sicakhgi °C 155 155 155 155
Temizlik maddesi emme I/saat (I/ |0-50 (0-0,8) |0-50 (0-0,8) |0-54 (0-0,9) |0-54 (0-0,9)
dakika)
Bruldr glicl kW 67 67 75 75
Maksimum sicak yag tuketimi kg/saat 53 53 5,8 5,8
El pusklrtme tabancasinin geri tepme kuvveti |N 24,3 24,3 28,2 28,2
(maks.)
Standart enjektoriin enjektér boyutu (MX/SX) | -- 043 (043) |043 (043) 050 (050) |050 (050)
60335-2-79'a gore belirlenen degerler
Ses emisyonu
Ses basinci seviyesi L, dB(A) 71 71 71 71
Givensizlik K, dB(A) 2 2 2 2
Ses basinci seviyesi Ly, + Guvensizlik Ky, dB(A) 88 88 88 88
El-kol titresim degeri
El plsklrtme tabancasi m/s? 1,0 1,0 1,0 1,0
Puskurtme borusu m/s? 3,4 3,4 3,6 3,6
Glvensizlik K m/s? 1,0 1,0 1,0 1,0
isletme maddeleri
Yanici madde - Isitma yag1 |Isitma yagdi |Isitmayadi |Isitma yagi
EL ya da di- |EL ya da di- |EL ya da di- |EL ya da di-
zel zel zel zel
Yag miktari [ 0,75 0,75 0,75 0,75
Yag tiru -- SAE 90 SAE 90 SAE 90 SAE 90
Olciiler ve agirliklar
Uzunluk x Genislik x Ylkseklik mm 1330 x 750 |1330x 750 |1330x 750 |1330 x 750
x 1060 x 1060 x 1060 x 1060
Tipik galisma agirhgi, M/S kg 165 165 165 165
Tipik calisma agirligi, MX/SX kg 170 170 170 170
Yanici madde deposu | 25 25 25 25
Temizlik maddesi deposu | 10+20 10+20 10+20 10+20
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|HDS 10/20 |HDS 10/20 |HDS 12/18 [HDS 12/18

Elektrik baglantisi

Gerilim \Y 230 400 230 400
Elektrik tird Hz 3~50 3~ 50 3~ 50 3~ 50
Baglanti glicl kW 7.8 7.8 8,4 8,4
Sigorta (gecikmeli) A 25 16 35 16
Koruma sekli - IPX5 IPX5 IPX5 IPX5
Koruma sinifi -- | | | |
izin verilen maksimum sebeke empedansi Ohm (0,169+ (0,169+ (0,163+ (0,163+
j0,105) j0,105) j0,102) j0,102)
Su baglantisi
Besleme sicakligi (maks.) °C 30 30 30 30
Besleme miktar I/saat (I/ | 1300 (21,7) |1300 (21,7) | 1500 (25) |1500 (25)
dakika)
Acik depodan emme yiiksekligi (20 °C) m 0,5 0,5 0,5 0,5
Besleme bas MPa (bar) |0,6 (6) 0,6 (6) 0,6 (6) 0,6 (6)
Performans degerleri
Su besleme miktari I/saat (I/ |500-1000 |500-1000 |600-1200 |600-1200
dakika) (8,3-16,7) |(8,3-16,7) |(10-20) (10-20)
Su ¢alisma basinci (standart memeyle) MPa (bar) |3-20 (30- 3-20 (30- 3-18 (30- 3-18 (30-
200) 200) 180) 180)
Maksimum calisma asiri basinci (emniyet valfi) | MPa (bar) | 24 (240) 24 (240) 21,5 (215) (21,5 (215)
Buhar modunda besleme miktari l/saat (I |460-505 460-505 550-610 550-610
dakika) (7,6-8,4) (7,6-8,4) (9,1-10,1)  [(9,1-10,1)
Buhar modunda maksimum galisma basinci MPa (bar) |3,2 (32) 3,2 (32) 3,2 (32) 3,2(32)
(buhar memesiyle)
Parga No.; Buhar memesi - 2.114-006.0 | 2.114-006.0 |2.114-009.0 |2.114-009.0
Maksimum sicak su ¢alisma sicakhgi °C 98 98 98 98
Buhar modundaki ¢alisma sicakhgi °C 155 155 155 155
Temizlik maddesi emme I/saat (/ |0-60 (0-1) |0-60 (0-1) |0-72(0-1,2) |0-72(0-1,2)
dakika)
Brulor glicl kw 83 83 100 100
Maksimum sicak yag tuketimi kg/saat 6,4 6,4 7,7 7,7
El puskirtme tabancasinin geri tepme kuvveti |N 33,0 33,0 37,6 37,6
(maks.)
Standart enjektoriin enjektor boyutu (MX/SX) | -- 054 (054) |054 (054) |068 (070) |068 (070)
60335-2-79'a gore belirlenen degerler
Ses emisyonu
Ses basinci seviyesi L, dB(A) 73 73 73 73
Gilvensizlik K, dB(A) 2 2 2 2
Ses basinci seviyesi Ly, + Glvensizlik Ky, dB(A) 90 90 90 90
El-kol titresim degeri
El piskirtme tabancasi m/s? 1,2 1,2 1,5 1,5
Pisklrtme borusu m/s? 52 52 4.8 48
Givensizlik K m/s? 1,0 1,0 1,0 1,0
isletme maddeleri
Yanici madde - Isitma yag1 |Isitma yagdi |Isitmayadi |Isitma yagi
EL ya da di- |EL ya da di- |EL ya da di- |EL ya da di-
zel zel zel zel
Yag miktari | 1,0 1,0 1,0 1,0
Yag turd - SAE 90 SAE 90 SAE 90 SAE 90
Olciiler ve agirliklar
Uzunluk x Genislik x Ylkseklik mm 1330 x 750 |1330x 750 |1330x 750 |1330 x 750
x 1060 x 1060 x 1060 x 1060
Tipik galisma agirhgi, M/S kg 175 175 192 192
Tipik galisma agirligi, MX/SX kg 182 182 197 197
Yanici madde deposu | 25 25 25 25
Temizlik maddesi deposu | 10+20 10+20 10+20 10+20
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HDS 13/20 HDS 13/20
Elektrik baglantisi
Gerilim \ 230 400
Elektrik tird Hz 3~50 3~ 50
Baglanti giicti kW 9,3 9,3
Sigorta (gecikmeli) A 55 32
Koruma sekli - IPX5 IPX5
Koruma sinifi -- | |
izin verilen maksimum sebeke empedansi Ohm (0.159+j0.100) (0.159+j0.100)
Su baglantisi
Besleme sicakligi (maks.) °C 30 30
Besleme miktar I/saat (I/dakika) | 1500 (25) 1500 (25)
Acik depodan emme yiiksekligi (20 °C) m 0,5 0,5
Besleme bas MPa (bar) 0,6 (6) 0,6 (6)
Performans degerleri
Su besleme miktari I/saat (I/dakika) | 600-1300 (10-21,6) |600-1300 (10-21,6)
Su galigsma basinci (standart memeyle) MPa (bar) 3-20 (30-200) 3-20 (30-200)
Maksimum galisma asiri basinci (emniyet valfi) MPa (bar) 24 (240) 24 (240)
Buhar modunda besleme miktari I/saat (l/dakika)|600-650 (10-10,8) 600-650 (10-10,8)
Buhar modunda maksimum calisma basinci (buhar |MPa (bar) 3,2 (32) 3,2 (32)
memesiyle)
Parca No.; Buhar memesi - 2.114-011.0 2.114-011.0
Maksimum sicak su galisma sicakligi °C 98 98
Buhar modundaki ¢alisma sicakhgi °C 155 155
Temizlik maddesi emme I/saat (I/dakika) | 0-78 (0-1,3) 0-78 (0-1,3)
Bruldr glicl kW 108 108
Maksimum sicak yag tiketimi kg/saat 8,3 8,3
El puskuirtme tabancasinin geri tepme kuvveti N 40,3 40,3
(maks.)
Standart memenin enjektér boyutu (SX) - 070 (072) 070 (072)
60335-2-79'a gore belirlenen degerler
Ses emisyonu
Ses basinci seviyesi L dB(A) 74 74
Glvensizlik K, dB(A) 2 2
Ses basinci seviyesi Ly, + Glvensizlik Ky, dB(A) 91 91
El-kol titresim degeri
El puskirtme tabancasi m/s? 1,66 1,66
Puskirtme borusu m/s? 5,85 5,85
Giivensizlik K m/s? 1,0 1,0
isletme maddeleri
Yanici madde - Isitma yagi EL ya da |Isitma yagi EL ya da

dizel dizel
Yag miktari | 1,0 1,0
Yag turd -- SAE 90 SAE 90
Olgiiler ve agirliklar
Uzunluk x Genislik x Yikseklik mm 1330 x 750 x 1060 1330 x 750 x 1060
Tipik galisma agirhgi, S kg 200 200
Tipik galisma agirhgi, SX kg 205 205
Yanici madde deposu | 25 25
Temizlik maddesi deposu | 10+20 10+20

TR-13
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Mepen nepBbIM NpYMEHEHNeM BalLero
npubopa npoynTanTte 3Ty OpUrMHanbHyo
MHCTPYKLMIO MO 3KCMnyaTauuu, nocne
3TOro AEeNCTBYNTE COOTBETCTBEHHO N COXpaHUTE ee
Ansi AarnbHelLlero nosib3oBaHWs UNv Ans crieaytoLero
BnagenbLa.

— Mepen nepBbIM BBOAOM B 3KcnyaTauuto obsiza-
TenbHO NPoYTUTE yKa3aHWs Mo TexHuke Gesona-
cHocTn Ne 5.951-949.0!

—  Mpwu noBpexaeHUsix, NONyYEHHbIX BO BPEMS TPaH-
CrMOPTUPOBKU, HEMEANEHHO CBSXWUTECH C NPoAaB-
LIoM.

—  TMpwu pacnakoske NpoBepuUTL NepeyeHb coaepxu-
Moro ynakoBku. O6bem noctaeku cM. Ha puc. 1.

—  [Tpwu akcnnyaTtaumm Ha BbicoTe okorno 800 M Hag
ypoBHeM Mopsi 06paTUTLCS k CBOEMY AUNEPY, YTO-
6bl OTperynupoBaTb HaCTPOWKY rOperik1 Ha BbICOTY
1 MOHWKEHHOE CoAepXKaHne KUCNopoAaa.

naBrieHue

3awwmTa okpyxatoLlen cpeabl RU 1
CTteneHb onacHOCTU RU 1
0O630p RU 1
CwumBonbl Ha npubope RU 2
Vcnonb3oBaHne No Ha3Ha4YeHuto RU 2
YkasaHusi No TexHuke 6esonacHocTu RU 3
3awuTHbIE yCTpOCTBa RU 3
Hauano pa6otbl RU 3
Ynpaenenue RU 5
XpaHeHne RU 7
TpaHcnopTupoBKa RU 7
Yxo4 n TexHuyeckoe obcnyxuBaHue RU 7
[Momouub B cnyyae Henonagok RU 8
[apaHTUs RU 10
lMNprHaanexHocTn 1 3anacHole getann  RU 10
3asaBneHve o cootBeTcTBUM EU RU 11
TexHuyeckne aaHHble RU 12

3awumTa okpyxatrllen cpeabl

YnakoBoYHble MaTepuarnsl NPUroaHb!
[ANs BTOpUYHOW nepepaboTku. MNoxanyn-

%8 cTa, He BblbpacblBaiiTe ynakoBKky BMecTe

¢ ObITOBLIMM OTX04AaMWU, a caanTe ee B
OfVH U3 MYHKTOB Npuema BTOPUYHOTO
Cbipbsi.

Crapble npnbopbl coaepxar LeHHbIe ne-
pepabaTbiBaeMble MaTepuarnsl, noane-
Xalme nepegaye B NyHKTbl NPUEMKHU
BTOPUYHOTO ChbIpbsi. AKKyMyNnATOpPbI, Ma-
Cno 1 uHble NofobHble MaTepuansl He
[OMMKHBI NonadaTth B OKPYXaloLLyto cpe-
ay. MNoatomy yTunusupyinte ctapble npu-
60pbI Yepes COOTBETCTBYIOLLME CUCTEMbI
NpVYeMKu OTXOA0B.

OnekTpuyeckre 1 anekTpoHHbIe NpMbopbl YacTo co-
[epxaT KOMNOHEHTbI, KOTOpble NpY HenpaBKIbHOM 06-
paLleHnn Unu HeHaanexatuen yTunusauum npeacTas-
NAT NOTEeHUManbHY0 ONacHOCTb AN MIOAEN U 3KOomMo-
rmn. Tem He MeHee JaHHble KOMMOHEeHTbl Heo6XoaANMbI
Ons npaeunbHon paboTbl npubopa. Mpubopbl, 0603Ha-
YeHHble 3TUM CMMBOIOM, 3anpeLLeHo YyTUNn3npoBaTh
BMecTe C 6bITOBbIMM OTXOAaMMU.

S—

MoxanyiicTa, He gonyckawTe nonagaHnst MOTOPHOTO
macna, MasyTa, Au3enbHoro Tonnunea n 6eH3nHa B
oKpy>atoLyto cpeay. lMoxanyncra, oxpaHanTe noYvBy
1 yTUNuU3npymnTe oTpaboTaHHOE Macrno, He HaHOCs
yliepba okpyxatoLen cpege.

WHCTPYKUMM NO NPMMEHEeHUI0 KOMNOHEHTOB
(REACH)

AKTyanbHble CBEEHWNS O KOMMOHEHTaxX NPUBEAEHbI Ha
Beb-y3rne no cneayoLlemy agpecy:
www.kaercher.com/REACH

CTeneHb ONAacHOCTU

A OINACHOCTb

Yka3aHue 0mHOCUMesIbHO HernocpedCMeeHHO 2po3si-
weli onacHocmu, komopasi MpueoduUM K Msixesibim
y8eubsAM Unu K cMepmul.

AN MPEQYMNPEXOEHUNE

Yka3aHue 0mHoCcUMeibHO 803MOXHOU MOMeHYUanbHO
onacHol cumyayuu, Komopasi MoXem npusecmu K msi-
JKesbIM y8eybsiM Uru K cMepmu.

A OCTOPOXHO

Yka3aHue Ha nomeHyuanbHO OMacHyto cumyayuto, Ko-
mopasi Moxem rpusecmu K rosy4eHuto J1esKux
mpasm.

BHUMAHUE

Yka3aHue 0mHocUMeibHO 803MOXHOU MOMEeHYUANbHO
ornacHol cumyayuu, Komopasi MoXem foeneys mame-
puarnbHbIl ywepb.

AnemeHTbI NpuGopa

Puc. 1

1 Kpbiwka npubopa

2 [epxaTenb Ana CTPYNHON TPY6KM (OBYCTOPOHHWIA)

3 YnpaBnsoLWwmi ponvK co CTOSHOYHBIM TOPMO3OM

4 CpepcTBo ans yxofa 3a cuctemoit Advance

RM 110/RM 111

MepexofHwk naTpy6ka Ans nogsoaa BoAbl

Matpy6ok Bbicokoro AaBnerHust EASY!Lock (Tonb-

ko ans M/S)

LLnaHr Bbicokoro aaenexns EASY!Lock

CrpyiHas Tpybka EASY!ILock

Hacapgka BbICOKOro AaBneHuns (Hepxkasetowas

cTarnb)

10 TMoBpgop anekTpuyecTsa

11 Pblvar npegoxpanuTens

12 OTkmaHon Awwmk (Tonbko ans M/S)

13 CnyckoBoWi pbldar

14 TpepoxpaHuTenb Ha py4YHOM NUCTOneTe-pacnbl-
nutene

15 TMucrtoneT-pacneinutens EASY!Force

16 PerynsTtop gaBneHusi/konMyecTBa Ha py4HOM nu-
cToneTe-pacnbinuTene

17 3nemeHT NoaknoyYeHUs BOAOCHAbXeHUs ¢ ceTya-
TbIM PUNBbTPOM

18 BbiMyckHoe OTBepPCTUE LLUNaHra BbICOKOTO AaBne-
Hus (Tonbko MX/SX)

19 TpocTynHom noTok

20 3anuBHOe OTBEpCTWE Ans MOKLero cpeacTea 2

21 KpuBowwunHas pykosiTka 6apabaHa Ans HamaTbl-
BaHusa wnaxra (Tonbko MX/SX)

22 3anvBHOe OTBepCTWe Ans motwero cpeacTaa 1

23 bapabaH Ana HamaTbiBaHUs WnaHra (TonbKo Ans
MX/SX)

24 3anvBHOe OTBepCTWe Ans Tonnuea

25 [lyra py4ku

(o2l )]
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26 MaHenb ynpaBneHuns

27 Kpblwka kapmaHa Ans xpaHeHus

28 [Monka onst npuHaanexHocTen

29 3aBoackas Tabnuyka ¢ AaHHbIMU

30 Konnauok

31 MacnsaHbii 6ak

32 PerynsiTop AaBneHus/konMyecTsa Hacoca

33 BwuHT cnycka macna

34 OG6paTHbI knanaH nogayy MolLLero cpeacTea

35 BcacbiBatowuii WNaHr morLero cpeactea 1 ¢
duUnbLTPom

36 BcacbiBatowumin WNaHr motoLLero cpeactea 2 ¢
unbTpoM

37 TonnueHbIN MUMBLTP

38 CepBUCHBIV BbIKMoYaTeNb

39 CetyaTblii UNLTP CUCTEMbI NPeAOXPaHEHNUS OT
OTCYTCTBUSA BOAbI.

40 MaHomeTp

41 [MonnaBkoBas kamepa

42  ®unbTp TOHKOW OYUCTKM (BOAA)

MaHenb ynpasneHus

Puc. 2

A BknioyaTenb annapata

B  Perynatop TemnepaTtypbl

C  [osvpytoLwmii knanaH MoroLLero cpeactaa

0/OFF = BblkntoueHve

1 Pexum paboTbl: C XonoaHow BoAon

2 Pexum paboTbl: pexum paboTbl Eco (ropsiyas
BOAa ¢ makc. Temneparypon 60 °C)

3 Pexum paboTbl: pexum paboTbl ¢ ropsivert Bogon/
napom

4  KoHTpornbHasi namnoyka Hacoca

5 KoHTponbHas namnoyka «HanpaeneHue Bpalue-

Hus» (B8 HDS 7/9, HDS 7/10, HDS 7/12 oTcyTcTBY-

eT)

KoHTporbHasi namna roToBHOCTY K aKCrnyaTaumm

KoHTpornbHasi namnouka Tonnmea

KoHTponbHasi namnoyka «MotoLee cpeacTtso 1»

(tonbko B HDS 12/18, HDS 13/20)

9  KoHTponbHasi namnoyka motopa

10 KoHTpornbHasi namna HemcnpaBHOCTU ropesku

11 KoHTponbHasi namnouka "Tex. obcnyxvBaHme"

12 KoHTponbHasa namnodyka "Yxopn 3a cuctemon”

13 KoHTponbHasi namnoyka «MotoLiee cpeacTso 2»
(tonbko B HDS 12/18, HDS 13/20)

LiBeTHas MapKupoBKa

—  OpraHbl ynpaBneHns Ans npouecca O4ncTKv Xer-
TOro upeTa.

—  OpraHbl ynpaBneHus Ans TEXHNYeckoro obcnyxm-
BaHWsi U CepBiuca CBETII0-Ceporo LseTa.

CumBonbl Ha npubope

&

= ~-_:* ' ¢]

AN Y &
Protoot from frost!
Vor Frost schiitzen!

0 N O

Haxodsuwasicsi nod ebicokum dasneHuem
cmpysi 800bI MOXeEMm NpuU HernpasuibHOM
ucronb308aHuU npedcmasnsme ona-
cHocmb. 3anpewaemcsi Hanpaesnsims
cmpyto 800kl Ha ntodel, XUBOMHbIX, 8KITIOYEHHOe
anekmpuyeckoe o6opydosaHue Unu Ha caM 8bICOKOHa-
MOpHbIU Morowul annapam.

RU -2

OnacHocmb 31ekmpu4YecKkoeo Harpsi-
XeHus!

Pabomamb ¢ KOMITOHEHMaMu ycmaHo8-
Ku pa3peweHo mosbKo crieyuanucmam-
an1eKmpuKam unu yrnosiHOMOYeHHbIM
crieyuanucmam.

OrnacHocmb 00208 0 20psiyue Mosep-
xHocmu!

OnacHocmb ompasneHusi! He edbixamb
8bIXIIONHbIE 2a3bl.

OnacHocmb nonyyeHus mpasm! Pyka-
MU He mpoaame.

VBB P

nonb3oBaHMe NO Ha3Ha4YeHUK

Molika: MaLLmH, aBTOMOBUNEN, CTPOEHUIA, MHCTPYMEH-
TOB, hacaoB, Teppac, CafoBO-OrOPOAHOIO UHBEHTAPS
nT.Aa.

A OITACHOCTb

OnacHocmb nonyyeHusi mpasm! [Npu ucrons3o08aHuu
Ha asmo3arnpasoyHbIX CMaHyusIX unu e dpyaux ona-
CHbIX 30Hax cobrtodalime coomeemcmayrowue npasu-
n1a mexHuku besonacHocmu.

MoxanyicTa, He gonyckawTe NonagaHUs CTOYHbIX
BOZ, CoflepXallux MMHepanbHble Macna, B No4By, BO-
[oeMbl Unu kaHanuaaumio. NoaTomy MoKy MOTOPOB U
[OHMLLA aBTOMALUVH NPOBOAMTb TOSLKO B MPUCMOCO-
GreHHbIX 411s1 3TOro MecTax ¢ MacrioyrioBUTENEM.

TpeboBaHMsA K Ka4eCTBY BOAbI:

BHUMAHUE

B kauecmee cpedbi 8bICOK020 agrieHUsi MOXHO UC-
10/16308aMb MOJIbKO YUCMYIO 800Y. 3agps3HeHuUsI npu-
8005IM K rnpexx0espeMeHHOMY U3Hocy ycmpolicmea u
npuHadnex+Hocmeu unu 803HUKHOBEHUIO 8 HUX OMmJIo-
JKeHuU.

Ecnu npumeHsiemcsi 80da nosmopHo20 Ucronb3068a-
HUSI, MO HeJlb3s1 8bIX00UMb 3a credytowue epaHuyHbIe
3Ha4YeHUsl.

6,5..9,5

npoBOANMOCTb
cBexel Boapbl +
120 mkCum/cm

3HayeHwve pH

anekTpuyeckasi NPoBoAMMOCTb *

ocagaemble BelllecTBa ** <0,5mgl/l
dunbTpyemble BellecTa *** < 50 mg/l
yrneBofopoap! <20 mgl/l
xnopug < 300 mg/I
cynbdartbl < 240 mg/l
Kanbuun <200 mg/I

183



184

O6Las KecTKoCTb <28 °dH

<50 °TH

< 500 ppm (mg

CaCOy/l)
Xeneso <0,5mg/l
MapraHey < 0,05 mg/l
meab <2mg/l
aKTUBHbIN Xnop <0,3mg/l
6e3 HempuATHbIX 3anaxoB
* Bcero makcumym 2000 mkCum/cm
** O6bem npobbl 1 n, Bpems ocaxaeHusi 30 MyH.
*** abpasnBHbIX MaTepmanos HeT

YkazaHus no TexHuke 6e30nacHOCTH

—  Heobxodumo cobrirodame coomeemcmesyrowjue Ha-
YUOHarbHble 3aKoHo0ameJibHble HOPMbI 110 pabome
C XKUGKOCMHBIMU CMPYUHbIMU yCMaHO8Kamu.

—  Heobxodumo cobrirodame coomeemcmesyrowue
HayuUoHarbHble 3aKoHo0amerslbHble HOPMbI M0
mexHuke 6e3onacHocmu. Heobxodumo peaynsip-
HO rposepsimb pabomy XUOKOCMHbIX CMpYyUHbIX
YCMaHOo80K U pe3ynbmam rpoeepKu 0gopmMisime
8 NUCbMEeHHOM 8ude.

—  HaepesamenbHbim ycmpolicmeom npubopa sens-
emcs moroyHasi ycmaHoeka. Heobxodumo peay-
JI5IPHO NpPo8epsiMb MOMOYHbIE ycmaHo8KuU, cobnto-
dasi coomeemcmeayrouue HayuoHasbHbIe HOPMbI.

—  CoenacHo Oelicmeyrouwum HayuoHalbHbIM mpe-
608aHUsIM, OaHHbIU 8bICOKOHAMOPHbILU MOULUL
annapam esodumcsi 8 aKcriryamayuto 0ns npo-
MbIWIEHHO20 UCMOb308aHUSI NIUYOM, poweo-
wum obyyeHue. Cneyuanucmsl pupmbl
KARCHER ocywecmesunu npouecc nepeozo 68o-
da 8 aKcnnyamayuro u 3a0oKymeHmuposanu
amom npouecc. [JokymeHmauyuto MOXHO r1osy-
4Yumb omnpaesus 3anpoc napmHepy upmbi
KARCHER. IMpu 3anpoce dokymeHmauuu criedy-
em ykazamb Homep demanu u 3a800CKOU HOMEP
npubopa.

—  Mbi cebinaemesi Ha mo, Ymo coesacHo delicmeyto-
wWuUM HayuoHanbHbIM mpebosaHusim npubop nepu-
oduydecKu OOMKHO MPo8epPsSMb 1Uyo, npoweodwee
obyyeHue. lNoxanylticma, o6pamumecs K napmHe-
py pupmbl KARCHER.

—  Banpewaemcs npouzgodums Kakue-nubo usme-
HeHus1 ycmpolicmea/npuHadnexHocmed.

3alWuTHbIE YCTPOUCTBA

3alwuTHbIE NpYCNOCcCOBNeHns crnyxaT Ans 3almTbl
nonb3oBaTens U He AOMKHbI BbIBOAUTLCS U3 CTPOS Unn
paboTtaTb B 06x0f cBOMX PyHKLMA.

MepenyckHoW knanaH ¢ AByMa
MaHOMeTPUYECKUMM BbIKITHOYATENAMMU

—  Tpw cokpalleHnm obbema BoAbl B rONIOBHON YacTu
Hacoca 1nu npum NoMoLLm perynsitopa Servopress
OTKpbIBAETCSA NepenyckHOM KnamnaH, 1 4acTb BoAbI
BO3BpALLAETCA K BCAcblBaloLLieil CTOPOHe Hacoca.

—  Ecnu pyyHoi nucToneT-pacnbinutenb 3akpbiBaeT-
cs, U BCA BOJa BO3BpaLLaeTcs K BcacblBaloLLe
CTOpPOHEe Hacoca, MaHOMETPUYECKUIA BblIKIoYa-
Tenb Ha nepernyckHOM KranaHe OTKMio4aeT Hacoc.

—  [pu NOBTOPHOM OTKPbIBaHWUM Py4YHOro nNucToneTa-
pacnbinuTens MaHOMeTPUYeCKWii BblkItoYaTenb,

yCTaHOBNEHHbI Ha rofioBke LUMNnHApa, CHoBa
BKIIOYAET Hacoc.
MepenyckHoW KnanaH HaCTPOEH ¥ ONNOMBUpPoBaH Ha
3aBoge. HacTtpoinka ocyLecTBnaeTcs TONbKO CepBu-
CHoOW cnyx6oWm.

MpepoxpaHuTenbHbIA KnanaH

—  [NpenoxpaHuTenbHbIA KnanaH OTKpbIBaeTCs B Cry-
Yae HeucrnpaBHOCTM NepenyckHOro KnanaHa unu
MaHOMETPUYECKOrO BbIKIIOYaTENS.

MpenoxpaHuTenbHbIV KnanaH HacTPOEH 1 onnoMoupo-

BaH Ha 3aBofe. HacTpoiika ocyLLecTBRSieTCS TONbKO

CepBUCHON Cnyx6oMn.

CucTeMa NpefoXpaHeHUs OT OTCYTCTBUA
BoAbl

—  CwucTema npefgoxpaHeHust oT OTCYTCTBUS BOAbI
NpensTCTBYET BKITHOYEHMIO FOpPenku Npu Hegocrart-
Ke BoAbl.

—  CeTka NpensATCcTBYeT 3arpsis3HEHUI0 CUCTEMBI 1
[OIDKHa PEryNSiPHO YACTUTHCS.

OrpaHuuuTenb TeMnepaTypbl OTXOAALMUX
rasos

—  OrpaHuyuTenb TemMnepaTypbl OTXOASALIMX ra3oB
OTKIIOYAET annapar Npu AOCTUXKEHWUN CIIMLLIKOM
BbICOKOW TEeMNEePaTypbl BbIXMOMHbBIX ra3oB.

Hauyano pa6oTbl

AN TMPEAYNPEXOEHWUE

OnacHocmb nony4yeHus mpasm! Yempoticmeo, npu-
HaldnexHocmu, no08odsiuue AUHUU U coeduHUMerb-
Hble 3r1ieMeHMbl O0KHbI Obimb 8 6e3ynpeyYHoM cocmo-
sHUU. Ecniu cocmosiHue He sierisiemcst ucnpasHbiM, mo
ycmpoUlicmeo ucrnonb308amp HEsb3sA.

= 3adukenpyinTe CTOSHOYHBIN TOPMO3.

YcTaHoBKa CKOObI PYKOSITKU

Puc. 3

BHUMAHUWE

lpogod anekmponumanusi nomecmums 6 kabenenpo-
800 npasoli ckobbl py4ku. Cedums 3a mem, Ymobbl He
rnospedums Kkabersb.

3akpenuTb Komnnak korneca
Puc. 4

3ameHUTb ByTbINKy CO CpeacTBOM AN
yxoaa 3a cuctemomn

Yka3aHwue: py ycTaHoBKe BAaBUTb ByTbINKY C ycunu-

eM, 4ToObl NPOBUTL KPbILLKY. He BbIHUMaTb ByThinKy 40

OMyCTOLUEHUS.

YkasaHwue: [Ins 3awmTbl annapata OTKIOYNTb ropesky

Ha 5 yacoB nocne onycToleHns 6yTbINku CO CPpeacT-

BOM /M5l yXOA@ 3@ CUCTEMOIA.
CpeAcTBO ANs yxoaa 3a CUCTEMON BbICOKOIhdek-
TUBHO NPENsATCTBYET OTNOXEHWMIO KanbLus Ha Ha-
rpeBaTenbHOM 3MeeBUKe NpU dKcnyaTaLum ¢ Bo-
[0NpoBOAHO BOAON, coepxallen kanbunii. OHo
pobasnseTcs no kanne B NpuemHbIv kaHan 6aka ¢
nonaBkoMm.

— Ha 3aBope 4o3npoBka ycTaHOBMNEHa Ha CpeaHIo
XKECTKOCTb BOAbI.

Yka3aHwue: byTbinka co cpeacTBom Ans yxoAa 3a cu-

CTeMoM1 BKkItoYeHa B 06beM NocTaBku.

= 3ameHuTb OyTbINKy CO CpeaCcTBOM Ans yXoAa 3a
CUCTEMOW.
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YcTaHoBKka go6aBrneHus cpeacTsa AnsA yxoaa
3a cuctemon Advance RM 110/RM 111

= OnpeaeneHne MeCTHOW XeCTKOCTU BOAbI:

—  Yepes MeCTHOEe NpeanpusiTUe KOMMYHarbHO-6bl-
TOBOro o6CnyxunBaHus,

— ¢ nomoLybto npubopa Anst U3MEPEHWS KECTKOCTN
Boapl (Ne 3aka3za 6.768-004)

XectkocTbBOab! | Lkana cepBu- | MNpumeHsiemblii

(°dH) CHOTO BbIKMOYa- | CUCTEMHbIV YXO[
Tens

<3 3 (npeaBapu- RM 111
TenbHas Ha-
cTpoiika)

3.7 1 RM 110

7..14 2 RM 110

14...21 3 (npeaBapu- RM 110
TenbHas Ha-
cTpoiika)

>21 4 RM 110

= YcTaHoBUTE NOMOXEHWe CEPBUCHOrO BbIKMOYaTe-
151 B COOTBETCTBUM C TabnuLemn XecTKOCTU BOAbI.

Yka3zaHue:

— RM 110 npegoTtBpaiiaeT obpaszoBaHme N3BECTKO-
BOrO HarneTa Ha HarpeBaTeNnbHOM 3MeeBMKe Npu
MCMNONb30BaHWUN XXECTKON BOAbI.

— RM 111 ncnonbayeTtca Ans yxoga 3a Hacocom u
3aLUMTbl OT 0Gpa3oBaHUsi MOACMOSILHON BOAbI NpU
MCMNONb30BaHUMN MSITKON BOAbI.

3anpaBka TONNMBOM

A OINACHOCTb

OnacHocmb e3pbigal Cniedyem 3anueamb MoribKo Ou-
3e/1bHOe MOrIUeo unu neekuli Madym. 3anpewaemcsi
ucronb308ams Hecoomeemcmeayroujue 8udb! monsnu-
8a, Harpumep, 6EH3UH.

BHUMAHWE

OnacHocmb rospexoeHus! Hu 8 Koem criyyae He K-
cryamuposams ycmpoulicmeo C MycmbiM MOMIueHbIM
b6akom. NiHa4de 6ydem pa3pyuwieH monueHbIl Hacoc.
= 3anpaska TOMMUBOM.

= 3akpouTe KpbiLLKy 6aka.

= BbITpMTe NponuBLLeecs TONMBO.

3anpaBKa MOKLWUM CpeacTBOM

A OINACHOCTb

OnacHocmsb ronyyeHusi mpaem!
Vcnonb3ynTte Tonbko nagenusa dvpmel Karcher.

—  Hw B koem cnyyae He 3anuBaiiTe pacTBopuTenu
(6eH3uH, aueToH, pa3baBuTenb U T.4.).

—  W3berainTe KOHTaKTa C rnasamu u KOxen.

—  BbinonHsiite ykasaHus no texHuke 6esonacHocTu
1 obpaLLeHnto NPoM3BOANTENS MOIOLLLETO CPEACT-
Ba.

®upma Karcher npegnaraet co6CcTBeHHY0 Npo-

rpamMmmy MOIOLUNX CPeACTB U CPeAcTB ANA yxoaa.

Bawa ToproBas opraHusaumsi 6yget paga npoKoHCyIb-

TupoBaThb Bac.

= 3aneiTe mowoLlee cpeacTBo.

RU-4

CMOHTMpOBaTb Py4HOW NUCTONET-
pacnbinUTenb, CTPYWUHYH TPYOKY, hOopCyHKyY
1 BbICOKOHAMOPHbIW LUNaHr

Npumeuanune: Cructema EASY!Lock 6narogaps 6bl-

CTpOopasbeMHOMY pe3b60BOMY COEANHEHMIO MO3BONSA-

€T COe[IMHSATb KOMMOHEHTBI BbICTPO 1 HAAEXHO BCEro

3a oguH obopoT.
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= CoeauHWTb CTPYWHY0 TPYOKY C MMCTONeToM-pac-
nbinuMTenem u 3aTaHyTb BpyyHyto (EASY!Lock).

= Ha cTpy#iHyto TpyGKy YCTaHOBWTb COMMO BbICOKOTO
[AaBneHus.

= YCTaHOBUTb U PYKOW 3aTAHYTb HaKUZHYHO ranky
(EASY!Lock).

= T[pubop 6e3 6apabaHa ans wnaHra:
CoeavHNTb LWNaHT BbICOKOro AaBIeHUst C NMcTone-
TOM-pacnbinMTenem u naTpybkom BbICOKOro AaB-
NEHWst yCTPOICTBA U 3aTSIHYTb BPYYHYIO
(EASY!Lock).

= [pubop ¢ 6apabaHom Ans WnaHra:
CoefVHNTD LUMAHT BbICOKOrO AaBIIEHUs C NucTorne-
TOM-pacnbInMTENEM U 3aTIHYTb BPYYHYIO
(EASY!Lock).

BHUMAHUE

OnacHocmb rospexoeHus! Bcezda nonHocmeio pas-

Mambigalime winaHa 8bICOK020 0aeeHus!.

YcTaHOBKa 3anacHOro LufiaHra BbICOKOro
paBrneHus (nnapatbl ¢ 6apabaHom AnA
HaMOTKM LUaHra)
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= Bceraa nonHocTbio cMaTbiBanTe n3 6apabaHa
LUMaHT BbICOKOTO