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HDS 8/18-4 M

Dort kutuplu trifaze motorlu, orta sinif sicak-soguk basincli yikama makinesidir.

eco!efficiency

SERVO CONTROL EASY!Force

1 Verimlilik 3 calisma govenligi

ecolefficiency modunda makine en ekonomik ¢alisma sicakligr olan
60° seviyesinde calisir.

Brulor donguleri tam yUk operasyonla karsilastirildiginda yakit tuke-
timini %20 oraninda azaltmak Uzere optimize edilmistir.

Azami verimlilik
Yuksek verimlilikte denenmis ve test edilmis bruolor teknolojisi

4 kutuplu olarak calisan elektrikli motor uzun calisma zamanini
garanti etmektedir

Genis, ince gozenekli su filtresi yuksek basing pompasini Kir partikol-
lerine karsi korur.

Entegre egzoz gaz! termostati, egzoz gazi sicakligl 300 dereceyi
actiginda motoru otomatik olarak kapatir

4 Muhafaza
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Ekonomik eko verimli mod
Turbo Ufleyici ile eksen pompasi
3 Fazli, hava sogutmall motor

Teknik veriler

Siparis No. 1.077-908.0

EAN Kodu 4054278140100

Gincel tip Ph/V/Hz 3/400/50

Su debisi I/saat 400-800

Basing bar/MPa  30-180/3-18

Azami sicaklik °C 80 /155

Motor gici kw 55

Fuel oil toketimi kg/saat 53

Yakit tanki 1 25

AgIrhik kg 159,3

Boyutlar (UXGXY) mm 1330 x 750 x 1060

Ekipman

Piskirtme tabancasi EASY!Force Advanced Elektronik uyari gostergesi [ |
YUksek basing hortumu m 10 / Uzun 6murlu 2 deterjan tanki | |
Piskirtme namlusu mm 1050 Susuz ¢alisma korumasi | |
Detay bashgi |

Basing ve debi ayari kumandasi | |

Kablo dolanma énleyici [ ]

Hortum Dolanmalarini Onleyici Sistem -

Deterjan tanki, kireg dnleyici ve yakit |

tanklari disaridan doldurulabilir

ikaz lambali kumanda panosu | ]

Basing salteri kontrol ]

Kutup degistirmeli fis (trifaze) | ]

B Gonderimde dahildir
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10 12-14 15 16 17 18 19
Siparis No. uzunluk Tanimlama
iki taraftaki baglantiyla standart
Yuksek basin¢ hortumu, 10 m, DN 116.110-031.0 D8 315 bar 10m 10 m dolasma korumali yUksek basin¢ hortumu (M 22 x 1,5).
8, AVS tetik tabancasi konektoru Patentli doner AVS tetik tabancasi konektort ve manuel A
kaplinli. Daha fazla veri: DN 8/155°C/315 bar.
YUksek basing hortumu, 15 m, DN 2| 6.110-030.0 D8 315 bar 15m 15 m dolasma korumali yuksek basing hortumu (M 22 x 1,5).
8, AVS tetik tabancas! konektoru Patentli doner AVS tetik tabancasi konektoru ve manuel A
kaplinli. Daha fazla veri: DN 8/155°C/315 bar.
Yuksek basin¢ hortumu, 20 m, DN 3|6.110-032.0 ID8 315 bar 20m 20 m dolasma korumali yUksek basin¢ hortumu (M 22 x 1,5).
8, AVS tetik tabancas! konektoru Patentli doner AVS tetik tabancasi konektoru ve manuel A
kaplinli. Daha fazla veri: DN 8/155°C/315 bar.
YUksek basing hortumu, 30 m, ID 46.110-014.0 D8 315 bar 30m
) ; ) A
8, doner kaplin dahil L
Yuksek basing hortumu, 15 m, ID 516.110-042.0 ID 10 220 bar 15m
A
10, 220 bar, uzatma parcasi
Yuksek basin¢ hortumu, 20 m, ID 6| 6.110-043.0 ID 10 220 bar 20m Dolasma korumali her iki tarafta baglantilari olan M 22 x A
10, 220 bar, uzatma 1,5. NW 10/155°C/220 bar L
Yuksek basin¢ hortumu, 25 m, ID 7 | 6.110-044.0 ID 10 220 bar 25m A
10, uzatma, dondurulemez L
Hose assembly premium DN10 8 ]6.110-045.0 ID 10 220 bar 40m A
22MPa 40m
Hose assembly premium DN12 9 |6.110-059.0 ID 12 210 bar 15m 1800 I/saat'ten buyuk su hacimleri icin yuksek basing hortu- A
21MPa 15m mu. Her iki tarafta baglantilarla. Dolasma korumali 2 x M 22| ™ |
Hose assembly premium DN12 10| 6.110-060.0 D12 210 bar 40m x 1,5 A
21MPa 40m
Hose assembly TR DN10 22MPa 11| 6.110-041.0 ID 10 220 bar 10m A
10m
Longlife 400 iki taraftaki standart baglantiyla birlikte
Uzun 6mUrl0 yUksek basing hortu-| 12| 6.110-023.0 ID8 400 bar 30m Déner kaplinli 2 x 22 mx 1,5 A
mu 400, 30 m, ID 8, doner kaplinli
Yuksek basin¢ hortumu uzun 13| 6.110-027.0 ID8 400 bar 20m Daéner kaplinli, 2x M 22 x 1,5
P A
Omurlu 400, 20 m, ID 8, uzatma
Uzun 6murl0 yuksek basing hortu-| 14 | 6.110-029.0 D8 400 bar 15m Doner kaplinli 2 x 22 mx 1,5 A
mu 400, 15 m, ID 8, doner kaplinli
Uzun 6m0rlU 400 yUksek basing 15| 6.110-038.0 ID8 400 bar 10m -
hortumu, 10 m, DN 8.
Uzun émurlo hortum, 1,5 m, ID 8, 16 | 6.110-024.0 D8 400 bar 1.5m Dolasma korumali ve her iki ucta konektorlu 1,5 m yuksek
konektorler dahil basing hortumu (DN 8 M 22 x 1,5). Uygun konektorle hortum| O
makaralarina baglamak icin (M 22 x 1,5).
iki taraftaki baglantiyla gida endistrisi modeli
YUksek basing hortumu, 10 m, DN | 17 | 6.110-051.0 D8 250 bar 10m Patentli (doner) AVS tetik tabanca konektorl0 10 m yUksek
8, gida sektorunde kullanima basin¢ hortumu (DN 8). Gida sektorunde kullanima uygun,
uygun, uzatma parcasl renk degistirmeyen dis katman. Dolasma dnleyici mansonlu
M 22 x 1,5.
Yuksek basin¢ hortumu, 20 m, ID 18 | 6.110-052.0 D8 250 bar 20m Daner kaplinli 20 m yuksek basing hortumu (DN 8). Gida
8, gida sektorunde kullanima sektérinde kullanima uygun, renk degistirmeyen dis katman| A
uygun, uzatma parcasl Her iki ucta konektorlu, M 22 x 1,5, dolasma korumali. NW
8/155°C/250 bar.
iki yanda vidali uzun émurli gida modeli
Yuksek basin¢ hortumu, gida 19 | 6.110-053.0 D8 400 bar 10m Gida sektorunde kullanima uygun uzun 6murli HP hortum.
endustrisi, ID 8, 10 m Hayvansal yaga dayanikli, renk akitmayan materyal. Doner | A
kaplinli 2 x 22 mx 1,5
B Gonderimde dahildir O A
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Siparis No. uzunluk Tanimlama

0Ozel hortumlar

Uzun 6m0rlo hortum, 1,5m, 1D 8, | 20 | 6.110-068.0 D8 400 bar 1,5m
konektorler dahil, dis dirsek

B Gonderimde dahildir O A
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Siparis No. Su debisi Tanimlama
Tabanca
Genisletilmis kolay basilan tetik ‘ 1 ‘ 4.118-005.0 ‘ ‘ Doner konektorlU yuksek basing hortumlart icin uzatilmis ‘ n
tabancas! kolay basilan yuksek basinc tetik tabancasi.
Servo kontrol
Servo kontroli ‘ 2 ‘ 4.118-0080 | 750-11001/ ‘ ‘ ‘ .
saat
Hizl baglanti
Quick-fitting pipe union coupler 3| 2.115-000.0 0
trapezo
Quick-fitting pipe union plug nipp- 4 12.115-001.0 0
le tra

B Gonderimde dahildir O

A
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Siparis No. uzunluk Tanimlama
Donebilen puskirtme namlusu (360)
1050 mm puskurtme borusu, 11 4.112-000.0 300 bar 1050 mm 1050 mm paslanmaz celik boru (manuel kaplin), kullanim
dondurulebilir kolayligr ve koruma icin ergonomik kol. Basin¢ altinda 360° | B
dondurulebilir.
Nozzle light 2 | 2.680-002.0 125 mm O
250 mm boru, dondurulemez 3|4.112-027.0 300 bar 250 mm 0]
550 mm boru, dondUrulemez 4| 4.112-024.0 300 bar 400 mm 0
600 mm pUskurtme borusu, don- 514.112-007.0 300 bar 600 mm 600 mm paslanmaz celik boru (manuel kaplin), kullanim
durulebilir kolayligr ve koruma icin ergonomik kol. Basing altinda 360° | O
dondurulebilir.
850 mm pUskurtme borusu, don- 6| 4.112-006.0 300 bar 840 mm 850 mm paslanmaz celik boru (manuel kaplin), kullanim
durulebilir kolayligl ve koruma icin ergonomik kol. Basing altinda 360° |
dondurulebilir.
1550 mm puskurtme borusu, 7| 4.112-018.0 300 bar 1550 mm 1550 mm paslanmaz celik boru (manuel kaplin), kullanim
dondUrulebilir kolayligl ve koruma icin ergonomik kol. Basing altinda 360° |
dondurulebilir.
2050 mm pUskirtme borusu, 814.112-021.0 300 bar 2050 mm 2050 mm paslanmaz ¢elik boru (manuel kaplin), kullanim
dondurulebilir kolayligi ve koruma icin ergonomik kol. Basing altinda 360° |
dondurulebilir.
Jet pipe extension TR 1000 mm 9 |4.112-048.0 300 bar 1000 mm O
Cift namlu
Cift boru 960 mm 10| 2.112-016.0 310 bar 960 mm Tam su debisinde kol Uzerindeki degisken basing
ayarlamalari icin 960 mm cift boru. Zirai kullanima uygun- | O
dur (6rn: ahir temizligi).
Tuvaletler icin piskirtme namlusu
Tuvalet ve yagmur oluklari igin 11| 4.112-029.0 Paslanmaz ¢elik boru WC ve nozul girisli oluk. Oluklarin ve
pUskurtme borusu tuvaletlerin etkin ve hijyenik temizligi icin 6zel olarak O
sekillendirilmistir.
Esnek puskirtme namlusu
Esnek boru 1050 mm 12| 4.112-035.0 210 bar 1050 mm 20° - 140° aras! degisken dirsekli 1050 mm esnek boru,
erisimi zor verlerin temizligi icin idealdir, érn. oluklar.
Articulated joint TR 20 13| 4.112-057.0 300 bar
Teleskopik piskirtme namlusu
Teleskopik puskurtme borusu 14| 4.112-037.0 225 bar 5400 mm O
Teleskopik puskurtme borusu icin 15| 6.373-987.0 Teleskopik puskurtme borusuyla calisirken govenilirlik igin
kayis kullanisli kayis (6.394-690). YUk ideal olarak vucut Uzerine |
dagitilir ve uzun sureli kullanimlar momkindir.
Cati temizleme
Oluk temizleme borusu 16 | 2.112-015.0 960 mm Boru, oluk sistemlerinin temizligine uygundur. Borunun
seklinden ve 0zel nozuldan dolayi oluk, kapak levhalari O
kaldiriimadan da temizlenebilir.
Alt sasi yikama pUskirtme namlusu
Govde alti borusu 17 ‘ 4.112-032.0 ‘ 700 mm ‘ Govde alti ve tekerlek bombesinin etkin ve kolay temizligi
icin paslanmaz celik boru. YUksek basin¢ nozulu yoktur.
Zusatzhandgriff
| 18] 4321-3800 \ | n
Weed control
WR 50 trapezoidal thread 19| 2.114-013.0 O
WR 20 trapezoidal thread 20 | 2.114-014.0 O
WR 100 21 2.114-015.0 g
WR 10 22 | 2.114-016.0 O

B Gonderimde dahildir O A
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Siparis No. Meme o6l¢usi Tanimlama

Yiksek basing nozulu (25°)

| 1]2113-0030 |47 \ |m
Yiksek basing nozulu (15°)
GUg nozulu puskurtme agisi 15° ‘ 2 ‘ 2.113-047.0 ‘ 55 inatc kirler icin kullanima uygun 15° pUskUrtme acili fan jet 0

nozulu.

Yiksek basing nozulu (40°)

| 3]2113-0540 |50 \ |o
0° agida puskirtme basing nozulu
Yuksek basin¢ nozulu puskurtme ‘ 4 ‘ 2.113-033.0 ‘ 45 ‘ Asiri inatcl kirler icin giclu jetli yOksek basinch nozul. ‘ 0

acisi °0

B Gonderimde dahildir O A
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Siparis No. Meme o6lgusi Tanimlama

Kir sokici nozul, genis

Kir giderici 11]4.114-0270 300 bar 50 Doner kalem jetiyle kir giderici 10 kat daha iyi temizlik
performansi saglar. Seramik nozul ve rulman halkasi uzun 0
kullanim omru saglar. Daha fazla veri: Maks. 300 bar/30
MPa, 85°C.

Cok konumlu yiksek basing nozulu (0°-90°)

2| 4113-006.0 80 0
B Gonderimde dahildir O A
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Siparis No. Tanimlama

Vidali ve uzatmali nozul baglantilari

Protection part TR only for repla- 1 ‘ 4.112-011.0 0

cement

Uzatma parcalari

Ara par¢a (nozul vidalarini da 2| 5.394-294.0 Sabit guvenlik agikligini saglar. Orn: tekerlekler ve Ust yapi

icerir) icin. Hassas yUzeylere zarar gelmesini onlemeye yardimer |
olur. Dogrudan boruya monte edilir.

Yiksek basing deterjan piskirtme enjektorleri

Yuksek ve dusuk basing icin deter- 3| 4.637-032.0 Birbirinden bagimsiz yUksek ve dusuk basing dozajinda

jan enjektoru (nozulsuz) deterjan enjektoru. Maksimum dozaj yaklasik %15'tir.

Yuksek basinclar icin deterjanlari 4| 4637-033.0 Yuksek basin¢ durumlarinda deterjan dozaji %3-5'tir 0

temizleme (nozulsuz)

Makine 6zel nozul setleri (Siparis No:3.637-170)

Nozzle insert trapezoidal thread ‘ 5 ‘ 4.769-011.0 0

HDS-GER

Nozul Girisleri (Siparis No: 3.637-001)

1100 I/saat - yuksek basinca kadar] 6 | 4.769-003.0 Yuksek basingli deterjan uygulamalarinda, deterjan enjek-

nozul parcasi toru 3.637-001 icin nozul parcas. Su debileri 1100 I/saat'e | O
kadar olan yuksek basingli yikama makineleri i¢in.

1100 I/saate kadar nozul parcasi 7 | 4.769-001.0 1100 I/saate kadar olan makinelerde dusuk basing icin 0

- dUsUk basing

Birlestirme Kaplinleri

Doner kaplin 8| 4.111-021.0 Karcher déner kaplin, yuksek basing hortumlarinin kullanim
kolayligl icin bukulmesini ve dolasmasini engeller. Konektor | O
M 22 x 1,5 m. Kulp korumali.

Kaplinler

NIPEL 914.111-037.0 Yuksek basing hortumunu birlestirmek ve uzatmak icin
piring ¢ift konektor. Kauguk korumali. Konektor: 2x M 22 x|
15m.

Verbindungsstick

Nozul vidalari / vida soketi 10| 4.111-022.0 YUksek basing nozullari ve aksesuarlarini yuksek basing
tetik tabancasina (nozul konektorlu) baglamak icin nozul
konektoru / vida konektorU. Konektorler: 1x M 22 x 1,5 ve
IxM 18 x 1,5.

Screw union 11|4.111-038.0 0

Adapter EASY!Lock

Adapter 1 M22AG-TR22AG 12| 4111-029.0 E

Adapter 2 M22IG-TR22AG 13| 4.111-030.0 E

Adapter 3 M22IG-TR22AG 14 | 4.111-031.0 g

Adaptor M 22 - Doner 15| 4.111-032.0 M22 x 1,5 disi ve doner baglanti. Yuksek basing hortumlarini
AVS baglantisiyla uzatmak icin ya da teleskopik borunun O
AVS baglantili yUksek basing hortumlariyla kullanimi icin.

Adapter 5 TR221G-M22AG 16 | 4.111-033.0 E

Adapter 6 TR22IG-M22AG 17 | 4111-034.0 0

Adapter 7 M18IG-TR20AG 18 | 4111-035.0 E

Adapter 8 TR201G-M18AG 19| 4.111-036.0 E

ADAPTER for replacement TR22IG-| 20 | 4.111-046.0 0

M22AG Er

B Gonderimde dahildir O A
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Siparis No. Tanimlama
Baca borusu
Baca gaz! adaptoru 21 | 4.656-149.0 Baca borusu baglantisi icin cereyan azalticili baca gazi adap-| O]
22 | 4.656-080.0 toru (HDS yakicilarin baca sistemine baglanmasina yarayan 0
adaptor).

B Gonderimde dahildir O A
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Siparis No. Meme 6I¢is0 | Cap Tanimlama
Kanal temizleme-agma hortumu (NW 6)
Hose assembly TR pipe cleaning 1]6.110-046.0 250 bar
O

DN6 max.2

Boru temizleme hortumu, DN 6, 20 2| 6.110-008.0 250 bar 20 m'lik boru temizleme hortumu, boru icinin temizliginde

m, en fazla 250 bar kullaniimak 0zere oldukca esnek bir yuksek basing hortumu-| [
dur (nozul R 1/8 icin disli baglanti).

Hose assembly TR pipe cleaning 3| 6.110-047.0 250 bar

O

DN6 max.2

Kanal temizleme nozulu

Dirt blaster pipe cleaning D21/060| 4 | 4.765-002.0 60 21 mm O

Dirt blaster pipe cleaning D30/060| 5 | 4.765-005.0 60 30 mm (O]

6 | 5.763-087.0 80 24 mm O

Boru temizleme nozulu 120 7 | 5.763-089.0 120 24 mm 24 mm capl boru temizleme nozulu. Geriye dogru 30° aglyla O
meyilli 8 nozul.

Boru temizleme nozulu 8 |5.763-015.0 55 16 mm icten dislileri olan 16 mm boru temizleme nozulu. Tikali O

9|5.763-016.0 60 16 mm gider ve borularda cevre dostu temizlik i¢in cesitli jet yonle-E
ri.
10| 5.763-017.0 50 30 mm icten dislileri olan boru temizleme nozulu. Farkli puskirtme
yonleri. Hortum, boru icinde serbest hareket eder. (R 1/8" |
baglanti, 3 x 30° geriye dogru, cap 30 mm.)

Boru temizleyici kir giderici D 11| 6.415-945.0 60 25 mm ileriye dogru meyilli donen kalem jet en inatgi kirleri yok

25/060 eder. Geriye dogru meyilli 3 jet kolay tutusu sagladigi gibi

Boru temizleyici kir giderici D 12 | 6.415-947.0 60 30 mm ileri dogru gereken hareketi yapmay! saglar. 0

30/060 ||

Boru temizleyici kir giderici D 13| 6.415-949.0 60 35 mm 0

35/060

Varil ici temizleme

| 14]2112-0200 \ O

HKF 50 Spreyleme kafasi (Piring)

HKF 50 sprey bashgl, piring 15| 3.631-039.0 Dalma derinligi 850 mm. 50 mm'lik tipali deligi olan ficilar,
konteynerler ve daha fazlasi icin i¢ temizlik bashgr. Yuksek
basincli yikama makinesine dogrudan baglanabilir. Elektrikli
motor tahriki. Hem dikey hem yatay kullanim mumkundir

16 | 3.631-058.0 O

HKF 50 Spreyleme kafasi i¢in nozul Kitleri

2'li nozul kullanimi HKF 50 icin 17 | 6.415-4440 30 ikili nozul kullanimi icin nozul O

nozul 030

1'li nozul kullanimi HKF 50 i¢gin 18 | 6.415-447.0 90 Tekli nozul kullanimi igin nozul 0

nozul 090

PUskurtme basliginin hassas kont- | 19 | 2.863-036.0 Cift kulp. PUskurtme basliginin hassas kontrolu 0

rolu icin ikili kulp

PUskurtme basliginin bir nozulla 20| 5.411-061.0 PUskurtme basliginin bir nozulla kullaniimasi icin vida girisi 0

kullanilmas! icin vida girisi

B Gonderimde dahildir O A
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Siparis No. Su debisi Meme dl¢usi | Cap Tanimlama
Sert zemin temizleyici FRV 30
ABS hortum sabitleme aparati 11]2642-5280 |0}
ABS kir tuzagl 2| 2642-5320 dJ
FR 30 Me yizey temizleyici
FR 30 Me sert yUzey temizleyicisi 32111-013.0 300 mm Sicak suya dayanikli, cift seramik rulmanla paslanmaz celik
temizleyici, iz birakmayan doner tekerlek ve emme hortumu| O
baglantisi. ic mekan temizligi icin ideal. Orn: gida sektoro.
Sert zemin temizleyici FR 50
FR 50 sert yuzey temizleyicisi 412111-023.0 500 mm 500 mm calisma genisligiyle sicak suya dayanikli paslanmaz
celik yuzey temizleyici. Genis alanlar icin ideal. Cift seramik
rulman, itme kolu, iz birakmayan doner tekerlekler ve deter-
jan dozaj sistemiyle.
Makineye 6zel nozul kit FR igin
Yuzey temizleyiciler i¢in nozul kiti 5 ‘ 2.639-187.0 ‘ 650-850 I/saat Nozul kiti gic nozulu ve baglantilarini icerir. Karcher yizey ‘ 0
temizleyiciler icin (650 - 850 |/saat).
Makineye 6zel nozul kit FRV icin
FRV 30 icin nozul iti 050 626424330 | | 50 |o
FRV 30 Me yizey temzileyici
FRV 30 Me uzatma hortumu 7 | 4.441-040.0 F
FRV 30 Me 82.111-012.0 O
Flachenreiniger FR 50 Me
FRV 50 ME \ 9 \ 2.111-024.0 \D

B Gonderimde dahildir O A
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Siparis No. Su debisi Tanimlama
KOpUk aparati
Foam lance TR 4.112-054.0 700-800 |/saat |0}
Packing complete for 6.394-968.0 2.112-017.0 (O]
Tank grey only for replacement 1L 6.414-050.0 O
Inno foam set kopikleme aparati
Deterjan enjektorlU Inno Képuk 2.112-000.0 Cift borulu (képuk nozulu ve durulama icin yUksek basingh
Seti jet) yuksek basincli kopuk sistemi. Temizlik ya da dezenfek- | — |
Inno Kopuk Seti 2.112-008.0 siyon icin hareketli ya da sabit olarak kullanilan yUksek
basincli ve HDS basingli yikama makineleri. u
Easy foam set kopUkleme aparati
RM enjektorlU Kolay KopUk Seti 2.112-010.0 Birlikte kullaniimak uUzere HP kopUk sistemi. Temizlik ve (O]
Kolay Kopuk Seti 2.112-011.0 dezenfeksiyon i¢in HD/HDS Uniteleri. Boruya baglanmak
Uzere képuk nozulu ve %0-5'lik hassas dozaj vanasiyla HP 0
kimyasal enjektoru. Makineye 0zel nozul kiti ayrica siparis
edilmelidir.
Inno ve easy setler igin nozul kitleri
Inno/Kolay Set 700 - 1000 I/saat 2.111-019.0 700-1000 1/ Nozul kitinde, Karcher gu¢ nozullari ve nozul girisleri bulu-
icin Nozul kiti 090 saat nur. Inno/Kolay Kopuk Seti, 700 - 1000 I/saat icin. Ideal O
kopUk sistemi performansi icin.
Kopuk aparati baglanti Kiti
Kopuk nozul atasman kiti 2.112-013.0 Kopuk malzemesi kiti. Kopuk nozulu, saglik koruma alanlari
ve gida sektorinde ve uzun uygulama surelerinin gerekli O
oldugu her verde kullanim icin idealdi.

B Gonderimde dahildir O
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Otomatik hortum sarma makarasi duvar baglanti Kiti

Otomatik hortum makarasi, toz 116.392-074.0 20m 20 m yuUksek basing hortumu icin otomatik hortum makaras,

kapli celik / plastik Konsol, toz kapl ¢elikle kaplanmistir, tambur ise plastikten |
vapiimistir.

Otomatik paslanmaz celik / sente- 2 | 6.392-083.0 20m 20 m yuksek basin¢ hortumu i¢in otomatik hortum makaras,

tik materyalden yapiima hortum Konsol, paslanmaz celikten kaplanmistir, tambur ise plas- O

tamburu tiktir.

Otomatik hortum makarasi, 316.392-106.0 20m Dayanikli plastikten otomatik hortum makarasi. Boyali celik

L |
kaplamali braket. 20 m yUksek basing hortumu icin uygundur.

Add-on kit hose reel lacquered 4] 6.392-105.0 20m 0

basaltgra

Otomatik hortum makarasi, paslan{ 5 | 6.392-076.0 20m Otomatik paslanmaz celik hortum makarasi. Mil muhafazali.

maz celik, mil muhafazasi dahildir 20 m yUksek basin¢ hortumu icin uygundur.

ABS otomatik paslanmaz ¢elik 66.392-122.0 20m YUksek kaliteli, otomatik paslanmaz ¢elik hortum makarasi.

hortum tamburu Ozellikle gida sektorunde kullanima uygundur. Malzeme ve
kaplama, korozyona dayanikli, su gecirmez kapakli gu¢lu bir
calisma saglar. Nipelli HP hortumlari icin baglanti.

Add-on kit hose reel TR 40m 7| 6.392-442.0 40m O

Toz kaplamali mil muhafazasi 8 ]2.639-931.0 Otomatik hortum makarasi duvar montaji i¢in mil
muhafazasi. Maksimum hareket alani ve yUksek basing g
hortumu esnekligi icin. 120° dondUrUlebilir. Galvanize celik.

ABS doner paslanmaz celik duvar 9 |2641-867.0 Daner duvar baglantisi yUksek kalite celikten (2.641-866)

braketi yapilmistir. Bu, HP hortumlariyla calisirken maksimum esne-| [
klik ve kolaylik saglar.

Anbausatz Schlauchtrommel automatik

ABS otomatik hortum tamburu 10| 2.110-011.0 Eksiksiz bir atasman kiti olarak monte edilmesi kolay oto-

HDS M/S matik hortum makarasi. HDS orta ve super sinifi icin uygun-
dur. YUksek basin¢ hortumunu dolama ve ¢cdzme sirasinda
maksimum kolaylk icin.

Add-on kit holder hose reel TR 111 2.110-020.0 g
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Giris suyu
Siparis No. Su debisi sicakligi uzunluk| uzunluk Tanimlama

iSolar temizlik - Teleskopik namlu

iSolar TL 14 C (hortumsuz) 11 4.110-002.0 max. 60 °C Teleskopik cubuk, en dusuk agirlik ve en yUksek dayaniklilik
icin tamamen karbondan Uretilmistir. Maksimum 14 metreye 0
cikma ve kolay uzatma ve toplama icin pratik kolay acilan
kaplinlere sahiptir.

iSolar TL 10 C (hortumsuz) 2| 4.110-007.0 max. 60 °C O

iSolar TL 10 H (hortumsuz) 3| 4.110-003.0 max. 60 °C Teleskopik cubuk, maksimum sertlik ve minimum agirlik igin
karbon/fiberglas karisimindan yapilmistir. Maksimum 10 0
metreye ¢ikma ve kolay uzatma ve toplama icin pratik kolay
acllan kaplinlere sahiptir.

iSolar TL 7 H (hortumsuz) 4 14.110-004.0 max. 60 °C Teleskopik cubuk, maksimum sertlik ve minimum agirlik igin
karban/fiberglas karisimindan yapiimistir. Maksimum 7,2
metreye cikma ve kolay uzatma ve toplama icin pratik kolay
acilan kaplinlere sahiptir.

iSolar HP hortum 7 516.392-978.0 max. 155 °C iSolar HP 7 icin yUksek kaliteli, esnek HP hortum (kauguk
kaplama). Dis tabakasl, teleskopik rod sarilip agilirken mo- | O
kemmel kayma 0zelligine sahiptir.

iSolar HP hortum 10 6| 6.392-977.0 max. 155 °C iSolar HP 10 icin yuksek kaliteli, esnek HP hortum (kaucuk
kaplama). Dis tabakasl, teleskopik rod sarilip acilirken mo- | O
kemmel kayma 6zelligine sahiptir.

iSolar HP hortum 14 7 | 6.392-976.0 max. 155 °C iSolar HP 14 icin yuksek kaliteli, esnek HP hortum (kaucuk
kaplama). Dis tabakasl, teleskopik rod sarilip acilirken mo- |
kemmel kayma 6zelligine sahiptir.
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Islak kumlama aparatlari

Debi kontrollU islak puskurtme 11 4.115-000.0 Boya, pas ve tortu temizligi artik cok kolay: Yuksek basincli

atasmani (nozulsuz) jete pUskurtmeli asindirici eklemek icin debi kontrollu islak | O
puUskUrtme atasmani.

Debi kontrolU olmayan Islak pus- 2| 4.115-006.0 Boya, pas ve tortu temizligi artik cok kolay: YUksek basingli

kurtme atasmani (nozul dahil degil) jete puskurtmeli asindirici eklemek icin debi kontrollU islak | O
pUskurtme atasmani. Debi kontrolsuz.

Islak kumlama aparati i¢in nozul Kitleri

Nozzle pack TR wet jet set 0050 | 321120230 |50 | o

Boron Carbide Memeler (Uzun Omurli)

Bor karbit nozul, 1000 I/saat'e 4 ‘ 6.415-084.0 ‘ 6 mm ‘ Nozul paketlerine ek olarak. Surekli ¢alisma icin bor karbur 0

kadar olan makineler icin

kilitleme tertibatiyla asinmaya cok dayanikli nozul.

B Gonderimde dahildir O A
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Siparis No. Tanimlama
Tasima kiti
HDS orta ve super sinif igin ving 112642-4240 Vinc ile zahmetsiz tasima. 0
ile tasima baglantisi kiti
NOCH NICHT GEPFLEGT ------------- 2 | 2.644-053.0 O
—
Yangin sondirme Kkiti
HDS M/S icin alev izleme baglanti 3| 2641-796.0 ABS HDS M/S alev izleme sistemi sayesinde daha yUksek
kiti guvenlik: Bir 1sik sensorU, yakici alevi izler. Eger alev soner- | [
se yakit destegi otomatik olarak kesilir.
Y dagitici
¥ dagiticisi | a]a111-0240 | \ \ \ \ \ |o
AKU Kiti
HDS M/S icin eklenti akumulator ‘ 5 ‘ 2.641-803.0 ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ AkUmuUlator, basing yayihmini azaltmak icin HDS makinesine
monte edilebilir, boylece makinenin hat sistemi korunur.
Uzaktan kontrol set
Uzaktan kumanda baglanti kiti, ‘ 6 ‘ 2.642-157.0 ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ 0
HDS-M sinifi
Uzaktan kumanda
Jetonla calisan uzaktan kumanda ‘ 7 ‘ 2.642-158.0 ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ 0

baglanti kiti, HDS-M sinifi
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Kaplinler

Hortum ¢engeli ile geka hortum 116.388-455.0 Hortum hatti ile 0

cengeli, R 3/4"

Hortum ¢engeli ile geka hortum 2 | 6.388-465.0

cengeli, R 1"

Hose coupling 3| 6.388-458.0 Disi disli ile

Emis filtreleri

Su emis filtresi 4| 6.414-956.0 O

Emniyet vanali emis filtresi 5| 4.730-012.0 Havuzlar, depolama tanklari vb. icin uygun pirin¢c emis 0
filtreleri. Emniyet vanasi ile.

Hassas su filtreleri

Hassas su filtresi, adaptoruyle 6 | 4.730-102.0 Hassas uyumlu su filtresi, 125 um, en fazla 50°C. YUksek

birlikte basingl temizlik makinelerini suyun i¢inde bulunan toz O
parcaciklarindan korur. Su debisi 1200 |/saate kadar.
Baglanti 3/4", adaptorlu, 1",

Hassas su filtresi, 100 pym, R 1" 7 | 2.638-270.0 Hassas tel kafesli su filtresi, 100 um, maksimum 60°C. YUk-
sek basincli yikama makinelerine baglanir. YOksek basinch
yikama makinelerini suyun icinde bulunan toz O
parcaciklarindan korur. Su debisi 1200 I/saate kadar. Konek-
tor 1.

Su giris hortumlari

Su besleme hortumu 8 | 4.440-207.0 75m NW 19, R 1" /R 3/4", 85 °C'ye kadar, tasimak icin O

9 | 4.440-270.0 75m NW 19,R 1" /R 1", 85 °C'ye kadar O
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Siparis No. Su debisi Tanimlama
Yikama fircalari
Kolayca takilan yikama fircasi ‘ 1 ‘ 4.113-001.0 ‘ ‘ Universal kullanima uygun, kolayca takilan yikama fircasi. 0
Boruya dogru itmeniz yeterlidir. Konektor: M 18 x 1,6.
Su jetli yikama fircalari (Donerli)
800 I/ saat'ten kucuk makineler 2 | 4.113-004.0 500-800 I/saat Daner yikama fircasl, yumusak toz ve kiri tum yUzeylerden
icin doner yikama fircasl, naylon nazikce temizler. 80°C'ye kadar isiya dayanikhdir. (M 18 x |0
firca kil 1,5, yedek firca parcasl).
800 I/ saat'ten kucuk makineler 3|4.113-003.0 500-800 I/saat
icin dogal firca killi doner yikama O
fircas
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